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OŚWIADCZENIE 

 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane  
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) oświadczam, że, projekt budowlany 
„BUDOWA  PRZYŁ ĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ , BUDOWA PRZYŁ ĄCZA WODOCI ĄGOWEGO” 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Część opisowa 
 
 
1. Podstawa opracowania 

-   Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500. 

-  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - „Warunki techniczne 
wykonania i     odbioru sieci wodoci ągowych”, Zeszyt 9: „Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnyc h”. 

-   Karty katalogowe i DTR. 

-   Aktualne normy i przepisy prawne.  
 
2. Przedmiot i zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy przył ącza 
wodoci ągowego  PE 40 oraz budowy przył ącza kanalizacji sanitarnej fi 160 
 
3. Rozwi ązania techniczne – Budowa przył ącza wodoci ągowego PE 40 

Projekt przewiduje podł ączenie do istniej ącej sieci PE 40. W miejscu 
oznaczonym na planie zagospodarowania jako w-1. Zap rojektowano przył ącz 
wodoci ągowy z rur polietylenowych PE o średnicach Dn 40 produkowanych z 
polietylenu niskoci śnieniowego o g ęsto ści 0.94-0.96 g/cm 3 przez ZTS "GAMRAT" 
Jasło zgodnie z PN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymalne ci śnienie robocze 
dla tego typu rur wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20 C. 

 W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania ja ko w-1, nale ży 
zamontowa ć trójnik PE a tu ż zanim dla projektowanego przył ącza jak i dla 
istniej ącego budynku w miejscu oznaczonym na planie zagospo darowania jako Z 
nale ży  zamontowa ć zasuw ę Dn 40 nr. kat. 3126 prod. Jafar Jasło. Jako komple t 
do zasuw nale ży stosowa ć armatur ę prod. Jafar tj. skrzynka uliczna i obudowa 
teleskopowa do zasuw.  

Poszczególne średnice przył ączy pokazano na planie zagospodarowania 
terenu. Wodoci ąg układa ć na min. Gł ęboko ści 1.6 m  

Miejsce monta żu zasuw nale ży oznakowa ć za pomoc ą tabliczek orientacyjnych 
umocowanych do elementu trwale zwi ązanego z podło żem zgodnie z PN-86/B-09700. 
Przył ącza prowadzi ć po trasie zaprojektowanej na planie syt-wys w skal i 1:500 
oraz na gł ęboko ści przedstawionej na profilu podłu żnym. 

Wodomierz wraz z zaworem antyska żeniowym umie ści ć w maszynowni 
fontanny.  
 
Uwaga! 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podł ączenia - tras ę 
przebiegu przył ącza wodoci ągowego nale ży oznakowa ć stosuj ąc ta śmę 
lokalizacyjno-ostrzegawcz ą w kolorze niebieskim (z wtopion ą wkładk ą metalow ą). 
Taśmę t ą nale ży układa ć maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu, a ko ńcówki ta śmy 
nale ży wprowadzi ć do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia z zesta wem 
wodomierzowym. 

Wykonywany przył ącz wodoci ągowy, nale ży prowadzi ć po trasie 
zaprojektowanej na mapie sytuacyjno-wysoko ściowej w skali 1: 500 oraz na 
gł ęboko ści przedstawionej na profilu podłu żnym. Rury polietylenowe nale ży 
obowi ązkowo układa ć na warstwie piasku o grubo ści 10 cm, uło żone rury nale ży 
zasypa ć piaskiem na wysoko ść 10cm ponad wierzch rury. 

Przy przej ściu rur ą polietylenow ą przez strop budynku, nale ży zastosowa ć 
rur ę ochronn ą stalow ą φ 75mm lub PVC φ 75mm, ko ńce rury ochronnej nale ży 
wypełni ć piank ą poliuretanow ą. Przej ście nale ży wykona ć w płaszczy źnie poziomej 
prostopadle do przegród budowlanych.  



Prace monta żowe przy wykonywaniu przył ącza z rur polietylenowych prowadzi ć 
zgodnie z cz.2 "Instrukcji projektowania, wykonania  i odbioru instalacji 
ruroci ągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i p olietylenu" wydanej 
przez ZTS "GAMRAT" Jasło oraz z "Warunkami technicz nymi wykonania i odbioru 
ruroci ągów z tworzyw sztucznych" zaleconych do stosowania przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonany przył ącz wodoci ągowy nale ży podda ć próbie szczelno ści zgodnie 
z norm ą PN-81/B-10725 "Wodoci ągi. Przewody zewn ętrzne. Wymagania i badania 
przy odbiorze". 

 
3.1 Rozwi ązania techniczne – Zestaw wodomierzowy 
 

 
W budynku głównym nale ży zamontowa ć zestaw wodomierzowy. Przed i za 

wodomierzem nale ży zamontowa ć zawory odcinaj ące kulowe, natomiast bezpo średnio 
za drugim zaworem inwestor powinien zamontowa ć zawór zwrotny antyska żeniowy 
z mo żliwo ści ą nadzoru typ EA zabezpieczaj ący miejsk ą sie ć wodoci ągową przed 
możliwo ści ą wtórnego zanieczyszczenia wody pitnej z wewn ętrznej instalacji 
wodoci ągowej inwestora. Średnica zaworu antyska żeniowego powinna by ć równa 
średnicy wewn ętrznej instalacji wodoci ągowej na której ma on zosta ć 
zamontowany. 

Cało ść robót ziemnych nale ży wykona ć zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania", oraz obowi ązuj ącymi przepisami BHP. 

 
4.2 Zestawienie podstawowych materiałów 
 
1. Zasuwa Dn 40 nr kat. 3126 prod. Jafar Jasło        1 szt. 
2. Skrzynka uliczna do zasuw prod. Jafar Jasło        1 szt. 
3. Rura PE 40 SDR 11 PN – 10          50 m. 
4. Zawory odcinaj ące Dn 25      2 szt 
6 Wodomierz       1 szt 
7. Zawór antyska żeniowy Dn 25       1 szt 
8. Zawór spustowy Dn 20       1 szt 

4. Rozwi ązania techniczne – Budowa przył ącza kanalizacji sanitarnej Dn 
160, oraz tłocznej PE 63  

Projekt przewiduje budow ę przył ącza kanalizacji sanitarnej wg. Rys. 
nr 1 – projekt zagospodarowania terenu.  Miejscem w ł ączenia b ędzie 
oznaczone na mapie punkt s-1  

Budowę przył ącza kanalizacji jak i przelewu wykona ć z rur PE 110 SDR 
11 PN – 10  

Na przył ączu nale ży  zamontowa ć zasuw ę Dn 110 nr. kat. 3126 prod. Jafar 
Jasło. Jako komplet do zasuw nale ży stosowa ć armatur ę prod. Jafar tj. skrzynka 
uliczna i obudowa teleskopowa do zasuw. Nast ępnie nale ży zamontowa ć redukcj ę PE 
160 i przył ączy ć si ę do kinety w studzience. 

Istn. przył ącz Kan . sanitarnej PVC 160 z amfiteatru przedłu żyć do 
projektowanej P Ś.  

 Istn. przył ącz Kan . sanitarnej tłocznej PE 63 z amfiteatru prz edłu żyć do 
projektowanej studzienki S- 1 przez mufowanie.  

 
Na trasie przył ącza projektuje si ę niewłazowe studzienki rewizyjno – 

przelotowe tupu Wavin fi 425 oznaczone na planie za gospodarowania jako s-1 
Przepompownie ścieków nale ży wykona ć o parametrach 
 - poj. czynnej – 1,5 m3 
- wysoko ść podnoszenia pompy 13 m 



- wydajno ść min. 250 l/min. 
Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków wg. odr. PT 
Budowę jak i przył ącz zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu produkowanyc h przez Zakłady Tworzyw 
Sztucznych "Gamrat" w Ja śle. Rury kanalizacyjne s ą wykonywane metod ą 
wytłaczania z PVC z dodatkiem stabilizator, środków smarnych, wypełniaczy i 
pigmentów. Elementem ł ącz ącym i uszczelniaj ącym jest uszczelka ze specjalnej 
gumy o profilowanym kształcie, któr ą umieszcza si ę w rowku kielicha. Uszczelka 
odporna jest na działanie substancji zawartych w ściekach komunalnych i 
przemysłowych. Uszczelki zapewnia producent rur. Ł ączenie na uszczelk ę nale ży 
wykonywa ć nast ępuj ąco : po oczyszczeniu kielicha rury nale ży w suchy rowek 
kielicha wło żyć uszczelk ę. Wło żenie uszczelki ułatwia ści śni ęcie jej na 
kształt ósemki. Nast ępnie nale ży oczy ści ć zewn ętrzn ą stron ę bosego ko ńca 
rury, posmarowa ć j ą talkiem, lub płynem "FF" dla zwi ększenia po ślizgu i 
dokona ć poł ączenia przez wci śni ęcie rury w kielicha odpowiedni ą gł ęboko ść. 
Zł ącze tego typu jest poł ączeniem rozł ącznym umo żliwiaj ący wzajemne 
przesuni ęcie cz ęści ruroci ągu i kompensacj ę wydłu żeń. Wykonywane przykanaliki 
sanitarne nale ży prowadzi ć po trasie przedstawionej na planie sytuacyjno-
wysoko ściowym w skali 1 : 500, oraz na gł ęboko ści i ze spadkami 
zaprojektowanymi na profilu podłu żnym. Rury PVC nale ży uło żyć na 
zag ęszczonej podsypce z piasku sypkiego drobno- średnio-gruboziarnistego bez 
grud i kamieni grubo ści 10cm, nast ępnie nale ży wykona ć z tego piasku warstw ę 
ochronn ą rury kanałowej o wysoko ści 5 cm ponad wierzch rury. Zasyp i ubijanie 
piasku w strefie ochronnej nale ży wykonywa ć warstwami grubo ści nie 
przekraczaj ącej 1/3 średnicy rury. Zasypk ę wykopu powy żej warstwy ochronnej 
dokonuje si ę gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zag ęszczaniem. 

Cało ść robót ziemnych nale ży wykona ć zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci ągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania", oraz obowi ązuj ącymi przepisami BHP. 
 
4.1 Układanie ruroci ągów 

4.1.1 Wykopy  
Wykopy nale ży wykonywa ć bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, 

wskazane jest rozpocz ęcie prac od najni ższego punktu umo żliwiaj ąc w ten 
sposób grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nale ży wykona ć pocz ątkowo na 
gł ęboko ść mniejsz ą ni ż projektowana a nast ępnie pogł ębi ć do wła ściwej 
gł ęboko ści bezpo średnio przed uło żeniem podsypki. W przypadku nadmiernego 
wybrania gruntu rodzimego, przekop nale ży uzupełni ć warstw ą piasku. 
 
4.1.2 Podsypka 

Celem zapewnienia nale żytego podparcia ruroci ągi nale ży układa ć na 
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Je żeli w dnie wykopu znajduj ą si ę kamienie o 
wielko ści powy żej 60 mm wysoko ść podsypki powinna wzrosn ąć o 5 cm. Materiał 
użyty do wykonania podsypki nie mo że by ć zmro żony ani zawiera ć kamieni. 
 
4.1.3 Obsypka ruroci ągów, zasypka wykopów 

 
Obsypk ę ruroci ągu nale ży wykona ć możliwie najszybciej po odebraniu i 

zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Materiał do wyk onania obsypki nie mo że 
zawiera ć ostrych kamieni lub innego materiału mog ącego uszkodzi ć ruroci ąg ani 
nie mo że by ć zmro żony. W przypadku je żeli grunt rodzimy spełnia powy ższe 
warunki mo żna go zastosowa ć do wykonania obsypki. Obsypk ę nale ży wykonywa ć do 
wysoko ści min. 30 cm (po zag ęszczeniu) powy żej sklepienia ruroci ągu, 
zag ęszczaj ąc r ęcznie lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm. Podczas 
zag ęszczania nale ży zwróci ć uwag ę aby ruroci ąg nie został przemieszczony. 
Zasypk ę wykopu wykona ć po wykonaniu próby szczelno ści ruroci ągu, wykonaniu 
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowa ń. Do zasypki nie mo żna u żywać du żych 
kamieni i ani głazów narzutowych. W terenach zielon ych nie jest wymagane 



zag ęszczanie materiału zasypki. W miejscach gdzie przek rycie ruroci ągu 
kanalizacji sanitarnej jest cie ńsze ni ż 1,2 m nale ży izolowa ć ruroci ągi. 
W trakcie zasypywania wykopu przył ącza wodoci ągowego na gł ęboko ści maksy-
malnie 50 cm od wierzchu wykopu nale ży uło żyć polietylenow ą ta śmę 
lokalizacyjno-ostrzegawcz ą koloru niebieskiego (z wtopion ą wkładk ą metalow ą), 
końcówki wkładki metalowej nale ży wprowadzi ć do pomieszczenia z zestawem 
wodomierzowym.   
 
4.2 Zestawienie podstawowych materiałów 
 
1. PE 63 SDR 11 PN – 10      25  m. 
   PE 160 SDR 11 PN – 10      5  m. 
   PE 110 SDR 11 PN – 10      40  m. 
2. Zasuwa Dn 110 nr kat. 3126 prod. Jafar Jasło      1 szt. 
3. Skrzynka uliczna do zasuw prod. Jafar Jasło      1 szt. 
4. Studnia Wavin 425      1 szt. 
5. Piasek       15  m 3. 
7. PCV 160 SDR 34 SN 8      35  m. 
8 Przepompownia ścieków    1 kpl. 
 
 


