OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWO — WODNE PODLOZA
W OBREBIE POSADOWIENIA FONTANNY W POLANCZYKU

1. INFORMACJE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie geologiczno — inzynierskie podfoza
budowlanego, okres$lajgce warunki gruntowo — wodne w obrebie projektowanej fontanny
w miejscowosci Polanczyk, gm. Solina na dz. nr 112/4, 110/3.

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
- dane z wizji lokalnej terenu,
- zwigzane normy gruntowe i materiaty wtasne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Z dnia 27 kwietnia 2012 poz. 463) [1]

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Potozenie terenu badan

Teren badan potozony jest w miejscowosci Polanczyk, gm. Solina na dz. nr 112/4, 110/3.
Teren na ktérym potozona jest dziatka opada w kierunku potudniowo — wschodnim, nie jest
zadrzewiony i nie nosi znamion terenu osuwiskowego.

Charakter techniczny projektowanej inwestycji

Na rozpatrywanym terenie projektuje sie budowe fontanny sktadajgcej sie z dwodch
zlokalizowanych nieopodal siebie obiektéw: niecki fontanny oraz podziemnego
pomieszczenia technicznego. Niecka fontanny oraz pomieszczenie techniczne posiadajg
konstrukcje monolityczng zelbetowg. Giebokos¢ posadowienia projektowanych obiektow
przyjeto na poziomie -1,20m (niecka fontanny), -4,30m (pomieszczenie techniczne) ponizej
projektowanego poziomu +0.00.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest na obszarze Karpat. Wyrdznia
sie tu utwory nalezace do dwdch formaciji geologicznych: trzeciorzedu i czwartorzedu.
Podtoze gruntowe stanowig grunty:

- warstwa gleby

- gliny piaszczyste



W przedmiotowym gruncie nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodonosnosci. Sgczenia
wod srédglinnych pochodzenia wsigkowego mogg pojawi¢ sie po okresach diugotrwatych
i obfitych opadéw atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy snieznej.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO - INZYNIERSKA

Projektowane obiekty fontanny posadowione zostang na gtebokosci -1,20m (niecka
fontanny), -4,30m (pomieszczenie techniczne) ponizej projektowanego poziomu przyziemia,
na gruncie rodzimym — glina piaszczysta.

W czasie prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem wykopu, nie mozna dopusci¢ do
zawodnienia wykopu.

5. OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie [1] par. 4 ust. 2 ptk. 1) Ustala sie przedmiotowe warunki gruntowe jako

proste (warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo

przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poz. posadowienia oraz brak wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych) - postawa: art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)

Kategoria geotech. zostata ustalona na podstawie [1] par. 4 ust. 3 pkt. 1) lit. @) i ¢)

Kwalifikacja kategorii geotechnicznej: obiekty fontanny zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych wystarcza

jakosciowe okreslenie wtasciwos$ci gruntow.
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