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ZAr ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnie n

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OITIB/KK/0054/0072/11 Rzeszow.2011- 12- 30

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42. z pozn. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.| pkt | , art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa
budowlanc (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z péin. zm joraz § 11 ust | pkr 1, §15
oraz. § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin.

zm.), w zwigzku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepewania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz. 1071 z poin. zm,)

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ ORLEF
magister inzynier
/kierunck studiéw- budownictwo /
ur. 13 stycznia 1985 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0240/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
l. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oriz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii stuzy odwotmnic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajgcy PDK OIIB




2.

Poryis jest g

wy

Zaswiadczenie z POIIB

@ POLSEKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-33P-SEL-LDY *

Pan tukasz Orlef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0074/12

adres zamieszkania ul. Berka Joselewicza 20/1, 38-600 Lesko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. tukasz Orlef
upr. nr PDK/0240/POOK/11

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporz gdzitem:

.Projekt budowlany zadaszonej platformy widokowej w miejscowosci Polahczyk na
dz. nr 128/2; 120/2; 127/4; 127/3; 124/2; 589"

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, kwiecieh 2016



ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zadaszonej platformy
widokowej. Projektowane zadaszenie stanowi rama stalowa. Zadaszenie usytuowane jest
w miejscowosci Polanczyk gm. Solina na dz. nr 128/2; 120/2; 127/4; 127/3; 124/2; 589.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
C) uzgodnienia materialowe
d) wizja lokalna
e) opinia geotechniczna
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem

PN-80/B-02011:1977/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne




3.  Obciazenia i warunki klimatyczne.

a) obcigzenie sniegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - Il strefa
C) granica przemarzania - 1.2m.

4. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.
e Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B25)
e Stal zbrojeniowa klasy AIlINi A O

« Drewno konstrukcyjne klasy C24

- fundamenty: stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone siatkg #16 (AllIN) o oczku 15x15cm, beton C20/25,
- wiata widokowa: konstrukcje stalowg wiaty nalezy wykonac jako uktad dwoch

ram stalowych R1 z ksztalttownikow RK 200x200x12mm , do
ram przymocowano platwie z ksztattownikow

RK 140x140x5mm . Wiata posiada dach dwuspadowy o kacie
nachylenia a=30°, pokrycie stanowi blacha powlekana.

Elementy konstrukcyjne stropu:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

nr nazwa elementu przekrgj diugo ¢ | objetosé
cal. [mb] [m3]
K1 KROKIEW 8x20cm 65,40 1,05
UWAGA:

Elementy konstrukcyjne dachu oraz elementy pokrycia zabezpieczy¢ przed korozjg

biologiczng odpowiednimi atestowanymi srodkami antykorozyjnymi oraz srodkami p.poz.

5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna

Budynek zaliczono do pierwsze| kategorii_geotechnicznej  — posadowienie w prostych

warunkach gruntowych.

6. Wytyczne wykonywania

- Roboty ziemne wykonywa ¢ w taki sposéb, aby nie naruszy € struktury gruntu
rodzimego (warstwa no $na). W przypadku wykonywania wykopow

mechanicznie, ostatni g warstw e gruntu grubo $ci 10 cm zdj g€ recznie.



- W trakcie wykonywania robét ziemnych nale  zy zabezpieczy ¢ dno wykopu
przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywa € w porze suchej,

a bezpo srednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy € 10 cm warstw g
chudego betonu.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami op adowymi, wykop
nalezy osuszy €, a uplastycznion g warstw ¢ gruntu bezwzgl ednie usun aé.
RoOznic @ poziomow nale zy uzupetni ¢ chudym betonem.

- Pod stopy fundamentowe nale zy poto zy¢ warstw e podbetonu o grubo $ci
10 cm, na ktorej nale zy wykona ¢ izolacj e przeciwwilgociow a.

- Po wykonaniu stép i stupow fundamentowych wykopy na lezy zasypa €
urobkiem starannie ubijanym warstwami, a powierzchn ie terenu
bezpo srednio przy s$cianach nale zy uksztattowa € ze spadkami od budynku.

- Dookota budynku nale zy uto zy¢€ szczeln g opask e betonow g zabezpieczaj aca
przed przenikaniem wod opadowych przez zasyp pod fu ndamenty budynku.

- Wody z rynien spustowych nale 2y odprowadzi € poza obrys budynku na
odlegto $¢ wykluczaj acq przedostanie si e tych wdd przez zasyp pod

fundamenty budynku.

W trakcie betonowania stupéw fundamentowych nale zy osadzi € marki stalowe

do mocowania stupéw drewnianych.

Drewno konstrukcji zabezpieczy € srodkami p.po z i grzybobdjczymi
Uwaga:
Po wykonaniu wykopdéw nale zy dokona ¢é sprawdzenia stanu podto za — odbior

wykopow przez geologa.



lIl. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

- $nieg (wg PN-80/B-2010/Az1)

lokalizacja:

— strefa 3, wysokos¢ okoto 515,00m n.p.m.

Qx = 0.006 A -0,6 = 2,49 kN/m?

dla dachu o kacie nachylenia potaci 30°

Q21,2

C, = 0,8 * ((60 — 30)/30) = 0,80,
Sy = 0,80 * 2,49= 1,99 kN/m?
Sy, = 1,20 * 2,49= 2,99 kN/m?

— wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1)

lokalizacja:

— |1l strefa

Yi =
Yi =

1,50
1,50

teren typu A: C. = 1.00, wysokos¢ okoto 515,00m n.p.m.

=1.8 - budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru
ax = 0.36 kN/m? HIL <2
kat nachylenia potaci 30°

C, = 2,00 (nawietrzna)

C,=1,2 * ((60 — 30)/30) = 1,20

Pota¢ nawietrzna: Pk=0e*Ce*C,*B=1,31 kN/m? v = 1,50
- D1 - ciezar dachu ocieplonego
wartos¢ char. wartosé obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [kN/m3] kN/m? ¥ kKN/m2
blacha na ragbek stojacy 0,20 1,30 0,26
folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01
deski - podbitka 0,03 | 6,50 0,20 1,30 0,25
Razem: 0,41 0,53
Obc. réwnomierne na rzut a[deg] cos(a)
30 0,866 0,47 0,61
Ciezar wigzara: rozp.[m] p [kN/m3]
7,15 0,014 0,10 1,30 0,13
Razem: 0,57 0,74
Yt srednie = 1,30



2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KO NSTRUKCJI
BUDYNKU.

SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYN KU

WIEZBA DACHOWA

Drewno klasy C-24, fmk = 24MPa,
Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate , klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Kmoda = 0,80, ym = 1,3, fma = (24*0,8)/1,3 = 14,76 MPa

Zestaw krokwiowy.

Przyjeto zestawy krokwiowe w rozstawie maksymalnym co 0,90m.

OBCIAZENIA STALE: gy [KN/m ?] 7 gq[KN/m?]
|ciezar whasny + warstwy | 0,57 | 1,30 | 0,74 |
OBCIAZENIA ZMIENNE: q, [KN/m ?] \7 qq [KN/m?]
Obcigzenie $niegiem strefa 3
$nieg stefa 3 (C,=0,80) 1,99 1,50 2,99
$nieg stefa 3 (C,=1,20) 2,99 1,50 4,49
Wiatr strefa Il

wiatr - pofa¢ nawietrzna 1,31 1,50 1,97
wiatr - pota¢ zawietrzna 0,00 1,50 0,00
SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:

3.0:G-5 3.0,G-43.0,G-4

2.0:G-42.0.G-42.0,G-5

RO 0663 -

G 3.0,6-43.0,G4

; X
G666

=

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PR ETOWYCH

Nr w1 w2 Profil 1 Typ
0 0 1 Pr 80x200 utw
1 1 2 Pr 80x200 utw
2 2 3 Pr 80x200 pk

3 3 4 Pr 80x200 pp

4 4 5 Pr 80x200 utw
5 5 6 Pr 80x200 utw



CHARAKTERYSTYKA OBCI AZENIA UKt ADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr  Nazwa Typ 1/0 Min Max Psid
0 Wymuszenia uktadu STALE NIEAKTYWNE 1.00 1.00 1.00
1 Ciezar wiasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00
2 Obcigzenia uzytkowe  ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.40 1.00
3 Ciezar warstw STALE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00
4 Snieg war.1 ZMIENNE AKTYWNE 0.90 1.50 0.50
5 Snieg war.2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50
6 Wiatr war.1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50
Charakterystyka sit zwigzanych z grupg: Ciezar warstw
Nr  Pret Typ Kat Si1[m] S2[m] Wi w2
[st] [kN(m)]  [kN(m)]
10 0 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 0.570 0.570
1 1 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 0.570 0.570
12 2 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 0.570 0.570
13 3 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 0.570 0.570
14 4 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 0.570 0.570
15 5 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 0.570 0.570
Charakterystyka sit zwigzanych z grupg: Snieg war.1
Nr  Pret Typ Kat S1[m] S2[m] W1 w2
[st] [kN(m)]  [kN(m)]
0 4 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 2.988 2.988
1 5 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 2.988 2.988
8 2 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 1.992 1.992
16 0 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 1.992 1.992
17 1 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 1.992 1.992
18 3 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 2.988 2.988
Charakterystyka sit zwigzanych z grupg: Snieg war.2
Nr  Pret Typ Kat Si1[m] S2[m] Wi w2
[st] [kN(m)]  [kN(m)]
2 0 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 2.988 2.988
3 1 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 2.988 2.988
4 3 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 1.992 1.992
5 2 Liniowe X 0.00 0.000 1.311 2.988 2.988
6 4 Liniowe X 0.00 0.000 2.623 1.992 1.992
7 5 Liniowe X 0.00 0.000 1.213 1.992 1.992
Charakterystyka sit zwigzanych z grupg: Wiatr war.1
Nr  Pret Typ Kat Si[m] S2[m] Wi w2
[st] [kN(m)]  [kN(m)]
9 Liniowe 330.00 0.000 2.623 1.307 1.307
19 Liniowe 330.00 0.000 1.213 1.307 1.307
20 2 Liniowe 330.00 0.000 1.311 1.307 1.307
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI
Pr 80x200
Przekréj - Prostokat
Nazwa Acm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
Prostokat 160.00 5333.33 200.00 = - e
Materiat - C 24
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
C24 11000000.00 420.00 0.00000370

Ranga

e
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SPRAWDZENIE STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

PLATEW STALOWA P1

2z

2 3

Stal S235 (St39S), fy = 215.0 MPa,
SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:
0 0 1
0 1 ZA 3 5

il

Vi VI VI Vv V] A
Fy: DreFy: DrewiFy: Drewno K1 ewiFy: Drewno K1 ewno K1 vno K1
Weze/Wezet 1 (0Wezet 1 (0.9)zet 1 (Wezet 1 (0.9)24 1 (0.754 1 (0.4)

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PR ETOWYCH

Nr w1 w2 Profil 1 Profil 2 Typ
0 0 1 RK 140x140x5 utw
1 1 2 RK 140x140x5 utw
2 2 3 RK 140x140x5 utw
CHARAKTERYSTYKA OBCI AZENIA UKt ADU
Charakterystyka grup obcigzen
Nr  Nazwa Typ I/0 Min Max Psid Ranga
0 Wymuszenia uktadu STALE NIEAKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00 1.00 1.00 1
2 Obcigzenia uzytkowe ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.40 1.00 1
3 Ciezar warstw STALE AKTYWNE 0.90 1.30 1.00 1
4 Snieg war.1 ZMIENNE AKTYWNE 0.90 1.50 0.50 1
5 Snieg war.2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50 1
6 Wiatr war.1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50 1
Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia
Nr  Pret Typ Kat Si[m] S2[m] Wi w2
[st] [kN(m)] [kN(m)]

0 2 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 0.900 -

z wezta 1 (mnoznik: 0.4)
1 0 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 0.000 -

z wezta 1 (mnoznik: 0.4)
2 2 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 0.190

z wezta 1 (mnoznik: 0.75)
3 0 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 0.700

z wezta 1 (mnoznik: 0.75)
4 1 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 1.611

z wezta 1 (mnoznik: 0.9)
5 1 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 0.709

z wezta 1 (mnoznik: 0.9)
6 1 Reakcja: Wiezba dachowa 0.00 2.510 -

z wezta 1 (mnoznik: 0.9)

Uwzglednienie ciezaru wlasnego

Pret Ciezar whasny

0 UWZGLEDNIONO
1 UWZGLEDNIONO
2 UWZGLEDNIONO

CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI




PROFIL RK 140x140x5
Przekroj - RK 140x140x5

Nazwa A [cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
RK 140x140x5 26.40 790.60 140.00 e
Materiat - St3S
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
St3S 205000000.00 7850.00 0.00001200
MOMENTY-OBWIEDNIE: TNACE-OBWIEDNIE:
1
~ 116712 -10.619-19.761 )
O . it -5 7405 0] s 6. 500 £ s
- 0-0.727 {g x 4 0-0.4105 - -0.505 ~1-1. 0.748—0.573 L 1.0.650%0.505
0-000 0662 1254 0057 "SRATH 0000 “N 6618 6435 L5883 5.749
0.513 6.474 —

1€16.673

12.399 19.698 19.554

Przyjeto ptatwie stalowe z profili RK 140x140x5mm

RAMA STALOWA R1
Stal S235 (St3S),

fg = 215.0 MPa,

SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:

2

WV
Fx: Drewno K1
Wezet 1(2.5)

4

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW PR ETOWYCH

VI
Fy: P2
Wezet 1(1.0)

Podstawowe informacje o pretach uktadu

Nr W1 W2 Profil 1 Profil 2
0 1 0 RK 200x200x10
1 1 2 RK 200x200x10
2 2 3 RK 200x200x10
3 4 3 RK 200x200x10

CHARAKTERYSTYKA OBCI AZENIA UKt ADU

Charakterystyka grup obcigzen

Nr  Nazwa Typ 1/0 Min
0 Wymuszenia uktadu STALE NIEAKTYWNE 1.00
1 Ciezar whasny STALE AKTYWNE 1.00
2 Obcigzenia uzytkowe ZMIENNE AKTYWNE 1.00
3 Ciezar warstw STALE AKTYWNE 0.90

Max
1.00
1.00
1.40
1.30

VI
Fy: P2
Wezet 1(1.0)

3 V!
Fy: P1
Wezet 1 (1.0)

4

Psid
1.00
1.00
1.00
1.00

Typ

utw
utw
utw
utw



4 Snieg war.1 ZMIENNE AKTYWNE 0.90 1.50 0.50 1
5 Snieg war.2 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50
6 Wiatr war.1 ZMIENNE AKTYWNE 1.00 1.50 0.50 1

=

Charakterystyka sit zwigzanych z wszystkimi grupami obcigzenia

Nr  Pret Typ Kat S1[m] S2[m] Wi w2
[st] [kN(m)] [kN(m)]
0 2 Reakcja: P1 zwezla 1 0.00 3.934 -
(mnoznik: 1.0)
1 1 Reakcja: P1 z wezia 1 0.00 0.000
(mnoznik: 1.0)
2 1 Reakcja: P2 z wezla 1 0.00 2.620
(mnoznik: 1.0)
3 2 Reakcja: P2 z wezla 1 0.00 1.310
(mnoznik: 1.0)
4 0 Reakcja: Drewno K1 z wezla 0.00 0.000 -

1 (mnoznik: 2.5)

CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH PROFILI

PROFIL - RK 200x200x10
Przekroj - RK 200x200x10

Nazwa A[cm2] Jx [cm4] H [mm] Wxg [cm3] Wxd [cm3]
RK 200x200x10 74.90 4471.00 20000 e e
Materiat - St3S
Nazwa E [kPa] ro [kg/m3] alfa T [m/K]
St3s 205000000.00 7850.00 0.00001200
MOMENTY-OBWIEDNIE: TNACE—OBWIEDNIE'

z / 1.101 \E 940
4.627"

2
32.502502 104l o
G > G
X 34.816 -39.251
. -68.267 1
v n;\

a-20.734

71075 -30.588
7742 5.339

NORMALNE- OBWIEDNIE'

/0647’

7 57 150
// - : 3172\\

74.619%%
-10.425

Przyjeto ramy stalowe z profili RK 200x200x10mm. Stupy stalowe ramy nalezy kotwi¢ do
fundamentu przy pomocy kotew 8xM20.



SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

St UPY ZELBETOWE
Beton C20/25, f.g = 13.3 MPa, fq = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Stup zelbetowy Sfl

Stup o przekroju b x h =50cm x 140cm
Przyjeto zbrojenie:  16#16(AlINI), strzemiona @6 (A0) co 15cm

SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY BUDYNKU

Przyjeto fundamenty w formie stop fundamentowych.

Beton C20/25, feg = 13.3 MPa, fyq = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Do obliczen przyjeto gqop = 150 kPa

Stopa Stl - stopa fundamentowa pod stupem wiaty widokowej
wymiary stopy fundamentowej b x h = 160 x 260cm
Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AIlIN) o oczku 15x15cm.

KONIEC OBLICZEN

Opracowanie:
mgr inz. Lukasz Orlef

K
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