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ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnien

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0072/11 Rzesz6w.2011- 12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.| pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poin. zmjoraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.

zm.), w zwigzku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ ORLEF
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 13 stycznia 1985 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0240/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowcj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajycy,PDK OIIB

AN Ko

dr inz. Zbigniew Plewako ...

mgr inZz. Andrzej Hliniak ...,

inz. Stanistaw Dolggowsky/.... </ 5. ....



2.

Mpty
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Zaswiadczenie z POIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-33P-SEL-LDY *

Pan tukasz Orlef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0074/12

adres zamieszkania ul. Berka Joselewicza 20/1, 38-600 Lesko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. Lukasz Orlef
upr. nr PDK/0240/POOK/11

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem:

,Projekt budowlany fontanny w miejscowosci Polanczyk na dz. nr 112/4, 110/3”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, lipiec 2016



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany fontanny. Fontanna sktadac
sie bedzie z dwdch zlokalizowanych blisko siebie obiektow: betonowej niecki przykrytej
ptytami kamiennymi oraz zlokalizowanego nieopodal, podziemnego pomieszczenia
technicznego. Fontanna usytuowana jest w miejscowosci Polanczyk na dz. nr 112/4,
110/3.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
c) uzgodnienia materiatowe
d) wizja lokalna
e) opinia geotechniczna
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02011:1977/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne




3.  Obciazenia i warunki klimatyczne.

a) obcigzenie sniegiem

b) obcigzenie wiatrem

C) granica przemarzania

- strefa 3
- Il strefa
— 1.2 m.

4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.

e Beton konstrukcyjny klasy C20/25 W8 (B25 W8)
e Stal zbrojeniowa klasy AIlINi A O

- niecka fontanny:

- pomieszczenie techniczne:

ptyta fundamentowa — wylewane na mokro, o wysokosci 30cm,
zbrojone siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm dotem i gora,
beton C20/25 W8, sciany — wylewane na mokro gr. 20cm,
zbrojone obustronnie siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm,
beton C20/25 W8

Piyta fundamentowa — wylewana na mokro, o wysokosci 25cm,
zbrojone siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm dotem i géra,
beton C20/25 W8, $ciany — wylewane na mokro gr. 20cm,
zbrojone obustronnie siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm,
beton C20/25 W8, Piyta stropowa — wylewana na mokro, o
wysokosci 25cm, zbrojone siatkg #12 (AllIN) o oczku 20x20cm
dotem i gorg, beton C20/25 W8

5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii_geotechniczne] — posadowienie w prostych

warunkach gruntowych.

6. Wytyczne wykonywania

Ogodlne wytyczne wykonywania:

- Roboty ziemne wykonywaé w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu

rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopéw

mechanicznie, ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjaé recznie.

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu

przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej,



a bezposrednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy¢ 10 cm warstwa
chudego betonu.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop
nalezy osuszyé¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usunaé.
Réznice pozioméw nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

- Pod ptyte fundamentowa nalezy potozy¢ warstwe podbetonu o grubosci
10 cm, na ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

- Po wykonaniu taw i scian fundamentowych wykopy nalezy zasypa¢ urobkiem
starannie ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu bezposrednio przy
scianach nalezy uksztattowaé ze spadkami od budynku.

- Szalunek elementéw zelbetowych - plyt, Scian mozna zdemontowaé po
uzyskaniu przez beton petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

Uwaga:
Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu podfoza — odbior

wykopow przez geologa.



OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

— N1 - nawierzchnia wokét niecki fontanny

wartosé char. wartos¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [kN/m?] kN/m? i kN/m2
ptyty kamienne 0,05 28,00 1,40 1,30 1,82
ptyta betonowa 0,15 25,00 3,75 1,30 4,88
pospotka 0,20 22,00 4,40 1,30 5,72
Obc. state razem: 9,55 1,30 12,42
Obc. zmienne
obcigzenie naziomu 5,00 1,40 7,00
Obc. zmienne razem: 5,00 1,40 7,00
Razem: 14,55 1,33 19,42
— P1 - plyta gérna (wg PN-88/B-02014)
wartos¢ char. wartos¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [kN/m?] kN/m? i kN/m2
nawierzchnia N1 9,55 1,30 12,42
warstwa gruntu - pospotka | o040 | 2200 8,80 1,30 11,44
Obc. state razem: 18,35 1,30 23,86
Obc. zmienne
obcigzenie naziomu 5,00 1,40 7,00
Obc. zmienne razem: 5,00 1,40 7,00
Razem: 23,35 1,32 30,86
— S1 - Sciany pomieszczenia (wg PN-88/B-02014)
Obciagzenie poziome (charakterystyczne):
nawierzchnia N1 9,55 kN/m?
wspotczynnik parcia spoczynkowego K, 0,60
zagtebienie punktu przytozenia z 2,40 m
ciezar gruntu y 22,00 kN/m*
jednostkowe obc. poziome On=(gn+y*2)*K, 37,41 kN/m?®




2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU.

SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

PLYTY ZELBETOWE
Beton C20/25 W8 (B25 W8), fea = 13.3 MPa, fug = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Ptyta gérna P1 (pomieszczenie techniczne)

Wymiary: h=25cm, ho = 22.5 cm,
Przyjeto zbrojenie: dotem i gorg #12 (AllIN) 20cm w obu kierunkach.

SCIANY ZELBETOWE
Beton C20/25 W8 (B25 W8), fos = 13.3 MPa, fua = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Sciana zelbetowa Sc1 — $ciana zelbetowa gr. 20cm (niecka fontanny)

zbrojone siatkg z pretow #12(AllIN) o oczku 20 x 20cm.

Sciana zelbetowa Sc2 — $ciana zelbetowa gr. 25cm (pomieszczenie techniczne)

zbrojone siatkg z pretow #12(AllIN) o oczku 20 x 20cm.



SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY BUDYNKU

Przyjeto fundamenty w formie ptyty fundamentowe.

Beton C20/25 W8 (B25 W8), fea = 13.3 MPa, fug = 1.00 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Do obliczen przyjeto qaep = 150 kPa

Pityta fundamentowa Pfl

Przyjeto ptyte fundamentowg o wysokosci 30cm

Przyjeto zbrojenie: dotem i gérg siatka z pretow #12 co 20cm w obu kierunkach.

Pityta fundamentowa Pf2

Przyjeto ptyte fundamentowg o wysokosci 25cm

Przyjeto zbrojenie: dotem i géra siatka z pretow #12 co 20cm w obu kierunkach.

KONIEC OBLICZEN

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Orlef

K

lipiec 2016



