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1 - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia na punktem czerpania wod
mineralnych w Polanczyku.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 98/21 w m. Polanczyk, gm. Solina.

Wg odrebnego opracowania realizowany bedzie przylgcz wodociggowywody mineralnej 1G2.
Dzialka w chwili obecnej zabudowana jest kaplicg zdrojowa, kortami tenisowymi wraz z
budynkiem zaplecza oraz parkingiem.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Dzialka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 7.U o nastepujacych ustaleniach ,teren zabudowy
ustugowej”. Objeta jest dodatkowo projektowang strefg ochrony uzdrowiskowej ,A”
dopuszczajgcy lokalizacje obiektow matej architektury.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 452,90 m n.p.m.

Poziom dostosowac do istniejgcego chodnika.

4 DANE TECHNICZNE
4.1 Powierzchnia zabudowy 9,77 m?
4.2 Kubatura 41,00 m®

4.3 Wysoko $¢€ budynku licz gc od poziomu terenu przed
gtdwnym wej sciem do poziomu szczytu gtdbwnej kalenicy 45m

4.4 llos¢ kondygnaciji 1




5 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP ,,UZDROWISKO POLANCZYK?”

5.1 Zaprojektowano wiat e petnigcg funkcje zadaszenia nad punktem
czerpania wody mineralnej. Warunek MPZP dopuszczaj acy lokalizacj a
przedmiotowego budynku na terenie strefy ochrony uz drowiskowej ,A”
zostat spetniony — dopuszczalna funkcja gastronomia

5.2 Powierzchnia zabudowy stanowi 6,4% powierzchni terenuinwestycji, nie
przekraczaj gc wyznaczonych przez MPZP 30,00%.

5.3 Zaprojektowano dach wielospadowy o spadku potac i od strony 30,
Warunek MPZP o zachowaniu dachu ze spadkiem z zakre su 30-45° zostat
zachowany.

5.4 Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 60% po  wierzchni terenu
inwestycji co spetnia wymog MPZP o zachowaniu min. 40%.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano niewielkg wiate na rzucie 6-cioboku. Obiekt przykryty bedzie dachem
wielospadowym o kagcie nachylenia 30st. W nawigzaniu do istniejgcego budynku zaplecza
kortow budynek przykryty bedzie blachodachowka.

6.2 WYKONCZENIE ELEWACJI — KOLOROSTYKA

« Konstrukcja obiektu — stupy drewniane w kolorze teak

« Dach — blachodachéwka w kolorze ceglanym

¢ Rynny i rury spustowe — stalowe, alt. PCV w kolorze pokrycia

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Wijazd na dzialke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem od strony péinocnej. Altane
zlokalizowano przy istniejgcym chodniku z ktérego planuje sie wejscie do obiektu.

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Zakres opracowania lezy na stosunkowo ptaskim terenie. Projektowana inwestycja nie
Zmienia w sposob istotny uksztattowania terenu.

6.5 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Osoby niepetnosprawne moga sie dostac¢ do obiektu bezposrednio z chodnika do altany.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAZE SIE Z NASTEPUJACYMI
ELEMENTAMI

« Lokalizacja projektowanej altany

* Budowa przylgczawodociggowego — wody zdrojowej IG2 wg odrebnego opracowania
* Budowa przytgczakanalizacyjnego — ks160

« Wykonanie nowych ciggdw pieszych z kostki brukowej



8 BILANS TERENU

Projektowana powierzchnia zabudowy altany 9,77 m?
Powierzchnia drog, chodnikéw, schodow 51,23 m?
Zieleh na terenie opracowania 92,00 m?
Powierzchnia terenu inwestycji 153,00m”

9 INFRASTRUKTURA

e Przytgcz wodociggowy — do wodociggu wody zdrojowej 1G2 rurg w40PE wg odrebnego
opracowania

« Budowa przylgcza kanalizacyjnego — ks160 wg odrebnego opracowania

e Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren inwestora.

10 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu przestrzennego.

11 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
nos$nosc¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowac o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja

Z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

12 UWAGI OGOLNE

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

 Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

«  Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



