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1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem projekt instalacji maszynowni, oswietlenia
zewnetrznego oraz zasilanie technologi dla fontanny.

2. Podstawy opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych
- Uzgodnienia branzowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce przepisy i normy

3. Zasilanie.

Projektowane instalacje bedg zasilane z tablicy TG z istiejgcego ztacza przy amfiteatrze.
Tabica TG zasilana jest kablem YKYZo 5x10, moc zainstalowana 5kW, zabezpieczenie
20A. W istniejacym ztgczu przy amfiteatrze nalezy zabudowac pole odptywowe 20A,
wykorzystac istniejgcg rezerwe miejsca.

4, Oswietleniowe

Oswietlenie projektuje sie przy pomocy stupkow oswietleniowych ze zrédtem swiatata LED
h=50cm oraz h=80cm. Oprawy ie posiadajg wersji przelotowej z racji tego nalezy do
kazdego stupka doprowadzi¢ odobny kabel zasilajgcy ( szczegoty pokazano na
schemacie).

5. Sterowanie oswietleniem

Do sterowania oswietleniem projektuje sie w tablict TG sterownik typu zegar
astronomiczny. Sterownik bedzie sterowat jedng grupg o$wietlenia . Konkretny program
zatgczania ustali¢ z inwestorem podczas uruchomienia instalacji.

6. Tablica TG

Projektuje sie kompletng tablice nascienng na aparature modutowg IP 55. Wyposazenie
zgodnie z rysunkiem E-3.

7. Trasy kablowe

Linie kablowg YKYzo 5*10 mm oraz YKYzo 3x2,5 uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w rowie
kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i przykryty takg samg warstwg. Na
podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m i na to
utozy¢ folie niebieskg poliuretanowg. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosic co
najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypaé wykop gruntem rodzimym. Po wykonaniu prac
doprowadzi¢ powierzchnie do stanu pierwotnego.

8. Fontanna

Fontanna zostanie dostarczona ze skrzynkg zasilajgcq projekt przewiduje jedynie jej
zasilanie z tablicy TG zainstalowanej w maszynowni. Szczegéty pokazano na rysunku E-3.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym w linii
oswietlenia przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S. Podtgczeniu do
przewodu PE podlegajg obudowy opraw. Przewidziano uziemienie ostatnich stupow



oraz miejsca przejscia z linii napowietrzg w kablowa. Uziemienie to wykonac¢
ptaskownikiem FeZn 25x4 mm utozonym na dnie rowu kablowego.

Wartos¢ uziemienia R < 30 Q.

10. Obliczenia

Obliczenia dokonano w arkuszu kalkulacyjnym.

Bilans mocy

Moc Moc
Wyszczegdlnienie U, | zainstalowana Wspétczynnik zapotrzebowana
P odbiorow P kz P,
V kW kW
TG

1 [Technologia fontanny 400 2,00 1,00 2,00
2 PProjektowane oswietlenie 230 0,20 1,00 0,20
3 |Rezerwa 230 2,80 1,00 2,80
SUMA 5,00 5,00

Moc zapotrzebowana dla tablicy TG wynosi 5 kW wraz z rezerwg mocy w wysokoséci 2,8kW.

11. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Jm llosé
1 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm m 10
2

Oprawa LED 80cm szt 9
3 Oprawa LED 80cm szt 7
4 Ptyta fundamentowa szt 16
5 Tablica TG wraz z wyposazeniem kpl 1
6 Uzupetnienie wyposazenia ztgcza amfiteatru kpl 1
/ Kable YKYZo 5x10 m 35
8 Kable YKYZo 3x2,5 m 350
9 Rura ochronna m 3,5
10 Folia niebieska poliuretanowa (szeroko$ci 25cm) m 150




