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1 - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany fontanny, oswietlenia zewnetrznego wraz
Z niezbedng infrastrukturg techniczng w tym przylgcz wodociggowy i kanalizacji sanitarnej.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki nr 112/4 i 110/3 w m. Polanczyk, gm. Solina.

Glowna dziatka o nr 112/4 nie jest zabudowana budynkami. Znajduje sie na niej natomiast
istniejgcy plac brukowy wraz z dojsciami z kostki brukowej. Na tym placu wikasnie planuje sie
wykonanie fontanny wraz z oswietleniem zewnetrznym placu i dojs¢ pieszych.

Na dzialce o nr 110/3 planuje sie jedynie wykonanie zewnetrznego odcinka wewnetrznej
instalacji elektrycznej, czesci oswietlenia zewnetrznego oraz przytgczy wody i kanalizacji.

W zakres opracowania wchodzi roéwniez wykonanie podziemnego pomieszczenia
maszynowni fontanny zlokalizowanego na dzialce nr 112/4.

Projekt obejmuje réwniez lokalizacje 3 trenazeréw zewnetrznych — elementy tzw. sitowni
zewnetrznej.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Dziatka nr 112/4 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
,=Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 3.ZL/ZP o nastepujgcych ustaleniach
.tereny Parku Lesnego o funkcji rekreacyjno - wypoczynkowej”. Objeta jest dodatkowo
projektowang strefg ochrony uzdrowiskowej ,A” dopuszczajgcg lokalizacje obiektow matej
architektury.

Natomiast dziatka nr 110/3 objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego ,Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 5.Uz o nastepujgcych
ustaleniach , Teren zabudowy uzdrowiskowej”

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.




4 DANE TECHNICZNE

Fontanna

4.1 Powierzchnia fontanny 28,27m *?
4.2 Srednica fontanny 6,00 m
4.3 Srednica niecki fontanny 3,24 m

Maszynownia fontanny

4.4 Powierzchnia u zytkowa 9,00 m 2
4.5 Wymiary (dt. x szer. x wys.) 3,5x3,5%x3,5m
4.6 Kubatura 45,0 m®

5 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP ,,UZDROWISKO POLANCZYK”

5.1 Zaprojektowano fontann e wraz z oswietleniem zewn etrznym i niezb edna
infrastruktur g techniczn g co spetnia zapis MPZP o dopuszczeniu obiektow
budowlanych infrastruktury technicznej oraz obiekto w matej architektury.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano fontanne typu DRYPLAZA czyli wtopiong poziomem wykohczeniowym
w istniejgcy plac brukowy. Fontanna wykonczona bedzie kamieniem granitowym.
Pomieszczenie maszynowni fontanny bedzie obiektem zelbetowym znajdujgcym sie
w catosci pod powierzchnig terenu.

6.2 WYKONCZENIE — KOLOROSTYKA
« Konstrukcja fontanny — zelbetowa
* Wykonczenie posadzkifontanny — granit czerwony gr. 5cm

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Projektowana fontanna nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Projektowana
fontanna miesci sie w srodku istniejgcego placu wypoczynkowego.

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Projektowana fontanna lezy juz na istniejgcej péice terenowej wytworzonej sztucznie pod
istniejgcy plac.

6.5 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Brak dostepnosci dla os6b niepelnosprawnych. Skomplikowane uksztaltowanie terenu
utrudnia dostep dla 0os6b niepetnosprawnych do istniejgcego placu.



7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAZE SIE Z NASTEPUJACYMI

ELEMENTAMI

« Lokalizacja projektowanej fontanny

* Lokalizacja projektowanej maszynowni fontanny

* Budowa zewnetrznego elektrycznego zasilajgcego fontanne

« Wykonanie zewnetrznego oswietlania placu i dojs¢

* Lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych

« Budowa przylgcza wodociggowego — w32PE L=21mb

» Budowa przytgcza kanalizacyjnego — ks160 wraz z przepompownig $ciekow

8 BILANS TERENU

Projektowana fontanna na istniejgcym placu utwardzonym oraz budowa podziemnego
pomieszczenia maszynowni nie wpltywa na istniejgcy bilans terenu.

9 INFRASTRUKTURA

* Przylgcz wodociggowy — pozalicznikowy z istniejgcego przytgcza do amfiteatru
» Budowa przytgcza kanalizacyjnego — ks160 wraz z przepompownig sciekow

10 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialka nie sg wpisane do rejestru zabytkédw i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu przestrzennego.

11 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentéw kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowa¢ o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zalecana jest konsultacja

z geologiem celem potwierdzenia zalozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

12 UWAGI OGOLNE

e Materialy powinny odpowiada¢é wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
0 wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

« W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac¢ sie z projektantem.

« Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



