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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) oswiadczam, ze, projekt budowlany
,BUDOWA PRZYL ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWA PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO” zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.



Czesé opi sowa

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Rozwi azania techniczne — Budowa przyt acza kanalizacji sanitarne]
Dn 160.
4.Rozwi azania techniczne — Budowa przyt aCza wodoci agowego

Czesé rysunkowa

1. Orientacja
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. nr. 1
3. Profil Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, rys. nr. 2

4. Profil przyt acza kanalizacji sanitarnej, rys. nr. 3



Czesé opi sowa

1. Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - ~Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodoci agowych”, Zeszyt 9: ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnyc h”.

Karty katalogowe i DTR.
Aktualne normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie  obejmuje  swoim zakresem projekt budowy przyt acza
wodoci agowego PE 40,budowy przyt acza kanalizacji sanitarnej fi 160

3Rozwi azania techniczne — Budowa przyt acza kanalizacji sanitarnej Dn
160.

Projekt przewiduje budow e przyt acza kanalizacji sanitarnej wg. Rys.
nr 1 — projekt zagospodarowania terenu. Miejscem w l aczenia b edzie
ozhaczone na mapie punkt s-1

Budowe przyl acza kanalizacji wykona ¢zrurPVC-Uo sciance litej SN 8
SDR 34 0 srednicy ¢ 160x4,7 mm

Kanalizacj e nale zy doprowadzi ¢ do Altany w miejsce gdzie b edzie
posadowiony automat wody mineralnej. Na okres zimow y syfon nale zy zala ¢
glikolem propylenowym o st ezeniu 40 %.

Na trasie przyt acza projektuje si e niewtazowe studzienki rewizyjno —
przelotowe tupu Wavin fi 425 oznaczone na planie za gospodarowania jako s-2

Przebudow e jak i przyt acz zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu produkowanyc h przez Zaklady Tworzyw
Sztucznych "Gamrat® w Ja sle. Rury kanalizacyjne s a wykonywane metod 4
wyttaczania z PVC z dodatkiem stabilizator, srodkéw smarnych, wypetniaczy i
pigmentéw. Elementem 1 acz acym i uszczelniaj acym jest uszczelka ze specjalnej
gumy o profilowanym ksztalcie, ktér a umieszcza si e w rowku kielicha. Uszczelka
odporna jest na dziatanie substancji zawartych w sciekach komunalnych i
przemystowych. Uszczelki zapewnia producent rur. £ aczenie na uszczelk e nale zy
wykonywa ¢ nast epuj aco : po oczyszczeniu kielicha rury nale zy W suchy rowek
kielicha wio zy¢ uszczelk e. Who zenie uszczelki utatwia SCi $ni ecie jej na
ksztalt d6semki. Nast epnie nale zy oczy sCi ¢ zewn etrzn a stron e bosego ko nca
rury, posmarowa ¢ j a talkiem, lub ptynem "FF" dla zwi ekszenia po slizgu i
dokona ¢ potl aczenia przez wci $ni ecie rury w kielicha odpowiedni a gt eboko s¢.
Zt acze tego typu jest pot aczeniem rozt acznym umo zliwiaj acy wzajemne
przesuni ecie cz esci ruroci agu i kompensacj e wydtu zen. Wykonywane przykanaliki
sanitarne nale zy prowadzi ¢ po trasie przedstawionej na planie sytuacyjno-

wysoko sciowym w skali 1 : 500, oraz na gt eboko sci i ze spadkami
zaprojektowanymi na profilu podiu znym. Rury PVC nale zy ulo zy¢ na
zag eszczonej podsypce z piasku sypkiego drobno- $rednio-gruboziarnistego bez
grud i kamieni grubo $ci 10cm, nast epnie nale zy wykona ¢ z tego piasku warstw e
ochronn a rury kanatowej o wysoko $ci 5 cm ponad wierzch rury. Zasyp i ubijanie
piasku w strefie ochronnej nale zy wykonywa ¢ warstwami grubo sci nie
przekraczaj acej 1/3 srednicy rury. Zasypk e wykopu powy zej warstwy ochronnej
dokonuje si e gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zag eSzczaniem.

Calo s¢ robdét ziemnych nale zy wykona ¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania", oraz obowi azuj acymi przepisami BHP.



3.1 Uktadanie ruroci agow

3.1.1 Wykopy

Wykopy nale zy wykonywa ¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane jest rozpocz ecie prac od najni zszego punktu umo zliwiaj ac w ten
sposoOb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nale zy wykona ¢ pocz atkowo na
ot eboko $¢ mniejsz a ni z projektowana a nast epnie pogt ebi ¢ do whla sciwej
gt eboko sci bezpo srednio przed uto zeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nale zy uzupetni ¢ warstw g piasku.

3.1.2 Podsypka

Celem zapewnienia nale zytego podparcia ruroci agi nale zy uklada ¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Je zeli w dnie wykopu znajduj a Si e kamienie o
wielko sci powy zej 60 mm wysoko $¢ podsypki powinna wzrosn a¢ 0 5cm. Materiat
uzyty do wykonania podsypki nie mo ze by ¢ zmro zony ani zawiera ¢ kamieni.

3.1.3 Obsypka ruroci agow, zasypka wykopow

Obsypke ruroci agu nale zy wykona ¢ mo zliwie najszybciej po odebraniu i
zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Materiat do wyk onania obsypki nie mo ze
zawiera ¢ ostrych kamieni lub innego materiatu mog acego uszkodzi ¢ ruroci  ag ani
nie mo ze by ¢ zmro zony. W przypadku je zeli grunt rodzimy spetnia powy zsze
warunki mo zna go zastosowa ¢ do wykonania obsypki. Obsypk e nale zy wykonywa ¢ do
wysoko sci min. 30cm (po zag eszczeniu) powy  zej sklepienia ruroci agu,
zageszczaj aCc r ecznie lub mechaniczne warstwami gr. 10cm. Podczas
zag eszczania nale zy Zwroci ¢ uwag e aby ruroci ag nie zostal przemieszczony.

Zasypk e wykopu wykona ¢ po wykonaniu proby szczelno sci ruroci agu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowa n. Do zasypki nie mo zha u zywac du zych
kamieni i ani gtazéw narzutowych. W terenach zielon ych nie jest wymagane

zag eszczanie materialu zasypki. W miejscach gdzie przek rycie ruroci agu
kanalizacji sanitarnej jest cie nszeni z1l2mnale zyizolowa ¢ruroci  agi.

W trakcie zasypywania wykopu przyt acza wodoci agowego na gt eboko sci maksy-
malnie 50cm od wierzchu wykopu nale zy uto zy¢ polietylenow a ta sme
lokalizacyjno-ostrzegawcz a koloru niebieskiego (z wtopion a wkiadk g metalow a),
koncéwki wkiadki metalowej nale zy wprowadzi ¢ do pomieszczenia z zestawem

wodomierzowym.

3.2 Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rura PVC 160 SDR 34 SN 8 30 m.
2. Studnia Wavin 425 1 szt.
3. Piasek 3m 3
4. Glikol propylenowy 40 % 21
4. Rozwi azania techniczne — Budowa przyt acza wodoci agowego PE 40

Projekt przewiduje podt aczenie do istniej acej PE 40 W miejscu oznaczonym
na planie zagospodarowania jako w-1. Zaprojektowano przyt acz wodoci agowy z rur
polietylenowych PE 40 RC PE 100 o srednicach (Dn 40/3,7) produkowanych z
polietylenu niskoci snieniowego 0 g esto sci 0.94-0.96 g/cm 3 przez ZTS "GAMRAT"
Jasto zgodnie z PN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymalne ci  $nienie robocze
dla tego typu rur wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20 C.

W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania ja ko w-1 nale zy
zamontowa ¢ zasuw e mi ekkouszczelnion a Dn 40 nr. kat. 3218 prod. Jafar Jasto.
Jako komplet do zasuw nale zy stosowa ¢ armatur e prod. Jafar tj. skrzynka uliczna

i obudowa teleskopowa do zasuw.

Uwaga !l



Przyt acz wodoci agowy na calym odcinku nale zy wykona é metod a

przewiertu sterowanego z rur PE 40 RC PE 100 SDR 11 . Migjsce monta  zu zasuw
nale zy oznakowa ¢ za pomoc & tabliczek orientacyjnych umocowanych do elementu
trwale zwi  azanego z podio  zem zgodnie z PN-86/B-09700. Przyt acza prowadzi ¢ po
trasie zaprojektowanej na planie syt-wys w skali 1: 500 oraz na gt eboko sci
przedstawionej na profilu podtu znym.
Wodomierz nale =zy zabudowa ¢ w studzience wodomierzowej wg. Projektu
zagospodarowania. Na okres zimowy nale zy spu sci ¢ wode z instalacji
wewretrznej.
Uwagal

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podt aczenia - tras e
przebiegu  przyt acza wodoci agowego nale zy oznakowa ¢ @ stosuj ac ta sme
lokalizacyjno-ostrzegawcz a W kolorze niebieskim (z wtopion a wkladk g metalow a).
Tasmet anale zyuklada ¢ maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu, a ko ncowki ta  smy
nale zy wprowadzi ¢ do skrzynki ulicznej oraz do pomieszczenia z zesta wem

wodomierzowym.
Wykonywany przyt acz wodoci agowy, nale =zy prowadzi ¢ po trasie

zaprojektowanej na mapie sytuacyjno-wysoko sciowej w skali 1: 500 oraz na
gt eboko sci przedstawionej na profilu podiu znym. Rury polietylenowe nale zy
obowi azkowo uklada ¢ na warstwie piasku o grubo sci 10 cm, ulo zone rury nale zy
zasypa ¢ piaskiem na wysoko $¢ 10cm ponad wierzch rury.

Przy przej  sciurur g polietylenow a przez strop budynku oraz schody nale zy

zastosowa ¢ rur e ochronn g stalow a @ 75mm lub PVC ¢ 75mm, ko nce rury ochronnej
nale zy wypetni ¢ piank a poliuretanow a. Przej scie nale 2y wykona ¢ w ptaszczy  zZnie
poziomej prostopadle do przegréd budowlanych.

Prace monta zowe przy wykonywaniu przyt acza z rur polietylenowych prowadzi ¢
zgodnie z cz.2 "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalaciji
ruroci agowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i p olietylenu" wydanej
przez ZTS "GAMRAT" Jasto oraz z "Warunkami technicz nymi wykonania i odbioru
ruroci agow z tworzyw sztucznych" zaleconych do stosowania przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonany przyt acz wodoci agowy nale zy podda ¢ prébie szczelno $ci zgodnie

Z norm a PN-81/B-10725 "Wodoci agi. Przewody zewn etrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

4.1 Rozwi azania techniczne — Zestaw wodomierzowy

w budynku nale zy zamontowa ¢ zestaw wodomierzowy
Przed i za wodomierzem nale zy zamontowa ¢ zawory odcingj ace kulowe,

natomiast bezpo  srednio za drugim zaworem inwestor powinien zamontow ac¢ zawor
zwrotny antyska zeniowy z mo zliwo sci 4 nadzoru typ EA  zabezpieczaj acy sie ¢
wodoci agowa  przed mo zliwo sci g wtdérnego zanieczyszczenia wody pitnej z
wewnetrznej instalacji wodoci agowej inwestora oraz zawoér spustowy Dn 20
Srednica zaworu antyska zeniowego powinna by ¢ réwna  srednicy wewn etrznej
instalacji wodoci agowej na ktérej ma on zosta ¢ zamontowany.

Calo s¢ rob6t ziemnych nale zy wykona ¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodoci agowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania", oraz obowi azuj acymi przepisami BHP.

4.2 Zestawienie podstawowych materiatdw

1. Zasuwa Dn 40 nr kat. 3218 prod. Jafar Jasto 1 szt.

2. Skrzynka uliczna do zasuw prod. Jafar Jasto 1 szt.
3. Rura PE 40 SDR 11 PN - 17 255 m.

4 Studnia wodomierzowa 1 szt.

5. Zawory odcingj ace Dn 25 2 szt

6 Wodomierz 1 szt



7. Zawor antyska zeniowy Dn 25 1 szt
8. Zawor spustowy Dn 20 1 szt
9. Rura PE 32 SDR 11 PN - 17 20 m.



