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1 - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszonej platformy widokowe]
w Polanczyku.

Zakres Inwestycji obejmuje jeszcze przebudowe istniejgcej drogi wewnetrznej gminne;.
Projektowana wiata zlokalizowana bedzie na dzialce nr 128/2 utwardzone dojscia do wiaty
i planowana lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych (elementy zewnetrznej sitowni)
usytuowane bedg na dziatkach nr 128/2, 120/2, 127/4, 127/3, 124/2 i1 589

Przebudowa drogi wewnetrznej obejmuje dziatke nr 124/2 oraz 589

Dzialki w chwili obecnej nie sg zabudowe. Na dzialce w miejscu lokalizacji zadaszenia
znajduje sie istniejgcy punkt widokowy utwardzony tluczniem.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
~Uzdrowisko Polanczyk” i oznaczona jest symbolami2.ZP, 2.WZ i 16KDd o nastepujgcych
ustaleniach:

2.ZP — Teren zieleni parkowej — z dopuszczeniem lokalizacji taraséw i platform widokowych
zadaszonych. Na tym terenie zlokalizowano rowniez projektowane dojscia z kostki brukowej.
1.WZ - Teren uje¢ wody mineralnej — zaprojektowano tam jedynie dojscia z kostki brukowej
16KDd — Teren komunikacji — realizacja na tym terenie ciggéw pieszych oraz przebudowa
drogi wewnetrznej.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 513,60 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 5,17 m?
4.2 Kubatura 79,00 m®

4.3 Wysoko $¢€ budynku licz gc od poziomu terenu przed
gtdbwnym wej sciem do poziomu szczytu gtdwnej kalenicy 5,09 m

4.4 llos¢ kondygnaciji 1




5 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP ,,UZDROWISKO POLANCZYK?”

5.1 Zaprojektowano zadaszon g platform ¢ widokow g, ktérej budow e
dopuszcza zapis MPZP na terenach oznaczonych symbol em 2.ZP

5.2 Zaprojektowano lokalizacj e 3 trenazerdw, ktér g lokalizacj e (lokalizacj e
obiektéw matej architektury) rownie  z dopuszcza MPZP.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano zadaszenie nad platformg widokowg zlokalizowang na juz istniejgcym
punkcie widokowym. Zadaszenie ma forme dachu 2 —spadowego opartego na nowoczesnej
stalowej konstrukcji. Ciggi piesze i dojscia wykonaé nalezy z kostki brukowej. Zgodnie z
czescig drogowa. Droge przebudowac zgodnie z cz. drogowa projektu na jezdnie asfaltows.

6.2 WYKONCZENIE ELEWACJI — KOLOROSTYKA
« Konstrukcja obiektu — stupy stalowe w kolorze antracyt
« Dach — blacha ptaska na rgbek w kolorze ciemny popiel

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi gminnej ul. Zrojowa.

Projekt nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren pod zadaszenie jest stosunkowo ptaski. Natomiast duze réznice terenu znajdowacé sie
bedg w zakresie ciggdéw pieszych oraz przebudowy drogi wewnetrznej.

6.5 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Osoby niepetnosprawne moga sie dostac¢ do obiektu z poziomu chodnika.

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAiE SIE Z NASTEPUJACYMI
ELEMENTAMI

« Zadaszenia nad platformg widokowa

» Wykonanie ciggéw pieszych z kostki brukowej

« Lokalizacja 3 trenazerow zewnetrznych (elementy sitowni zewnetrznej)
* Przebudowa drogi wewnetrznej

8 BILANS TERENU

Projektowana powierzchnia zabudowy zadaszenia 5,17 m*
Dojscia z kostki brukowej 317,00 m?
Powierzchnia przebudowanej drogi 812,00 m?
Zieleh na terenie opracowania 987,83 m*
Powierzchnia terenu 2122,00m?

9 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialka i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i nie podlegajg ochronie na podstawie
miejscowego planu przestrzennego.



10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zalecana jest konsultacja

Z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

11 UWAGI OGOLNE

* Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

 Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

« Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

* Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



