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Projekt stalej organizacji ruchu
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Drogi gminnej publicznej nr 118433R na dzialce nr ewid. 53/2, 57,
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OPRACOWANIE

¢ Opis techniczny,
¢ Plan orientacyjny w skali 1:10 000

ZAWIERA: ¢ Plan usytuowania znakdw 1:500
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PROJEKTOWY:




OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny.

II. Czes¢ graficzna

e Orientacja rys. 1
e Plan usytuowania znakow rys. 2



1)

2)

3)

4)

OPIS TECHNICZNY

do stalej organizacji ruchu.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r. ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003 r.)

Zataczniki do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23grudnia 2003 r. — szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. (tj Dz. U. z 2012 .
poz. 1137 ze zmianami).

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej
publicznej nr 118433R w m-ci Terka.

Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie Organizacji Ruchu na drodze gminnej
publicznej nr 118433R w m-ci Terka w celu zwigkszenia bezpieczenstwa osob
korzystajacych z drogi oraz pieszych.

Opis zakresu prac.

Parametry techniczne drogi gminnej publicznej objetej projektem organizacji ruchu:

- klasa techniczna drogi D — droga dojazdowa

- droga dwukierunkowa jednojezdniowa.

- potozenie odcinka drogi — teren zabudowany, w rozumieniu przepisoéw o ruchu drogowym.
- oznakowanie pionowe istniejace — bez zmian

- 0znakowanie pionowe i poziome projektowane — wedtug planu

Stan istniejacy

Istniejace oznakowanie - znaki ostrzegawcze pokazane na usytuowania znakow jako symbole
w kolorze szarym.

Stan projektowany na drodze gminnej publicznej nr 118433R

W ramach przebudowy drogi gminnej w celu poprawy nawierzchni drogi oraz bezpieczenstwa
zaprojektowano dodatkowe znaki pionowe.

Wszystkie znaki, tablice, bariery i inne urzadzenia zwigzane z oznakowaniem (wielko$¢,
wzory, sposob ich umieszczania, widoczno$¢) muszg by¢ zgodne z ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach”

Znaki pionowe i poziome na schemacie organizacji ruchu pokazano w sposob schematyczny
majgcy na uwadze jak najlepszg czytelno$¢ organizacji ruchu. Nie nalezy sugerowac si¢
proporcjami poszczegolnych znakéw ich barwg jak rowniez szerokos$ciami linii.



5)

Cel opracowania. Uzasadnienie wprowadzenia stalej organizacji ruchu:

Celem opracowania jest wykonanie statej organizacji ruchu na drodze gminnej publicznej
pozwalajacej na umozliwienie bezpiecznego korzystania uzytkownikéw ruchu i
umozliwienia bezpiecznego potaczenia z droga powiatowa (poczatek odcinka).

6) Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
Planowany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu przewiduje si¢ do konca
pazdziernik 2019r. niezwlocznie po wykonaniu przebudowy odcinka.
7) Zestawienie znakow nowoprojektowanych oraz istniejacych.
Symbol Opis (nazwa znaku) Tlos¢ Sposob zamocowania/ | Uwagi:
znaku usytuowanie
A-7 Ustap pierwszenstwa 1 szt. Na stupku istniejacy
A-7 Ustap pierwszenstwa 2 szt. Na stupku projektowany
T-6a R‘zeczyw[s ty przebieg drogi z . 3 Na stupku projektowany
pierwszenstwem przez skrzyzowanie
8) Postanowienia koncowe.

Znaki powinny by¢ pokryte materiatem odblaskowym i by¢ dobrze widoczne zarowno w
dzien jak i w nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres wprowadzenia
organizacji ruchu. Zastosowane powinny zosta¢ znaki mate (M). Znaki projektowane
zostang umieszczone na stupkach, w odlegtosci 0,5 m od krawedzi korony drogi,
wysoko$¢ umieszczenia znaku (dolnej krawedzi) — 2m.

Oznakowanie nalezy wykona¢ przy zachowaniu pelnego bezpieczenstwa dla ruchu
kotowego i pracownikéw wykonujacych prace na drodze.

Opracowat :
mgr inz. Jarostaw Suchora
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