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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PODBUDOWY

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE JEZDNI

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
POBOCZA

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROWY | ELEMENTY ODWADNIAJACE

Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | OZNAKOWANIE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
WYMIANA PRZEPUSTU POD KORONA DROGI w km 0+350 fi 80, L=9,0m i zjazd indywidualny nr1 L=18,0m

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
WYMIANA PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI fi 60, L=6,0m szt. 7 i L=12,0m szt.1, taczna dlugos¢ 54,0m

10

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PRZEPUSTY NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH

11

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
ZJAZDY INDYWIDUALNE - PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE




Przedmiar roboét
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej publicznej nr 118433R w m-ci
Terka.
1 Element D.01.01.01; D.05.03.11; ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |KNR201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie pagorkowatym lub podgérskim km 0,76
1.2 |KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
............................................................................... mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm
Wyliczenie I0SCi ODOt: | e
3,0(58-36¢) L 66,00
............ 108,00
195,00
369,00/m2 369,00
1.3 |KNR 231/1402/5 Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, nakfady
(1) podstawowe
RAZEM:: 1157,00)m2 1157,00
1.4 |AT 3/102/2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. 4’cm -
podfrezowania na skrzyzowaniach
m2 17,25
1.5 |KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum)
1194,0+74044*30 0 241532
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 241532|m2 | 241532
2 Element D.02.00.01; D.08.01.01; ROBOTY ZIEMNE
2.1 |KNR 201/235/3 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami, wysokosé do
(1) 3,0'm, grunt kategorii V-VI, spycharka 55°kW (75°'KM)- wykonanie
nasypow z transpotem gruntu niewysadzinowego (pospoétka)
pozyskanego przez wykonawce.
m3 243,60
2.2 |KNR 201/237/7 Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny wibracyjny,
)l grunt sypki kategorii I-Ill, walec 5t
YCZeie 08 TOD O e
............................................................................................... 24360 . 24380
RAZEM:: 243,60/m3 243,60
2.3 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm -
korytowanie na poszerzeniach i zjazdach
Zjazdy indywidualne 0+006 P, 0+083 P, 0+093 P, 0+118:26,9+8,8+8,3+32,2+12,3+8,0+11,0 :
P0+384P, 0+624L,0+650L . S N 107,50
pod korytka i pobocze przy mijankach, [(15+40+34)°(0,75+0,5) ... 111,2¢
RAZEM:: 421,08/ m2 421,08
24 |KNR231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci poszerzenia na jezdni - dla 30cm
m2 313,58
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
25 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z
201/207/5 (2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
............................................................................... koparka 0.40'm3, grunt kategorii bl
Wyliczenie floscirobot:
ziemia z korytowania pod droge i mijanke :421.08*0,2+313.58*0,3
RAZEM:: 961,84/m3 961,84
2.6 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5’km samochodami
201/210/4 (2) samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 0,5°km, po drogach
............................................................................... utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd 5-10t - za 2km
YlCZenie 08 TOD O e
RAZEM:: 961,84/m3 961,84
3 Element D.04.01.02; D.04.02.01; PODBUDOWY
D.04.04.02;
3.1 |KNR231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
............................................................................... nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
Wyliczenie flosci robot:
:421.08+243.60/0,7
RAZEM: 823,91/m2 823,91
3.2 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 20°cm - na poszerzeniu jezdni, mijanki,
podniesienie korpusu, zjazd z drogi gminnejnrt
"""""" 390,00
1106,41|m2 1106,41
3.3 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 0-63,0 na poszerzeniu
Jezdni, zatoki, podniesienie korpusu
N 11 SN 110641
RAZEM:: 1106,41|m2 1106,41
3.4 |KNR231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci - analogia mieszanka 0-63,0 dla 5cm
: 1106,41
RAZEM:: 1106,41]m2 | 110641
3.5 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - analogia mieszanka 0-31,5mm na poszerzeniu
jezdni, zatoki, podniesienie korpusu
Wyiiczenie fiodcirobt, T
: 1106,41
3.6 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy
............................................................................... dalszy 1°'cm grubosci - analogia mieszanka 0-31,5dla2cm
Wyliczenie ilosci robét:
N 11 SN 110641
RAZEM:: 1106,41/m2 1106,41
4 Element D.04.03.01; D.05.03.05A; NAWIERZCHNIE BITUMICZNE JEZDNI
D.05.03.05B
4.1 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia skropienie
istniejacej nawierzchni bitumicznej
RAZEM:: 2 672,48/ m2 2672,48
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
4.2 |KNR231/108/2 |D.05.03.05B Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
............................................................................... mechanicznie- wyrownanie nierownosci i nadanie spadkéw
Wyliczenie iloscirobot:
droga . 7404473,1°0,047255(M3) G 234,13
minus podniesienie korony :-(3,1*(58-36)+3,1%(365-329)+3,1*(688- 62
................................................................................................ 3)00472550Um3) 38,89
RAZEM:: 195,24t 195,24
4.3 |KNR231/311/1 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm
2729,33/m2 2729,33
4.4 |KNR231/311/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - za 1cm
2 108,06|m2 2 108,06
4.5 |KNR231/311/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - na poszerzeniach - za 3cm
m2 621,27
46 |KNR231/311/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm -
RAZEM:: 2648,31/m2 | 2648,31
4.7 |KNR231/311/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy -za tem
""""" 264831
RAZEM:: 2648,31\m2 2648,31
5 Element D.04.04.02 POBOCZA
5.1 |KNR231/107/1 |D.04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°cm - analogia dosypanie poboczy o szer. 0,75m
i 0,50 grubosci po zawatowaniu 10cm - mieszanka mineralna
0-31,5mm
RAZEM:: 93,47|\m3 93,47
6 Element D.06.04.01; D.02.00.01; ROWY | ELEMENTY ODWADNIAJACE
D.06.01.01
6.1 |KNR 201/206/2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka 0,40°'m3, grunt
............................................................................... kategorii |ll - analogia czyszczenie istniejgcychrowéw
Wyliczenie 08 DOt e
{(200+115)*0,45 :
222,75/m3 222,75
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
6.2 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20°cm- pod korytka
............................................................................... napodktad betonowy
Wyliczenie iloscirobot:
korytko sciekowe (519.30+29.00+499.00006 388,38
RAZEM:: 388,38/ m2 388,38
6.3 |KNR201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami betonowymi chodnikowymi
50x50x7 cm na podsypce piaskowej- analogia ptyta azurowa
betonowa wym.60x40x8cm
i 24+24+44+97+7+49 :
RAZEM:: 245,00/m2 245,00
6.4 |KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - analogia tawa pod $ciek
szer. 80cm i gr. 10Cm
"""""""" [(519.30+29.00)*0,6*0,10 i 3290
e RNZEME 32,90|m3 32,90
6.5 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm - analogia
$cieki 50x50x15cm
:50,36+7,35+14,24+54,78+28+24,88+65, :
............................................................................................... 86+23,8+43,8+3,5+114,46+88.27 519,30
RAZEM:: 519,30|m 519,30
6.6 |KNR 231/606/3 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm- analogia
korytka muldowe BG 50x100x16cm z rusztem kratowym
............................................................................... ocynkowanymklasy B 125kN
Wyliczenie 08 OOt e
5+5+11+4+4 29,00
7 Element D 07.05.01; D 07.02.01; URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU |
OZNAKOWANIE
7.1 |KNR 231/704/1 Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 'kg/m-analogia
............................................................................... bariera SP-4 e
Wyliezenie 08 OOt | e
............................................................................................... seaei2 376,00
RAZEM:: 376,00|m 376,00
7.2 |KNNR 6/703/5 Bariery ochronne stalowe, zakonczenie jednostronne, masa 1 metra
............................................................................... barier 24,0°kg- analagia zakonczenie (baranierogi)
Wy liezenie 08 OOt | e
24242 6,00
e RAZEME: 6,00|m 6,00
7.3 |KNR 231/702/2 Stupki do znakoéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70°'mm szt 5,00
74 |KNR231/703/1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3'm2 szt 5,00
8 Element D.02.00.01; D.03.01.01; WYMIANA PRZEPUSTU POD KORONA DROGI w km
0+350 fi 80, L=9,0m i zjazd indywidualny nr1 L=18,0m
8.1 |KNR201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
SRS OO | odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii Il| - wykopy pod przepust
Wyliczenie 108 OO0t e
:31,0%(4,0+0,6)0,5*2,0 : 142,60
8.2
RAZEM 7,44/m3 7,44
8.3 |KNR920/101/7 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U,
PP i PE, taczonych kielichowo Fi 500 mm - analogia rury
polipropylenowe PP o sztywnosci obwodowej SN8, srednica fi 80
RAZEM:: 27,00|m 27,00
8.4 |KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°cm-
analogia scianki zelbetowe ze skrzydetkami dla przepustu fi80cm
RAZEM: 3,00|szt 3,00
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
8.5 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami
............................................................................... mechanicznymi, kategoria gruntu IV (pospdtka)
Wyliczenie 08 OOt | e
............................................................................................... 88270 97,20
RAZEM:: 97,20\m3 97,20
8.6 |KNR922/301/9 Studie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
1800 mm, gteb. 2 m - zelbetowe szt 1,00
8.7 |KNR201/516/3 |SST D 08.05.01 Umocnienie skarp i dna rowoéw, ptytami betonowymi - analogia
umocnienie wylotu i wlotu ptytami azurowymi 60x40x8cm
: m2 4,80
9 Element D.02.00.01; D.03.01.01; WYMIANA PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI fi 60,
L=6,0m szt. 7 i L=12,0m szt.1, taczna dtugos¢ 54,0m
9.1 |KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii Ill - wykopy pod przepust
m3 266,80
9.2
m3 13,92
9.3 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadko$ciennych PVC-U,
PP i PE, taczonych kielichowo Fi 500 mm - analogia rury
polipropylenowe PP o sztywnosci obwodowej SN8, srednica fi 60cm
< S 54,00
RAZEM:: 54,00|m 54,00
9.4 |KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 60°'cm-
analogia scianki zelbetowe ze skrzydetkami dla przepustu fi 60cm  |szt 11,00
9.5 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami
\mechanicznymi, kategoria gruntu IV (pospotka)
145,80
145,80|m3 145,80
9.6 |KNR201/516/3 |SST D 08.05.01 Umocnienie skarp i dna rowéw, ptytami betonowymi - analogia
............................................................................... umocnienie wylotu i wiotu ptytami azurowymi 60x40x8cm
Wyliezenie 08 OOt e
2,4"11 : 26,40
e RAZEME 26,40|m2 26,40
9.7 |KNR922/301/7 Studie z kregdéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie, Fi
............................................................................... 1500 mm, gteb. 2 m- zelbetowe .
Wy liezenie 08 OOt | e
ey 5,00
RAZEM:: 5,00|szt 5,00
10 |Element D 06.02.01; D 02.01.01 PRZEPUSTY NA ZJAZDACH INDYWIDUALNYCH
10.1 |[KNRW D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi z
201/206/2 (1) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1°km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll - analogia wykopy pod
przepust z demontazem istniejacych rur
m3 35,70
10.2 |KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zzwirowe -
analogia fawa fundamentowa 0,5x0,3m - ttuczniowa 20-40mm
m3 6,30
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
10.3 |KNNR 6/605/4 Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 50°cm -
analogia analogia $cianka prefabrykowana wylotowa ze skrzydetkami do rury
fi 50cm
szt 11,00
10.4 |KNNR 6/605/7 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 50°cm - analogia
rury PP fi 500mm o sztywnosci SN8
42,00
10.5 |KNR 201/504/5 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w
nasypach kolejowych i drogowych, z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi, kategoria gruntu IV
m3 26,88
10.6 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia podbudowa na zjazdach z mieszanki
mineralnej 0-63,0mm
m2 105,30
11 |Element D 04.04.02; D 05.02.01 ZJAZDY INDYWIDUALNE - PODBUDOWY I
NAWIERZCHNIE
11.1 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - analogia podbudowa na zjazdach z mieszanki
mineralnej 0-63,0mm po korytowaniu
RAZEM:: 107,50|m2 107,50
11.2 |KNR 231/117/3 Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do
wykorzystania jako podbudowy, ttuczen kamienny srednio twardy,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7°cm - analogia wyréwnanie pod
powierzchnie bitumiczne zjazdow
m2 54,20
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
11.3 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - analogia skropienie
istniejgcej nawierzchni bitumicznej zjazdéw indywidualnych
m2 282,70
: m2 282,70
11.5 |KNR 231/311/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
e grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa scieraina, grubosci 3'cm -
Wyliczenie ilosci robét:
L 28270 [ 282,70
RAZEM:: 282,70|m2 282,70
11.6 |KNR231/311/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy - za 1cm
RAZEM:: 282,70/ m2 282,70




