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1. Wstep

1.1 Cel i zakres opracowania

Oceng warunkow gruntowych opracowano na zlecenie Projektanta — Firmy Geokart-
International Sp. z 0.0., z siedziba przy ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszow. Inwestorem jest

Gmina Solina, z siedzibg przy ul. Wiejskiej 2, 38-610 Polanczyk.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenic warunkow gruntowo - wodnych oraz
parametrow geotechnicznych gruntow wystepujacych na terenie planowanej przebudowy

przepompowni §ciekow na dziatce nr 98/21 w miejscowosci Polanczyk.
1.2 Materialy archiwalne i dokumenty

Opinie sporzadzono na podstawie:

o Mapy sytuacyjnej w skali 1 : 500

. Wizji terenowej

o Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463)

o PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow

o PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — cz¢$¢ 1 — Zasady ogdlne

o PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntu”

° PN-86/B-02480 ,,Gruntu budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis”

° PN-81/B-03020 ,,Grunty budowalne. Posadowienie bezposrednie budowli”

. Zarys Geotechniki, Zenon Witun, Warszawa, 2003

2. Warunki morfologiczne i geologiczne

Teren wskazany do badan pod wzgledem administracyjnym potozony jest
w miejscowosci Polanczyk, gmina Solina, powiat leski, wojewodztwo podkarpackie (zatacznik
1). Pod wzgledem geograficznym teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w potnocnej czesci
mezoregionu Bieszczady Zachodnie, wchodzacego w sktad makroregionu Beskidy Lesiste,
podprowincji Zewnetrzne Karpaty Wschodnie (Beskidy Wschodnie). Rzgdna terenu badan
wynosi od 431 do 437 m n.p.m. Morfologicznie teren badan jest pochylony na potudnie i lezy

na brzegu Jeziora Solinskiego. Wody opadowe odprowadzane sg na potudnie do Jeziora



Solinskiego. Teren badan nie jest zagrozony podtopieniami. Teren planowanej inwestycji

znajduje si¢ we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Starsze podtoze budujg utwory oligocensko-miocenskie, wyksztatcone jako piaskowce
grubotawicowe (typu leskiego)(warstwy krosnienskie dolne). Na ich stropie zalegaja utwory
czwartorz¢dowe. Genetycznie czwartorzed reprezentowany jest przez gliny piaszczyste i piaski
gliniaste oraz zwiectrzeliny utwordéw starszych. Na powierzchni terenu badan wystepuje

warstwa gleby.
3. Opis wykonywanych prac

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych wykonano 2 otwory badawcze (O-1 i O-2)
o glebokosci 1,7 i 3,3 m p.p.t. (zalagcznik 3.1 i 3.2). Potozenie otworu badawczego
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej bedacej zatgcznikiem 2 niniejszego opracowania.
Zakres badan oraz lokalizacja wyrobiska wyznaczone zostaly przez Zleceniodawce.

Przewiercone grunty przebadano makroskopowo w terenie okreslajac ich rodzaj i stan.

Wartosci parametrow  geotechnicznych okreslono metoda autorskg wedtug
obowigzujacej normy PN-EN ISO 14688-2 korzystajac z wynikow przeprowadzonych badan.
Warto$ci parametrow geotechnicznych w niniejszym opracowaniu podane zostaty wedhlug

normy PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
4. Warunki wodne

Na terenie przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania ciaggtego poziomu

waod gruntowych ani sgczen.
5. Ocena wlasciwos$ci gruntow zalegajacych w podlozu

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano w oparciu o badania
makroskopowe oraz wytyczne normy PN-EN ISO 14688-2. Wyniki tych badan wykazaty

wystepowanie na terenie badan nastgpujacych warstw geotechnicznych:

Warstwa la — sg to utwory spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego. Wystepuje w otworze O-2. Ze wzgledu na
nos$no$¢ posiada mato korzystne parametry geotechniczne. Grunty warstwy la charakteryzuja
si¢ nastgpujacymi parametrami:

. gesto$é objetosciowa p=2,10 [t/m3]



. stopien plastycznos$ci IL=0,25

. kat tarcia wewngtrznego ou = 14,00°

. spojnosé cu = 15,00 [kPa]

. modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 18,42 [MPa]
. edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 26,32 [MPa]

Warstwa Ib — sa to utwory spoiste wyksztatcone w postaci gliny piaszczystej oraz gliny
pylastej zwigztej w stanie twardoplastycznym. Wystepuje we wszystkich otworach. Ze wzgledu
na no$nos¢ posiada korzystne parametry geotechniczne. Grunty warstwy Ib charakteryzuja si¢

nastepujacymi parametrami:

. gesto$é objetosciowa p=2,20 [t/mq]

. stopien plastycznosci IL=0,15

. kat tarcia wewngtrznego ou = 15,60°

. spojnos¢ cu = 19,29 [kPa]

. modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 23,09 [MPa]
. edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 32,99 [MPa]

Warstwa Ic — sg to utwory spoiste wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej na
pograniczu piasku gliniastego w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartego.
Wystepuje we wszystkich otworach. Ze wzgledu na no$nos$¢ posiada korzystne parametry

geotechniczne. Grunty warstwy Ic charakteryzuja si¢ nastgpujagcymi parametrami:

. gesto$é objetosciowa p=2,20 [t/mq]

. stopien plastycznosci IL=0,05

. kat tarcia wewngtrznego ou =17,20°

. spojnos¢ cu = 25,59 [kPa]

. modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 29,57 [MPa]

. edometryczny modut $cisliwosci pierwotne;j Mo = 42,24 [MPa]

Warstwa Il — s3 to utwory zwietrzelinowe wyksztalcone w postaci zwietrzeliny

piaskowca w stanie potzwartym. Wystepuje we wszystkich otworach. Ze wzgledu na no$nos¢
posiada korzystne parametry geotechniczne. Grunty warstwy Il charakteryzujg si¢
nastepujacymi parametrami:

. gesto$é objetosciowa p=2,15 [t/m3]

. stopien plastycznos$ci IL=0,00



. kat tarcia wewngtrznego ou = 18,00°

. spojnosé cu = 30,00 [kPa]

. modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 33,85 [MPa]

. edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 48,35 [MPa]

Warstwa Il — sg to utwory wyksztatlcone w postaci skaly migkkiej - piaskowca.

Wystepuje we wszystkich otworach. Ze wzgledu na nos$no$é posiada bardzo korzystne
parametry geotechniczne. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie tych utworow wynosi:
Rc < 5000 kPa.
Warstwa IV — sg to utwory antropogeniczne — nasypy, zbudowane z piasku i gliny
piaszczystej. Wystgpuje w otworze O-2. Ze wzgledu na no$no$¢ posiada niekorzystne
parametry geotechniczne niemozliwe do jednoznacznego okreslenia ze wzgledu na zmienny

sktad i1 konsystencje.

Zestawienie  parametréw  charakterystycznych dla  wydzielonych  warstw

geotechnicznych znajduje si¢ w zatgczniku 4 niniejszego opracowania.



6. Whioski i zalecenia

W wyniku rozpoznania geologicznego na badanym terenie stwierdzono wystgpowanie
gruntow spoistych w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego,
twardoplastycznym oraz twardoplastycznym na pograniczu poétzwartego, gruntow
zwietrzelinowych w stanie potzwartym oraz skaty migkkiej i gruntow antropogenicznych.
Warstwy te zalegaja do glebokosci 1,7 — 3,3 m p.p.t.

Na terenie przeprowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania cigglego poziomu
wod gruntowych ani sagczen.

Warunki geotechniczne podtoza nalezy okresli¢ jako proste warunki gruntowe Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz.463) mozna okresli¢ jako I kategori¢ geotechniczng.

Obliczajac opdér podltoza na podstawie podanych parametréow nalezy uwzgledni¢

wspolczynniki zmniejszajace: materiatowy ym = 0,9 lub 1,1 (przyja¢ mniej korzystny).



