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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany pn.: BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW WRAZ Z ODCINKIEM KANALIZACJI TLOCZNEJ, SIECIA KANALI-
ZACJI GRAWITACYJNEJ, BUDOWA MURU OPOROWEGO ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W
MIEJSCOWOSCI POLANCZYK GMINA SOLINA

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389).

2. Technika opracowania kosztorysu

- Do wyznaczenia wartosci cen jednostkowych robét wykorzystano kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowe;.

- Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano: analize indywidualng, kosztorysowe, normy naktadéw RMS t;.
KNNR, KNR, metode interpolacji i ekstrapolacji.

Il. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- Przyjeto, ze reczne roboty ziemne stanowig 30%, a roboty zmechanizowane 70% catosci robdt ziemnych. Wykop o $cianach piono-
wych. Kat. gruntu I-VI;

- Podsypka z piasku o grubosci 15 cm, obsypka 30 cm ponad wierzch rury;

- W terenie zielonym zebranie warstwy humusu o grubosci 20 cm, sktadowanym w pasie robét budowlano - montazowym, ktéry po za-
konczeniu robét nalezy rozplantowa¢ w pasie rob6t i obsiaé nasionami traw;

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna projektowana z rur kielichowych z PVC-U SN12 o $rednicy 315x10,2 mm;

- Kanalizacja sanitarna ttoczna projektowana z rur PE 100 SDR 17 160x9,5 mm;

- Wymiana istniejgcego rurociggu ttocznego stalowego DN150 na rurocigg z PE 100 SDR 17 160x9,5 mm;

- Demontaz istniejacego uktadu pompowego wraz z armatura;

- Demontaz istniejacej kraty kosztowej i systemu transportu skratek;

- Komora zasuw: wymiana zbiornika z DN1000 na DN 2000, wymiana armatury;

- Montaz ttoczni $ciekéw wraz z osprzetem;

- Remont istniejgcej przepompowni sciekéw;

- Renowacja istniejgcego zbiornika $ciekdw - przeznaczonego do wykorzystania jako awaryjnego zbiornika retencyjnego;

- Montaz separatora ttuszczu
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 11279 Uzytkownik: GEOKART

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
1 WYCINKA DRZEW
1/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
analiza indy-
widualna
0.17*2 mp 0.34
RAZEM 0.34
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu gatezi mp
d.1/0107-05 Krotnos¢ = 2
analiza indy-
widualna
poz.2 mp 0.34
RAZEM 0.34
4/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0107-01
analiza indy-
widualna
0.2*2 mp 0.40
RAZEM 0.40
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc ponad 2 km mp
d.1/0107-04 Krotnos¢ = 2
analiza indy-
widualna
poz.4 mp 0.40
RAZEM 0.40
6/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie nor-  |szt.
d.1/0108-02 malnym
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/KNNR 1 Naktady dodatkowe za wywozenie za kazdy 1 km ponad 2 km korzeniipnio |szt.
d.1/0109-02 Srednicy 16-25 cm w terenie normalnym
analogia Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 DEMONTAZ WYPOSAZENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEPOMPOWNI SCIEKOW | SYSTEMU TRANS-
PORTU SKRATEK
21 Demontaz istniejacego ukiadu pompowego wraz z armatura
8|/KNR 4-02 Demontaz istniejgcego uktadu pompowego wraz z armaturg kpl.
d.2.|0129-06
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-02 Demontaz kraty koszowei i istniejacego uktadu transportu skratek kpl.
d.2.|0129-06
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2./{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
2 t 2.00
RAZEM 2.00
3 KANALIZACJA GRAWITACYJNA
3.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
3.1. Obstuga geodezyjna
1
11 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.3.|wg oferty
1.1
9 studz. 9.00
RAZEM 9.00
3.1. Warstwa humusu
2
12|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
Lc - catk. dt. sieci; 47,1 m
Sw - szer. wykopu; 1,20 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(47.1)*(1.2+2.0) 150.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
150.72
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% catosc¢i robdt:
poz.12A*70% m2 105.50
RAZEM 105.50
13/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.12 m?2 105.50
RAZEM 105.50
14/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.3./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% cato$c¢i robot:
poz.12A*30% m?2 45.22
RAZEM 45.22
15/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.3./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.14 m2 45.22
RAZEM 45.22
16/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.3.|0218-02 kim
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.12A*30%*0.2 m3 9.04
RAZEM 9.04
17/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3./0526-01
1.2
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.12A*70%*0.2 m3 21.10
RAZEM 21.10
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2, Wykopy do gtebokosci 3,0 m
1
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill-1V
2.1|analogia
Vw=(Lc)*Hsér*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
HsrllI-IV - $rednia gteboko$¢ wykopow; 1,4 m
Hs$rV-VII - $rednia gtebokosé wykopow; 1,9 m
Lc - dtugos¢ catkowita sieci do gt. 3,0 m; 45,4 m
<Vw=> 45.41.9*1.2 103.51
<Vh=> -45.4"1.2*0.2 -10.90
<Vs=>-45.4*1.2*(1.9-1.4) -27.24
A (obliczenia pomocnicze) =========
65.37
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
poz.18A*70% m3 45.76
RAZEM 45.76
19/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.18A*30% m3 19.61
RAZEM 19.61
20 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.3.|kalk. wtasna
2.1
dtugosc¢ sieci objeta odspojeniem skat; 45,4 m
$rednia gteboko$¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. llI-1V; 1,4 m
Srednia gtebokos$¢ wykopow na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. V-VII; 1,9 m
Srednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m
<obj.wykopu> 45.4*1.2%(1.9-1.4) m3 27.24
RAZEM 27.24
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarka m3
d.3./1103-01
2.1|analogia
poz.20 m3 27.24
RAZEM 27.24
22|KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.3./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1|analogia
poz.20 m3 27.24
RAZEM 27.24
23|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.3./0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)
2.1/0322-08
analogia
45.4*1.92 m?2 172.52
RAZEM 172.52
24|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Lpw - dt. przewiertéw
Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d315
<Vodc_315=>(45.4)*(1.2070.765) m3 41.68
A (sumaczesciowa) ] s
m3 41.68
<Vk_315=>-(45.4)*(3.14*0.315"2)/4 m3 -3.54
B (sumaczesciowa) | e
m3 -3.54
RAZEM 38.14
25|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wyko- |m3
d.3./0214-02 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.1|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
(Vw<3m+Vs) - (Vodc_315)
(poz.18A+p0z.20)-(poz.24A) 50.93
A (obliczenia pomocnicze) =========
50.93
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
p0z.25A*70% m3 35.65
RAZEM 35.65
26|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.3./0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.25A*30% m3 15.28
RAZEM 15.28
27|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3  |m3
d.3./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_(d315)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci rob6t:
(p0z.24A-p0z.20)*70% m3 10.11
RAZEM 10.11
28|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.3./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.1
Vodc_(d315)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(p0z.24A-p0z.20)*30% m3 4.33
RAZEM 4.33
3.2 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
2.2|analogia
Vw=(Lc)*Hsér*Sw
Vh=(Lc-Lp2-Lpz-Lpg)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 1,7 m
HsrllI-IV - $rednia gteboko$¢ wykopow; 1,4 m
Hs$rV-VII - $rednia gtebokosé wykopow; 3,46 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> 1.7"3.46%1.2 7.06
<Vh=>-1.7*1.2*0.2 -0.41
<Vs=>-1.7"1.2%(3.46-1.4) -4.20
A (obliczenia pomocnicze) =========
2.45
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.29A*70% m3 1.72
RAZEM 1.72
30|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-06 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
2.2|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.29A*30% m3 0.74
RAZEM 0.74
31 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.3.|kalk. wtasna
2.2
dtugos¢ sieci objeta odspojeniem skat; 1,7 m
Srednia gtebokos¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. 1I-1V; 1,4 m
$rednia gtebokos$¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. V-VII; 3,46 m
Srednia szerokos$¢ wykopu; 1,2 m
<obj.wykopu> 1.7%1.2*(3.46-1.4) m3 4.20
RAZEM 4.20
32|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkg m3
d.3./1103-01
2.2|analogia
poz.31 m3 4.20
RAZEM 4.20
33|KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.3./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.2|analogia
poz.31 m3 4.20
RAZEM 4.20
34|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m2
d.3./0322-04 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. 1.2 m)
2.2/0322-09
analogia
1.7*3.46*2 m?2 11.76
RAZEM 11.76
35/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
2.2
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d315
<Vodc_315=>(1.7)*(1.2"0.765) m3 1.56
A (sumaczesciowa) ] s
m3 1.56
<VKk_315=>-(1.7)%(3.14*0.315"2)/4 m3 -0.13
B (sumaczesciowa) | e
m3 -0.13
RAZEM 1.43
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36 Koszt pospétki wraz z kosztami dowozu m3
d.3.|wg oferty
2.2
<wymiana gruntu>
poz.37-p0z.29 m3 1.84
RAZEM 1.84
37|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2.2|analogia (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
(Vw>3m+Vs) - (Vodc_315)
(poz.29A+p0z.31)-(p0z.35A) 5.09
A (obliczenia pomocnicze) =========
5.09
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci rob6t:
poz.37A*70% m3 3.56
RAZEM 3.56
38|KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- |m3
d.3./0317-01 geszczeniem ; kat.gr. |-l
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.37A*30% m3 1.53
RAZEM 1.53
39|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3  |m3
d.3./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
(Vodc_315)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
(p0z.35A)*70% m3 1.09
RAZEM 1.09
40|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.3./0504-02 wykopu; grunt kat.!ll
2.2
(Vodc_315)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(p0z.35A)*30% m3 0.47
RAZEM 0.47
3.2, Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d1200
3
41|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.3./0212-01 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-lll
2.3
<studnie d=1200, 5 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2*1.4*5 m3 20.16
RAZEM 20.16
42 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.3.|kalk. wtasna
2.3
<studnie d=1200, 5 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+1.2)*2*(1.83-1.4)*5 |m3 6.19
RAZEM 6.19
43|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkg m3
d.3./1103-01
2.3|analogia
poz.42 m3 6.19
RAZEM 6.19
44|KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.3./{1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.3|analogia
poz.42 m3 6.19
RAZEM 6.19
45/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.3./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.3 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
<studnie d=1200, 5 szt.poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*2*1.83*5 m2 43.92
RAZEM 43.92
46 Koszt pospétki wraz z kosztami dowozu m3
d.3.|wg oferty
2.3
<wymiana gruntu>
poz.42 m3 6.19
RAZEM 6.19
47/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 poéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.3 warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l1I
<obj. wykopow> poz.41+p0z.42 26.35
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.35
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
poz.47A*70% m3 18.45
RAZEM 18.45
48|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; |m3
d.3./0504-01 grunt kat.I-Il
2.3
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.47A*30% m3 7.91
RAZEM 7.91
3.2 Pompowanie wody z wykopow
4
49 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt.
d.3.|kalk. wtasna
2.4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
50 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.3.|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezo$ci od charmonogramu prac i czasu pro-
2.4 wadzenia robét.
5 godz. 5.000
RAZEM 5.000
3.2 Obsianie trawa
5
51|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3./0510-03
25
47.1*1.20.5 m2 28.26
RAZEM 28.26
3.3 ROBOTY MONTAZOWE
3.3. Rurociagi DN315 mm
1
52|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3./1308-05
3.1|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 315x10,2 mm SN12
471 m 47.10
RAZEM 47.10
53|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.|1610-04 préb.
3.1|analogia
<ilo$¢ odc. migdzy studzienkami>
8 odc. -1 8.00
proéb.
RAZEM 8.00
3.3. Studnie betonowe DN1200 mm
2
54|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
3.2
((1.2+0.2+0.2)"2)*0.25*5 m3 3.20
RAZEM 3.20
55|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.3./0405-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos$¢ 2 m
3.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.3./0405-06 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m ro6znicy gtebokosci
3.2
-2 szt. -2.00
RAZEM -2.00
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3./0208-02 go o grubosci do 20 cm
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNNR 4 Wigczenie rury PVC do studni betonowej- tuleja ochronna DN 315 szt
d.3.|1427-01
3.2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
3.4 Armatura
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59/KNR 2-01 Zasuwy kotnierzowe DN300 mm szt.
d.3.|0620-03
4|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE/STAL/PVC DN300 szt.
d.3./1014-03
4|analogia
2*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
3.5 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
3.5. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
1
61/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.3./0705-01 i telekom. w wykopie
5.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
3.6 KAMEROWANIE KANALIZACJI
62 Kamerowanie kanatow m
d.3.|wg oferty
6
471 m 47.10
RAZEM 47.10
3.7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
63 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.3.|kalk. wtasna
7
poz.i1 wezet 9.00
RAZEM 9.00
4 KANALIZACJA TLOCZNA
4.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
41. Obstuga geodezyjna
1
64 Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych wezet
d.4.|wg oferty
1.1
8 wezet 8.00
RAZEM 8.00
4.1. Warstwa humusu
2
65|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4./0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
<dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspolnym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng 3,0 m>
Lc - catk. dt. sieci pod wykop; 39,8-3,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(39.8-3.0)*(0.9+2.0) 106.72
A (obliczenia pomocnicze) =========
106.72
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$c¢i robot:
poz.65A*70% m?2 74.70
RAZEM 74.70
66/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.65 m2 74.70
RAZEM 74.70
67|/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.4./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.65A*30% m?2 32.02
RAZEM 32.02
68| KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.4./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.67 m?2 32.02
RAZEM 32.02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
4.2 ROBOTY ZIEMNE
4.2, Wykopy do gtebokosci 3,0 m
1
69|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.4.|0209-04 0.25 m3 w gr.kat.IlI-IV
2.1|analogia
Vw=(Lc)*(Hsr)*Sw
Vh=(Lc-La2-Lg)*Sw*Hh
Vz=Lz*Sw*Hz
Lc - dtugos¢ sieci do gt. 3,0 m pod wykop; 36,8 m
Hsrlll-1V - $rednia gtebokos¢ wykopow; 1,4 m
HS$rV-VII - $rednia gtebokos¢ wykopow; 1,75 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=>(36.8)*1.75"0.9 57.96
<Vh=> -(36.8)*0.9"0.2 -6.62
<Vs=>-36.8*1.2*(1.75-1.4) -15.46
A (obliczenia pomocnicze) =========
35.88
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
p0z.69A*70% m3 25.12
RAZEM 25.12
70/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.69A*30% m3 10.76
RAZEM 10.76
71 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.4.|kalk. wtasna
2.1
dtugosc¢ sieci objeta odspojeniem skat; 36,8 m
$rednia gteboko$¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. llI-1V; 1,4 m
$rednia gtebokos¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. V-VII; 1,75 m
Srednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m
<obj.wykopu> 36.8*0.9*(1.75-1.4) m3 11.59
RAZEM 11.59
72|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkg m3
d.4./1103-01
2.1|analogia
poz.71 m3 11.59
RAZEM 11.59
73|KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.4./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1|analogia
poz.71 m3 11.59
RAZEM 11.59
74/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.4./0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)
2.1|analogia
(36.8)*1.75*2 m?2 128.80
RAZEM 128.80
75/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4.|0501-05
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan
Sw - $rednia szerokos¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc-Lpw)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos$¢ kanalizacji przebiegajaca wspdlnie z grawitacjg w wykopie>
rurociagi d160
<Vodc_160=>(3.0)*(0.9*0.61) m3 1.65
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
A (sumaczesciowa) ] e
m3 1.65
<VKk_160=>-(3.0)*(3.14*0.16"2)/4 ms3 -0.06
B (sumaczesciowa) | e
ms3 -0.06
<dtugos¢ kanalizacji ttocznej przebiegajaca samodzielnie w wykopie>
<Vodc_160=>(36.8)*(0.90.61) m3 20.20
C (sumaczesciowa) ] e
m3 20.20
<Vk_160=>-(36.8)*(3.14*0.16"2)/4 ms3 -0.74
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.74
RAZEM 21.05
76/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.4./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1ll
(Vw<3m+Vs)- Vodc_160
(poz.69A+p0z.71)-p0z.75C 27.27
A (obliczenia pomocnicze) =========
27.27
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.76A*70% m3 19.09
RAZEM 19.09
77/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-lll
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
poz.76A*30% m3 8.18
RAZEM 8.18
78/ KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.4./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_(d160)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robdt:
(p0z.75C)*70% m3 14.14
RAZEM 14.14
79/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.4./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.1
Vodc_(d160)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci rob6t:
(p0z.75C)*30% m3 6.06
RAZEM 6.06
4.2, Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d=2000
2
80|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.4.|0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill
2.2
<studnie d=2000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+2.3)*1.4*2 m3 5.88
RAZEM 5.88
81 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.4.|kalk. wtasna
2.2
<studnie d=2000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> 0.6*(0.6+0.6+2.3)*2*(1.5-1.4) m3 0.42
RAZEM 0.42
82|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarka m3
d.4./1103-01
2.2|analogia
poz.81 m3 0.42
RAZEM 0.42
83|KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |ms3
d.4./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.2|analogia
poz.81 m3 0.42
RAZEM 0.42
84|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0 m |m2
d.4./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2.2 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
<studnie d=2000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> (0.6*4)*1.5*2 m2 7.20
RAZEM 7.20
85|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
2.2]analogia warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-l1I
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<obj. wykopow> poz.80+p0z.81 6.30
A (obliczenia pomocnicze) =========
6.30
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
p0z.85A*70% m3 4.41
RAZEM 4.41
86|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.4./0504-03 wykopu; grunt kat.IV
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.85A*30% m3 1.89
RAZEM 1.89
4.2, Pompowanie wody z wykopow
3
87 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt.
d.4.|kalk. wlasna
2.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.4.|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezos$ci od charmonogramu prac i czasu pro-
2.3 wadzenia robét.
poz.87 godz. 2.000
RAZEM 2.000
4.3 ROBOTY MONTAZOWE
4.3. Rurociag ttoczny PE160x9,5 mm
1
89|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.4.|1009-07 mm
3.1|analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 160x9,5 mm, SDR17, PN10
39.8 m 39.80
RAZEM 39.80
90 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm szt
d.4.|kalk. wlasna
3.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
91 Bloki oporowe m3
d.4.|kalk. wtasna
3.1
0.3*0.3"0.2"3 m3 0.05
RAZEM 0.05
92|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.4./{1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
3.1
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
93|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4./1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
3.1|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
4.3. Demontaz istniejgcej komory zasuw
2
94|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.4.|0409-01 wykopie o gleb. 3 m
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |0.5m
d.4./0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy gtebokosci
3.2
-3 0.5m -3.00
RAZEM -3.00
96|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - zasuwa zeliwna $r. 150 mm szt.
d.4.|0234-06
3.2|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

-12-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 11279 Uzytkownik: GEOKART




Przepompownia Polanczyk_br. sanit..KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
97|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - tréjnik zeliwny kotnierzowy $r. 150|szt.
d.4.|0234-06 mm
3.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.4./{1107-03 chanicznym na odlegtos¢ do 1 km
3.2|analogia
0.13 t 0.13
RAZEM 0.13
99|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.4./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
3.2|analogia
3.0%(3.14*0.5"2) m3 2.36
RAZEM 2.36
100 Optata za umieszczenie na sktadowisku odpadéw kpl.
d.4.|kalk. wtasna
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.3. Komora zasuw
3
101|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01
3.3
((2.3+0.25+0.25)*2)*0.15 m3 1.18
RAZEM 1.18
102/ KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie |szt.
d.4./0405-07 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
3.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.4./0405-08 (bez murowania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m r6znicy gtebokos¢i
3.3|analogia
-1 szt. -1.00
RAZEM -1.00
104 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-01 niu 20 cm
3.3
((2.3+0.7)"2) m?2 9.00
RAZEM 9.00
105/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4./0208-02 go o grubosci do 20 cm
3.3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
106 KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciany studni szt
d.4./1428-01
3.3|analogia
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
107|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur stalowych DN150 mm szt.
d.4.|1014-04
3.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
108/ KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE160 m
d.4.|0109-04
3.3|analogia
6 m 6.00
RAZEM 6.00
109/ KNNR 4 tuk kotnierzowy 30st., DN150 mm szt.
d.4.|1014-04
3.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110|KNNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN150 mm kpl.
d.4.|1106-04
3.3|analogia
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
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111/KNR 2-18 Czyszczak rewizyjny DN150 mm szt.
d.4./0312-01
3.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNNR 4 Czwornik kotnierzowy DN150 mm szt.
d.4.|1014-04
3.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113 Podpora do armatury szt.
d.4.|kalk. wtasna
3.3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4.4 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
4.4. Rury ochronne zaktadane na istniejacym kablu energ. i telekom.
1
114/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. |m
d.4./0705-01 i telekom. w wykopie
4.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
4.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
115 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.4.|kalk. wtasna
5
poz.64 wezet 8.00
RAZEM 8.00
5 KANALIZACJA TLOCZNA - WYMIANA RUROCIAGU
5.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
5.1. Obstuga geodezyjna
1
116 Prace geodezyjne - tyczenie obiektow liniowych wezet
d.5.|wg oferty
1.1
13 wezet 13.00
RAZEM 13.00
5.1. Warstwa humusu
2
117/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5./0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Ld)*(Sw+2,0 m);
<dtugos¢ sieci kanalizacji ttocznej przebiegajaca we wspolnym wykopie z ka-
nalizacjg grawitacyjng 3,0 m>
Lc - catk. dt. sieci pod wykop; 65,0 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(65.0)*(0.9+2.0) 188.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
188.50
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$c¢i robot:
poz.117A*70% m?2 131.95
RAZEM 131.95
118/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.5./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.117 m?2 131.95
RAZEM 131.95
119|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.5./0125-04 darnig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.117A*30% m?2 56.55
RAZEM 56.55
120/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m2
d.5./0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.119 m?2 56.55
RAZEM 56.55
5.2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz. |

Razem

5.2.

Wykopy do gtebokosci 3,0 m

121

21

KNNR 1

.|0209-04

analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat.llI-IV

Vw=(Lc)*(Hsr)*Sw
Vh=(Lc-La2-Lg)*Sw*Hh
Vz=Lz*Sw*Hz

Lc - dtugos¢ sieci do gt. 3,0 m pod wykop; 65,0 m
Hsrlll-1V - $rednia gtebokos¢ wykopow; 1,4 m
HS$rV-VII - $rednia gtebokos$¢ wykopow; 1,75 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 0,9 m

<Vw=>(65.0)*1.75"0.9
<Vh=> -(65.0)*0.9*0.2
<Vs=>-65.0*1.2*(1.75-1.4)
A (obliczenia pomocnicze)

wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.121A*70%

m3

m3

44.37

122

2.1

KNNR 1

.|0307-04

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. lllI-IV z recznym wydobyciem urobku

wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.121A*30%

m3

m3

19.01

RAZEM

19.01

123

21

.|kalk. wtasna

Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII

dtugosc¢ sieci objeta odspojeniem skat; 65,0 m

Srednia gteboko$¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. llI-1V; 1,4 m
Srednia gtebokos¢ wykopdw na gt. 3,0-6,0 m w gruntach kat. V-VII; 1,75 m
Srednia szerokos¢ wykopu; 1,2 m

<obj.wykopu> 65.00.9*(1.75-1.4)

m3

m3

20.48

RAZEM

20.48

124

21

KNR 4-04

.|1103-01

analogia

Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkg

poz.123

m3

m3

20.48

RAZEM

20.48

125

21

KNR 4-04

.|1103-04

analogia

Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km

poz.123

m3

m3

20.48

RAZEM

20.48

126

2.1

KNR 2-01

.|0322-02

analogia

Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o gt. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbi6rka(szer. do 1 m)

(65.0)*1.75*2

m2

m2

227.50

RAZEM

227.50

127

2.1

KNNR 11

.|0501-05

Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan

Sw - $rednia szerokos$¢ wykopu
Hpo - wysokos$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu

Vpo=Vodc-Vk

Vodc=(Lc-Lpw)*(Sw*Hpo)

Vk=(Lc-Lpw)*Fk

Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci do 3,0 m:

<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
<dtugos¢ kanalizacji ttocznej przebiegajaca samodzielnie w wykopie>

<Vodc_160=>(65.0)*(0.90.61)
A (suma czesciowa)

<Vk_160=>-(65.0)*(3.14*0.16"2)/4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B (sumaczesciowa) | e
m3 -1.31
RAZEM 34.38
128/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5./0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1|analogia nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-11I
(Vw<3m+Vs)- Vodc_160
(poz.121A+p0z.123)-poz.127A 48.17
A (obliczenia pomocnicze) =========
48.17
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robot:
poz.128A*70% m3 33.72
RAZEM 33.72
129/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5./0318-05 6.0 m w gr.kat. I-ll
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.128A*30% m3 14.45
RAZEM 14.45
130/ KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowychdo 1 m3  |m3
d.5./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_(d160)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
(poz.127A)*70% m3 24.98
RAZEM 24.98
131/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.5./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
2.1
Vodc_(d160)
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(poz.127A)*30% m3 10.71
RAZEM 10.71
5.2. Pompowanie wody z wykopow
2
132 Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 4 m. szt.
d.5.|kalk. wtasna
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133 Pompowanie zestawem igtofiltrowym- ilo$¢ godzin pompowania Wykonawca |godz.
d.5.|kalk. wtasna |ustali wg kalkulacji wtasnej w zalezos$ci od charmonogramu prac i czasu pro-
2.2 wadzenia robét.
poz.132 godz. 2.000
RAZEM 2.000
5.3 ROBOTY DEMONTAZOWE
5.3. Rurociag ttoczny stal DN150 mm
1
134/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych, DN150mm m
d.5./0121-03
3.1|analogia
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
135/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.5.{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
3.1|analogia
1.3 t 1.30
RAZEM 1.30
5.4 ROBOTY MONTAZOWE
5.4. Rurociag ttoczny PE160x9,5 mm
1
136/ KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 m
d.5.{1009-07 mm
4.1|analogia
Rury z polietylenu PE o $r. 160x9,5 mm, SDR17, PN10
65.0 m 65.00
RAZEM 65.00
137 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.zewn. 160 mm szt
d.5.|kalk. wtasna
4.1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
138 Bloki oporowe m3
d.5.|kalk. wtasna
4.1
0.3*0.3*0.2*3 m3 0.05
RAZEM 0.05
139/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.5./{1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
4.1
10 zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
140/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.5.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
4.1|analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
5.5 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
141 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.5.|kalk. wtasna
5
poz.116 wezet 13.00
RAZEM 13.00
6 SEPARATOR TLUSZCZU
6.1 ROBOTY ZIEMNE
142/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.6./0212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
1|analogia
szer. wykopu
Swp=Dzew.separatora+2
1.5+2 3.50
A (obliczenia pomocnicze) =========
3.50
gtebokosé wykopu
gt. wykopu=gt. separatora+posypka 20 cm;+tawa fund. gr. 25 cm:
1.4+0.20+0.25 1.85
B (obliczenia pomocnicze) =========
1.85
3.5*5.0"1.4 m3 24.50
RAZEM 24.50
143 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VII m3
d.6.|kalk. wtasna
1
3.55.0*(1.85-1.4) m3 7.88
RAZEM 7.88
144/ KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkg m3
d.6.|1103-01
1|analogia
poz.143 m3 7.88
RAZEM 7.88
145/KNR 4-04 Transport skat z terenu rob6t przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |ms3
d.6./1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1|analogia
poz.143 m3 7.88
RAZEM 7.88
146/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m  |m2
d.6./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.l-1V wraz z rozbiorkg
(3.5*2+5"2)"poz.142B m?2 31.45
RAZEM 31.45
147/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto-  |m3
d.6./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
poz.142+poz.143 m3 32.38
A (sumaczesciowa) ] e
m3 32.38
<obj. separatora> -(3.14*1.5"2)/4*3.0 m3 -5.30
<tawa fundamentowa> -(1.8+(0.35*2))*0.25 m3 -0.63
<podsypki> -(1.8+(0.35*2))*0.20 m3 -0.50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -6.43
RAZEM 25.95
148 KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3  |m3
d.6./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat. gruntu I-1V
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-poz.147B*70% m3 4.50
RAZEM 4.50
149/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.6./0504-02 wykopu; grunt kat.lll
1
-poz.147B*30% m3 1.93
RAZEM 1.93
6.2 ROBOTY MONTAZOWE
6.2. Dostawa, posadowienie, montaz separatora
1
150 Separator ttuszczu kpl.
d.6.|wg oferty
2.1
Separator ttuszczu o wydajnosci 1500-1800 m3; - dostawa zbiornika wraz z
wyposazeniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
151 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.6.|0114-01 niu 20 cm
2.1
((1.5+40.7)"2)*2 m?2 9.68
RAZEM 9.68
152/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.6./0114-02 grubosci po zageszczeniu
2.1 Krotnos¢ = 5
((1.8+0.7)"2)"9 m?2 56.25
RAZEM 56.25
153|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 - |m3
d.6./1430-02 elementy dozbrajane, tawa fundam. z pierécieniowg opaska docigzajaca
2.1
((1.8+0.7)*2)*0.20*9 m3 11.25
RAZEM 11.25
7 AWARYJNY ZBIORNIK RETENCYJNY
154 Wypompowanie osadéw ze zbiornika m3
d.7|kalk. wtasna
<obj.> (3.14*4.6"2)/4*1.0 m3 16.61
RAZEM 16.61
155/KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m2
d.7|0403-05
<pow.> 2*(3.14"2.3)*3.58 m?2 51.71
RAZEM 51.71
156/ KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych m2
d.7/0403-04
<pow.> (3.14*2.32)*2 m?2 33.22
RAZEM 33.22
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.7{1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
analogia
0.3 t 0.30
RAZEM 0.30
158 KNR 4-01 Wykucie wnek w Scianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 5 cm kpl.
d.7/0211-04
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
159/ KNR 4-01 Uszczelnienie wycieku zaprawa uszczelniajgca kpl.
d.7|0206-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
160/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m
d.7/0103-01 elementéw zbrojenia
analogia
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
161/KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych m
d.7|0205-03
analogia
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
162/ KNNR 4 Wiaczenie rury PVC do zbiornika - tuleja ochronna DN 315 szt.
d.7/1427-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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163/ KNR 4-01 Uszczelnienie zawilgocen zaprawg cementowg krystalizujgca w porach betonu |m2
d.7|0206-01
analogia
<pow.> (2%(3.14*2.3)*3.58+3.14*2.3"2)*10% m2 6.83
RAZEM 6.83
164 KNR 4-01 Naprawa konstrukgji, reprofilacja duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na |m2
d.7|0206-01 Srodowisko agresywne XAS3.
analogia
<pow.> 2*(3.14*2.3)*3.58+2*3.14*2.3/2 m?2 84.93
RAZEM 84.93
165/ KNR 4-01 Powtoki ochronne przeciw agresji kwasowej m2
d.7|0206-01
analogia
<pow.> 2*(3.14*2.3)*3.58+2*3.14*2.3/2 m?2 84.93
RAZEM 84.93
8 RENOWACJA ISTNIEJACEJ PRZEPOMOWNI SCIEKOW
8.1 Demontaz armatury
166 Wypompowanie Sciekéw z czesci czerpalnej pompowni m3
d.8.|kalk. wtasna
1
<obj.> (3.14*2.112)/4*0.98 m3 3.39
RAZEM 3.39
167 Wypompowanie osadéw z pompowni m3
d.8.|kalk. wtasna
1
<obj.> (3.14*2.112)/4*0.2 m3 0.69
RAZEM 0.69
168/ KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m2
d.8./0403-05
1
<pow.> 2*(3.14*1.05)*4.3 m?2 28.35
RAZEM 28.35
169|KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych m2
d.8./0403-04
1
<pow.> (3.14*1.05"2)*2 m?2 6.92
RAZEM 6.92
170/ KNR-W 7-07 |Demontaz istniejgcych pomp w pompowni i prowadnic wraz z rurociggami kpl.
d.8./0101-02
1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
171/KNR 2-02 Demontaz drabiny ztazowe;j m
d.8./1213-04
1|analogia
4 m 4.00
RAZEM 4.00
172|KNR 2-02 Demontaz pomostu stalowego w pompowni szt
d.8./1213-05
1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
173|KNNR 4 Demontaz pokrywy pompowni sz.t
d.8.|1429-02
1|analogia
1 sz.t 1.00
RAZEM 1.00
174/ KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 200 mm szt.
d.8./0129-06
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR 4-02 Demontaz zaworéw zwrotnych $r. 200 mm szt.
d.8./0129-06
1|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
176/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.8./1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
1|analogia
1 t 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Renowacja zbiornika
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
177/KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych |m2
d.8./0403-05
2
<pow.> 2*(3.14*1.05)*4.3 m?2 28.35
RAZEM 28.35
178/KNR 0-25 Czyszczenie hydroscierne powierzchni poziomych m2
d.8./0403-04
2
<pow.> (3.14*1.05"2) m?2 3.46
RAZEM 3.46
179/KNR 4-01 Uszczelnienie wycieku zaprawg uszczelniajgca kpl.
d.8./0206-01
2|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
180/ KNR 4-01 Uszczelnienie zawilgocen zaprawg cementowg krystalizujgca w porach betonu |m2
d.8./0206-01
2|analogia
<pow.> 2*(3.14*1.05)*4.3*10% m?2 2.84
RAZEM 2.84
181/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m
d.8./0103-01 elementéw zbrojenia
2|analogia
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
182/KNR 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych m
d.8./0205-03
2|analogia
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
183/KNR 4-01 Naprawa konstrukgji, reprofilacja duzych ubytkéw oraz powtoka ochronna na |m2
d.8./0206-01 Srodowisko agresywne XAS.
2|analogia
2%(3.14*1.05)*4.3+(3.14*1.05"2) m2 31.82
RAZEM 31.82
184 KNR 4-01 Powtoki ochronne przeciw agresji kwasowej m2
d.8./0206-01
2|analogia
<pow.> 2*(3.14*1.05)*4.3 m?2 28.35
<pokrywa> (3.14%1.05"2)*2 m2 6.92
RAZEM 35.27
185/KNNR 11 Pokrywa pompowni szt.
d.8.|0405-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186 Biofiltr kominkowy dla przepompowni $ciekéw szt.
d.8.|wg oferty
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 Wyposazenie modernizowanej przepompowni
187 Modernizowana przepompownia - wyposazenie, montaz, uruchomienie oraz | kpl.
d.8.|wg oferty podtagczenie do systemu monitoringu i wizualizacji GPRS
3
kolana sprzegajgce pomp - szt. 2
piony ttoczne z zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami - szt. 2
zlgcze strazackie na kolektorze ttocznym DN50 dajace mozliwos¢ ptuka-
nia rurociggu ttocznego
prowadnice pomp,
tancuchy do montazu i demontazu pomp,
tancuchy do regulatoréw ptywakowych i sondy hydrostatycznej
sonda hydrostatyczna - 1 szt.
wytgcznik ptywakowy - 2szt.
drabina ztazowa do dna zbiornika
pomost obstugowy
wsporniki prowadnic, pomostu, armatur
krécce wlotowe, wylotowe, szczelne przejscia dla kabli,
tuleje przejsciowe, szczelne,
kominek wentylacyjny z PVC
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 TLOCZNIA SCIEKOW
188 Ttocznia Sciekéw pomp.
d.9|wg oferty
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Ttocznia Sciekdw - dostawa zbiornika wraz z wyposazeniem, montaz, rozruch
ttoczni
1 pomp. 1.00
RAZEM 1.00
189|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9/2117-01 mm.Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
<kotnierz szyjkowy DN150, stal nierdzewna>
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
190|KNR-W 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 szt.
d.9/2117-01 mm.Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm
<kolano hamburskie 90 st. DN150 stal nierdzewna>
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
191 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 m
d.9/2106-01 mm.Grubos$¢ Scianki do 6.3 mm.
<Rura stal nierdzewna DN150 mm>
1.1 m 1.10
RAZEM 1.10
192|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali austenitycznych.Spoiny  |ztgcz.
d.9|/0315-01 nie badane radiolog.Srednica rurociggu do 159.0 mm Grubo$¢ $cianki do 8.0
mm
8 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
193|KNNR 4 Zasuwy zeliwne kotnierzowe DN150 mm kpl.
d.9/1106-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
194/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne o $r. do 200 mm m2
d.9/0122-02
analogia
13.2 m?2 13.20
RAZEM 13.20
195/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.9|/0333-11 towo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
196|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.9|0323-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
197 Montaz tafncucha uszczelniajacego tU-7 kpl.
d.9|kalk. wlasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
198 Blok podporowy pod armature m3
d.9|kalk. wtasna
0.2*0.3*0.25 m3 0.02
RAZEM 0.02
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