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I - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wdéjta Gminy Solina
2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ustugowego w ramach zadania p.n. ,budowa
ogolnodostepnego budynku rekreacyjno-turystycznego w Gérzance”.

Wedtug odrebnego opracowania realizowana bedzie budowa przytagcza do kanalizacji
sanitarnej oraz przytgcz do wodociggu gminnego.

Calos¢ inwestycji realizowana bedzie na czesci dziatki nr 4/9 w miejscowosci Gorzanka
gm. Solina.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji jest umiarkowanie ptaski. W chwili obecnej dziatka nie jest zabudowana, ani
nie jest objeta eksploatacjg goérnicza. Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy teren
przewidziany jest pod zabudowe ustugowg. Projektowany budynek ustugowy oraz zakfadany
sposob jego uzytkowania spetniajg ten warunek.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, specjalnej ochrony ptakow Natura 2000 ,Bieszczady” oraz w granicach obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Bieszczady”. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego ochrong
przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody, nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gorniczg, terenach zagrozonych osuwiskiem mas ziemnych, czy powstaniem
obrywow skalnych oraz terenach szczegdlnego zagrozonych na zalewanie wodami
powodziowymi.

Poziom wykonczenia dla projektowanego budynku wynosi +0,00 = 469,20 m n.p.m.



4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 59,15 m?
4.2 Powierzchnia uzytkowa 55,23 m?
4.3 Powierzchnia netto 55,23 m?
4.4 Kubatura 183,00 m3
4.5 Wysokos¢ budynku liczac od poziomu terenu przed

gtéwnym wejsciem do poziomu szczytu dachu 3,17 m
4.6 llos¢ kondygnaciji 1

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

¢ Budowa budynku ustugowego

e Budowa przytgcza wodociggowego — wg odrebnego opracowania

e Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania
e Budowa przytgcza do sieci energetycznej —zgodnie z warunkami PGE
e Lokalizacja stanowisk postojowych

¢ Lokalizacja ciggow pieszych

e Lokalizacja stojaka na rowery 6 stanowiskowego

e Montaz lampy parkowej solarnej

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Planuje sie wykonanie budynku ustugowego o wymiarach 6,06 x 9,76m. Obiekt projektuje sie
jako parterowy o konstrukcji stalowej z systemowych konteneréw, przekryty stropodachem.
Sciany przewidziano jako warstwowe wykonczone blacha ptaska.

Od strony potudniowo-wschodniej przewidziano taras wykonczony kostkg brukowg wraz
z wjazdem dla 0sob niepetnosprawnych.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek bedzie petni¢ funkcje ustugowg w ramach obstugi turystéw gminy Solina poprzez
umozliwienie krotkiego odpoczynku, schronienia przed deszczem, skorzystania z zaplecza
sanitarnego.

Wejscie do projektowanego budynku przewidziano od strony potudniowo-wschodniej.
Na poziomie parteru zaplanowano wydzielenie pomieszczenia socjalnego oraz dwa
pomieszczenia wypoczynkowe. Kazde z nich posiada dostep do osobnej fazienki z WC i
prysznicami. Dodatkowo pomieszczenie wypoczynkowe (POM. 0.03) dysponuje dostepem do
pomieszczenia porzgdkowego (POM. 0.04).

8 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Spis pomieszczen — przyziemie

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [mZ]

0.01 |POM. SOCJALNE 6,91




0.02 |LAZIENKA 3,39
0.03 |[POM. WYPOCZYNKOWE 13,97
0.04 |POM. PORZADKOWE 3,39
0.05 |LAZIENKA 5,42
0.06 |WC 1,38
0.07 |POM. WYPOCZYNKOWE 13,97
0.08 |LAZIENKA 5,42
0.09 |wWC 1,38

taczna powierzchnia uzytkowa 55,23

9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

9.1 Fundamenty
Stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone siatkg #12 (AllIN)
0 oczku 15x15cm, beton C16/20,

9.2 Konstrukcja
Kontener o konstrukcji stalowej wg projektu indywidualnego — dostawcy kontenera

9.3 Sciany
Ptyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej alt. pianki poliretanowej

9.4 Stropodach
Piyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej

9.5 Posadzki:
Zgodnie z rysunkiem przekroju — wyktadzina PCV

9.6 ELEWACJE:

o Elewacje — blacha profilowana stalowa w kolorze ztamanej bieli

e Stropodach — blacha stalowa trapezowa w kolorze ciemnego grafitu

e Okna — PCV w kolorze szarym alt. biatym

o Drzwi — obustronnie ocynkowana blacha stalowa w kolorze szarym alt. biatym

9.7 Stolarka okiennai drzwiowa:
¢ okna profile PCV K=1,1 W/Km?
o drzwi zewnetrzne stalowe obustronnie pokryte blachg stalowg powlekang

9.8 Stojak narowery
Stojak na rowery systemowy stalowy, nierdzewny wymiary min. 220x46¢cm 6-cio
stanowiskowy. Montaz to nawierzchni wykona¢ wg wytycznych dostawcy urzgdzenia

9.9 Lampa solarna.

Lampa solarna zamontowana na stupie ocynk min 3,5 m wysokosci. Moc lampy min 18 W,
wydajnosé LED min 3200 LM, akumulator zelowy o pojemnosci min 80Ah. Panel solarny o
mocy min 240 W.

9.10 Lawostot

tawostdt o konstrukciji systemowej, betonowej z siedziskami wykonczonymi elementami
drewnianymi. Wymiar min 160x160cm. (min. 4 osobowy)



Uwaga:
Uwaga zamowiony obiekt kontenerowy wyposazy¢ w kpl instalacji sanitarnych i elektrycznych
wraz z urzgdzeniami w tym podgrzewaczami wody i grzejnikami elektrycznymi.

10 INSTALACJE

e wodociggowa wody zimnej — po wykonaniu przytgcza instalacje wewnetrzng wykonac
z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, wg projektu branzowego,

o woda ciepta — z instalacji CWU — elektryczne podgrzewacze wody,

o kanalizacyjna — instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV, wg projektu
branzowego,

o elektryczna — wg projektu branzowego,

e wentylacyjna — wentylator elektryczny,

e CO — grzejniki elektryczne - wg projektu branzowego,

11 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU I ANALIZA ENERGETYCZNA

. Uob Temp. pomieszczenia
Lp. | Rodzaj przegrody [W/mZK] FC]
1 Sciana zewnetrzna 0,230 ti> 16
2 Sciana wewnetrzna 0.310 -
2 Stropodach 0,370 ti> 16
3 Podtoga 0,400 -

Uwaga: Dopuszcza sie przewyzszajgce normowe standardy wspoétczynniki przenikalnosci
cieplnej projektowanych przegréd ze wzgledu na okresowe uzytkowanie obiektu tylko
w miesigcach letnich.

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
1 OBIEKTY

12.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania jednostki centralnego
ogrzewania, ktéra spetnia warunki i normy wynikajgce z aktualnych przepisow.

12.2 GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI

Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i montazu urzadzen na nieczystosci i odpady
state. Pojemniki na odpadki znajdowac sie bedg na terenie dziatki w miejscu oznaczonym w
projekcie zagospodarowania terenu.

12.3 EMISJA WIBRACJI ORAZ HALASOW
Projektowany obiekt oraz sposob jego uzytkowania nie powoduje nadmiernej emisji wibracji
oraz hatasu, wymagajgcych wdrozenia srodkow zapobiegawczych.

12.4 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY FLORE, FAUNE, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na otoczenie. Plytkie fundamenty przy braku

podpiwniczenia, nie oddziatywajg w sposéb istotny na system korzenny drzew, glebe, wody



powierzchniowe i podziemne. Parterowa konstrukcja o niewielkiej wysokosci nie powoduje
Znaczgcego zacienienia w najblizszym otoczeniu.
Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkéw objetych ochrong. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepujg gatunki roslin,
zwierzat i grzybow poddane ochronie gatunkowe;j.

13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a posadowiony bedzie
w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
obiektéw.

Uwaga:
1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezgco ocenia¢ nosnosé¢
gruntu i w razie koniecznosci zdecydowa¢é o skorygowaniu fundamentéw,

po konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja z geologiem celem
potwierdzenia zatozonych w projekcie parametrow geotechnicznych gruntu zalegajgcego
na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

3. Obiekt nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechniczne;j.

14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 par 213 z dn. 12 kwietnia 2002r. z p6zniejszymi zmianami
zwalnia sie w/w budynki od wymagan dotyczgcych klasy odpornosci ogniowe;j.

Uwaga:

Wymagane zapotrzebowanie wodne dla budynku to 10 I/s — zapewnione z istniejgcego
hydrantu hp80 w odlegtosci ~33,0m od budynku na istniejgcym wodociggu gminnym.

15 UWAGI OGOLNE

e Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

o W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem

o Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach



Opracowat:
magr inz. arch. Pawet Orlef



