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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ
My, nizej podpisani:
mgr inz. arch. Pawet Orlef /architektura/ mgr inz. arch. PAWEL
nr upr. Rz/A-06/05 ~ upr. nr RpAP6I05
(projektant) iy
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek /architektura/ T

nr upr. MPOIA/090/2010
(projektant sprawdzajacy)

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
( Dz. U. z 2003r. nr 207. poz. 2016, z p6zn. zmianami ) zgodnie
z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy

oswiadczamy, ze sporzadziliémy projekt budowlany:

NAZWA PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO

W RAMACH ZADANIA p.n.

,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

SPORZADZAJACY mgr inz. arch. PAWEL ORLEF
upr. Nr RZ/A-06/05 w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



e

[

PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
POKK-7131/6/05 Rzeszow, 2005-12-02

DEGYZJA NR RzIA-06/05

Na potstaviie art. 12-ust. 4 ki i ust. 2, art, 13 st 1 pki 4 i art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnja
7 lipd 1994 v. ~ Prawb btidowlane (lekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 207, poz.2016); art. 11 i.24
ust. 7 pkl. Z.ustawy z dnia {5 grudriia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych archilekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbariistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fiozn. zm., art. 104 1107 § 114
islawy z dnia 14 czérwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity.
Dz. U, z 2000 r. Nf 98, poz 1071 z pozn. zm. o6faz RoZporzqdzenia Ministra Gospodarki
Przeslizenng] | Budowriiétwa z dnla 30 grudnia 1994 r. w &prawie samodzielnych funkaji
{echnicznych w budowriictwie (Dz. U. Z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pozn. zm.) -
shwyierdza sig, e

5 pogiada odpowiEinie wykszialcénie fechriiozné j prakiyky zawodowa
fzdal egzarin w dniu 2 grudnia 2005 r. j ofrzymuje uprawnienia budoylane w specjali6sci
. . -architektoniczne] do projektowania bez ¢graniczen
Decyzja niniejsza jako iikizgiedniajaca w calocl zadanie strony nie wymaga uzesadiiiehia.
©4d decyzji ningjsze] praysluglije, Panu ofwdlanie do Krajowej Kordisji Kwiliiikacyine] lzby Archilekioin z&
posrednichvem Okregowsj Komisfi Kwalifikacyjngj, kiéra wydala decyzjg. Odwolanie wnosi sie w lerminie
"14 dnl od dnia dorgczenia ninieszé) decyz. s

1. Adam Kaidys | Z:ca przewodniczacego
2. JanBuisza Sekrel -
_ AR g

8, Ryszard Witek Celoriek  /ri,

Ry T l.,__ i . -.‘_". - A il :

4 Wghrlay fogdlel 1, Belonek
STALA ‘?-'-IE OSTATECZNA
z dnfem ’wllir‘wng’f .

Tzeszow, dnia ‘LO' 'DL.JD Ug L

Ottzima:
1, PanPawsl Orief
. 38000 Lesko.ul. Betka doseliivza 2071
2; gla |

v \Wozniak
bdniczqgey
cicki e; bkr@géwgi

iftkdcyinej

35060 Ryewifn, W), Rynck 8. Tel: (997) 852 98 81, Jellfoc {097) £53 93 5). Endil: podkerpadkafibairchitcbiowpl
P: 815-32-70-441 Repon: 017466395-00146 Koito: PO BP | O/Rzeszéw Nr 51 10200391 114972590
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Orlef
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-06/05,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0231.

Czionek czynny od: 09-02-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-06-2019 r. Rzeszdw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r-.

- Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0231-196C-8149-C7EA-7C74

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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. IZBA ARCHITEKTOW
I RZRCZYPDSPOLITENPDISKIRY,

MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

"
Sygnalura akt: OKK/Upb/188/10/MP Krakdw, dnia 27 grudnia 2010 1.
[ DECGYZJA nr MPQIA 0501 2010
Na podstawie arl. 12 ust. 1 pkt 1 { ust. 2, arl. 13 ust. 1 pkt 1 i arl. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
o Jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 p62n, zm)arl. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekitw, inzynierdw budownichya oraz urbanisiow (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 z p&n. zm.}, § 7 ust. 6 pkt 1
| rozporzadzenia Ministra Transporlu | Budownictwa z dnia 28 kwielnla 2006 r. w sprawie samodzelnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 z p&2n. zm.) oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
’ postepowanfa administracyjnego (lekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn, zm.) e
: stwierdza sig, ze
Pan mgr inz.arch. Mirostaw Czeslaw Macioszek
syn Jozefa, urodzony dnia 16 wrzeénia 1973 r.,, w Zabrzu
posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakiyke zawodowa
i nadaje sig
l ' UPRAWNIENIA BUDOWLANE
wspecjalnosci architektonicznej do projektowania hez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniejaca w calodcl 2adanie sirony nie wymaga uzasadnienia.

s Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektéw. Odwolanle wnosi sie za posrednictwem
! organu, kidry wydal decyzje 1j. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowe] Izby Architeklow, w terminie 14 dni od dnia
| l dorgezenia decyzji,

- ' i

J‘

Otrzymuja:
1. Pan Mirostaw Macioszek, zam, 31-579 Krakaw, ul. Narciarska 2F/34
i Gdy decyzfa slanie sie oslafeczna:
J J 2.Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego -w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
_ 2 Sa?opolska Okregowa Rada Izby Architekicw,
.ala

= I 30-110 Krakéw, ul, Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-muil: rrlaTapo|s.kn@_-izhaarchilekiow.pl Hitp:hvww.malopolska.iamp. pl
. NIF: 677-21-89-383 Reson: 017466395-00160 Konto: PKO BP IT O/Krakdw Nr 10 1020 2906 0000 1202 Q014 2307
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1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]T

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. MIROSEAW CZESLAW MACIOSZEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/090/2010,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1695.

Cztonek czynny od: 06-04-2011 r,

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 18-06-2019 r. Krakéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1695-YB92-BYAC-5DBY~56AE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n.

,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Pawet Orlef
upr. nr RZ/A-06/05 w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020




/na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r./

1 CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ:
NAZWA PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n.
»,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”
ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA
INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK
SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Pawel Orlef
upr. nr RZ/A-06/05 w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ
DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020
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1.4

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektéw
roboty przygotowawcze, infrastruktura

roboty ziemne, podtoza
stan surowy
roboty wykonczeniowe

roboty zewnetrzne

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na dzialce
brak

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
brak

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych podczas

budowy:
prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej 5 m, a w szczegdlnodci wykonywanie

wigzby dachowej, ofacenie dachu, krycie, wykonywanie obrébek blacharskich:

niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu

wykopy




<

1.5 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

1.5.1 Przed przystgpieniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni
przejs¢ szkolenie z zakresu BHP | stopnia, kierownicy Il stopnia, nastepnie
przeszkolenia stanowiskowe /Przepisy BHP zawarte sg miedzy innymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych /Dz. U. nr 47/

1.5.2 Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzié plan BIOZ.

1.6 Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia.

1.6.1 Na tablicy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow

8 najblizszego punktu lekarskiego
. strazy pozarnej
» posterunku Policji

1.6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescié:
. punkt pierwszej pomocy obsfugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie

pracownikow

. telefon komadrkowy
. odziez ochronng, kaski , pasy, liny zabezpieczajace
. Nalezy odgrodzi¢ plac budowy, wykonac barierki, rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze ,

wyznaczy¢ droge ewakuacyjna.

Opracowat:
magr inz. arch. Pawef Orlef

10
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

— PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
INWESTYCJI W RAMACH ZADANIA p.n.
»BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”
ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ. NR 4/9
J. EWID. 182105_2 SOLINA, OBREB 0006 GORZANKA
INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK
SPORZADZAJACY mgr inz. arch. Pawet Orlef
Rz/A-06/05
DATA STYCZEN 2020

1. Podstawa prawna sporzadzenia:

Prawo budowlane Dz. U. z 2019 poz. 1186 jednolity tekst art. 20, ust.1, pkt 1c

2.  Projektowany obiekt:

Ogdlnodostepny budynek rekreacyjno-turystyczny

3. Istniejaca zabudowa dziatki Inwestora:

Brak

4. Istniejaca zabudowa dziatek sgsiednich:

Budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowany ogélnodostepny budynek rekreacyjno-turystyczny, place utwardzone,

stanowiska postojowe.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji:

- przytgcz wodociggowy wi32

7. Lokalizacja projektowanego obiektu:

Projektowany budynek lokalizuje sie w odlegtosciach od granic sasiednich:

ok 22,0m od granicy dziatki 4/12, ok 12,04 — 13,0m od granicy dziatki 536/1, ok 4,05 — 5,2m

od granicy dziatki 126/12

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wejta Gminy Solina.

9. Przewidywany wplyw projektowanego budynki wraz z urzadzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi na tereny sasiednie:

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne bedzie wywieraé wptyw na dziatki sagsiednie

tj. 126/12

10. Okreslenie obszaru oddziatywania:

Przedmiotowa dziatka nr 4/9 i dziatka sgsiednia 126/12.

11. Uzasadnienie:

Przedmiotowy budynek zlokalizowano w odlegtosci nieznacznie przekraczajacych minimalne
wartosci przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
tj. m.in. §12, 13, 19, 23, 36, 40, 271-273 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 9.

mgr inz. arch P

upr.mnr Kz/4

0p/05

11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

| Nz PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UStUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n.

,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

JEDNOSTKA ”

il PRACOWNIA PROJEKTOWA ,, ARCHISTYL” PAWEL ORLEF

ul. SLONECZNA 6, 38-600 LESKO

DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020

ZESPOL. PROJEKTOWY:

, NR UPRAWNIEN/
BRANZA OPRACOWAL PODPIS
SPECJALNOSC
G i Rz/A-06/05
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Pawet Orlef ARCHITEKTONICZN A/{/)g%
[ Pracownia Projektowa ARCHISTYL ‘L pracownia@archistyl.pl
Pawel Orlef ﬁ +48 609 520 824 [
[ ul. Stoneczna 6, 38-600 Lesko www.archistyl.pl [J

K3 NIP: 688-118-99-85 ARCHISTYL REGON: 180149082 3
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L I - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wizja w terenie
1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wéjta Gminy Solina

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ustugowego w ramach zadania p.n. ,budowa
ogodlnodostepnego budynku rekreacyjno-turystycznego w Gérzance”.

Wedtug odrgbnego opracowania realizowana bedzie budowa przylacza do kanalizacji
sanitarnej oraz przytgcz do wodociggu gminnego. '

CatosC inwestycji realizowana bedzie na czesci dziatki nr 4/9 w miejscowoséci Gérzanka
gm. Solina.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji jest umiarkowanie ptaski. W chwili obecnej dziatka nie jest zabudowana, ani
nie jest objeta eksploatacjg goérnicza. Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy teren
przewidziany jest pod zabudowe ustugowa. Projektowany budynek ustugowy oraz zaktadany
sposob jego uzytkowania spetniajg ten warunek.

Teren inwestycji znajduje si¢ w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Bieszczady” oraz w granicach obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Bieszczady”. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego ochrona
przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody, nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gorniczg, terenach zagrozonych osuwiskiem mas ziemnych, czy powstaniem
obrywow skalnych oraz terenach szczegdlnego zagrozonych na zalewanie wodami

powodziowymi.
Poziom wykoriczenia dla projektowanego budynku wynosi 0,00 = 469,20 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 59,15 m?
4.2 Powierzchnia uzytkowa 55,23 m?
4.3 Powierzchnia netto 55,23 m?
4.4 Kubatura 183,00 m?

4.5 Wysokos¢ budynku liczac od poziomu terenu przed
gtownym wejsciem do poziomu szczytu dachu 3,17 m

4.6 llos¢é kondygnacji 1
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5 ZGODNOSC PROJEKTU Z DECYZJA LOKALIZACJI CELU

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

PUBLICZNEGO

Zaprojektowano budynek o jednej kondygnacji nadziemnej bez
podpiwniczenia. Warunek WZ o budynku parterowym 2z mozliwoscia
czgsciowego lub catkowitego podpiwniczenia zostat spetniony.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 59,15 m?2
co spetnia wymog WZ o zachowaniu min. 40,00 m? i nie przekroczeniu

120,00 m?2

Szerokos$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi 6,06 m.
Wymég WZ o maksymalnej szerokosci elewacji frontowej do 12,0 m zostat

spetniony.

Wysokosé budynku liczac od poziomu terenu od poziomu terenu przed
gtownym wejsciem do budynku, do najwyzszego punktu dachu wynosi
3,17 m. Warunek o maksymalnej wysokosci do 9,5 m zostat spetniony.

Zaprojektowano dach plaski (stropodach systemowy) o spadku potaci ok.
2st., spetniajgc wymég WZ o dachu dwu lub wielospadowym, kacie
nachylenia gtéwnych potaci dachu z przedziatu 25 do 45° oraz kalenicy
rownolegtej lub prostopadiej do diluzszego boku budynku,
z dopuszczeniem dachu ptaskiego do 15°.

Projektuje sie pokrycie dachu blacha trapezowg w kolorze grafitowym.
Wymaog WZ o pokryciu z blachy, blachodachéwki lub dachéwki w kolorze
naturalnej ceramiki, ciemnego grafitu lub ciemnego brazu zostat zatem

spetniony.

Elewacje budynku projektuje sie wykornczyé blachg stalows, ocynkowana
i powlekang w kolorze ztamanej bieli, zachowujac wymég WZ
o zastosowaniu kolorystyki z palety barw pastelowych. Blacha ma za
zadanie imitacje paneli drewnianych wiasnie w tym kolorze.

Przewiduje si¢ zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych
lub je imitujacych, takich jak blacha imitujagca deskowanie, zgodnie
z zapisem WZ.

Zaplanowano wprowadzenie zieleni ozdobnej niskiej, sredniej i wysokiej
dostosowanej do warunkéw siedliskowych poprawiajgcej walory
estetyczne otoczenia. Wymog WZ zostat zatem spetniony.

5.10 Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 83% powierzchni terenu

inwestycji. Wymoég WZ o zachowaniu min. 50,0% powierzchni biologicznie
czynnej zostat spetniony.

5.11 Wskaznik powierzchni zabudowy wynosi 0,17. Warunek WZ o nie

przekroczeni wskaznika na poziomie 0,5 zostat spetniony.

5.12 Planowane przedsiewzigcie ochrania interesy os6b trzecich poprzez

migedzy innymi niepozbawianie ich:

15
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- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkoéw tgcznosci

- dostepu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt

ludzi

5.13 Inwestycja nie wplywa na interesy oséb trzecich poprzez ucigzliwosci
spowodowane hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi
i promieniowaniem oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Planuje sie¢ wykonanie budynku ustugowego o wymiarach 6,06 x 9,76m. Obiekt projektuje sie
jako parterowy o konstrukcji stalowej z systemowych konteneréw, przekryty stropodachem.

Sciany przewidziano jako warstwowe wykonczone blacha ptasks.
Od strony potudniowo-wschodniej przewidziano taras wykoriczony kostkg brukowg wraz

z wjazdem dla os6b niepetnosprawnych.

6.2 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek bedzie petni¢ funkcje ustugowa w ramach obstugi turystéw gminy Solina poprzez
umozliwienie krétkiego odpoczynku, schronienia przed deszczem, skorzystania z zaplecza
sanitarnego.

Wejscie do projektowanego budynku przewidziano od strony potudniowo-wschodnie;j.

Na poziomie parteru zaplanowano wydzielenie pomieszczenia socjalnego oraz dwdch
pomieszczen wypoczynkowych. Kazde z nich posiada dostep do osobnej tazienki z WC i
prysznicami. Dodatkowo pom. Wypoczynkowe (POM. 0.03) dysponuje dostepem do
pomieszczenia porzgdkowego (POM. 0.04).

6.3 WYKONCZENIE ELEWACJI

s Elewacje — blacha profilowana stalowa w kolorze ztamanej bieli

Stropodach — blacha stalowa trapezowa w kolorze ciemnego grafitu

e Okna - PCV w kolorze szarym alt. biatym

Drzwi — obustronnie ocynkowana blacha stalowa w kolorze szarym alt: biatym

6.4 UKLAD KOMUNIKACYJNY
Wijazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejgcym zjazdem z drogi publiczne;j.

6.5 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren pod projektowany budynek posiada niewielki spadek w  kierunku
potnocno-zachodnim. Przedmiotowa inwestycja nie zmienia w istotny sposéb uksztattowania
terenu, planuje sie jedynie niwelacje terenu w obrebie projektowanego budynku.

6.6 DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Osoby niepetnosprawne moga sie dosta¢ do obiektu poprzez projektowany podjazd

wykonczony kostkg brukowag
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7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WIAZE SIE Z NASTEPUJACYMI
ELEMENTAMI

e Budowa budynku ustugowego

e Budowa przytacza wodociagowego — wg odrebnego opracowania

e Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania
e Budowa przytacza do sieci energetycznej —zgodnie z warunkami PGE
e Lokalizacja stanowisk postojowych

* Lokalizacja ciggow pieszych

e Lokalizacja stojaka na rowery 6 stanowiskowego

* Montaz lampy parkowej solarnej

8 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 59,15 m?
Powierzchnia drég, chodnikow, placow - 145,93 m?
Zielen na terenie opracowania 994,92 m?
Powierzchnia terenu (zakres opracowania) 1200,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 83% powierzchni zakresu opracowania

9 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka i budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na podstawie
decyzji o lokalizacji celu publicznego.

10 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY

10.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania jednostki
centralnego ogrzewania, ktéra spetnia warunki i normy wynikajgce z aktualnych przepisow.

10.2 GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI
Nie przewiduje sie w budynku przechowywania i montazu urzadzen na nieczystosci i odpady
state. Pojemniki na odpadki znajdowac¢ sie beda na terenie dziatki w miejscu oznaczonym w

projekcie zagospodarowania terenu.

10.3 EMISJA WIBRACJI ORAZ HALASOW
Projektowany obiekt oraz sposéb jego uzytkowania nie powoduje nadmiernej emisji wibracji
oraz hatasu, wymagajgcych wdrozenia srodkow zapobiegawczych.

10.4 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY FLORE, FAUNE, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na otoczenie. Ptytkie fundamenty przy braku

podpiwniczenia, nie oddziatywaja w sposdb istotny na system korzenny drzew, glebe, wody

powierzchniowe i podziemne. Parterowa konstrukcja o niewielkiej wysokos$ci nie powoduje

Znaczgcego zacienienia w najblizszym otoczeniu.
Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazoéw obowigzujgcych w stosunku do

gatunkéw objetych ochrong. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepuja gatunki roslin,
zwierzat i grzybow poddane ochronie gatunkowej.



11 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, a posadowiony bedzie
w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentow kierownik budowy winien na biezaco oceniaé
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentow,
po konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robét ziemnych zalecana jest konsultacja z geologiem celem
potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych gruntu zalegajgcego
na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

3. Obiekt nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechniczne;.

12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi

ZL 1.
Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 par 213 z dn. 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami

zwalnia si¢ w/w budynki od wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;.

Uwaga:
Wymagane zapotrzebowanie wodne dla budynku to 10 I/s — zapewnione z istniejgcego
hydrantu hp80 w odlegtos$ci ~33,0m od budynku na istniejgcym wodociggu gminnym.

13 UWAGI OGOLNE

e Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

* W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
- mgrinz. arch. Pawef Orlef
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| - OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wizja w terenie
1.3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Wéjta Gminy Solina

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku ustugowego w ramach zadania p.n. ,budowa
ogolnodostepnego budynku rekreacyjno-turystycznego w Gérzance’.

Wedtug odrebnego opracowania realizowana bedzie budowa przytacza do kanalizacii
sanitarnej oraz przytacz do wodociggu gminnego.

Catos¢ inwestycji realizowana bedzie na czesci dziatki nr 4/9 w miejscowo$ci Gorzanka
gm. Solina.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji jest umiarkowanie ptaski. W chwili obecnej dziatka nie jest zabudowana, ani
nie jest objeta eksploatacja goérniczg. Zgodnie z decyzjga o warunkach zabudowy teren
przewidziany jest pod zabudowe ustugows. Projektowany budynek ustugowy oraz zaktadany
sposob jego uzytkowania spetniaja ten warunek.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Bieszczady” oraz w granicach obszaru
majgcego znaczenie dla Wspdlnoty ,Bieszczady”. Z uwagi na lokalizacje, realizowana
inwestycja spetnia wymagania, jakie obowigzujg w granicach w/w terenu objetego ochrona
przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia wynikajace z ustanowienia obszaru ochrony,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody, nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gorniczg, terenach zagrozonych osuwiskiem mas ziemnych, czy powstaniem
obrywéw skalnych oraz terenach szczegdlnego zagrozonych na zalewanie wodami
powodziowymi.

Poziom wykonczenia dla projektowanego budynku wynosi +0,00 = 469,20 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 59,15 m?
4.2 Powierzchnia uzytkowa 55,23 m?
4.3 Powierzchnia netto 55,23 m?
4.4 Kubatura 183,00 m3
4.5 Wysokos¢ budynku liczac od poziomu terenu przed
gtownym wejsciem do poziomu szczytu dachu 3,177 m
1

4.6 llos¢ kondygnacji
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5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

e Budowa budynku ustugowego

e Budowa przytacza wodociggowego — wg odrebnego opracowania

e Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej — wg odrebnego opracowania
e Budowa przytgcza do sieci energetycznej —zgodnie z warunkami PGE
e Lokalizacja stanowisk postojowych

o Lokalizacja ciggéw pieszych

e Lokalizacja stojaka na rowery 6 stanowiskowego

e Montaz lampy parkowej solarnej

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Planuje sig wykonanie budynku ustugowego o wymiarach 6,06 x 9,76m. Obiekt projektuje sie
jako parterowy o konstrukcji stalowej z systemowych konteneréw, przekryty stropodachem.

Sciany przewidziano jako warstwowe wykorczone blacha ptaska.
Od strony potfudniowo-wschodniej przewidziano taras wykoriczony kostka brukowa wraz

z wjazdem dla oséb niepetnosprawnych.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Budynek bedzie petni¢ funkcje ustugowag w ramach obstugi turystéw gminy Solina poprzez
umozliwienie krotkiego odpoczynku, schronienia przed deszczem, skorzystania z zaplecza
sanitarnego.

Wejécie do projektowanego budynku przewidziano od strony potudniowo-wschodniej.
Na poziomie parteru zaplanowano wydzielenie pomieszczenia socjalnego oraz dwa
pomieszczenia wypoczynkowe. Kazde z nich posiada dostep do osobnej tazienki z WC i
prysznicami. Dodatkowo pomieszczenie wypoczynkowe (POM. 0.03) dysponuje dostepem

do pomieszczenia porzadkowego (POM. 0.04).

8 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Spis pomieszczen — przyziemie

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m?]
0.01 POM. SOCJALNE 6,91
0.02 |LAZIENKA 3,39
0.03 |POM. WYPOCZYNKOWE 13,97
0.04 |POM. PORZADKOWE 3,39
0.05 |LAZIENKA 5,42
0.06 |WC 1,38
0.07 |POM. WYPOCZYNKOWE 13,97
0.08 |tLAZIENKA 5,42
0.09 |wcC - 1,38

t.gczna powierzchnia uzytkowa [ 5523

9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

9.1 Fundamenty
Stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokoéci 40cm, zbrojone siatkg #12 (AllIN)

0 oczku 15x15cm, beton C16/20,

9.2 Konstrukcja
Kontener o konstrukcji stalowej wg projektu indywidualnego — dostawcy kontenera
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9.3 Sciany
Plyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej alt. pianki poliretanowe;

9.4 Stropodach
Piyta warstwowa z wypetnieniem z wetny mineralnej

9.5 Posadzki:
Zgodnie z rysunkiem przekroju — wyktadzina PCV

9.6 ELEWACJE:

* Elewacje - blacha profilowana stalowa w kolorze ztamanej bieli

Stropodach - blacha stalowa trapezowa w kolorze ciemnego grafitu

Okna — PCV w kolorze szarym alt. biatym

» Drzwi — obustronnie ocynkowana blacha stalowa w kolorze szarym alt. biatym

9.7 Stolarka okienna i drzwiowa:
e okna profile PCV K=1,1 W/Km?
* drzwi zewngtrzne stalowe obustronnie pokryte blachg stalowg powlekana

10 INSTALACJE

* wodociggowa wody zimnej — po wykonaniu przytgcza instalacje wewnetrzna wykonaé
z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych, wg projektu branzowego,

* woda ciepla - z instalacji CWU — elektryczny podgrzewacz wody,

 kanalizacyjna - instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV, wg projektu
branzowego,

* elektryczna — wg projektu branzowego,

e wentylacyjna — wentylator elektryczny,

® co — grzejniki elektryczne - wg projektu branzowego,

11 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU | ANALIZA ENERGETYCZNA

. Uob Temp. pomieszczenia
Lp. | Rodzaj przegrody WIMZK] Cl
1 Sciana zewnetrzna 0,230 ti> 16
2 | Sciana wewnetrzna 0.310 .
2 Stropodach 0,370 ti> 16
3 Podtoga 0,400 -

Uwaga: Dopuszcza sig przewyzszajgce normowe standardy wspotczynniki przenikalnosci
cieplnej projektowanych przegréd ze wzgledu na okresowe uzytkowanie obiektu tylko
W miesigcach letnich.

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY

12.1 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania jednostki
centralnego ogrzewania, ktdra spetnia warunki i normy wynikajgce z aktualnych przepisow.

12.2 GOSPODARKA ODPADAMI STALYMI

Nie przewiduje sie¢ w budynku przechowywania i montazu urzadzen na nieczystosci i odpady
state. Pojemniki na odpadki znajdowac sig beda na terenie dziatki w miejscu oznaczonym w
projekcie zagospodarowania terenu.



12.3 EMISJA WIBRACJI ORAZ HALASOW
Projektowany obiekt oraz sposéb jego uzytkowania nie powoduje nadmiernej emisji wibracji
oraz hatasu, wymagajacych wdrozenia $rodkéw zapobiegawczych.

12.4 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY FLORE, FAUNE, POWIERZCHNIE
ZIEMI, GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na otoczenie. Plytkie fundamenty przy braku
podpiwniczenia, nie oddziatywajg w sposob istotny na system korzenny drzew, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Parterowa konstrukcja o niewielkiej wysokosci nie powoduje
Znaczgacego zacienienia w najblizszym otoczeniu.

Realizacja projektu nie wigze sig¢ z naruszeniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkoéw objetych ochrong. W zasiegu oddziatywania projektu nie wystepuja gatunki roslin,
zwierzat i grzybéw poddane ochronie gatunkowe;.

13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych budynek zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej, a posadowiony bedzie
w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentéw kierownik budowy winien na biezaco oceniaé
nosnos¢ gruntu i w razie koniecznoéci zdecydowaé o skorygowaniu fundamentdw,
po konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja z geologiem celem
potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych gruntu zalegajacego
na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

3. Obiekt nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechniczne;.

14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi

ZL Il

Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 par 213 z dn. 12 kwietnia 2002r. z pézniejszymi zmianami
zwalnia si¢ w/w budynki od wymagan dotyczacych klasy odpornosci ogniowe;j.

Uwaga:

Wymagane zapotrzebowanie wodne dla budynku to 10 I/s — zapewnione z istniejacego
hydrantu hp80 w odlegto$ci ~33,0m od budynku na istniejacym wodociggu gminnym.
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15 UWAGI OGOLNE
e Materialy powinny odpowiadaé wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
0 wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
- | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

= W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem

e Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Sprawdzit: Opracowat:

mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek mgr inz. arch. Pawet Orlef
mgr inz. arch. PAWEL ORLEF
upr. nr Rz/A-06/05

mprini ¢ facioszek
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SPIS POMIESZCZEN — PARTERU
POW.
o | NAZWA POMIESZCZENIA  [U2YTKOW| M POSADZKA
i A
0.01 |POM. SOCJALNE 6.91 m® |WYKLADZINA PCV
0.02 |rAZIENKA 3.39] m® |WYKtADZINA PCV
0.03 [POM. WYPOCZ YNKOWE 1397 m? |WYKLADZINA PCV
0.04 |POM. PORZADKOWE 3.39) m® |WYKLADZINA PCV
0.05 |t AZIENKA 542 m? |WYKEADZINA PCV
0.06 |wc 1.38] m*® [WYKraDZINA PCV
0.07 |POM. WYPOCZ YNKOWE 13.97] m? |WYKLADZINA PCV
0.0B [t AZIENKA 542 m! |WYKEADZINA PCV
0.09 [wc 1.38] m® |WYKEADZINA PCV
RAZEM 55.23] m® |
mgr inz. arch. PAWEY. ORLEF
upr. nr Rz/A-06/05
do wykenywania samodzielnzj funkcji tlechnicznei
w budwnictwie, w specjainosci architekteniczne|
obejmujace] projektowanie bez ograniczen
mor ini. arch. Mire ek
Uar bud e)
do proiek nia bez ogr: MiCZEen
nr M 5 0
UWAGI:
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC
SIE Z PROJEKTANTEM.
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
3. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIE Z PROJEKTANTEM.
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TENAT 3
PROJEKT BUDOWLANY A
BUDYNKU UStUGOWEGO AREHISTYL
ADRES GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 49 BRANZA
J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA ARCHITEKTURA
TYTUE RYSUNKU SKALA
ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA 1:50
OPRACOWAL: upr. nr/specialnose DATA
mar In2. arch, Pawe! Orlef o A a‘F 01.2020r.
SPRAWDZE: ] ] ::f nr 7% - HRARK.
mgr inz. arch. Mirostaw Macioszek W“’m (4) A-03
Procowia Projedovs ARCHSTY Pavel Ol 38~600 Lesko ul. Saneczna 6 wwworcighisl el +48 609 520 624
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PROJEKT BUDOWLANY

B PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n.
NAZWA )
~-BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GORZANCE?”
— GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA
GMINA SOLINA
INWESTOR 2
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK
BRANZA KONSTRUKCJA
DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020

NR UPRAWNIEN /
OPRACOWAL SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT PDK/0240/POOK/11 W
mgr inz. Lukasz Orlef KONSTRUKCYJNA '
SPRAWDZAJACY 338/2002 p f
mgr inz. Andrzej Palonek KONSTRUKCYJNA fa;éf(/LQ
]
KONSTRUKTOR
biuro projektowe « mgr inz. tukasz Orlef
ul. Sfoneczna 6, mail: lukasz orlef@gmail.com
38-600 Lesko MIP: 688-124-86-24

tel. 661 512 514 REGON: 180824773




SPIS TRESCI

. ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien

2. Zaswiadczenie z POIIB

3. Oswiadczenie projektanta

4. Decyzja o nadaniu uprawnier (sprawdzajgcy)
) 5. Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzajacy)

6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

2, Podstawa opracowania.

3. Obcigzenia i warunki klimatyczne.

4. Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

5. Warunki gruntowo-wodne

6. Wytyczne wykonywania
lll.  OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU.
- SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
- SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
- SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU
IV. CZESC RYSUNKOWA



ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnien

POD_KARPACEKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego

Okrggown Komisjn Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KKAODS4M072/1 1 Rzeszé6w,2011- 12- 30

DECYzZJyaA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architcktdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (D=.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm) i an.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, ar..13 ust, | pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanc (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 = poin. zmjoraz § 11 ust | pkt 1, §15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra T ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin.
zm.), w zwigzku 2 art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r., Nr 98
poz.1071 z pbin. zm,)

stwicrdzamy, ze

Pan LUKASZ ORLEF
magister inzynier
/kierunck studiow- budownictwo /
ur. 13 stycznia 1985 r., micjsce urodzenia- Sanok
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0240/POOK/11

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
posigpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic 2 art, 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzomn Budowlanego
Or1z wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluly odwolunic do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynicrow
Budowniciwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminic 14 dni od daty juj dorgczenia.

dr inZ. Zbigniew Plewako ...

mgr inz Andrzej Hliniak ....A..
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2. Zaswiadczenie z POIIB

® POLSKA
S I 2 B A
= INZYNIEROW

S
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfilacyjnym:

PDK-P81-Q37-Ws9 *

Pan tukasz Orlef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0074/12

adres zamieszkania ul. Berka Joselewicza 20/1, 38-600 Lesko

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezpi ym podpisem elek icznym weryfik ym przy pomocy g0 kwalifik go certyfikatu 53
aine pod wrgled kutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaiwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru wenyfikacyinego zaéwiadezenia na
stranie Polskiej Izby Iniynierdw Budawnictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

e
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3. Oswiadczenie projektanta

37

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. tukasz Orlef
upr. nr PDK/0240/POOK/11

Po zapoznaniu sig z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. 22003 r nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej
ustawy,

oSwiadczam, ze sporzadzitem:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO

W RAMACH ZADANIA p.n.

NAZWA,
»,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”
s GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA
GMINA SOLINA
INWESTOR

ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. tukasz Orlef

Uprawnienia budowlane do prgj@ktgwania w
specjalnosci konstrukcyjno wlanej
bez ogranicz
1

nrewid. PDK/0240/ it
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Decyzja o nadaniu uprawnien (sprawdzajacy)

WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIIL.7131/54/02 Krakoéw, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.). w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadajeg
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK
kierunek studiéw: ,,budownictwo”
urodzonemiu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

mgr inz. ;
Zashoca I
Wydzialn o

Otrzymuja:

. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow
. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
aa

I =

L

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 % tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 4227208



™

-]

Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzajacy)

POLSKA
1 Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerre werylibacy Fym:

MAP-SEW-BEX-GZE *

Pan Andrzej Palonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0620/04

adres zamieszkania ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakdw

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-05-31.

Zaiwiadczenle rostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone Bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryflkewanym przy pomocy waznego kwalifikowznego certyfikatu w dnilu 2019-05-28 roku przez:

Miraslaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiz] Okrggows) Izby Inzymierdw Budownicrwa.

{Zgocinie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 12 inla 2001 7. © p Iz el {0z U, 2001 fer 230 poz. 1450) dans w pestac
cleatronicane) bexy ¥ | I wernylik: Y ISy ! £9 kmaiirik g0 cortyfitaty o5
rewrawaine pod wrgeoem skutkow prawnych dolumentom oJarzanym pocpisaml wiazrargznyml.|

r

* Werylikacie poaramnadel danych w sy g 2enlL WA 3B 3 werfllacynegs @ zemla na
stramie Polsiie] izky Inzynieréw Budownicrwa www.pliborg.pil lub k Jac sig & 4 | Ourggowe| kxhy Inzynicrde
Budowmictwa.
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6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
BUDOWLANEGO, ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r nr 207. poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej

ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UStUGOWEGO

W RAMACH ZADANIA p.n.

,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”

NAZWA

GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9

ADRES ,
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

GMINA SOLINA

INWESTOR .
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

DATA OPRACOWANIA | STYCZEN 2020

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Andrzej Palonek

Upraw. budowlane do projektgwania
w specj konstrukgyjno- anej
be:

74
Nr ewid. [3 2




:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku ustugowego o konstrukcji

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania.

stalowej, modutowej. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

2

Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:

a) zlecenie Inwestora

b) projekt architektoniczny
c) uzgodnienia materialowe

d) wizja lokalna

e) opinia geotechniczna

f)  Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw norm:

41

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02011:1977/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

| PN-80/B- 03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

3. Obciazenia i warunki klimatyczne.
a) obcigzenie $niegiem - strefa 3
b) obciazenie wiatrem - 1l strefa
- 1.2m.

C) granica przemarzania

4, Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.
¢ Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20)
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e Stal zbrojeniowa klasy A IlIN i A O

- fundamenty: stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone siatkg #16 (AllIN) 0 oczku 15x15cm, beton C16/20,

- konstrukcja kontenera: kontener o konstrukcji stalowej wg projektu indywidualnego.

5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna:
Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach

gruntowych.

6. Wytyczne wykonywania

- Roboty ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby nie naruszyé struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow mechanicznie,
ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjaé recznie.

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej, a bezposrednio
po wykonaniu wykopu dno zabezpieczyé 10 cm warstwa chudego betonu.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszyc¢, a uplastyczniona warstwe gruntu bezwzglednie usunaé. Réznice
pozioméw nalezy uzupeini¢ chudym betonem.

- Pod tawy fundamentowe nalezy potozy¢ warstwe podbetonu o grubos$ci 10 cm, na
ktérej nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

- Po wykonaniu faw i $cian fundamentowych wykopy nalezy zasypaé urobkiem
starannie ubijanym warstwami, a powierzchnig terenu bezposrednio przy $cianach
nalezy uksztattowac ze spadkami od budynku.

- Dookota budynku nalezy utozy¢ szczelng opaske betonowa zabezpieczajaca przed
przenikaniem wod opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku.

- Wody z rynien spustowych nalezy odprowadzi¢ poza obrys budynku na odleglosé
wykluczajaca przedostanie sie tych wod przez zasyp pod fundamenty budynku.

- Szalunek elementow Zzelbetowych - mozna zdemontowaé po uzyskaniu przez
beton petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

- W trakcie betonowania stupow fundamentowych nalezy osadzi¢ marki stalowe do
mocowania budynku kontenerowego — zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
Po wykonaniu wykopéw nalezy dokonaé sprawdzenia stanu podfoza — odbiér

wykopow przez geologa.
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lll. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENT()W

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

— $nieg (wg PN-80/B-2010/Az1)

Strefa: 3
Wysokosé A: 470,00 mn.p.m.
Kat nachylenia dachu: 0 deg
warto$é ;
Opis Qx kN/m? | wsp. Cx char. e ogla::;;z
kN/m? :
Snieg potac 1 -S4 222 0,80 1,78 1,50 2,66
$nieg potaé 2- Sz i 0,80 1,78 1,50 2,66
~ wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1)
wartosé
7 Ok wartosc
Opis KN/m2 | WSP: C: | wsp.Ce| wsp.B d:;hau'.2 T | obl. kN/m?
kN/m
Wariant 1
pofac nawietrzna w1 035 0,00 0,60 180 0,00 1,50 0,00
potac zawietrzna wz ’ -0,40 0,60 d -0,15 1,50 -0,23
Wariant 2
pofac¢ nawietrzna w1 0.35 0,00 0,60 180 0,00 1,50 0,00
potac zawietrzna wz ! -0,40 0,60 d -0,15 1,50 -0,23
- kontener modutowy — Km1
; 3 wartosé wartosé obl.
Qpis gr-[m] | p[kNMT | e kN2 | ¥ KN/m?
Warstwy
kontener modutowy i ] 1,80 1,10 1,98
Warstwy razem: 1,80 1,10 1,98
Obc. zmienne
obcigzenie uzytkowe 2,00 1,40 2,80
Obc. zmienne razem: 2,00 1,40 2,80
Razem: 3,80 1,26 478
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2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU.

SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

SLUPY ZELBETOWE
Klasa betonu: fed [Mpa] feta [Mp_)a]
C16/20 (B20) 9,1 0,9
Klasa stali: Gatunek stali: fya [Mpa]
A-lIN B500SP 420
A-0 St0S-b 190
Stup zelbetowy Sz1

30cm x 30cm
4 #12 (AllIN)
¢6 (A0) co 15cm

Wym. przekroju b x h:
Przyjeto zbrojenie:
Przyjeto strzemiona:

Sj
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SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY BUDYNKU
Klasa betonu: fed [Mpa] feta [Mpal]
C16/20 (B20) 9,1 0,9
Klasa stali: Gatunek stali: fyd [Mpa]
A-llIN B500SP 420
A-0 St0S-b 190

Fundamenty uwagi ogélne

- gtebokos$€ przemarzania gruntu 1,2m p. p. t.
- poziom posadowienia nalezy dostosowac do wystepujgcych warunkéw gruntowych
- budynek nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechnicznej

Stopa St1 - stopa fundamentowa

Opis Sym. wym. [m] ciezar :12?0?(?4 ¥ ":gll'.tiilc
Stopa zelbetowa St1 0,5%0,5*0,3 25,00 1,88 1,10 2,06
Stup zelbetowy Sz1 0,30*0,30*1,10 25,00 2,48 1,10 272
Kontener modufowy (c) Km1 3,85 3,80 14,63 1,26 18,40
Snieg Sn1 3,85 1,78 6,85 1,50 10,28
Obc. razem: 25,83 1,30 33,47
Wymiary | x b x h; 0,5m x 0,5m x 0,3m
Naprezenia srednie os: 133,87 kPa
OslTdop = 84%
Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15¢cm
Stopa St2 — stopa fundamentowa
Opis Sym. wym. [m] ciezar wartosé 3 wartosc
char. kN obl. kN
Stopa zelbetowa St1 0,6*0,6"0,4 25,00 3,60 1,10 3,96
Stup zelbetowy Sz1 0,30*0,30*1,10 25,00 2,48 1,10 2,72
Kontener modutowy (c) Km1 6,98 3,80 26,52 1,26 33,36
$nieg Sni 6,98 1,78 12,42 1,60 18,64
Obc. razem: 45,02 1,30 58,68

Wymiary I x b x h:

Naprezenia srednie os:

0,6m x 0,6m x 0,4m

163,01 kPa

asﬂ“udop = 990/0
dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15cm

Przyjeto zbrojenie:

Projektant:

KONIEC OBLICZEN

mgr inz. tukasz Orlef

mgr inz. tukasz Orlef
Uprawnienia budowlane do projektowania w

specjalnosci konstrukcyjn
bez ograni
nrewid. PDK/0240,

udowlane]

K

styczen 2020

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Andrzej Palonek

mgr inz. Andrzej Palonek
Upraw. budowlane do projektowania
W specj konstrukcyjno-budowlanej

Nr ewid.

bez ogranjczen
3;@
[ @




IV. CZESC RYSUNKOWA

K-01 RZUT FUNDAMENTOW
K-02 SCHEMAT BUDYNKU ZAPLECZA
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RZUT FUNDAMENTOW

skala 1:100

%, 182 g?
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|
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Stup Sz1

Stopa St1

szt.15, L=1,10m, 1:20

szt.12, 1:20
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23 ULt

123cm, szt.2

L=

| g 2
= = 10
#16 co 15em
L=40cm, szt.8
o
23

25

Cstrzemiona 96 (St0S)
[=120cm, szt.7

UWAGA:
—strzemiona ¢6 co 15¢cm

Stopa St2

bt

RZUT FUNDAMENTOW

2 S i
skala 1:100/1:20
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Poi. 1. el. Ne | de) Diugoéé | lloé llo&é B500SP 5t0S Rys.
[szt] [cm] [szt] | og.[szt] 12 16 6
St1 | 12 B 16 40 8 96 3840
st2| 3 5/ 18 50 10 30 15,00
1 12 308 2 30 892,40 K-01
Si1 15 2 12 123 2 30 36,90
3 6 120 T 105 126,00
Diugosé catk. wg érednic [mb]| 129,30 5340 126,00
masa 1mb preta [kg] 0.888 1578 0222
masa wg $rednic stali [kg)] 114,79 84,28 27,97
masa wg gatunkow stali [kg] 193,08 27,97
masa ogolna stali [kg] 227,04

1

szt.3, 1:20
80 .
10 S0 15
h=40cm

50

#16 co 15¢m
L=50cm, szt.10

bez ograniczen
Nr ewid. 338/2002

bez ograniczen
nrewid. PDK/0240/PO0OK/11

mgr inz. Andrzej Palonek
Upraw. budowlane do projektowania
w specj konstrukcyjno-budowlanej

mgr inZ. tukasz Orlef
Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

OTULI

BETON C16/20 (B20)
STAL A-IlIN (B500SP)
STAL A-0 (St-0)

NA Crom=5cm

CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

UWAGL:

—y

e

ZELBETOWYCH

6. ZBROJENIE PODLUZNE EAW FUNDAMENTOWYCH, NALEZY UKLADAC TAK, ABY WKAZDYM

PRZEKROJU POSIADAEO PEENA NOSNOSE.

7. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE

Z PROJEKTANTEM,
B. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

POZIOM ODNIESIENIA +0,00=POZIOM POSADZKI PARTERU BUDYNKU
POZIOM POSADOWENIA: —1,60m

GRUBOSC OTULINY Chom=5cm.
. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAC POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA.
BETON NALEZY WIBROWAC | ODPOWEDNIO PIELEGNOWAC PO WYBETONOWANIU ELEMENTOW

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU USLUGOWEGO
ADRES BRANZA
GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 4/9 KONSTRUKCJA
J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA FAZA
TYTUL RYSUNKU SKALA
RZUT FUNDAMENTOW 1:100/1:20
OPRACOWAL: r. nr jalnode | p DATA
mgrinz. LUKASZ ORLEF m*;{%m W 01.2020r.
SPRAWDZIL: r. r is, NR ARK.
mgrinz ANDRZEJPALONEK | 359202 M K-01
BP KONSTRUKTOR Lukosz Orlef 38-600 Lesko ul. Stonecana 6 tel. +48 661 512 514




SCHEMAT BUDYNKU
1Al skala 1:100
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UWAGL:

1. WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA SPRAWDZAC
ZPROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANZ

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE Z PROJEKTAM! BRANZOWYMI,

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU USLUGOWEGO

ADRES BRANZA
GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 4/9 KONSTRUKCJA
J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA FAZA PB

TYTUL RYSUNKU SKALA

SCHEMAT BUDYNKU 1:100
CPRACOWAL: upr. nr/specilnost | po DATA

" gt . LUKASZ ORLEF mﬁﬁ'ﬁ“" m 01.2020r.
SPRAWDZIL: upr. nr podpis 4 NR ARK.
morinz. ANDRZEJ PALONEK | gvae o P Q,e_ﬂ@\ K-02
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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu:

BUDYNEK USLUGOWY
INSTALACJE WEWNETRZNE WOD -KAN, C.O.,

Adres obiektu:

GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 4/9
J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

Inwestor:

GMINA SOLINA

Adres Inwestora:

ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

Zakres projektu

nr. posiadanych

Imie i Nazwisk j S¢
Slalints mie i Nazwisko Specjalnosc¢ —
Upr. instalacyjno-
mgr inz. inzynieryj
il gty PDK/0045/PWOS/12
Piotr HUSAK w zakresie sieci i instalacji
BRANZ A sanitarnych
SANITARNA STYCZEN 2020 |Podpis i pieczatka:
PROJEKTANT |
Upr. instalacyjno-
mgr inz. inzynieryj
. i ANB V-7342-68/94
@ Wieslaw Maslany w zakresie sieci i instalacji
BRANZA sanitarnych
SANITARNA STYCZEN 2020 | Podpis i pieczatka: N
PROJEKTANT mgr inz. WIESEAW MASLANY
38-500 Sanok, ul. Daszynskiegn 15/1. fel kamp. 0509 766 747
SPRAWDZAJACY Upr. do kierowania, 1J|{:‘\f'h\:-:.ir1|.1
| projektowania sieci i ingtalag sinitarnych
Upr. A-649-117/82  Upr -8346-88/8p

Upr. ANB. V 73¢

-88/94
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oSwiadczam, ze, projekt budowlany
~BUDYNEK USEUGOWY - INSTALACJE WEWNETRZNE WOD -KAN, C.0.” zostat opracowany
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. WIESEAW rJASmNY
38-500 Sanok, ul. Daszyriskiago 154, 181, korh. 0 509 766 747
Upr. do I-:ieruwnni:}_' aaqur._uamn

i projektowania sieci i nstalagiilsanitarnych
Upr. A-649-117/82 Upr.
Upr. ANB. V 734

-2-8346-88/85
8/94
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ST.
‘ P ﬂﬁmjﬁﬂ{é OKREGOWA
IZBA INZYNIFROW BUDOWNICTWA
55-050 Rzeszdw, ul. J. Slowackiego
Okrpigoiva Konfsfa Kyaliithicyj o
Rurszdnip, S012-07- 02

FOR OIBKKG0:4/0005/12

DECYZJA

! , . 2 dnla 15 grodnfz 2000 1, o &imdrzadch zewndonyeh
archiiekior, inzyntergw budovinichwa oraz wrhanizibn (D247 2 2001 7.}y 3 pozd25 plin. =) fare.
13ust. 1 ple 112, o, 12 g % art.13 ust.l pit 142, art34 s, ] pked nstasy 2 dnia 7 Hpea 1995 1.
Praveg bndowlane fiskst feduodine: De 11 3 3010 7. r 245 poz.i623 & pofn emJoraz § 11 ust, 1 pi 1,
151§ 25 ny, 1 rozporeadzenia Minfsta Transpariu § Budovnictwa = doiz 28 Iavietaia 2005 1.
™ sprevsis ssmodzieliych R technieznyeh w budawnictwde (Dz 1. 2 2008 1, Nr §3 poz. 578 2
Pn. zm.), w zvigs z 104 § 142 Kodeken pasigpowania administaeyjnag (D21 2 3000 r, Ny

53 Boz.107] gpéim. zm )

& podstowie gt 24 und pis 2 ey

glwlerdenmy | &8

Pz FIOTR HUSAK
) infeisier @évnier
{elisrunel: ertighwe iagnieria érodowiska )
85 02 kwivtuia 1981 1., mijejsoe wodzenta - Sanak
birzymal
UPRAWNIERIA BUDDWLANE
- NS eWidenmyiny PDK/0045PWEEH 2
__Ho mijektowsnta Fiderowania roliotamt Bdaylaryi béz sgraniczel]
W EpeofalnESE instaladyinel w zsisesie sisi, instalacji i wzadzen clepinvsh,
WEntylatyjrych, Hazovveh, Wodoslagowyeh | kandlizasvinyoh,
o . bBZAsapmiEnis o
Wewtizhi g iviledatenion wegded of paddatiis biroly, fi piilétswie sit. 107 § 4 Rodshou
pasiepowania adoinistrecyinego { D19, 2 2000 ¢, 17, 0K poz. 1071 2 pidn, zen) odstepuie sfe od

Tzasadnienia desyzii, ) )
Zaleres nadanych upravmlet! budowlanych wakazann na odwrosle decyzii.
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Belowlinees ares wpis ne distg pofonkaw vitabetvief izhy semorzgdn zawndomwego, il
2.0 ninftfaze] decygfi shuzy odwolents dn Krafowsj Komlsl Ewatifkeoying Polddy Iy mzmdenw
Budownicters % Warszanwds, 2 pofredaloryess Podverpackds! Olvgaowe) by Fetynisndw Dndowmioiws
wRzzszowiz weiertainie 14 &nf og daty {5} Gorgezenin,
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Szezegdlowy zakres nprawnies

a0 projekiowania § kitrowania robotam] budowlanymi bez ograniczed
W specjalnnsel instalacyjuej w zalresic sivel, instalacjt j urzadzen cicplnych,
wentylacyinyel, gazovyeh, wodoelggorvyeh & kanalizacyinych,

Pas Pisfy Husak

1. Na ey &, 12 ust. pke 1.2 3 arf. 13 vl 31 4 ystawy Prawo budavilams, w zalzesds

ohitym wyzsj vyl
1. prajekfowania

enfona specalnodely, firlgjere uprmwmienia sranowia podstawe da:

: Sptawdzania projekidw avehitelctoniczme-budowlanyeh, w

Spetjalnoicd ohjefef nfuiejszyni uprawaicniami, i sprawoewania nadzoro

auforskiego,

2. Xierowania budowa Iub fiinyind Fobotam] budowlanymi,

< Iderowanuis wyiwarzaniem Jrons frokeyjoych efementdw hudowlanych oraz
wadzorn i liontroli techniezn ¢f ytwarzanin {ych elementsw,

4. wykonywanie nadzoi Inwestorskiege,

A« Bpiafowania kontroll tevhufeznef uirzymania abicktdw budeswinnich,

B Namocy § 151§ 23

USE 1 wdgpotzedronts Minkia Transportit { Budywsictn z dais 28 kwistiia

2006 1, w sjraie 2amod=il yeh furleef{ #echnicznyel w budownictwia (Dz. U, 22006 5, ¥r 53 poe.,
578 z pédn, zm, siniefsze tpravmimiia uptaviniaia do: :

- gﬂ@aﬁ.ﬁw&nﬁa Tub Merowenia robatami budowlanymi gwlazanyint & alidkter buppdanti

takim falk: deoi § instalagls slapila, weniylacyine, gazowe, wodociazowe { kenalizacyine, z

duborem wiadeiwyeh irzadzef w prajekele budowlanym wrez feh instalowante w procesls

budowy Iub reman,

* Bporzeizinia prigisktdw esgnipodarowanis dzialkd Iub tefen W silkdadls spetjalnade] aljstef
TS5z vprawnicnizami, *
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' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZDM-EST-SCV *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

- Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisarni wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenla na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa, '
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SPIS TRESCI:

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD —KAN, C.O.,......cccccovuerrinenrercaens

2. DANE OZOINE ...cciiitiieeeite ettt ettt e e e e e et et e e e eaet e e eeae e e et e e e e et e e e e rnees
2.1. PodStawa OPIaCOWANIA ....ccveiiirierseirrersserssiosessssensasasaseessssssessassesssessarssssssssssssnssnsnsesnes
2.2.'Cel 1 zakres OPTRCOWARIA . sovsiuiisnr iasinmmmisir i s s isavss s asiisssimssinisaibbsisshosratinasses
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJIA CO.uusisisenisssicsrisesiisissesssoississsssiissivisssssissivasssisis
3. Opis rozwigzania ProJEKIOWEEZO . .......c.oviviveerrireeetie e eeeeeieiseee st eeeseseeeeseseeesasesnseseeeeeeeaes
OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN....ccccoimrrerrrarnrarensesnessssaesessnsssssssssasssssssenes
4. Opis tozwigzania PrOJEKTOWERO0 . ..civcisiiisisssmiissiissisesssssssssasiossssisssssssiastas T
4. 1. SHCTY POTATOWE. oo s s s TS s sv ey e RS
4.2. WeZel WOUAOIMIEIZOWY ....cueeereeeireeieeerreereeessresssaseressessssseesssesessiveessesssesssssssnsssssessssssss
4.3. PrODA SZCZEINOSCH....vvveieerieeiiiaeetes ettt e e et e s s e bt e s e esassesse s e sess e ennneeennnnes
L
4.3, PR anis CIOPHE] WOHN ciinwiasnssiininwi i e s

4.6. Kanalizacja sanitarna..............ccceervennne.

1 Rysunki

1. Rzut Parteru — instalacja kan. sanitarnej rys. nr SO-1
2. Rzut Parteru - instalacja wody zimnej i ciepte; rys. nr SO-2
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2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora.
= Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieplej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje co
e instalacje wodociagowo-kanalizacyjna

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Ogrzewanie pomieszczefi budynku zaprojektowano  grzejnikami elektrycznymi
umieszczonymi na $cianie pomieszczen budynku. Zasilanie wg. odrgbnego PT

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
Wodeg do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomoca przytgcza wodociggowego. Przytacz

wody nalezy wykonaé z rur PE HD wg. odrebnego PT.

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieptej

Instalacja wody zimnej i cieplej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podlodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodoma}gowq podda¢ wodnej probie
szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociagu wodociagowego. Wykonaé
prébg na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu prob szczelnosci przewéd wodociggowy nalezy przeplukaé czysta wodg. Predkosé
przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy dodatkowo poddaé dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza sig rezygnacje z dezynfekcji
przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukamu przewodu wykazg, ze
pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze

[zolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny byé wraz z ksztaltkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. Rurociggi izolowaé cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubos¢ izolacji przewodéw wodociagowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
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szezelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny byé
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. WEZEt WODOMIERZOWY

Projektuje si¢ we¢zel pomiarowy-wodomierz sprzezony typ JS 2.5 w raz zaworami
odcinajacymi, zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.
4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelnosci rurociaggu wodociagowego. Wykonaé probe na cis$nienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prob szczelnosci przewod wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przeptywu nalezy tak dobraé aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy dodatkowo poddaé dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza sie rezygnacje z
dezynfekcji przewodéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana prébka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepla woda przygotowywana poprzez poj. ele. podgrzewacz cieptej wody o poj. 120 1.
4.6. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania Sciekéw z przyboréw sanitarnych
poprzez przylacze do kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzkg za wyjatkiem pomieszczen Zywieniowych i wyprowadzié¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewna min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowaé kolan 90°,
wszystkie odgalezienia i zatamania nalezy wykonaé z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
splywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wiaczenia misek
ustgpowych do pionéw wykona¢ w miarg mozliwosci osobno i ponizej wlaczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiadaé ,,zamkniecia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé plytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowag.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewodoéw zapewnié¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowaé tuleje ochronne z
PVC o srednicy wigkszej ca 5 cm od przewodéw, wystajace ok. 3 ecm powyzej podlogi. Przestrzen
migdzy przewodem a tuleja wypelni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszona $rednice o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustepowe mocowaé do posadzki w sposob
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zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.
Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad

dach lub zawory napowietrzajgce.

Do pionéw podtgezone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano w

tabeli ponizej:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Whpusty podiogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odleglo$é podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szezelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana fgczacego pion z poziomem, sprawdzac przez ogledziny.

mgr inz, WIESEAW MASLANY
38-500 Sanok, ul. Daszyrekiego 16/ ¥/ el/fm 0509 766 747

Upr. do kierowanig. na rowania
i projektowania sieci i Jnstdcii sanitarnych
Upr. A-649-117/82 {l N-2-8346-85/85
Upr. ANB. V 7 342-68/94

\/
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INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA KAN. SANITARNEJ
RZUT PARTERU
SKALA 1:100

X o

o] 1 3%

-’
O BL
s [0
mar inz. WIESE AW MAS r
38-500 Sanak, ul. Daszyiiskiego 15/1, tel ﬁﬁﬁrgg ;25 74
, ;UEtrﬁd(: k_;erownma. nadzorowania
St.l ULl.rz-%JQﬁlt’?;sgw I rl:SHIHL"Ei,E}afhfﬁmyc.h
e . uu?;;’agﬂ?é}‘éfd 46-88/85
LEGENDA
— WODA ZIMNA PRZYtLACZ KANALIZACJI SAN.
—————— WODA CIEPEA
e — WODA CIEPrA — CYRKULACUA —
p—,  ANMTT AR PROJEKT BUDOWLANY A
BUDYNKU USLUGOWEGO AR(;HISTYL
PODEJSCIE KANALIZACYJNE AORES GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 49 BRANZA
J. EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA SANITARNA
b RYSUNKU SKALA
PION KANALIZACJI "RIUTPARTERU - INSTALAGIA KAN. SANITARNE! 150
R : r. ey nost i ATA
WENTYLOWANY e el e A T
SPRAWDZIE: upr. nr podpis, NR ARK.
mgr inz. Wiestaw Maslany b g ‘]L‘”{ S01
Pracownia Projektowa ARCHISTYL Powel Orlef 36600 Lesko ul. Stoneczna 6 /wwworchistylpl  tel, +48 609 520 B24
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Ele. poj. podgrzewacz cieptej wody 120 |

LEGENDA

WODA ZIMNA
WODA CIEPEA
WODA CIEPEA — CYRKULACJA
KANALIZACJA

PODEJSCIE KANALIZACYJINE

PION KANALIZACJI
WENTYLOWANY

PRZYtACZ WODOCIAGOWY

INSTALACJE WEWNETRZNE SANITARNE
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
RZUT PARTERU

SKALA 1:100

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU USLUGOWEGQ

ARCHISTYL

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA DZ. NR 4/9
J. EWID.; 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

BRANZA
SANITARNA

TYTUL RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALAGJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

SKALA
1:50

OPRACOWAL:
mgr inZ. Piotr Husak

upr, nr/specialnost
PDKIO4SPWOSH2
SANITARNA

A
01.2020 .

SPRAWDZIL:
mar inZ. Wiestaw Maslany

upr. fr
ANB V-T342 5004
SANITARNA

Fod

v

|

NR ARK,

S02

Procownio Progklowo ARCHISTYL Pawel Orlef  38-600 Lesko ul. Stoneczna 6 wwworchistylpl  1s, +48 509 520 B24
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PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO

NAZWA
W RAMACH ZADANIA p.n.
,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-
TURYSTYCZNEGO W GORZANCE”

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

JEDNOSTKA 7

poeriidhin PRACOWNIA PROJEKTOWA , ARCHISTYL” PAWEL ORLEF
ul. SLONECZNA 6, 38-600 LESKO

KATEGORIA OBIEKTU | KAT. XVII

DATA OPRACOWANIA

STYCZEN 2020

mgr inz. arch. PAWEL ORLEF

PROJEKTANT
upr. Nr RZ/A-06/05 w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ
ZAKRES OPRACOWAL NR UPRAWNIEN / DATA PODPIS
OPRACOWANIA SPECJALNOSC
% T % MAP/0103/PBE/15
PROJEKTANT mgr inz. Bartosz Zbroja INST. ELEKTRYCZNE 12020 }/
: ; . UAN-Upr.333/90 I/
SPRAWDZAJACY mgr inz. Stanisiaw Zbroja INST. ELEF:(TRYCZNE 12020 | |
1 Pracownia Projektowa ARCHISTYL é‘ pracownia@archistyl.pl ]
Pawel Orlef ' = +48 609 520 824 [
[ ul. Sloneczna 6, 38-600 Lesko www.archistyl.pl 7]
ARCHISTYL REGON: 180149082 [

i3 NIP: 688-118-99-85
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mgr inz. Bartosz Zbroja
(imie i nazwisko)
MAP/0103/PBE/15
(nr uprawnien)

Oswiadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja

techniczna branzy instalacje elektryczne:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
) W RAMACH ZADANIA p.n.
»BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO
W GORZANCE”

realizowany pod adresem
GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9

J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA
(poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

apiorzadzony widniu - 062020 cusnnmmas s msneanRiie i

GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. elektryk Bartosz Zbroja

of UPRAWNIENIA BUDOWLANE
_do projektowania bez ograniczer w specialnoser
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji )z o
Krakow, 01.2020 elektrycznych | elektroenergety
nr ewid. MAP/0103/PBE/15
(miejscowosc i data) (pieczed wraz z podpisem)
4
= ] Pracownia Projektowa ARCHISTYL Y 4 pracownia@archistyl.pl [E]
i Pawel Orlef r— +48 609 520 824 [
J [§] ul. Stoneczna 6, 38-600 Lesko www.archistyl.pl [

E3 NIP: 688-118-99-85 ARCHISTYL REGON: 180149082 [
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mgr inz. Stanistaw Zbroja
(imie i nazwisko)

UAN Upr. 333/90

(nr uprawnien)

Oswiadczenie

Sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze dokumentacja

techniczna branzy instalacje elektryczne:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLtUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n.
»BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO
W GORZANCE”

realizowany pod adresem

GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9

J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA
(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

SHETSEONY Wt .. O 202D . oivninimsnmmmmssiasisn e s iR oo tie:

GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

(podac Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

S mgr inz. elektrvk Stanislaw Zbroja
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen
w spec) instalacje,siect | urzadzenia
elektryczne | elektroenergetyczne

Krakow, 01.2020 nr ewid. UAN-Upr.333/90
(miejscowosc i data) (pieczec wraz z podpisem)
B Pracownia Projektowa ARCHISTYL 9 pracownia@archistyl.pl [E]
Pawel Orlef / +48 609 520 824 [

[ ul. Sloneczna 6, 38-600 Lesko www.archistyl.pl ]

K3 NIP: 688-118-09.85 ARCHISTYL REGON: 180149082 [
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Krakéw, dniz 26 czerwea 2015 1.

%rn S+t MALOPOLSKA
205 I OKREGOWA

S
=== INZYNIEROW
-1 BusowNicTwA

MAP OHB/KK/0054-0120/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiéw oraz
inzynler6w budownictwa (D, U, z 2014 1., poz 1946) 1 art, 12 ust, 2i ust. 3, ust. 4c pldt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 Jit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipea 19941, Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 r, pos, 14097 péin am.), §101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrestruktury i Rozwoju z dnia 1 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
W budownictwie Dz UL = 2014 r. pps. 1278), po ustaleniv, ze zostaly spelnione wanmki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz pa zhozeniu egzaminu na uprawnienja budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bartosz Zbroja
magister inzynier
Kerunek: Elektrotechnika .
ur. dnia 14.02.1983 r. w Krakowie
ofrzymuje

 UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0103/PBEAS

do projektowania
W specjalnodei instalacyjne] w zakvesie siech, instalacjii urzgdzes
elekivyeznych i elekiroenergetycznych
bez pgraniceed,

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od uzasadnienja
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenia

Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

Od ninigjszej decyzji stuzy ndwolanie do :
yjng] Matopolskigj Okregowsj Izby InZynieréw

w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikeo
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dargezenia.

8ldad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczgey Okregowej Komisji Kwaliflkacyjnej
drdnz, Zyemunt Raveicki

2. Czlonek Skladu Orzehajacego
mgr inz, Ryszard Damijan

3. Calonek Skladn Qyeekatacego
inz. Zygmunt Salwifski

Otrzymujg:

1. PenBartosz Zbroja l ' :
os. Kazimicrzowskio 13/15 : .
31-840 Kratny '

’{2 Cf]c'\wn ¥ Inspektor Nadzory Budowlan £20

3. ah
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Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elekiryeznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

L Na mocy art, 12 ust. 1 pki 1 1 5 art, 13 ust 4 ustawy - Prawa badowlane

(tekst jednolity: Dz. U, 2 2013 r., poz. 1409 2 pédn. zm. ), w zakresie objgtym wyke] syymieniong

specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projekiowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli iechniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

1. Ma mocy § 14 ust. 5 Ministra Infrastrulktury i Rozwoju z dnia 11 wreesnia 2014 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyeh w budownietwie (Dz. U z 2014 = poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlansgo iakiego jak: sieci, instalacie i wrzqdzenia elektryczne
i elekiroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe i framwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
retra, wraz z instalociami i wzgdzeniomi techniczaymi zasilania, w tym kolejowe), irolejbusowej

{ ramwajowe] siect trakopinej, sieci trakeyine metra oraz elekiryesnego ogrzewania rogazdéw.

Zgodaie z § 10 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednig]
specjalnosei uprawniaja do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnogei.

Sklad Orzekajaey
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczqoy Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjne]
dr in2, Zyemunt Rawicki

2, Ceenek Skladu Omzekajacego
mgr inZ. Ryszard Damijan

3. Czlonek SKladu Orzekajaceso
inZ Zyamunt Salwifski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DKI-PH9-SDQ *

Pan Bartosz Zbroja o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0407/15

adres zamieszkania os. Kazimierzowskie 13/15, 31-840 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-11 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mona sprawdzié za pomocea numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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‘UHZAD W DI?Tﬁ“"{I w hamorfrﬁ
WIDZIAE COSFODAREL P 7RETRZENNZ.

Nr UaN=Upr. 333/90 ) Kralkéw, dnia 3 sierpnia’ 1990z

DECYZIA O STWIBRDZENTU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWRGO
- DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKGJL TECHNIGZNYCH
. ¥ BUDOWNICTHIE

- —

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. L 1it. b
rozporzadzenia, Hxnlstra Gospodarki Terenowaj i Ochrony
rodowiska = dnia 20 lutego 1975re. W Sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictuie /Dz.U. Nr 8, poz. #5/

stuierdza sie, Ze:

Pan Stanisiaw ZBROJA

magister inZynier elekiryk

urodzony dnia 13 maja 1957re. W Prusach

posiada przygotowanie zawodowe upowazulaaqce do wyknnywwnla
samodzielnej fumkeji pro jeltanta

W specjalnosSci dnstalacyjno = inzynieryjnej

W Zakresie instalacji elekiryeznych

Pan Stanisiaw ZBROJA gesr upowazniony do.

1/ sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych

2/ w-budownictwie oséb fiZycznych = do kierowania
nadzorowania i koutrolowania budowy, kierowania i kontrolowc
wytuwarzania konstrukeyjunych elemenitow-instalacji-oraz -
oceniania i badaniag stanu technlcznegc instalacji
elekiryeznych

Otrzymuja:

“K““-I‘-"M“-

1a mgr inz. Stanisiaw ZB 2004, -
24 a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-SIR-FUX-HSF *

Pan Stanistaw Zbroja o numerze ewidencyjnym MAP/IE/2706/01

adres zamieszkania os. Kazimierzowskie 13/15, 31-840 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Oqugovﬁej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr.130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przytgczenia obiektow tymczasowych do sieci
elektroenergetycznej oraz instalacje wewnetrzne budynkéw tymczasowych dla inwestycji
pt. ,PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UStUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n. ,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GORZANCE"”

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Tablice 0,4kV TS
instalacje elektryczne dla budynkéw kontenerowych
- ochrone przeciwporazeniowg
- instalacje potgczen wyréwnawczych

3. Zalozenia
- podktady architektoniczne,
= wytyczne innych branz.

4. Normy i przepisy
Instalacje zaprojektowano zgodnie z polskimi normami i przepisami a w szczegdlnosci
zPBUE, normami PN IEC 60364-4-41, PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172:2005,
PN-EN 60598-2-22:2004 i Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

5. Zasilanie
Instalacje zasilane sg napieciem 3N~50Hz,230/400V/TN-S z projektowanego

ztgcza ( ztgcze nie stanowi przedmiotu opracowania) . Szczegdty pokazano na schemacie.

6. Tablica TS
Kontener szatniowy zostanie wyposazony we wifasna rozdzielnie TS . Z rozdzielni

zasilane bedg wewnetrzne instalacje elektryczne. Projektuje sie rozdzielnie natynkows.

/. Instalacje
Instalacja zostata zaprojektowana jako natynkowa przewodami z zytami miedzianymi.
Instalacje oswietlenia wykonac¢ przewodem YDYZo 3x1,5 a gniazda przewodem YDYzo
3x2,5. Kontener na plac budowy zostanie dostarczony z kompletng instalacjg eklektyczna.

8. Potaczenia wyréwnawcze i instalacja uziemiajaca
Kontenery oraz tablice TS nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<100hm.
Potgczeniami wyrownawczymi nalezy objac:
- szyny ochronne PE tablicy rozdzielczych, i ztagcza kablowego
- metalowe rurociagi wchodzace do maszynowni
- metalowg konstrukcje budynku

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla napiecia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN |IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
wytgczanie napiecia.
Po wykonaniu montazu skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokoty.
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10. Bilans mocy

Wyszczegolnienie U Moc zainstalowana | Wspdtczynnik | Moc zapotrzebowana

Lp. odbiorow L P k. P,

3 kw kw
TS

1 | Odwietlenie 230 0,50 1,00 0,50
2 | Grzejniki i wentylacija 230 15 0,6 9,00
3 | Podgrzewacze wody 400 12 0,8 9,60
SUMA 27,50 19,1

Moc dla projektowanych instalacji wynosi 20kW.

11.

Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie elementy
wykoriczenia nalezy wykona¢ z materiatéw posiadajacych odpowiednie atesty budowlane i
sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami

magr inz. elektryk Bartosz Zbroja
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczery/y sp jalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, |
elektrycznych | elektroener

nr ewid. MAP/0103/P!

mgr inz, clehirvk Stanislaw Zbroja
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ogragiczen
w Spec| Instalacje,sieci i u enia
elektryczne | elektroenergetyczne
nr ewid. UAN-Upr.333/90
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+C  GNIAZDA WTYKOWE 16A/230V
- WYPUST INSTALACYJUNY 230V
- WYPUST INSTALACYJNY 400V /230V
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. MAP/0103/PBE/15

mgr inz. elektryk Stanislaw Zbroja
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Klasa izolacji: Il
Stopieri ochrony: IP41
Stopieri ochrony: IK08
Prad znamionowy: 63 A
Rodzaj: Natynkowa
llos¢ modutéw: 54
Szeroko$¢: 387 mm
Wysokosé: 512 mm
Glebokos¢: 119 mm

Dopuszcza sie zmiang producenta osprzetu pod warunkiem
zachowania podstawowych parametréw technicznych.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ADRES GM. SOLINA, GORZANKA, DZ.NR 4/9
J.EWID.: 182105_2 SOLINA, OBREB: 0006 GORZANKA

INWESTOR GMINA SOLINA
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK

NAZWA BUDYNEK USLUGOWY

1. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

* Wartosci wspétczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN SO 6946, 2008r. oraz PN-EN 12831, 2006r.
ZESTAWIENIE OBLICZENIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA BUDYNKU ZE
WSPOLCZYNNIKAMI WG ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie” — Dz. U. nr 75 poz. 690 z 12.04.2002r.

Lp. | Rodzaj przegrody {l\j;?mz*K] i pomu[a,-cscz]czen}a
1 Sciana zewnetrzna 0,558 ti> 16

2 | Sciana wewnetrzna 0.657 -

2 Stropodach 0,344 ti> 16

3 Podtoga 0,338 -

Wspétezynniki przenikania ciepta ,U” pozostatych elementéw budynku
* Okna - U=0,9 W/m#*K

* Drzwi zewnetrzne - U=1,1W/m?*K

Wspotczynniki przepuszczalno$ci energii catkowitej okien:

g.=0,75

2. Dane obiektu
Ve=144,00 m?
V=183,00 m?
Ag=59,15 m?
P=31,64 m
A=55,23 m?
Au=55,23 m?

Ve — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie, itp., liczona po
obrysie zewnetrznym.

V — kubatura budynku

Ag — powierzchnia zabudowy

P — obwad budynku

Au — powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku (lokalu).

Are— powierzchnia uzytkowa chlodzona budynku

3. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Dzigki zastosowaniu przegréd budowlanych charakteryzujacych sie wspolczynnikami przenikania ciepla o
mniejszych wartosciach niz wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 — budynek mozna

zaliczy¢ do klasy srednioenergooszczedne).
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SYSTEM PROJEKTOWANY _
Za system projektowany obrano ogrzewanie z wykorzystaniem bezposrednich grzejnikéw elektrycznych. Za

wytworzenie cieptej wody uzytkowej odpowiedzialny bedzie pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody
Przedmiotowy system zapewni ogrzewanie catego obiektu oraz wytworzenie cieplej wody uzytkowej.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

| System ogrzewania Grzejniki elektryczne

Nognik energil koficowe) Paliwo/zrodto energii: energia
elektryczna

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z 0.99
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nu 4 ‘
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji ciepta w elementach 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nys '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu no$nika ciepta w 100
obrebie budynku nu.q '
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji 094
i wykorzystania ciepta w obrebie budynku ny.e '
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego 093
NH, tot

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Elektryczny pojemnosciowy

System przygotowania C.W.U. podgrzewacz wody

Nosnik energii koricowej Paliwo/zrédto energii: energia
elektryczna

Srednia sezonowa sprawnosc¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji 0.65

i instalacji c.w.u. nw,ot '

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nos$nika ciepta z _ 0.96

energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,q ' ]

Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu cieptej wody w obrebie _ 080 )

budynku nug '

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w 0.85

elementach pojemnosciowych systemu nus

SYSTEM ALTERNATYWNY
Za system alternatywny obrano ogrzewanie z wykorzystaniem bezposrednich grzejnikéw elektrycznych. Za

wytworzenie cieptej wody uzytkowej odpowiedzialny bedzie pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody
Przedmiotowy system zapewni ogrzewanie catego obiektu oraz wytworzenie cieptej wody uzytkowe;j.
Dodatkowo system wspomagany jest kolektorem stonecznym zapewniajgcym 30% udziat w wytworzeniu cieplej

wody uzytkowej.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

System ogrzewania Grzejniki elektryczne
B A y Paliwo/zrédto energii: energia

Nosnik energii koricowej elektryczna
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nosnika ciepta z 099
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug '
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu nosnika ciepta w

: 1,00
obrebie budynku ny g
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji 0.94
i wykorzystania ciepta w obrebie budynku ny.. '
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego - 0,93

NH,tot
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INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

System przygotowania C.W.U. ELZKQ;ZE;Z};S?:::;OQCIDWY

Nosnik energii kofcowej Paliwo/zrédto energii: energia
elektryczna

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji 065

i instalacji c.w.u. nw 1ot :

Srednia sezonowa sprawnos$¢ wytworzenia nosnika ciepta z 0.96

energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g '

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie | -

budynku nyq : ' = =

Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacji cieptej wody w 085

elementach pojemnosciowych systemu nus '

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

System przygotowania C.W.U. Kolektor stoneczny
Nosnik energii koricowej Paliwo/zrodio energii: )
kolektor stoneczny termiczny

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, 048
dystrybucji i instalacji c.w.u. ny,tot '
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia nos$nika ciepta z 095
energii dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw.g '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody 060

w obrebie budynku ny ¢ '
Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody w 085
elementach pojemnosciowych systemu nys 3 '

4. |zolacja cieplna przewodoéw:

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnoéci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii wg Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr
75 poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé
zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi stosujgc grubosé izolacji:

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna Srednicy wewnetrznej rury |
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 14
5 przechodzace przez s$ciany Ilub stropy, Y2 wymagan poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4

g |Uutozone w komponentach  budowlanych % wymagan poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

5. Charakterystyka energetyczna budynku:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszg zmiang z
6 listopada 2008r. Dz. U. nr 201, poz. 1238) maksymalna wartos¢ EP rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chiodzenia oraz o$wietlenia budowlanego w ciggu roku dla budynku wynosi:
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System zaprojektowany

System alternatywny -

Roczne koszty
eksploatacyjne [PLN/rok]

1179

1130

EP [kWh/m?rok]

98,50

94,46

Opis systemu

System ogrzewania:
bezposrednie grzejniki elektryczne
System cieptej wody:
elektryczny pojemnoSciowy
podgrzewacz wody

System ogrzewania:
bezposrednie grzejniki elektryczne
System cieplej wody:
elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody + kolektor
stoneczny termiczny

Wybrany system

TAK

NIE

Uzasadnienie

Wybér systemu zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng do ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej argumentuje sie nizszymi kosztami

wykonania.

Uwaga: Dopuszcza sig przewyzszajgce normowe standardy wspétczynniki przenikalnosci cieplnej
projektowanych przegréd ze wzgledu na okresowe uzytkowanie obiektu tylko w miesigcach letnich.

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calo§¢ techniczno — uzytkowg oraz sposobu

sporzgdzania wzorow i $wiadectw ich charakterystyki energetycznej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawef Orlef

mgr inz. arch. PAWEL ORLEF
ipr. nr RzAA-06[p5




OPINIA GEOTECHNICZNA

OKRESLAJACE WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODLOZA
W OBREBIE POSADOWIENIA BUDYNKU USEUGOWEGO

1. INFORMACJE OGOLNE

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie geologiczno-inzynierskie podioza budowlanego,
okreslajgce warunki gruntowo-wodne w obrebie projektowanego budynku ustugowego w gm. Solina,
miejscowosci Gdrzanka, na dz. nr 4/9.

Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

e dane z wizji lokalnej terenu,

e zwigzane normy gruntowe i materialy witasne,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia

2012 poz. 463) [1]
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Potozenie terenu badan
Teren na ktorym polozona jest dziatka opada w kierunku pétnocno - zachodnim, nie jest zadrzewiony

i nie nosi znamion terenu osuwiskowego.

Charakter techniczny projektowanej inwestycji

Na rozpatrywanym terenie projektuje sie budowe budynku ustugowego. Projektowany budynek jest
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Gteboko$é posadowienia projektowanego budynku przyjeto

na poziomie ok. -1,60m ponizej projektowanego poziomu parteru budynku.
3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren potozony jest na obszarze Karpat. Wyrdznia sie tu
utwory nalezgce do dwoch formacji geologicznych: trzeciorzedu i czwartorzedu. Podioze gruntowe
stanowig grunty:

- warstwa gleby

- gliny piaszczyste

W przedmiotowym gruncie nie zaobserwowano zadnych przejawéw wodono$nosci. Saczenia wod
srodglinnych pochodzenia wsigkowego mogg pojawié sie po okresach diugotrwatych i obfitych

opadow atmosferycznych lub w okresie topnienia pokrywy $nieznej.
4. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Projektowany budynek posadowiony bedzie na glebokosci ok. -1,60m ponizej projektowanego

poziomu parteru budynku na gruncie rodzimym — glina piaszczysta.

&
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5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

* Glebokosc¢ przemarzania gruntu 1,2m p. p. t.

e Poziom posadowienia nalezy dostosowac do wystepujacych warunkéw gruntowych

e Budynek nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechnicznej

W czasie prac budowlanych, zwigzanych z wykonaniem wykopu, nie mozna dopusci¢ do
zawodnienia wykopu.

* W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed przenikaniem
wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej, a bezposrednio po wykonaniu wykopu dno
zabezpieczy¢ 10 cm warstwg chudego betonu

* Po wykonaniu wykopow nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu podioza — odbior wykopéw przez
geologa.

6. OKRESLENIE KATEGORIl GEOTECHNICZNEJ WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO |

Na podstawie [1] par. 4 ust. 2 ptk. 1) Ustala sie przedmiotowe warunki gruntowe jako proste

(warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle

wody ponizej projektowanego poz. posadowienia oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych) - postawa: art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.)

Kategoria geotech. zostata ustalona na podstawie [1] par. 4 ust. 3 pkt. 1) lit. a) i ¢)
Kwalifikacja kategorii geotechnicznej: budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci
gruntéw.

Opracowanie:

mgr inz. tukasz Orlef

nr upr. PDK/0240/POOK/11

mgr inz. tukas:
Uprawnienia budowlane do proy
specjalnosci konstrukcyjno
bez ogranicze
nr ewid. PDK/0240/PO0O

Lesko, styczen 2020
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