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SPIS TRESCI

I.  ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien

2. Zaswiadczenie z POIIB

3. Oswiadczenie projektanta

4. Decyzja 0 nadaniu uprawnien (sprawdzajgcy)

5. Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzajacy)

6. Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego
ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

2. Podstawa opracowania.

3. Obcigzenia i warunki klimatyczne.

4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

5. Warunki gruntowo-wodne

6. Wytyczne wykonywania
lll.  OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
BUDYNKU
1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.
2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU.
- SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
- SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU
- SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU
IV. CZESC RYSUNKOWA



CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku ustugowego o konstrukcji
stalowej, modutowej. Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
c) uzgodnienia materiatowe
d) wizjalokalna
e) opinia geotechniczna
f)  Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02011:1977/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

3. Obciazenia i warunki klimatyczne.
a) obcigzenie Sniegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - Il strefa
C) granica przemarzania - 1.2m.
4, Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.

e Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20)




e Stal zbrojeniowa klasy A IlINi A O

- fundamenty: stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone siatkg #16 (AllIN) o oczku 15x15cm, beton C16/20,

- konstrukcja kontenera: kontener o konstrukcji stalowej wg projektu indywidualnego.

5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna:
Budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej — posadowienie w prostych warunkach

gruntowych.

6. Wytyczne wykonywania

- Roboty ziemne wykonywaé w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow mechanicznie,
ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdja¢ recznie.

- W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywa¢ w porze suchej, a bezposrednio
po wykonaniu wykopu dno zabezpieczyé¢ 10 cm warstwg chudego betonu.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Réznice
pozioméw nalezy uzupetnié chudym betonem.

- Pod tawy fundamentowe nalezy potozy¢ warstwe podbetonu o grubosci 10 cm, na
ktérej nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa.

- Po wykonaniu taw i scian fundamentowych wykopy nalezy zasypaé urobkiem
starannie ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu bezposrednio przy scianach
nalezy uksztaltowac¢ ze spadkami od budynku.

- Dookota budynku nalezy utozy¢ szczelng opaske betonowa zabezpieczajaca przed
przenikaniem woéd opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku.

- Wody z rynien spustowych nalezy odprowadzi¢ poza obrys budynku na odlegtos¢
wykluczajaca przedostanie sie tych wéd przez zasyp pod fundamenty budynku.

- Szalunek elementéw zelbetowych - mozna zdemontowaé po uzyskaniu przez
beton petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

- W trakcie betonowania stupéw fundamentowych nalezy osadzi¢ marki stalowe do
mocowania budynku kontenerowego — zgodnie z wytycznymi producenta.

Uwaga:
Po wykonaniu wykopéw nalezy dokonac¢ sprawdzenia stanu podfoza — odbior
wykopow przez geologa.



lIl. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. ZESTAWIENIE OBCIAZ EN.
— $nieg (wg PN-80/B-2010/Az1)

Strefa: 3
Wysokos¢ A: 470,00 mn.p.m.
Kat nachylenia dachu: 0 deg
wartos¢ wartos¢
i 2
Opis Qx kN/m wsp. Cx char.2 Y | obl. KN/m?2
kN/m
Snieg potac¢ 1 - S1 299 0,80 1,78 1,50 2,66
$nieg potac 2 - S ’ 0,80 1,78 1,50 2,66
— wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1)
(o]% wartos¢ wartos¢
Opis KN/m2 | WSP- Cz|wsp.Ce| wsp.B char.2 Y | obl. KN/m?2
kN/m
Wariant 1
pofa¢ nawietrzna w1 035 0,00 0,60 180 0,00 1,50 0,00
pota¢ zawietrzna w2 ' -0,40 0,60 ' -0,15 1,50 -0,23
Wariant 2
pofa¢ nawietrzna w1 035 0,00 0,60 180 0,00 1,50 0,00
pota¢ zawietrzna w2 ' -0,40 0,60 ' -0,15 1,50 -0,23
— kontener modutowy — Km1
. 3 wartos¢é wartosé obl.
Opis gr. [ml] p [kN/m7] char. kN/m2 | ' kN/m?
Warstwy
kontener modutowy | | 1,80 1,10 1,98
Warstwy razem: 1,80 1,10 1,98
Obc. zmienne
obcigzenie uzytkowe 2,00 1,40 2,80
Obc. zmienne razem: 2,00 1,40 2,80
Razem: 3,80 1,26 4,78




2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

BUDYNKU.

SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

SLUPY ZELBETOWE
Klasa betonu: fea [Mpa] fetd [Mpa]
C16/20 (B20) 9,1 0,9
Klasa stali: Gatunek stali: fya [Mpa]
A-1lIN B500SP 420
A-0 St0S-b 190

Stup zelbetowy Sz1

30cm x 30cm
4 #12 (AllIN)
@6 (A0) co 15cm

Wym. przekroju b x h:
Przyjeto zbrojenie:
Przyjeto strzemiona:



SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU
FUNDAMENTY BUDYNKU

Klasa betonu: fea [Mpa] feta [Mpa]
C16/20 (B20) 9,1 0,9
Klasa stali: Gatunek stali: fya [Mpa]
A-1lIN B500SP 420
A-0 St0S-b 190

Fundamenty uwagi ogdlne

- gteboko$¢ przemarzania gruntu 1,2m p. p. t.

- poziom posadowienia nalezy dostosowa¢ do wystepujgcych warunkéw gruntowych

- budynek nalezy posadowi¢ w obrebie jednej warstwy geotechnicznej

Stopa Stl — stopa fundamentowa

Opis Sym. wym. [m] ciezar wartos¢ ¥t wartosé
char. kN obl. kN
Stopa zelbetowa Stl 0,5*0,5*0,3 25,00 1,88 1,10 2,06
Stup zelbetowy Sz1 0,30*0,30*1,10 25,00 2,48 1,10 2,72
Kontener modutowy (c) Km1 3,85 3,80 14,63 1,26 18,40
Snieg Snl 3,85 1,78 6,85 1,50 10,28
Obc. razem: 25,83 1,30 33,47
Wymiary | X b x h: 0,5m x 0,5m x 0,3m
Naprezenia $rednie os: 133,87 kPa
O'S//O'dop = 84%
Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15cm
Stopa St2 — stopa fundamentowa
Opis Sym. wym. [m] ciezar wartos¢ ¥t wartosé
char. kN obl. kN
Stopa zelbetowa Stl 0,6*0,6*0,4 25,00 3,60 1,10 3,96
Stup Zelbetowy Sz1 0,30%0,30%1,10 25,00 2,48 1,10 2,72
Kontener modufowy (c) Km1l 6,98 3,80 26,52 1,26 33,36
Snieg Snl 6,98 1,78 12,42 1,50 18,64
Obc. razem: 45,02 1,30 58,68

Wymiary | x b x h: 0,6m x 0,6m x 0,4m
Naprezenia Srednie os: 163,01 kPa
c's/lo'dop = 99%

Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15cm
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IV. CZESC RYSUNKOWA

K-01 RZUT FUNDAMENTOW
K-02 SCHEMAT BUDYNKU ZAPLECZA



