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2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania oraz na potrzeby centralnej cieptej
wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje co
e instalacje wodociggowo-kanalizacyjng

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
Ogrzewanie pomieszczen budynku zaprojektowano grzejnikami  elektrycznymi
umieszczonymi na $cianie pomieszczen budynku. Zasilanie wg. odrebnego PT

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wodg¢ do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociagowego. Przytacz
wody nalezy wykona¢ z rur PE HD wg. odrgbnego PT.

Instalacja wodociagowa wody zimnej, cieple;j

Instalacja wody zimnej i cieptej z rur PP zgrzewanych uktadanych pod tynkiem lub w podtodze.
Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowana instalacje wodociagowa poddaé wodnej probie
szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonad
probe na cisnienie probne 1,5 wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu prob szczelno$ci przewodd wodociggowy nalezy przepluka¢ czysta woda. Predkos¢
przeplywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo poddaé dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji
przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze
pobrana prébka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztaltkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.
Grubos¢ izolacji przewodow wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac otuliny z pianki polietylenowej
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.



Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez S$ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny byc
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zalezno$ci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. WEZEL WODOMIERZOWY

Wezel pomiarowy-wodomierz sprze¢zony typ JS 2.5 w raz zaworami odcinajgcymi,
zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.
4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnos$ci przewdd wodociagowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana poprzez poj. ele. podgrzewacz cieptej wody o poj. 1201 .
4.6. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekéw z przyboréw sanitarnych
poprzez przytacze do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych 1 wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgalezienia i zatamania nalezy wykona¢ z trojnikéw i kolan o kacie ostrym w Kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustgpowych do piondw wykona¢ w miare mozliwos$ci osobno 1 ponizej wigczen innych przyborow.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu $cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz nalezy wykonaé
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewoddw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przej$ciach piondw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypelni¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszona $rednice o jedng dymensj¢ w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustegpowe mocowa¢ do posadzki w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.



Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone beda w tatwo dostgpne rewizje
(rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad

dach lub zawory napowietrzajace.

Do piondéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é¢ pod przybory podano w

tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.



