1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przytgczenia obiektéw tymczasowych do sieci
elektroenergetycznej oraz instalacje wewnetrzne budynkow tymczasowych dla inwestycji
pt. ,PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU USLUGOWEGO
W RAMACH ZADANIA p.n. ,BUDOWA OGOLNODOSTEPNEGO BUDYNKU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGO W GORZANCE””

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Tablice 0,4kV TS
- instalacje elektryczne dla budynkéw kontenerowych
- ochrone przeciwporazeniowg
- instalacje potgczen wyrownawczych

3. Zatozenia
- podktady architektoniczne,
- wytyczne innych branz.

4. Normy i przepisy
Instalacje zaprojektowano zgodnie z polskimi normami i przepisami a w szczegdlnosci
zPBUE, normami PN IEC 60364-4-41, PN-EN 1838:2005, PN-EN 50172:2005,
PN-EN 60598-2-22:2004 i Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21
kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

5. Zasilanie
Instalacje zasilane sg napieciem 3N~50Hz,230/400V/TN-S z projektowanego
ztgcza ( ztacze nie stanowi przedmiotu opracowania) . Szczegoéty pokazano na schemacie.

6. TablicaTS
Kontener szatniowy zostanie wyposazony we wiasna rozdzielnie TS . Z rozdzielni
zasilane bedg wewnetrzne instalacje elektryczne. Projektuje sie rozdzielnie natynkowas.

/. Instalacje
Instalacja zostata zaprojektowana jako natynkowa przewodami z zytami miedzianymi.
Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYZzo 3x1,5 a gniazda przewodem YDYZzo
3x2,5. Kontener na plac budowy zostanie dostarczony z kompletng instalacjg eklektyczng.

8. Potaczenia wyréwnawcze i instalacja uziemiajaca
Kontenery oraz tablice TS nalezy uziemic¢. Rezystancja uziemienia R<100hm.
Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objac:
- szyny ochronne PE tablicy rozdzielczych, i ztgcza kablowego
- metalowe rurociggi wchodzgce do maszynowni
- metalowg konstrukcje budynku

9. Ochrona przeciwporazeniowa
Dla napiecia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
wytgczanie napiecia.
Po wykonaniu montazu skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Z pomiaréw sporzgdzi¢ protokoty.



10. Bilans mocy

Wyszczegdlnienie U Moc zainstalowana | Wspoétczynnik | Moc zapotrzebowana
Lp. odbiorow " P K p
V kW kW
TS
1 | Oswietlenie 230 0,50 1,00 0,50
Grzejniki i wentylacja 230 15 0,6 9,00
3 | Podgrzewacze wody 400 12 0,8 9,60
SUMA 27,50 19,1

Moc dla projektowanych instalacji wynosi 20kW.

11, Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie elementy
wykonczenia nalezy wykona¢ z materiatdéw posiadajgcych odpowiednie atesty budowlane i
sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami



