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Specyfikacja techniczna
Minimalne/maksymalne parametry techniczno/uzytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego 4x4
»Zakup lekkiego samochodu ratowniczo — gasniczego dla OSP Polainczyk”

LP opis

1. [Samochdd - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niz 2020.

1.1 |Podwozie z kabing. Dopuszczalna masa catkowita podwozia min. 4900 kg

1.2 |Pojazd musi posiadac:

- wazne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)
na oferowany pojazd wazne na dzien przekazania pojazdu.

1.3 |Wymiary zewnetrzne pojazdu kompletnego:

- maksymalna dtugos¢ catkowita po zabudowie 6500 mm,

- maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzetowym 2800 mm,

- szeroko$¢ maksymalna 2400 mm z lusterkami bocznymi,

- rozstaw osi minimum 3600 mm.

1.4 |Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i $wietlne - belka $wietlna z napisem , STRAZ "

montowana na dachu kabiny-dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska btyskowa z tytu pojazdu, lampy wykonane w technologii
LED. Sygnalizacja dZzwiekowa wyposazona w gtosniki o mocy min. 200W lub 2 x100W

1.5 |Dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu i po dwie dodatkowe lampy LED na bokach nadwozia
sprzetowego.

1.6 |Podwozie pojazdu z silnikiem o zaptonie samoczynnym z turbo-dotadowaniem. Silnik 0 mocy maksymalnej, minimum 135 kW i
maksymalnym momencie obrotowym, minimum 440 Nm, spetniajgcy norme emisji spalin obowigzujgcg na dzien przekazania
pojazdu, pojemnosé skokowa minimum 2900 cm3. Uktad regeneraciji filtra czastek statych ze srodkiem Ad Blue, brak srodka nie
moze powodowacd ograniczen mocy silnika.

1.7 |Naped 4x4 z tylng osig wyposazong w kota blizniacze. Naped na obie osie zataczany z kabiny kierowcy. Skrzynia rozdzielacza
wyposazona w bieg terenowy (reduktor — multiplikator momentu obrotowego) zataczany z kabiny kierowcy.

1.8 |Uktad hamulcowy wyposazony w ABS, uktad elektroniczny stabilizujgcy tor jazdy ESP. Skrzynia biegéw 6 biegowa + bieg wsteczny,
hamulce tarczowe na obu osiach.

1.9 |Samochdd przystosowany do przewozu min. 6 0séb, wyposazony w 4 drzwi:

- drzwi przedziatu zatogi umieszczone po obu stronach pojazdu,

- w przednich drzwiach kabiny fabryczne dodatkowe uchwyty utatwiajace wsiadanie i wysiadanie,

- uktad foteli w kabinie 1+1+4,

- podtoga przedziatu zatogi i fadunkowego wytozona, wyktadzing przeciwposlizgows, trwata, tatwo zmywalng,
- o$wietlenie przedziatu pasazerskiego wtaczane z kabiny kierowcy i niezaleznie z przedziatu pasazerskiego,

- dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy,

- wskaznik temperatury zewnetrznej,

- boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, sktadane recznie,

- Swiatta przeciwmgielne z funkcja doswietlania zakretéw,

- radio samochodowe z czytnikiem MP3 + minimum dwa gtosniki,

- poduszka powietrzna dla kierowcy,

- elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy,

- szyby w tylnych drzwiach uchylne,

- wszystkie szyby o wysokiej zdolnosci filtrowania,

- uktad kierowniczy ze wspomaganiem,

- miejsce dowddcy wyposazone w poétke utatwiajgcg czytanie mapy i lampke oswietlajaca,

- kabina wyposazona w ogrzewanie i w klimatyzacje pétautomatyczng sterowng elektronicznie z wyswietlaczem LCD,
- wszystkie drzwi kabiny wyposazone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku,

- w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i pétka do zamontowania tadowarek dla radiostacji i latarek,

- w kabinie pasazerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzedu siedzen,

- tapicerka foteli ze skory ekologicznej czarna, fatwa w utrzymaniu czystosci,

- lusterko wewnetrzne wyposazone w fabryczny wyswietlacz z obrazem z kamery cofania zatagczanym przy witgczeniu biegu

wstecznego.
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1.10

W kabinie zainstalowany radiotelefon Motorola DM4601 lub rGwnowazny o parametrach: czestotliwo$¢ VHF 136-174 MHz, moc
1+25 W, odstep miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanatéw, wyswietlacz
alfanumeryczny min 14 znakéw. Obrotowy potencjometr sity gtosu. Radiotelefon musi by¢ przystosowany do uzytkowania w sieci
z sygnatem analogowym i cyfrowym.

111

Elektryczne urzadzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposéb nie powodujacy zaktdécen podczas ich
jednoczesnej pracy.

1.12

Kolorystyka

- btotniki i zderzaki — biate;

- kabina, zabudowa — RAL 3000;

Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem Komendanta Gtdwnego. Pojazd oklejony
naklejkami informujgcymi o podmiotach finansujacych zakup tego pojazdu.

Szczegotowe wytyczne oznakowania zamawiajgcy przekaze wykonawcy po podpisaniu umowy.

1.13

Zbiornik paliwa minimum 90 litréw.

1.14

Zawieszenie pojazdu dodatkowo fabrycznie wzmocnione

2. Zabudowa pozarnicza

2.1 |Zabudowa samono$na wykonana z materiatéw odpornych na korozje — stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnetrzne i

wewnetrzne wykonane z blachy aluminiowej.

Wymiary zewnetrzne zabudowy:

- wysokos¢ i szeroko$¢ rowna wysokosci i szerokosci kabiny pasazerskiej,
- dtugos¢ nie mniejsza niz 2600mm.

2.2 |Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym.

2.3 |Na tylnej $cianie nadwozia umieszczona drabinka umozliwiajgca wejscie na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu
antyposlizgowym.

2.4 |Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami wodno i pytoszczelnymi. Ukfad skrytek 2+2+1, szeroko$¢ zaluzji bocznych
minimum 1380 mm, tylnej minimum 810 mm. Otwieranie zaluzji typu rurkowego.

2.5 |Skrytki na sprzet muszg by¢ wyposazone w o$wietlenie LED wtgczane automatycznie po otwarciu zaluzji skrytki.

2.6 |Pojazd powinien posiada¢ o$wietlenie pola pracy wokdt nadwozia sprzetowego zapewniajgce oswietlenie min. 5 lukséw w
odlegtosci 1 m w warunkach stabej widocznosci, oraz oswietlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w
technologii LED.

2.7 |Szuflady i wysuwane tace muszg sie automatycznie blokowaé w pozycji zamknietej, posiada¢ zabezpieczenie przed catkowitym
wyciggnigeciem

2.8 |Szuflady i tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu muszg posiada¢ oznakowanie
ostrzegawcze.

2.9 |Uchwyty, klamki wszystkich urzadzeh samochodu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestéw, tac, musza by¢ tak skonstruowane, aby
umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.

2.10 |Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzenie wody z ich wnetrza i skuteczng wentylacje, szczegélnie tych w ktérych
przewidziane beda urzadzenia z napedem silnikowym i paliwem.

2.11 |powierzchnie platform, podestu roboczego i podtogi kabiny w wykonaniu antyposlizgowym.

2.12 |Wysokocisnieniowy agregat wodno — pianowy
o nastepujacych minimalnych parametrach:

- wydajno$¢ pompy 80 I/m,

- ci$nienie 40 bar,

- zasieg rzutu wody min. 28m,

Agregat wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza min. 60 m na zwijadle, zakoriczong
pradownicg pistoletowg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci z pradem zwartym i rozproszonym. Agregat wyposazony w
rozrusznik elektryczny zasilany z dodatkowego akumulatora opisanego w pkt 2.19 oraz linke rozruchowg. Agregat musi posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP - wazne na dzien przekazania pojazdu.

2.13 |zbiornik wody o pojemnosci min. 9001 wykonany z materiatu odpornego na korozje. W zbiorniku zamontowane falochrony,
zbiornik wyposazony w przewody przelewowe odprowadzajgce nadmiar wody poza pojazd plus zbiornik na srodek pianotwérczy o
pojemnosci minimum 10% zbiornika wody.

2.14 |2 szt. szuflad wysuwane poziomo lub pionowo o nos$nosci do 100 kg wyposazona w mocowania do transportu urzgdzenia typu
agregat pradotwdrczy, aparaty powietrzne, narzedzia hydrauliczne, rodzaj do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

2.15 |Cztery potki — po jednej na kazdg skrytke z mocowaniami na urzadzenia strazackie wg zapotrzebowania o nosnosci do 50 kg, w
tym trzy poétki z ptynng regulacjg wysokosci.

2.16 |Przegrody na minimum 6 wezy ttocznych — rozmiar wg zapotrzebowania.
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2.17 |Przygotowanie uchwytéw i montaz sprzetu bedacego na wyposazeniu jednostki: Pita faicuchowa, pilarka tarczowa,
podkrzesywarka, motopompa ptywajaca, armatura, kanistry, deska ortopedyczna, szyny Kramera, torba PSP R1, agregat
pradotworczy.

2.18 |Pojazd wyposazony w system fadowania akumulatora z gniazdem umieszczonym na zewnatrz pojazdu oraz kontrolka
sygnalizujgcg tadowanie na desce rozdzielczej i blokadg rozruchu silnika w trakcje tadowania akumulatora. W komplecie
prostownik wyposazony w funkcje automatycznego fadowania w zaleznosci od napiecia akumulatora.

2.19 |Instalacja elektryczna dodatkowego osprzetu wyposazona w wytacznik gtéwnego zasilania. Cato$¢ wyposazenia elektrycznego
pojazdu uprzywilejowanego oraz nadwozia sprzetowego a takze rozrusznik agregatu wodno-pianowego zasilany z dodatkowego
akumulatora. Zaden z odbiornikéw pradu nie fabrycznych, nie moze byé zasilany ze standardowego akumulatora podwozia.
Akumulator dodatkowy zamontowany w miejscu dopuszczanym przez producenta podwozia, podtgczony do instalacji gtéwne;j
podwozia przy uzyciu modutu pozwalajgcego tadowac dodatkowy akumulator, dopiero po petnym natadowaniu akumulatora
fabrycznego. tadowanie obu akumulatorow mozliwe przez standardowy system pojazdu — alternator, oraz z zewnetrznego
systemu fadowania opisanego w pkt. 2.18. Akumulator dodatkowy powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podwozia i
by¢ wykonany w technologii réwnowaznej dla akumulatora standardowego.

2.20 |Maszt pneumatyczny o mocy najasnic min. 22000 Im, najasnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najasnic
sterowane za pomocg pilota bezprzewodowego. Zasilanie najasnic i kompresora dla masztu z uktadu elektrycznego 230V lub z
agregatu pradotwdrczego, wysokoéé masztu po roztozeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Swiadectwo
dopuszczenia pojazdu musi uwzgledniaé maszt jako urzadzenie zamontowane na state - wazne na dzien przekazania pojazdu.

2.21 |Pdtka na deske ortopedyczng wraz z szynami Kramera — zamontowana nad agregatem wysokocisnieniowym.

2.22 |Trzy skrzynki zapewniajgce miejsce transportowe dla drobnych narzedzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym.

2.23 |Uchwyty dla pilarki do drewna oraz dla pity do betonu i stali.

2.24 |Nadwozie sprzetowe wyposazone w niezalezny od pracy silnika pojazdu uktad ogrzewania wykorzystujacy paliwo ze zbiornika
paliwowego pojazdu. Uktad ogrzewania typu ,gorgce powietrze”, wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice pompy
uktadu wodno — pianowego.

2.25 |Wciagarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciggu min. 5000 kg i dtugosci liny stalowej min 25 mb. Wciggarka i
przdd pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki potysk.

2.26 |Pojazd wyposazony w hak holowniczy kulowy z gniazdem zasilajgcym instalacje elektryczng podpinanej przyczepy.

2.27 |Cztery potki — po jednej na kazdg skrytke z mocowaniami na urzadzenia strazackie wg zapotrzebowania o nosnosci do 50 kg, w
tym trzy potki z ptynng regulacjg wysokosci

3.1 |Producent zabudowy musi posiada¢ aktualng autoryzacje producenta pojazdu, wykorzystanego do zabudowy, upowazniajgca
firme zabudowujacg do wykonywania zabuddéw bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantowaé

mozliwos¢ obstugi i napraw gwarancyjnych catego pojazdu w autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdu bazowego.
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