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Budowa oswietlenia ciggu pieszego przy drodze
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Zawartos$¢ opracowania:

— strona tytutowa
—  techniczne warunki pr

zytgczenia

— uzgodnienie opinii dot. skrzyzowania o$wietlenia z istn. linig napowietrzng 110kV
—  protokét narady koordynacyjnej
—  oswiadczenie o wykonaniu projektu

— opis techniczny
—  obliczenia techniczne

—  zestawienie najwazniejszych materiatéw
—  obliczenia o$wietleniowe

—  zataczniki graficzne:

- orientacja terenu, 1:10 000 -

- projekt zagospodarowania terenu, 1:500 nr E-01, E-02

- schemat ideowy nr E-03, E-04, E-05

- przekroje poprzeczne przekroczenia cieku wodnego = ) “nrP-01, P-02 T 1

- projekt zagospodarowania terenu linia 110kV, 1:1000i-no - budowlany (WpkoRZy0dy) ———

- projekt zagospodarowania terenu linia 110kV, 1:500 ¢/« - : cooorolcl 2 warinio ng PZ021 g

- profile skrzyzowania oswietlenia z istn. linig napowuatrzna 110kV:p nr..P-01, P- 02,,,‘.'?.4/[/‘//“//5/3
—  karty katalogowe:

- oprawa uliczna
- wysiegniki do lamp
- stup oswietleniowy

- fundament prefabrykowany
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PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Sanok, 05-01-2018 r.
17-F4/S/01677
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 17-F4/UP/01677 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Solina
Polanczyk

ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Warunki przytgczenia nr 17-F4/WP/01677 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: Oswietlenie ciggu pieszego

Lokalizacja: gmina Solina, miejscowos¢ Bébrka, nr dz. 983, 669.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wnios
Rejon Ener zny Sanok

z dnia 11-12-2017, okre$la sie nastepujgce warunki przytgczenia: Wydziat Przytagzania i Rozwoju

ROOP2ELNCA £TAC ;/Ufm’? R
i f t ds. Przyig
1. Miejsce przytgczenia:-stup-rr-t-w-Hnii nN zasilanej ze stacji transformatorowej Bébrkas§'f1.°dz'em§e i ieda

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodéw przyfacza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. -wybudowaé odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKXS 4x o przekroju wg
obliczeri (min. 35 mm2), ktéry zakoriczy¢ w wolnostojacej szafie pomiarowo sterowniczej,
zlokalizowanej w pasie drogowym.- od szafy jw. wybudowaé odcinek oéwietlenia
ulicznego wydzielonego linig kablowg lub napowietrzna.- Przy budowie oswietlenia nalezy
wykorzystaé typowe rozwigzania katalogowe.- Zasilanie opraw wykonaé poprzez
zabezpieczenie z wkiadka BiWts 6A.Budowe urzadzeri energetycznych realizuje

Whioskodawca wtasnym kosztem i staraniem. Wybudowane urzadzenia stanowié¢ beda /



PGE Dystrybucja S.A.

PGE N Oddziat Rzeszéw
35-065 Rzeszow, ul. 8-go Marca 8

tel.: (17) 749 7000, fax: (17) 749 7001
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: sekretariat.or@pgedystrybucja.pl

Rzeszdow, dnia 0 9 LIP. 2018
L. dz. RZ/’PM/110/ w’:,)@g (1‘@0?

Pracownia Projektowa
Elektro Pro
mgr inz. Dawid Owsianc k
ul. Ks. T. Koscia 9
38 — 606 Baligréd

Dotyczy: uzgodnienia opinii

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw dokonata analizy przedtozonej opinii dotyczgcej
przebiegu dwdch linii elektroenergetycznych napowietrznych WN-110kV w strefie dziatki nr 261
objetej projektem zagospodarowania oswietleniem ciggu pieszego w m-sci Bébrka, gm. Solina.

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest opinia do projektu budowy oSwietlenia ciggu pieszego
w miejscowosci Bébrka.

Inwestor:
Gmina Solina

Autor opracowania:
Projektant: mgr inz. Dawid Owsianik — nr uprawnienn PDK/0237/PWOE/13

Data opracowania: maj 2018r.

Whiosek: Przedtozong opinie uzgadnia sie bez uwag.

Dodatkowo pragniemy zaznaczy¢, iz przedmiotowe lampy oswietlenia ciggu pieszego pozostajg
na majatku i w eksploatacji Inwestora, bagdz innego podmiotu, na ktérego zostanie przeniesiona ich
wiasnos¢. Niezaleznie od statusu wiasnosciowego powyzszych urzadzen oswietleniowych, wszelkie
prace eksploatacyjne i konserwacyjne latarni o$wietlenia drogowego nalezy planowad,
przygotowywaé i prowadzi¢é w sposéb gwarantujgcy ich bezpieczne wykonanie, zgodnie
z obowigzujagcymi unormowaniami. W tym wazgledzie szczegdlng uwage zwrdci¢ nalezy na
wymagajace bezwzglednego przestrzegania postanowiend Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) jak réwniez na normy techniczne oznaczone PN-E-05100-
1:1998 pt. Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa — Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Z powazaniensja s.A.
Oddzial Rzeszéw
Otrzymuig: Departament Eksploatacji i Rozwoju ~ «
1 x Adresat + zat. (zwrot 1 kpl. opinii) —_—
1 x RE Sanok Stanigtaw Serwatka

1xRZ

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zI w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



OPINIA

dotyczaca przebiegu dwdch linii elektroenergetycznych napowietrznych WN-110 kV
w strefie dziatki nr 261 objetej projektem zagospodarowania
oswietleniem ciggu pieszego w m-ci Bébrka, gm. Solina

Opinie opracowano na podstawie:
— Normy PN-E-05100-1 ,, Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Projektowanie i budowa”
— Rozporzqdzenia Ministra Przemystu z 8.10.1990r.
— innych przepisow dotyczqcych zakresu opinii.

Inwestor: Gmina Solina, 38-610 Polarczyk, ul. Wiejska 2

W strefie dziatki nr 261 przebiegaja dwie linie napowietrzne WN-110 kV relacji: ,,GPZ
Solina — GPZ Lesko” w przesle 12-13 oraz ,,GPZ Solina — GPZ Bircza” w przesle 11-12.

l. Linia ,GPZ Solina — GPZ Lesko”

I.1. Charakterystyka linii w przeéle 12 — 13:

- napiecie 110 kV,

- przewod 3xAFL-10 240 mm?,

- zawieszenie przewoddw na podwdjnych taricuchach wiszacych,
- obostrzenie 3-stopnia,

- stanowiska: nr 12 typu Pp,, nr 13 typu ONyy.s,

- uziemienia stanowisk nr 12 i 13 s3 istniejace,

- stupy stalowe — kratowe seria S-185.

I.2. Wymagania dotyczace linii w odniesieniu do PZ na dziatce nr 261

Obliczenie odlegtosci poziomej przewodu skrajnego linii od proj. obiektéw wg PZ.
Dane wyjsciowe:
— do okreslenia wysokosci zawieszenia najwyzszego przewodu, przyjeto stanowisko nr 13

w fazie L2, wedtug danych katalogowych: hy, = 18,2+3,2-1,8=19,6m,
— odlegtos¢ pozioma skrajnego przewodu f. L1 od stanowiska nr 27, I, = 11,59m,
— odlegtos¢ pozioma skrajnego przewodu f. L1 od stanowiska nr 28, | = 5,47m,

— stanowiska nr 29, 30 — posadowienie pod przewodami linii

Obliczenia:
Odlegtos¢ minimalna okreslajaca zblizenie** obiektu do linii WN — potowa wysokosci najwyzej
zawieszonego przewodu linii fazy L2: lpmin.=19,6 X 0,5 =9,9m

e stanowisko nr 27: | =11,59mM > Lpimin=9,9 m - brak zblizenia**
e stanowisko nr 28: Il =5,47mM < lpimin=9,9 m - zblizenie**

Odlegtos¢ minimalna przy skrzyzowaniu* obiektu z linia WN: (wierzchotek stanowiska stupowego
rozpatrywany jako czes¢ tatwo dostepna budynku),
stanowisko o wysokosci hy¢w =4,0m (wysokos¢ proj. stanowisk pozwala spetnié¢ warunek obstugi



wymiany zrédet Swiatta bez uzycia sprzetu mechanicznego — przy uzyciu drabin)
odlegtos¢ minimalna przy skrzyzowaniu: kg min.= 5+U/150 = 5,73m

¢ stanowisko nr 29: h, =10,8m > hy,,. = 5,73m
e stanowisko nr 30: h; =12,74m > hyep. = 5,73m

OBOSTRZENIA:
Wedtug normy PN-E-05100-1, w przesle 12 — 13 wystepuje:
e zblizenie** linii z proj. linig nN oswietlenia ulicznego (stanowisko 28), wymagane jest obo-

strzenie 1°. Linia WN posiada obostrzenie 3°,
e skrzyzowanie* linii z proj. linig nN oswietlenia ulicznego (stanowiska 29 i 30), wymagane
jest obostrzenie 1°. Linia WN posiada obostrzenie 3°,

ii. Linia ,GP7 Solina — GPZ Bircza”
Il.1. Charakterystyka linii w przedle 11 - 12:

- napiecie 110 kV,

- przewdd 3xAFL-10 185 mm?,

- zawieszenie przewodéw na pojedynczych tancuchach wiszacych,
- obostrzenie 1-stopnia,

- stanowiska: nr 11 typu Pp.p, nr 12 — Py, 5,

- uziemienia stanowisk nr 11 i 12 istniejgce,

- stupy stalowe — kratowe seria Sc185.

11.2. Wymagania dotyczace linii w odniesieniu do PZ na dzialce nr 216

Obliczenie odlegtosci poziomej przewodu skrajnego linii od proj. obiektéw wg PZ.
Dane wyjsciowe:

— do okreslenia wysokosci najwyzszego zawieszenia przewodu, przyjeto stanowisko nr 9
w fazie L2, wedtug danych katalogowych: hy, = 15,0+3,9-1,8=17,1m,
— odlegtosc pozioma skrajnego przewodu f. L2 od stanowiska stupowego, I = 4,72m,

Obliczenia:
Odlegtos¢ minimalna okreslajgca zblizenie obiektu do linii WN, potowa wysokosci najwyzej za-

wieszonego przewodu linii fazy L2: lpimin.= 17,1 % 0,5 = 8,55m

e stanowisko oswietleniowe: |l =4,72m < bLpimin= 8,55 m

Zachodzi zblizenie* istn. linii WN od proj. stanowiska stupowego. (wysoko$¢ proj. stanowisk po-
zwala spetni¢ warunek obstugi wymiany Zrédet Swiatta bez uzycia sprzetu mechanicznego — przy

uzyciu drabin)

OBOSTRZENIA:
Wedtug normy PN-E-05100-1, w przesle 11 — 12 wystepuje:
e zblizenie** linii do proj. stanowiska oswietleniowego nr 31, wymagane jest obostrzenie 1°,

ktére linia WN posiada.



WNIOSEK:

Istniejace linie elektroenergetyczne napowietrzne WN przebiegajace w strefie
dziatki nr 261 w Bébrce, nie kolidujg z terenem objetym projektem zagospodarowania
zbudowg oswietlenia ciggu pieszego. Spetnione s3 wymagania okreslone Norma
PN-E-05100-1.

Wedtug okreslen w normie i innych przepisach:

*) skrzyzowanie - strefa objeta skrajnymi przewodami w rzucie poziomym na gruncie,

**) zblizenie - obszar w odlegtosci réwnej potowie wysokosci najwyzej zawieszonego przewodu od rzutu
skrajnych przewodow.

Zatgczniki do opinii:

PZ-01 widok petnych przeset linii 110kV
PZ-02 widok miejsc zblizenia i skrzyzowania
P-01 profil skrzyzowania, skala 1:100/1:1000
P-02 profil skrzyzowania, skala 1:250/1:1000

pall L

Opracowanie/maj 2018r.:




Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2018-09-18
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
PROTOKOL NR GN.1.6630.1.40.2018
Narady Koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Bobrka - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Charakterystyka : Bobrka - SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
Dla:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPRO

MGR INZ.DAWID OWSIANIK
Adres : )

38-606 BALIGROD

Ks.Tomasza Koscia 9
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2018-09-14

Narada Koordynacyjna
opiniuje Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: BOBRKA Bébrka dz. 983, 633 - 198, 981
Inwestor : GMINA SOLINA

38-610 POLANCZYK
Wiejska 2

Data posiedzenia : 2018-09-18
Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktoérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi czes¢ graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktow geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej Gawtowski Radostaw - Bez uwag

3. Rejon Energetyczny Sanok: Osoba reprezentujgca: Dydek Tomasz - Bez uwag.

:‘*

Rejon Dystrybucji Gazu Sanok: Osoba reprezentujgca: Popowicz Marek - Brak uwag

5. Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich - Osoba reprezentujgca: Stachyrak Filip - Przedstawiciel nie
stawit sie na naradzie koordynacyjnej, jak rowniez nie przekazano uzgodnienia w formie elektronicznej. W
zwigzku z powyzszym uzgodniono bez uwag. Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej Gawtowski Radostaw.

6. RZWG w Rzeszowie Zarzad Zlewni Sanu z/s w Przemys$lu - Przedstawiciel nie stawit sie na naradzie
koordynacyjnej, jak rowniez nie przekazano uzgodnienia w formie elektronicznej. W zwigzku z powyzszym
uzgodniono bez uwag. Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej Gawtowski Radostaw.

7. ORANGE - Przedstawiciel nie stawit sie na naradzie koordynacyjnej, jak réwniez nie przekazano
uzgodnienia w formie elektronicznej. W zwigzku z powyzszym uzgodniono bez uwag. Przewodniczgcy Narady
Koordynacyjnej Gawtowski Radostaw. >

veyte



Baligrod, 30.10.2018r.

Oswiadczenie

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane art. 20 ust. 2
pkt 4 oswiadczam, ze projekt pt. ,Budowa oswietlenia ciggu pieszego przy drodze
wojewddzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczkéw w miejscowosci Bobrka w km od
6+617 do 8+507”, Gmina Solina, jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Dawid OWSianikK ...

Uprawnienia nr PDK/0237/PWOE/13 do projektowania bez
ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.



OPIS TECHNICZNY:

1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt oswietlenia ciggu pieszego
w miejscowosci Bobrka wzdtuz drogi wojewddzkiej.

2. Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy i normy

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki zasilania wydane przez RE Sanok
Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

ok W=

3. Zasilanie projektowanego obwodu oswietlenia ciggu pieszego

Projektowany odcinek oswietlenia ciggu pieszego w miejscowosci Bobrka nalezy zasili¢
zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej wydanymi przez
RE Sanok znak: 17-F4/S/01677, z dnia: 05.01.2018r.

4. Opis wykonania oswietlenia

Punkt sterowania oswietleniem ulicznym:

Punkt sterowania o$wietleniem znajduje sie w proj. SO-21/WO.

Projektuje sie budowe wolnostojacej szafki o$wietleniowej montowanej do fundamentu
prefabrykowanego, obudowa wykonana z aluminium. Proj. uktad sterowania oswietleniem nalezy
zasilic od istn. rozdzielnicy stacyjnej, kablem YAKXS 4x35mm?® oraz zabezpieczy¢ wktadkg
topikowg o stopien wyzsza od zabezpieczenia przedlicznikowego.

Uktad wyposazyé w nastepujace urzadzenia:
— Listwe przytgczeniowg typu LZ 4x35
— Zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301 w obudowie przystosowanej do plombowania
— Licznik energii czynnej
— Zegar sterujgcy
—  Przelacznik rodzaju pracy
—  Stycznik powietrzny typu CEM25
— Roztgczniki bezpiecznikowe typu RBK-00
Z roztgcznikow wyprowadzic obwody o$wietleniowe kablem YAKXS 4x35mm?® Pozostate
szczegoly przedstawiono na schemacie ideowym.



Konstrukcje wsporcze:

Projektuje sig¢ zastosowanie stupéw oswietleniowych oraz wysiegnikéw wykonanych
z anodowanego aluminium w kolorze naturalnym.
Parametry stanowisk i wysiegikow:
— dla stupbéw o wysokosci 7m min. 145mm, dtugos¢ wysiegnika min. 1,0m i 1,5m
- dla stupéw o wysokosci 4m min. 120mm, diugosé wysiegnika min. 0,5m.
Parametry fundamentéw prefabrykowanych:
— dla stupbéw o wysokosci 7m, wys. min. 100cm, wymiary zewnetrzne 32cm x 32cm,
rozstaw $rub montazowych 25cm
— dla stupédw o wysokosci 4m, wys. min. 90cm, wymiary zewnetrzne 24cm x 24cm,
rozstaw $rub montazowych 18cm

Po wykonaniu wykopéw a przed zamontowaniem fundamentéw nalezy utozyé na dnie
wykopow warstwe betonu klasy B-100 o grubosci 10cm i o wymiarach w poziomie wiekszych od
wymiaru fundamentéw. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig przez dwukrotne
pomalowanie ich zewnetrznych powierzchni abizolem.

Po zamontowaniu stupéw zakonserwowa¢ $ruby mocujgce. W stupach zamontowaé
ztacza IZK. Metalowg konstrukcje stanowisk stupowych taczy¢ z ptaskownikiem ocynkowanym
stanowigcym uziom przy pomocy przewodu typu LgY 1x6mm? zakoriczonego koncéwkami
oczkowymi. Dodatkowo w stanowiskach korncowych do uziemionej konstrukciji stupéw podtaczyé
przewdd neutralny.

Oprawy o$wietleniowe

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietinych zrealizowanych za pomocag
opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu bezposrednio na wysiegnik z zakoniczeniem Fi
60. Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci cieplnej
(>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powioka 20 mikron. Ksztalt oprawy wedtug
zatgczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 24 diody CREE XM-
L2 lub réwnowazne, diody umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajgcymi, zintegrowana z soczewkag asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA
o podwyzszonych wiasciwoéciach temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na
powierzchni radiatora. Moc catkowita oprawy min. 45W, strumien $wietiny oprawy min. 4700 Im.
Oprawa z mozliwo$cig wymiany modutu optycznego. Temperatura barwy $wiatta 5000K (barwa
biata neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C do 45 stopni
C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia:
przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie
przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego i zasilacza. Oprawy muszg posiadaé deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi
elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu. Oprawy zasili¢ jednofazowo
napieciem 230V, 50Hz poprzez indywidualne zabezpieczenie BI-Wts 6A w zigczu IZK.
Potgczenie od IZK do oprawy wykonac przewodem: YDY 3x2,5mm2
o izolacji 450/750V.

Oznaczenie o$wietlenia
Projektowane o$wietlenie uliczne oznaczy¢ zottymi tabliczkami aluminiowymi z czarnym
napisem WO na kazdym stupie o$wietleniowym.




5. Ukitadanie kabli nn

Kabel w ziemi zabezpieczyé na catej diugosci rurg ochronng DVR 50 oraz uktadac
w wykopie na gtebokoséci 0,8m i szerokosci 0,4m. Po utozeniu przysypaé warstwa rozdrobnione;
ziemi o gr. 20 cm, zagesci¢ i utozy¢ folie kablowg PCV w kolorze niebieskim. Po utozeniu folii
zasypaé wykop pozostatg czescig ziemi i zagesci¢ warstwami.

Wioty kabla do rur ochronnych uszczelni¢ przy pomocy przeznaczonych do tego celu
dtawikow. Kable nalezy oznakowaé za pomocg trwatych opasek identyfikacyjnych OKI co 10m na
trasie oraz w miejscach charakterystycznych. Przy wej$ciach do stupdw zastosowac zapasy kabli
min. 2m.

5.1 Zabezpieczenia mechaniczne urzgdzen:

Gtlebokosé gérnej powierzchni rury ochronnej z umieszczonym wewnatrz niej kablem od
powierzchni skrzyzowania z drogg powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm. Kabel ostoni¢ przy
pomocy nastepujacych rur ochronnych:

— DVR ¢50 na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemna
— HDPE ¢75 na skrzyzowaniu z drogami oraz z wjazdami na posesje

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Przy zasilaniu o$wietlenia zastosowa¢ uktad sieciowy TN-C. Uziom wykonac przy
uzyciu pretéw stalowych, prowadzi¢ wzdtuz catego obwodu o$wietlenia. Rezystancja uziomu nie
powinna przekraczaé¢ 10 Q.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie poprzez szybkie wytgczenie przy
zastosowaniu wktadek bezpiecznikowych 6A w ztgczach 1ZK.

7. Uwagi koncowe

W zwigzku z realizacjg budowy o$wietlenia przed opracowaniem projektu ciagu pieszego
nalezy uwzglednié mozliwos¢ podwyzszenia posadowienia fundamentéw prefabrykowanych
celem osiggniecia poziomu ok 0,2m ponad poziom korony jezdni. Realizacje takiego celu nalezy
wykonaé poprzez odpowiednie obsypanie fundamentu i zageszczenie gruntu w miejscach temu
niezbednych. W przypadku znacznej réznicy poziomu przewiduje sie¢ montaz konstrukcji
przedtuzajgcych fundament pozwalajgcych na stabilne ustawienie na gruncie rodzimym oraz
obsypanie ziemig i odpowiednie zageszczenie.

Przedmiotowa inwestycja przebiega w terenie zabudowanym. Roboty wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i wymogami BHP. Wszelkie prace na urzadzeniach
czynnych nalezy wykonywaé po uprzednim wytgczeniu napigcia, wykonaniu widocznej przerwy
w zasilaniu oraz upewnieniu sie o nieobecnosci napiecia. Prace w bezposrednim sagsiedztwie
drogi gminnej wykonywaé z zachowaniem zasad bezpieczenstwa, spetniajacych wymagania
wiasciciela drogi.

Po wykonaniu robét montazowych przeprowadzi¢ pomiary ciggtosci zyt kabli, rezystancji
izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji uziemienia.

Wytyczenie trasy linii o$wietlenia uliczne w terenie, a po jego wykonaniu inwentaryzacje,
zleci¢ uprawnionemu geodecie.



8. Obliczenia techniczne

8.1 Obliczenie mocy i dobor zabezpieczen

Dla potrzeb oéwietlenia zaprojektowano obwdd oswietleniowy sktadajgcy sie w sumie z
41 opraw ze zrodtem $wiatta typu LED 48W o rzeczywistej moc S5W.

Catkowita moc czynna oswietlenia

O

U-cosg
llo$¢ opraw 41
Moc oprawy [W] 55
Moc catkowita [W] 2255
Cos ¢ 0,93
Prad obcigzenia catkowity [A] 3,50

8.2 Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Zaktada sie hipotetyczne zwarcie w najdalej potozonym punkcie linii oswietleniowej.

Elementy skladowe obwodu zwarciowego:

Rezystancja transformatora Rt [Q] 0,0532
Reaktancja transformatora Xt [Q] 0,1142
Linia zasilajaca
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,868
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Diugosé linii [km] 0,02
Rzeczywista rezystancja [Q] 0,035
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,003
Linia oswietlenia ulicznego
Rezystancja jednostkowa Ro (Q/km) 0,868
Reaktancja jednostkowa Xo (Q/km) 0,08
Dtugo$é linii oswietlenia [km] 1,342
Rzeczywista rezystancja [Q] 2,330
Rzeczywista reaktancja [Q] 0,215
Suma rezystancji 0,088
Suma reaktancji 0,117

Impedancja zastepcza obliczona 7z [Q] 2,440




Impedancja rzeczywista Zz'=1,25*Zz [Q] 3,050
Napiecie fazowe Uf [V] 230
Prad zwarciowy Iz [A] 1z=Uf/Zz' 75,399
Prad wytgczeniowy WT16A Ib=k*In [A] 40
Sprawdzenie napiecia Uf2lb*Zz' 122,02
Impedancja dopuszczalna Z=Uf/Ib [Q] 5,75

Na podstawie powyzszych obliczern potwierdzono stusznos¢ doboru wkiadki
bezpiecznikowej WT-00C/gG 16A dla zabezpieczenia obwoddw oswietlenia ciggu pieszego.

8.3 Spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono dla odcinka od punktu sterowania oswietleniem zlokalizowanego
w SO-21/WO do najbardziej oddalonego punktu sieci — lampa na stupie nr 41/21/WO biorgc pod
uwage najbardziej obcigzong faze uktadu:

Spadek napiecia AU przyjmuje nastepujgcg postac:
gdzie:

AU = 200- P-i

y-S U

gdzie:

P — moc w poszczegdlnych weztach sieci [W]
| — dtugos¢ sieci [m]

v - przewodnos$¢ dla aluminium (35)

S — przekréj zyly przewodu (35 mm?)

U — napiecie fazowe [V]

Dtugosc sieci [mb] 1342,00
Przewodnos¢ dla aluminium [1/W*m] 35
Przekroj zyty przewodu [mm2] 35
Napiecie fazowe [V] 230
Spadek napiecia [%] 2,28
AUy= 2,28 <5%

Whiosek: Spadek napiecia AU dla linii oSwietleniowej jest mniejszy niz dopuszczalny (<5%) —
sie¢ dziata poprawnie.



9. Zestawienie najwazniejszych materiatow

L.p. Nazwa materiatu J-m. | llos$é
Wyposazenie ukladu sterowania oSwietleniem:
1 | Szafa SO obudowa AL + fundament betonowy kompletna szt. 1
2 | Zegar sterujgcy szt. 1
Linia kablowa oswietlenia:
3 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb | 2385
4 | Rura ochronna DVR @50 mb | 2001
5 |Rura ochronna HDPE @75 mb 66
6 |Bednarka ocynkowana 25x4 mb 285
7 |Folia niebieska PCV mb | 2077
8 |Piasek m3 3,2
9 | Opaski Oki szt. 244
Osprzet liniowy:

10 | Fundament B-60 wysoko$¢ 100cm szt. 48
11 | Stup o$w. aluminiowy anodowany wys. 7m Kolor naturalny szt. 48
12 | Wysiegnik do stupa WR-4/1/1/5 kolor naturalny szt. 45
13 | Wysiegnik do stupa WR-4/1/1,5/5 kolor naturalny szt. 3
14 | Fundament B-50 wysoko$¢ 90cm szt. 4
15 | Stup o$w. aluminiowy anodowany wys. 4m kolor naturalny szt. 4
16 | Wysiegnik do stupa WR-4/1/0,5/5 kolor naturalny szt. 4
17 | Oprawa o$wietleniowa ze zrodiem $wiatta typu LED 48W 5000K | szt. 52
18 | Ztgcza IZK szt. 192
19 |Przewod LgY 1x10mm2 mb 24
20 | Koncéwka Cu szt. 48
21 | Przewdd YDY 3x2,5mm?2 mb 432
22 | Wkiadki Bi-Wits 6A szt. 52
23 | Tabliczki z napisem WO (wiasnos$¢ odbiorcy) szt. 52
24 | Tabliczka z oznaczeniem szafy o$wietleniowej SO szt. 1




Bébrka 2018-10-19 D | Q I
Babrka: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Bobrka do EN 13201:2015

o @
@)1=
Chodnik 1 (P1), 70.00 m* 2,00m
|
Jezdnia 1 (M6), 245.00 m? I
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 ) ‘
(|
— — — — 7,00m ‘
|
— |
— < ' @
i 35,00m
Lampa: 48W
Strumien $wietlny (oprawa): 6799.27 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6800.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
W/km: 1595.0
Whniki dla pél oceny . . ; : ;
Wapétczynnik konserwadji: 0.90 Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 35.000 m
Chodnik 1 (P1) Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Em[Ix] Emin [Ix] . ‘4 P .
> 15.00 >3.00 Diugos$¢ wysiegnika (4): 1.002 m
<22.50 Wysokos¢ punktu $wietinego (1): 7.000 m
~16.33 ~5.88 Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
Jezdnia 1 (M6)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[ed/m?] 20.35 2 0.40 <20 =0.30 ULR: 0.00
20.30
ULOR: 0.00
v 0.52 v 0.41 v 0.53 v 17 v 0.38 - - S
Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Wyniki dla wskaznikoéw wydajnoéci energetycznej przy 70°: 547 cd/Kim
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 Wilxm? pr2y80% 123 dikim
g " przy 90°: 9.20 cd/kim
Gesto$c¢ zuzycia energii Wi T — s
Rozmieszczenie: 48W 4000K DW (220.0 KWh/rok) 0.7 kKWh/m? rok Aa RaiceEigroScESRIc:

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.5

D] ALUX - Strona 7



Bdbrka 2018-10-19

Bobrka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 {P1) / Podsumawanie wynikow

Chodnik 1 (P1)

Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [ix]
= 15.00 2 3.00
<22.50

~ 16.33 ~ 5.88

DiALux

DIALUX

Strona 8



Boébrka 2018-10-19 D | Q |
Bdbrka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P1) / Tabela u x

Chodnik 1 (P1)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]
8.667 37.4 240 137 938 692 588 88 692 938 137 240 374
8.000 376 244 140 974 699 601 601 699 974 140 244 376
7.333 37.0 241 138 9583 699 611 6.11 699 983 138 241 370
m  1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Siatka: 12 x 3 Punkty

Emilx] Emin{lx] Emax[ix] g1 g2
16.3 5.88 37.6 0.360 0.157

DIALux Strona 9



Bébrka 2018-10-19
Bdbrka: Alternatywa 1/ Chodnik 1 (P1) / Izolinie

Chodnik 1 (P1)

Wspotczynnik konserwacii: 0.90
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em[ix] Emin [Ix]
21500  23.00
<22.50

v 16.33 v 5.88

Poziome natezenie o$wietlenia

DIALUX

700m

) )
THERE T 3R] |-

3500m

DIALux

Strona 10



Bébrka

2018-10-19

Babrka: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P1) / Wykres wartosci

Chodnik 1 (P1)

Wspétczynnik konserwacji: 0.90
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [I]
215.00
£22.50

Emin [ix]
2 3.00

~ 16.33

-+ 5.88

Poziome natezenie oswietlenia

DIALUX

+
1
=
i

ot

+|‘{» _{__44 Qr
14 24 38)
+ + 200m

7.00m

DIALux

Strona 11



Bébrka 2018-10-19 D | Q I
Bobrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M8} / Podsumowanie wynikow u X

Jezdnia 1 (M6)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.90
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo u o TI%] EIR
[cdim?] 2035 2040 20 2030
20.30
v0.52 <041 - 0.53 v17  ~0.38

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m] Lm Uo ul Ti [%]
[cdim?] z20.35 2 0.40 <20
20.30
Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.56 0.41 0.74
Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.52 0.42 0.53 17

DIALux Strona 12



Bébrka

Bdbrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M8) / Tabela

Jezdnia 1 (M6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583

m

Siatka:

Em [Ix]

10.6

33.2
27.8
22.3
17.7
12.5
7.21

1.458 4.375 7.292

12 x 6 Punkty

22.7
20.6
18.2
13.9
9.48
6.27

Emin [Ix]

4.02

DIALux

13.4
12.6
1.4
9.85
7.63
5.56

9.65
9.04
8.00
6.78
5.45
4.22

10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

Emax [Ix]

33.2

6.95
6.73
6.28
5.63
4.83
4.02

g1
0.377

2018-10-19
6.27 627
6.23 6.23
6.01  6.01
557  5.57
493 493
415 415

g2
0.121

6.95
6.73
6.28
5.63
4.83
4.02

9.65
9.04
8.00
6.78
5.45
4.22

13.4
12.6
1.4
9.85
7.63
5.56

22.7
20.6
18.2
13.9
9.48
6.27

33.2
27.8
223
17.7
12.5
7.21

DIALUX

Strona 13



Bdbrka

Baébrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Tabela

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583

m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.01
0.85
0.68
0.52
0.38
0.24

1.458 4.375 7.292

Lm [cd/m?]

0.56

0.76
0.66
0.57
0.45
0.33
0.24

Lmin [cd/m?]

0.23

0.60
0.52
0.45
0.40
0.32
0.24

0.29

0.69
0.55
0.43
0.35

0.85
0.62
0.49
0.39
0.32

1 0.26

10.208 13.125 16.042

Lmax [cd/m?]
1.18

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Siatka:

1.12
0.94
0.75
0.58
0.42
0.26

1.458 4.375 7.292

12 x 6 Punkty

Lm [cd/m?]

0.63

DIALux

0.85
0.73
0.63
0.50
0.36
0.26

Lmin [cd/m?]

0.25

0.67
0.58
0.50
0.44
0.35
0.27

0.77
0.61
0.48
0.38
0.32

025
10.208 13.125

Lmax [cd/m?]

1.31

0.94
0.68
0.54
0.44
0.35
0.26

2018-10-19
1.1 1.17
077 0.83
058 0.63
045 0.49
037 0.38
0.28 0.29
18.958
g1 g2
0.406 0.194
1.23  1.30
0.85 0.93
064 070
0.51 055
0.41 043
0.31 0.32
16.042
g1 g2
0.406 0.194

1.15
0.80
0.60
0.47
0.36
0.27
21.875

1.27
0.89
0.66
0.52
0.40
0.30

1.18
0.85
0.61
0.45
0.34
0.24
24.792

1.31
0.95
0.68
0.50
0.37
0.27

1.00
0.79
0.62
0.47
0.36
0.27
27.708

1.1
0.88
0.68
0.53
0.40
0.30

1.1
0.85
0.69
0.51
0.35
0.26
30.625

1.23
0.94
0.77
0.56
0.39
0.28

1.11
0.91
0.71
0.53
0.38
0.24
33.542

1.24
1.01
0.78
0.59
0.43
0.27

18.958 21.875 24.792 27.708 30.625 33.542

DIALUX

Strona 14



Bdbrka

Bébrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Tabela

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

0.97
0.83
0.67
0.52
0.38
0.24

1.458 4.375 7.282

Lm [cd/m?]

0.52

0.70
0.63
0.55
0.44
0.32
0.23

Lmin [cd/m?]
0.22

0.52
0.47
0.43
0.38
0.31
0.24

0.58
047
0.39
0.33
0.27

022
10.208 13.125 16.042

Lmax [cd/m?]
1.08

0.67
0.52
0.42
0.36
0.30

025

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

6.417
5.250
4.083
2.917
1.750
0.583
m

Siatka: 12 x 6 Punkty

1.08
0.92
0.74
0.58
0.42
0.26

1.458 4.375 7.202

Lm [cd/m?]

0.58

DIALux

0.78
0.70
0.62
0.49
0.36
0.26

Lmin [cd/m?]
0.24

0.58
0.52
0.48
0.42
0.34
0.26

0.64
0.52
0.43
0.36
0.30

10.208 13.125 16.042

Lmax [cd/m?]
1.20

0.75
0.58
0.47
0.40
0.34

 0.28

2018-10-19
083 0.97
065 0.72
0.52  0.57
042 046
034 036
026 0.28

18.958
<l g2
0.423 0.203

0.93 1.08
0.72  0.80
0.58 0.63
047 0.51
0.38 0.40
0.28 0.3

g1

0.98
0.69
0.54
0.44
0.34
0.26
21.875

1.09
0.77
0.60
0.48
0.38
0.29

1.06
0.77
0.56
0.43
0.32
0.23
24,792

1.18
0.86
0.63
0.48
0.35
0.26

0.93
0.75
0.58
0.45
0.36
0.26
27.708

1.04
0.83
0.65
0.51
0.40
0.29

1.056
0.82
0.67
0.49
0.35
0.25
30.625

1.17
0.91
0.75
0.54
0.38
0.28

1.08
0.89
0.69
0.53
0.38
0.24
33.542

1.20
0.99
0.77
0.59
0.42
0.26

18.958 21.875 24.782 27.708 30.625 33.542

g2

0.423 0.203

DIALux

Strona 15



Bdbrka 2018-10-19
Bobrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M8) / Izolinie

Jezdnia 1 (M6)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo Ul TI [%] EIR

[cd/m?] 20.35 20.40 <20 20.30
20.30

v 0.52 v 0.41 v 0.53 v 17 v 0.38

Poziome natezenie oswietlenia

DIALux

200m

7.00m

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00m

7.00m

3500m

DIALux

Strona 16



Badbrka 2018-10-19 D | ’-\ |
Babrka: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M8) / Izolinie u x

Luminacja przy nowej lampie

2,00m

7.00m

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

o=

200m

7,00m

35,00m

DIALux Strona 17



Bobrka 2018-10-19
Bobrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M8) / Izolinie u X

Luminacja przy nowej lampie

200m

7.00m

DIALux Strona 18



DIALux

2018-10-19

Bobrka

Bobrka: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M6) / Wykres warto$ci

Jezdnia 1 (M6)

Wspdiczynnik konserwagji: 0.90

Siatka: 12 x 6 Punkty
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2018-10-18

Bobrka

DIALuUX

Bobrka: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M6) / Wykres wartosci

Luminacja przy nowej lampie
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st ukiad  steromaria oswietienis istn. odcinek oswietlenia ciggu
| i 1700 w el Gotike pleszego w m—ci Bobrka,
| s st proj. zmiana numeracji sfupow

|

|

|

|

|

|

|

|

|

‘ 3 = =
l ‘ 4/17/W0 f, -~ 317/M0 '{ - 2/17/W0 LMo S
|

|

|

J

|

|

|

|

Proj. odcinek oswietlenia ciggu pieszego w m—ci Bobrka,
zasilanie nowego odcinka od istn. stanowiska nr 5/17,/W0

ODCINEK NR 1

chrin 3| . OSWETLENIE:
24T IF: OPRAWY: LED 48W 5000K — 11 SZT.
SEUPY: SAL 70 KOLOR NATURALNY — 11 SZ1T.
I WYSIE GNIKI: I/IR—4/7 — 11 &ZT.
| FACZNA DEUGOSC PROJ._ ODCINKOW LINI OSWMETLENIA ULICZNEGO:
e UV i YAKXS 4 x 35 mn? L = 2039/2385 mb
——————— J
: ® 7
I S S S S S S S S S S S
: 6/77/W0§ s 7/17/W0 =| 4 8/17/W0 = £ 9/17/W0 S 70/77/W0§ 4 11/17/W0 S 72/77/W0§ £ 75/77/W0§ 4 74/77/W0§ £ 75/77/WO§ 4 76/77/W0§ £
| i [D
: YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4XW<[]>YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mzC[
L JdL o _ JL JL JL Jb JL JL JL_ JbL L __ Al
R<I00 p<ion
Pracownia Projekiowa "= Gmina Solina
ElektroPro ET Oéwietlenie ciagu pieszego
ufakgo.?.??:g;:dg Budowa oéwietlenia ciggu pieszego w miejscowoéci Bobrka
NIP: 688-126-44-45 NAZWARYS. SCHEMAT IDEOWY

10.2018

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Dawid, Owsianik
mgr inz. Dawid Owsianik projelgant ERAA

Upr.|bud. nr PDK/0237/PWOE/1 Run
tel. 606 832617 -

NR RYSUNKU

E-03




isnt. obwéd nr 1

isnt. STACJA TRANSFORMATOROWA

KIER. SOLINA

BOBRKA 3 I proj. ukfad  sterowania oswietleniern :
| SO nr 21/W0 w m—ci Bdbrka, |
isnt. L 15kV | obudowa aluminiowa |
| Zegar sterujgcy |
: 3 FAZ :
f—@v jsnt. GXE 18KV R @ | KIER_LESKO |
| 5301 B6A | l |
B o | e L B R ' WG SCHEMATU F=05
| Obudowa S3 e | | |
: 303 C16A il I I :
50 kVA | | : |
| |
| |
i | e e —
: : ILZ i l 1L stycznik powietrzny 32A : :
| BN |
I 2x RBKOO
oo : i : %ﬁ/ %% WI-00C /4G 164 i :
| | | |1 oPEN | :
= | | I || |
rez. | | | || | |
T | | | || L
ks T | N edo I
H& 634 % 80A % 254 | 1 || :
i Al | I | 1 LW |
T | | i Sp———— - ——
lwo| | | ODGINEK NR 2
IR | :
=5 ! : , OSWETLENIE:
== | | | OPRAWY: LED 48W 5000K — 12 577
= e | | Ktk SOUNA stupy: SAL 70 KOLOR NATURALNY — 12 57T,
% X35rmm? : _ —
e L___Lij_/i”i _____ _: : WYSIE GNIKI: WrR—4,/1/1,0/5 12 SZ7.
wo] | LACZNA DHUGOSC PROJ._ ODOINKOW LINI_ OSWETLENIA ULICZNEGO:
it - YAKXS 4 x 35 mn? L = 2039/2385 mb
l
I
|
: S L2 L3 L1 L2 L3 11 )y, L3 L1 L2 13
| 12/21/M0S| g T2M05| g 1021/M05) § Y/21/M0 5| g 8210 S| g T2M0 K| 4 6/21/M0 5| 4 S/2/M0 | £ 42/M0 5| £ 210 | 5 221/M0 5| 5 1/2/M0 5| 4
| [ I QD Qﬂ
|
I QDYAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm?? YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35ng YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mmP YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x36mm? \JI—
I I || —— I ) I—— i (] [ — B JL B e e B | | B [ I [ dhe e Jd
posadowienie stanowiska przy uzyciu
L — g konstrukcji przediuzajgcej fundament ge—
— R<100 R<100 R<100
R<100

Pracownia Projektowa

ElektroPro

38-606 Baligréd
ul. Ks. T. Koécia 9
NIP: 688-126-44-45

INWESTOR . .
Gmina Solina

BT Ogwietlenie ciagu pieszego

Budowa o$wietlenia ciggu pieszego w miejscowo$ci Bobrka

NAZWARYS.

SCHEMAT IDEOWY

PROJEKTANT

mgr inZ. Dawid Owsianik

PODPIS

DATA
. . : 10.2018
mgr in. Dawid Owsianik

: . BRANZA
projgxtant ELEKTRYCZNA

NR RYSUNKU

E-04

Up . bud. nr PDK/0237/PWOE/]swa
tel. 606 832 617 -




L2 13 L1 12 L3 L1
£ 78/27/1/1/0 s| 4 19/21/M0 5| & 20/21/W0| & 21/21/M0 5| 6 22/21/W0% 4
I
KIER. LESKO ’ YAKXS 4x35mm2<[ YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mm?
| JL Il Jb e Jb e Jb e JL
il : T
M/G SC/_/EMA 7U E 04 | posadowienie stanowisk przy uzyciu |
e konstrukeji przediuzajgcej fundament pe— |
| R<100 R<100 :
I
|
|
S L3 L1 L2 L3 i L2 |
32/21/W 0\ £ 37/27/W0 £ 30/21/W O§ £ 29/21/W0 s| £ 28/21/W0 2= 27/27/W sl 8 26/21/W =l 8 25/21/W s| £ 24/27/W0 £ 23/21,/W0 s| £ I
[ Q Q |
g YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mmz YAKXS 4x35mm? YAKXS x35mm? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x3\5mrr72 YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35mm? :
F—————— JL e e I Jb e L e I I Jb e JL
|
I — — e
: R<100 R<100 R<100
: SAl—4 SAlL—4 SAl—4 SAL—4 SAL-70 SAL=/70 SAL-/70
: WR—-4/1/0,5/5 WR-4/1/0.5/5 WR—4/1/0,5/5 WR-4/1/0,5/5 WR-4/1/1,5/5 WR-4/1/1,5/5 WrR—-4/1/1,5/5
| O3 L1 iy, S L3 L1 L2 L3 L1 )y,
| 35/27/W0§ £ 54/27/W0§ £ 55/27/ ?% 56/27/W0 £ 37/21/W0 s £ 38/21,/W0 =l 4 39/21/W0 S 40/21/W0 s| £ 47/27/W0 4
| : : Q (3 D
: Q YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35m?? YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x36mnT? YAKXS 4x3mm? YAKXS 4x35mn? YAKXS 4x35rrm2 YAKXS #3omn?
L_?____JL ______ B || B || B || Jb e B I B I I I I
ODCONEK NR 3 R0 R<T00
OSWETLENIE:
OPRAWY: LED 48W 5000K — 29 571,
SLUPY: SAL 70 KOLOR NATURALNY — 25 87T,
WYSIEGNIKI: I/lR—4/ 1 / L 0/5 — 22 S/T.
WYSIEGNIKI: WR—4,/1,/1,5/5 — 3 L
SKUP Y SA[_ 4 K O[_OR NA WRALN Y = 4 SZ 7— Pracownia Projektowa M Gmina Solina
WYS/LL;_GN/K/ WR—4 /7 /0, 5 /5 — 4 SZT EIektroPro FET Oswietlenie ciggu pieszego
P = > 7‘/\/ . C u?820$5é’;§ur?9 ™ Budowa o$wietlenia ciggu pieszego w miejscowosci Bobrka
LACZNA DEUGOSC PROJ._ ODCINKOW LINI OSWETLENIA ULICZNEGO: N -4 e ——
YAKXS 4 x 35 mn? L = 2039/2385 mb oo - -
grinz. Dawid Owsianik )
mgr inz. Dawid Owsianik p rzz?klta nt BN ) EKTRYCZNA
I




PR/EKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA nr 1 PRZEKROJ POPRZECINY MIEJSCA PRZEKROCZENIA nr 2
KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:

KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75 YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

granice ewidencyjne cieku

dz. nr ew. 354 :
3789 dz. nr ew. 982 [=—— —% dz. nr ew. 197
granice ewidencyjne cieku .
dz. nr ew. 354 e 3783
[ 3781
e himin=0,8m
| |4 377,5
i
669 L4 982 k! ohd i~ /“
dz. i A > : 3 [
Z. Nr ew. | ‘ Z. Nr ew \\ c 376, // ‘
—_— o= . Iro)
~ — /
S| 1 /
| | \‘\\ € ’/
3644 64,3 gorny poziom IT~+ 5]~
40 %38 rury osfonowe] \ 3748
hrnin:ErBm ‘ : ‘
N | hin=0,8
\ 627 e
\ dnol cieku 3626 ;) 3630
\ - /1
\ et /
\ 0 4
= 7/
\\ E //
gérny poziom b P
rury osfonowej | 361,1 [
\ %
3600 m np.m ) | | | ‘
‘ 3700 m np.m. | -
|

’ 0£-1v5 dA]

dz. nr ew. 354- ciek "bez nazwy" dz. nr ew. 354 - ciek "bez nazwy"

Gmina Soli
Pracownia Projektowa mina Solina
ElektroPro T Budowa oéwietlenia ciagu pieszego
38-606 Baligrod oA ———— — :
Ul Ks. T. Kodcia 9 Projekt budowy oéwietlenia ciagu pieszego w miejscowosci Bobrka
" . 1 O O NIP: 688-126-44-45 Am'Plzekrbj poprzecany preckroczena ceku wodnego

PROJEKTANT PODPIS

DATA
. |, 032018
mgr inZ. Dawid Owsianik
mgr inz. Dawid Owsianik BRANZA

upr. nr PDK/237/PWOE/13 pro] ta nt ELEKTRYCZNA
Upr. bud. nr PDK/237/PWOE [&@a NRRYSUNKU

tel. 606 832617 1:100/1:100 P-01




PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA nr 3
KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

DANE PRZEKROCZENIA

SREDNICA RURY OSFONOWEJ 7 KABLEM — 0,075m
DFUGOSC W GRANICACH EWIDENCYJNYCH — 88m
POWIERZCHNIA — 0,66m?

granice ewidencyjne cieku
dz. nr ew. 354

dz. nr ew. 197 dz. nr ew. 198

3800 7“‘

\

_gdmy poziom
rury osfonowej

3750 m np.m

dz. nr ew. 354 - ciek "bez nazwy"

INWESTORG ina Soli
Pracownia Projektowa mina Saiina
ElektroPr 0 ®ET " Budowa oéwietlenia ciagu pieszego
umo.?. BKa;igcﬁdg ™7 Projekt budowy oéwietlenia ciagu pieszego w miejscowoéci Bobrka
'] . '] O O NIP: 688-126-44-45 it Przekréj poprzeczny przekroczenia cieku wodnego
= PROJEKTANT PODPIS DATA
mgr ini. Dawid Owsianjk **"
mgr inz. Dawid Owsianik proj nt BRANZA
’] : 5 O O gupnannmw/Pwoenz Upk. bud. nrp - ELEKTRYCZNA
: pr.bud. nr 7/PWOE/t3
tel. 606832617 |0  [WReu
1:100/1:500 P-02




"GPZ Solina - GPZ Bircza" - widok petnego przesta
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¥ 7 ]
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INWESTOR . .
Pracownia Projektowa Gmina Solina
EIektroPro =T Budowa oéwietlenia ciagu pieszego
38-606 Baligrod mur  Projekt budowy oéwieflenia ciggu pieszego
ul. Ks. T. Koscia 9 w miejscowoéci Bobrka
NIP: 688-126-44-45 nazwaRYs. Projekt zagospodarowania terenu:
owanie linii 110kV z proj. o$wietleniem
PROJEKTANT PODPIS A
04.2018
mgr inz. Dawid Owsianik mgr ini. Dawif Owsiani
glrpr. e POK/O23TIPWOE/3 projektant ELEKTRYCZNA
Upr| bud. nr POR/0237/PWOE/1S ™. 0
tel, 606 832 617 1 !
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Pracownia Projekiowa Gmina Solina
ElektrOPrO F=T Budowa oéwietlenia ciagu pieszego
38-606 Baligrod rewsr  Projekt budowy o$wietlenia ciagu pieszego
ul. Ks. T. Koscia 9 w miejscowosci Bobrka
NIP: 688-126-44-45 nazwaRys. Projekt zagospodarowania terenu:
skrzyzowanie linii 110kV z proj. oéwietleniem
PROJEKTANT PODPIS DATA
04.2018
inz. Dawid Owsiani magrinz. Dawitd Owsiarngk
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tel. 606 832 617
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mgr inz. Dawid Owsianik

DATA
Tk 04.2018

hp = 132m

3750 m np.m.

i

B15 | 3515

BRANZA
P Y POKOTIPVOEIS | ELEKTRYCZNA
e “tosutto0o| P04
1: 250
1:1000
/
/
e
/
/
. /
stanowisko nr 11 -
tyo Sc185/Pm—2 gt
e
/

hp 1oky = 72,0/7’7 > hdop = 5,73/77

.
o
istn. linia ngpow. WN—110 kV, relacji: "GPZ Solina — L
GPZ Bircza”  3xAFL—10 185mm’, L
sfupy kratowe seria Sc—185 b
obostrz. 1 stopnia, a=320m e I
=95MFq, 4
o
™
/

\

fmox +80°C = 13.28m

Pracownia Projektowa Gmina Solina stanowisko nr 12
EIektI‘OPrO “HT Budowa oéwietlenia ciagu pieszego typ Sc185 /Pm— 2
38-606 Baligrod mur  Projekt budowy oswietlenia ciagu pieszego
ul. Ks. T. Koscia 9 w miejscowosci Bébrka e
NIP: 686-126-44-45 MR rofil skrzyzowania linii 110KV z proj. oéwietleniem w e
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Karta produktu

Oprawa LED

- ®CE

255
wewn. 260x150

AW,

8.

Charakterystyka

Stopier ochrony IP P 66

dla uktadu optycznego i zasilacza

Klasa ochronnosci 1]
Napiecie zasilania 220 - 240V AC
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania 50- 60 Hz
Wspotczynnik mocy 20.95
Prad rozruchowy :gf\; ;ggt’:
Poziom ochrony przeciwprzepieciowej 10kV
Obslugiwany system sterowania DALI

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
na wysiegniku z zakonczeniem g60x150mm;

Montaz wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m

w zaleznosci od uktadu optycznego
Ukfad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED
Czas pracy diod LSOF10 50 000h
Gwarancja 5 lat




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-70

o $rednicy 146 mm przy podstawie
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Dane techniczne

Typ shupa SAL-70
Kod produkty 42315
Wysokosc stupa H [m] 7.0
Grizbosc dcianki stupa fmm] 4,2
Waga netto [kel 10
Orientacyina obietosf jednostkowa [m'] 0,309

Oprawy do montaiu bezposrednio na stupie

oprawy 2 mocowaniem B60 ¢ parametrach wagi | powierachni

nie prrekraczajgoych danych z tabell wytrzymaiodciowej

Typ stosowanych wysiegnikdw

wig tabell wylrzymaiodciowe]

Typ fundamentu / kosza shmojeniowego B-60 / Z-60
iKad fundamentu / kosza zbrojeniowego 311160 /311206
lKampi@t elementow facenych zwykbych / zrywalnych 4008 / 4009

Tabele wytrzymalosciowe

SAL-7D
kod 42315
| dopuszezalna waga
| pojedyncee] oprawy

yp wysiegnik

Dopuszeraina powierzchnia bocena pojedyncee pprawy im2] dia Cx=0,7
Vref. =24 m/s Vrel =26 m/s Vref. = 28 my/s

lsteefs 11 11l strefa, I strefa, 1il strefa,
1 kateg. terenu !l kateg terey H kateg tereny Il kateg terenu
. do450mn.p.m. £ do 755mnpm.

WR-1/1 15 0,49 0,37 0,22 0,18
WR-1/2 15 G,18 0,13 3 b3
WR-2/1 15 0,37 G,29 0,15 X
WR-3/1 1s 0,35 0,26 0,15 X
WR-4/1 i5 0,45 0,37 0,22 0,17
WR-4/2 15 0,18 0,13 X X
WR-5A/1 15 Q.36 0,26 X X
WR-6A/1 15 0,42 0,32 0,18 0,14
WR-8A/1 15 0,36 0,286 X X
WR-13/1 15 G386 0,24 % X
WR-14/1 15 0,3 0,22 % X
WR-15/1 15 0,36 0,27 X X




Karta produktu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,0/5
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Dane techniczne

Typ wysiegnika WR-4/1/1,5/5
Kod produktu 47204110
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoAczeniem @60x180
llos¢ ramion 1
Waga netto [kg] 2,5
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,08
Orientacyjna objetosé jednostkowa [m?] 0,02
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: widknina polipropylenowa



Karta produktu

Fundament betonowy B- 60
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Dane techniczne

Typ fundamentu B-60

Kod 311160

Waga [kg]* 170

Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4008

Elementy z{gczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4009
Przeznaczenie Do montazu stupéw SAL#146

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice srubowe ocynkowane ogniowo

o 1 | o Technologiczna warstwa
‘ niesprasowanego betonu



V\/ysiegnik aluminiowy WR-4/1/0,5/5 ZP

Anodowanie: 10 kolorow, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkeji firmy

CE| A hgga RAL

N ) llogé Powierzchnia boczna Qrientacyjna objetosé Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . . !
ramion wysiegnika jednostkowa oprawy netto
H lurmini
472041059 WR-4/05/5zZp Py @luminiowe 2 1 005m? 0,01m3 60mm 1.7kg

zakonczeniem g60x180

500
260
(@)
1 O o
) i &
L 2xM12x12 A2
0w

DING16-80°

2xM12x12 A2
DIN916 - 80°

Data aktualizacji: 23.03.2017



Karta produktu

Fundament betonowy B-50
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Dane techniczne
[Typ fundamentu B-50
Kod 311150
\Waga [kg]* 92
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4006
Elementy zigczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4007
Pez il do montazu stupéw SALe114/B60,
rReEnie SAL#114/C75, SAL9120

* Do celéw transportowych nalezy uwzglgdnié mozliwosé nasiakania betonu - wzrost wagi max do 5%

. lasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
° korice srubowe ocynkowane ogniowo



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-4

@120mm przy podstawie

Data aktualizacji 03.11.2017

860 Anadowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania
= _
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wyscko$é na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na siupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
o Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosdciowej
Q
S Pakowanie: widknina polipropylenowa
a
95
= 9
Q
0120] | 8 <T oy
Y- © Q]Z'EBI
CEl Al [|2091) 138 |RAL
EN 40 NE2 || %%
. T Kod
.. Grubosc Orientacyjna e . Komplet
Wysokos¢ Waga L fundamentu/  fundamentu / .
Kad Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto o kosza kasza
stupa jednostkowa o o zigcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311150
42207 SAL4 4m 4mm 139kg  0,09m3 B-50/ 2-50 / 4006
311205
SAL-4 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m3 dla Cx=1
kod 42201 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg.

1illl strefa, Il kateg.
terenu do 450m

1l strefa, Il kateg.

1i strefa, 1l kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm.
- 20 0,76 0,65 0,53 0,45
WA-1 10 0,63 0,53 0,42 0,35
WA-4 10 0,48 0,39 0,29 0,23
WA-5/1 10 0,28 023 617 014
WA-5/2 8 017 013 0,09 0,06
WA-14/1 10 0,36 0,29 022 018
WA-14/2 8 025 G619 013 0,09
WA-20/1 10 019 0,15 0,10 0,07
WR-4/1/0,6/15 15 0,29 024 0,19 Q0,16
WR-4/2/0,6/15 8 030 025 0,19 0,16
WR-4/1/0,5/5 15 032 027 022 0,18
WR-4/2/0,5/5 8 0,32 027 0,21 017
WR-4/1/0,6/15 2P 15 029 024 0,18 0,16
WR-4/2/0,6/15 ZP 8 030 025 0,19 016




S/AFA 0§ WETLENIOWA Obudowa dluminiowa

+ fundament betonowy
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ZASTOSOWANIE: PEN

Szafa przeznaczona jest do pomiaru zuzycia energii elektrycznej przez oswietlenie uliczne za pomocgq
licznika tréjfazowego, a takZe sterowanie i zabezpieczenie zasilania poszczegélnych obwoddw.

DANE  TECHNICZNE: OPIS:

Napiecie znamionowe izolacji: 500V 1—Przefqcznik "reczne — automatyczne”
Napiecie znamionowe robocze:  230/400V 2—Zab. obwoddw sterujgcych
Czestotliwosc: 50 Hz S—Zabezpieczenie gfowne

Stopieri ochrony obudowy: P44 4—Miejsce na zegar sterujgcy

Prgd znamionowy ciggty. 100 A 5—Gniazdo 230V

Klasa ochronnosci: I 6—Stycznik powietrzny

/—Rozfgczniki odejsciowe RBK—00
8-Szyna PEN




Widok z przodu Widok z gory
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Konstrukcja przedtfuzajgca fundament:

materiaf: stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia
sposbb fgczenia : spawanie

ceownik z/q 50x30x3: 2x100cm + 2x80cm + Zx45cm

prety gwintowane MI16: 2x0,5mb 2x0,15mb

nakretki M16: 8szt

podktadki ptaskie M16: 8szt

podkfadki sprezyste M16: 8szt

zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe




