OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
NIEZAWIERAJACY OKRESLEN SPECJALISTYCZNYCH

Niniejsza inwestycja polega na budowie o$wietlenia ciggu pieszego wzdtuz
drogi wojewddzkiej. Operat wodnoprawny stanowi zbiér materiatéw dla przekroczenia
cieku wodnego dz. nr ew. 354 linig kablowg oSwietlenia ciggu pieszego
w miejscowosci Bébrka gmina Solina. Powyzsza dziatka stanowi wtasno$¢ Skarbu
Panstwa. Projektowana linia przebiega pod dnem cieku na gtebokosci okreslonej

w profilach skrzyzowania.

Upr. bud. nr PDK/D237/PWOE/13
tel. 606832 617 ‘



OPERAT WODNOPRAWNY

TYTUt PROJEKTU- | N@ przekroczenie cieku ,bez nazwy” w miejscowosci Bobrka
dz. nr ew. 354 linig kablowgq oswietlenia ciggu pieszego

INWESTOR: Gmina Solina, 38-610 Polariczyk, ul. Wiejska 2
ADRES Inwestycja przebi?ga prz.ez dziaf.ki: 354
Jednostka ewidencyjna - Solina
INWESTYCJI:

Obreb ewidencyjny — Bobrka 482

PROJEKTANT: | mgrinz. Dawid Owsianik PRy

Upr. bud. nr

|
/0237/PWOE/13
tel.

6832617

Baligréd, marzec 2018r.
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1. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia:

Inwestorem budowy projektowanego oswietlenia ciggu pieszego jest:
Gmina Solina, 38-610 Polanczyk, ul. Wiejska 2

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Niniejsze opracowanie stanowi operat wodnoprawny na przekroczenie ciekéw
wodnych w miejscowosci Bdbrka, podczas budowy oswietlenia ciggu pieszego.
Przedstawiono w nim materiaty niezbedne przy ubieganiu sie przez Inwestora o uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego na powyzsze zamierzenie budowlane.

3. Cel planowanych do wykonania czynnosci, robét, lub urzadzen
wodnych

Projektowane oswietlenie uliczne ma na celu poprawi¢ warunki bytowe
mieszkancow.

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Nie dotyczy

5. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

W celu poprawy warunkéw bytowych mieszkaricow miejscowosci Bobrka, projektuje sie
budowe oswietlenia ciggu pieszego przy uzyciu kabla ziemnego typu . YAKXS 4x35mm2 w
rurze ostonowej typu HDPE 75.

Celem budowy linii kablowej oswietlenia, konieczne jest przejscie pod dnem cieku
wodnego metodg podwiertu horyzontalnego (bez koniecznosci stosowania komor

podwiertowych):
Szczegdtowe dane przekroczen:
,bez nazwy”, dz. nr ew. 354 w miejscowosci Bdbrka, wspofrzedne przekroczenia:

N: 49° 25'3.15"  E: 22° 26’ 54.62"
X 5476651.29 Y. 7605091.20



,bez nazwy”, dz. nr ew. 354 w miejscowosci Bobrka, wspotrzedne przekroczenia:

N: 49° 25" 31.59" E: 22° 27" 12.36"
X 5477536.64 Y. 7605431.79

,bez nazwy”, dz. nr ew. 354 w miejscowosci Bébrka, wspofrzedne przekroczenia:

N: 49° 25" 36.67" E: 22° 27" 144"
X. 5477694.54 Y. 7605469.81

Warunki geologiczne:

Teren przekroczenia ciekdbw wodnych objetych opracowaniem potozony jest
w obrebie potudniowej czesci wojewddztwa podkarpackiego, ktérg buduja twory kredowo-
trzeciorzedowe jednostki skolskiej. Pod wzgledem geologicznym przedmiotowy teren
znajduje sie w obrebie Karpat fliszowych, tektonicznie w jednostce zwanej Centralng
Depresjg Karpacka. Depresja ta jest wypetniona gldwnie przez mtodsze osady fliszu
karpackiego, tak zwane warstwy krosnienskie. Sg to mady rzeczne, w sktad ktérych wchodza
przede wszystkim gliny irdznego typu pyly, ktére w swojej masie zawierajg kamienie,

otoczaki, rumosz wietrzeliny piaskowca.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania
planowanych do wykonania urzagdzen wodnych, z podaniem siedzib
i adresow ich wtascicieli

Ciek wodny ,bez nazwy” stanowi whasnosé¢ Skarbu Parstwa, administratorem jest
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie Zarzad Zlewni Sanu z siedziba
w Przemys$lu. Niniejsze opracowanie dotyczy przekroczenia, w ktérym ciek przebiega przez
dziatke nr ew. 354.

Przekroczenie zaprojektowane zostato pod dnem cieku wodnego, wtasciciele dziatek

sgsiednich, na ktérych wykonane zostang komory przewiertowe:

Przekroczenie nr 1: dz. nr ew. 354

669 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W RZESZOWIE BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW

982 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W RZESZOWIE BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW

Przekroczenie nr 2: dz. nr ew. 354



982 - WOJEWODZTWO PODKARPACKIE PODKARPACKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH
W RZESZOWIE BOYA ZELENSKIEGO 19a; 35-105 RZESZOW
197 - HENRYK GAGOROWSKI BOBRKA 76; 38-623 UHERCE MINERALNE

Przekroczenie nr 3: dz. nr ew. 354
197 - HENRYK GAGOROWSKI BOBRKA 76; 38-623 UHERCE MINERALNE
198 - KRYSTYNA SYPULA, SOLINA 29; 38-610 POLANCZYK

7. Obowigzki ubiegajacego sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
w stosunku do osé6b trzecich

Przekroczenie ciekdw wodnych ,bez nazwy” (jak na zataczonej mapie sytuacyjno-
wysokosciowej) nie spowoduje zmian uksztattowania brzegéw, bowiem projektowane jest
wykonanie przekroczen metodag podwiertu sterowanego. Inwestycja ta nie bedzie miafa
zadnego wptywu na zmiane przeptywu wody w cieku.

Obowigzkiem Inwestora bedzie:

— Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie cieku wodnego ,bez
nazwy” w jednym miejscu

— Wykonanie tego przekroczenia wedtug Projektu Technicznego

—  Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem obiektéw i montazem urzadzen muszg byc
prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP

— Po wykonaniu przekroczenia teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego

—  Wszelkie roboty wykonywane w trakcie eksploatacji linii energetycznej w miejscu
przekroczenia cieku wodnego nie mogg naruszaé¢ umocnien i mie¢ ujemnego wptywu
na stan techniczny cieku wodnego, a ponadto muszg by¢ one wczesniej uzgadniane

z administratorem cieku
Ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz podczas jej eksploatacji
w stosunku do oséb trzecich muszg byé usuniete, a materialng odpowiedzialno$¢ za nie

ponosi¢ bedzie Uzytkownik linii.




8. Charakterystyka waéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Zrédta cieku wodnego ,bez nazwy” znajdujg sie na wysokosci okoto 486 m n.p.m.
Catkowita dtugos¢ cieku wodnego od zrédet do ujscia wynosi okoto 2,4 km. Ciek , bez nazwy”
jest prawobrzeznym doptywem Jeziora Myczkowskiego znajdujacego sie na rzece San. San

nalezy do zlewiska Morza Battyckiego, jest prawobrzeznym doptywem Wisty.

8.1. Charakterystyka hydrograficzna

Ciek ,bez nazwy” wykazuje charakter niewielkiego cieku wodnego i posiada ubogie
zasoby wodne. Jego rezim charakteryzuje duza zmienno$¢. Z uwagi na mato przepuszczalne
podtoze sptyw odbywa sie w znacznym stopniu powierzchniowo, wskutek czego w okresach
posuchy wystepuje bardzo niski przeptyw, natomiast w okresach deszczowych gwattowne
wezbrania.

Na odcinku od ujscia, w gére wzdtuz wsi od km 0+150 do km 1+300 brzegi cieku
wodnego sg tagodne porosniete miejscami pojedynczymi krzakami. Odcinek ten jest dos¢
prosty z kilkoma meandrami. Potok na tym odcinku wciety jest w teren od 2m do 3m,
szerokos$¢ koryta od 2m do 3m.

Odcinek cieku wodnego od Zrddta do km 1+250 jest podobnie zagtebiony, brzegi
porosniete licznymi krzakami i zaroslami. Potok na tym odcinku wcigty jest w teren od 1m do
2m, szerokos¢ koryta od 1m do 2m.

Miejsce przeciecia cieku wodnego ,bez nazwy” projektowanym kablem wystepuje
w jego srodkowej czesci. Jest to odcinek niezalesiony (wie$) gdzie teren jest dos¢ ptaski
a koryto rowu usytuowane jest na gtebokosci ok 2,0m. Spadek podtuzny wynosi na tym
odcinku 1 - 3%.

Projektowane przekroczenie dotyczy cieku wodnego ,bez nazwy” znajdujacego sie

poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzia.

8.2. Dane hydrologiczne

Potok ,bez nazwy” jak inne potoki o charakterze gérskim wykazuje duze zmiennosci
przeptywéw. Mato przepuszczalne podtoze i mate na ogét zdolnosci retencyjne sprawiajg, ze
sptyw w znacznym stopniu odbywa sie powierzchniowo, wskutek czego w okresach posuchy
wystepujg bardzo mate przeptywy, a w okresach deszczowych gwattowniejsze wezbrania.

W zwigzku z tym potok ,bez nazwy” cechuje:
— nieznaczne, lecz nierdwnomierne roztozone w czasie i przestrzeni zasoby wodne
— duza bezwtadnos$¢ hydrologiczna objawiajgca sie czestymi i znacznymi zmianami

standw



— wyrazna przewaga wezbran letnich nad zimowymi

9. Charakterystyka odbiornika sciekdw objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Nie dotyczy

10. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza

Region wodny Gérnej Wisty obejmuje potudniowa czes¢ rejonu swietokrzyskiego, fragment
Wyzyny Krakowsko — Czestochowskiej, zapadlisko przedkarpackie, Karpaty Zewnetrzne
i fragment Karpat Wewnetrznych (Tatry). Czwartorzedowe pietro wodonosne najwigksze
znaczenie uzytkowe ma w subregionie zapadliska przedkarpackiego. Najbardziej zasobne w
wode sg dolina Wisty, ktérg wypetniajg osady piaszczysto — zwirowe o migzszosci 20 — 30 m
oraz dolina kopalna, rozciggajaca sie pomiedzy Tarnowem i Rzeszowem. W subrejonie Karpat
Zewnetrznych osady czwartorzedowe wystepujg w postaci pokryw. Tworzg lokalnie zasobne
zbiorniki w kotlinach $rédgorskich i dolinach wiekszych rzek. Jakos¢ wod jest dobra, nie
wymaga skomplikowanego uzdatniania. Ze wzgledu na stabg izolacje czwartorzedowe pietro
wodonosne narazone jest na zanieczyszczenie ze zrddet antropogenicznych. Miocenskie
pietro wodonosne wystepuje w obrebie zapadliska przedkarpackiego. W rejonie Bochni
miocen wyksztatcony jest w postaci piaskéw i stabozwieztych piaskowcéw bogucickie.
Tworzg zbiornik wéd podziemnych o dobrej jakosci i ograniczonych mozliwosciach
eksploatacji. W rejonie Sandomierza rozpoznane jest neogeonskie pietro wodonosne
wystepujgce w kompleksie margli iwapieni serii chemicznej. Stabe parametry
hydrogeologiczne i wysoka mineralizacja czynig wody tego poziomu nieprzydatnymi w celach
konsumpcyjnych. Na obszarze Karpat wystepuje potaczone pietro paleogeorisko —
kredowego. Wystepuje w tzw. osadach fliszowych, ktére budujg Karpaty Zewnetrzne.
Poziomy wodonosne wystepuja w piaskowcach, zlepiericach, wapieniach okruchowych,
itowcach, mutowcach i marglach. Najwieksze znaczenie na wtasciwosci hydrogeologiczne
i zasobno$¢ tych skat ma spekanie. Najczesciej charakteryzujg sie stabg wodonosnoscig
i niskg wydajnoscig studni 1,0 — 2,5 m3/h. Dla Karpat fliszowych charakterystyczne jest
wspotwystepowanie wod zwyktych i mineralnych. Jest to obszar podatny na ascensyjny
doptyw wéd stonych z podtoza. Wody stodkie maja charakter wod infiltracyjnych z przewaga

jonéw HCO3 i Ca. Ogdlna mineralizacja w kompleksie paleogeonskim wynosi 200 — 400



mg/dm3, a kredowym 250 — 500 mg/dm3. Starsze pietra wodonosne sg stabo rozpoznane
i nie maja znaczenia uzytkowego. Wystepuja gtéwnie w rejonie swietokrzyskim i tatrzafiskim.

W rejonie Tatr rozréznia sie poziom gruntowy oraz system gtebszego krazenia.

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCPW):
— Europejski kod PLRW200012221899Nazwa
— JCWP: ,bez nazwy”

Lokalizacja:
— Scalona czes¢ wod: GW0805
— Region wodny: region wodny Gérnej Wisty
— Obszar dorzecza
Kod: 2000
Nazwa: obszar dorzecza Wisty
— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie
— Status: naturalna cze$¢ wod
— Ocena stanu: dobry
— Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: niezagrozona
— Derogacja: brak

11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

W ramach analizy, w Regionie Wodnym Gérnej Wisty, okreslono ryzyko powodziowe dla
gmin z obszaru poszczegblnych zlewni. Liczba analizowanych gmin w poszczegélnych
zlewniach przedstawia sie nastepujgco:

- Zlewnia Soty — 13 gmin;

- Zlewnia Skawy — 9 gmin;

- Zlewnia Raby — 14 gmin;

- Zlewnia Dunajca — 37 gmin;

- Zlewnia Wisty krakowskiej — 27 gmin;

- Zlewnia Wisty sandomierskiej 46 gmin (od Nidy do Wistoki — 15 gmin, od Sanu do Sanny —

6 gmin, od Wistoki do Sanu — 14 gmin, Zlewnia Nidy — 11 gmin);

- Zlewnia Wistoki — 22 gminy;

- Zlewnia Sanu wraz z Wistokiem — 73 gminy (Zlewnia Sanu — 46 gmin, Zlewnia Wistoka —

27 gmin).

Tabela ponizej przedstawia podsumowanie wynikéw w skali catego regionu wodnego, z
podziatem na liczbe gmin, w ktérych wystgpit okreslony poziom ryzyka w danej kategorii.

Liczba gmin z ryzykiem powodziowym na danym poziomie J




Zi ‘s
. . Integrowan Zdrowie . . Dziedzictw | Dziatalnosé
Region Poziom e S Srodowisk
Wodny ryzyka ryzyko i zycie o o gospodarcz
) ludzi kulturowe a
powodziowe
5 39 34 30 4 34
s 4 70 53 12 6 77
V\j’l';?: 3 60 58 29 10 62
2 40 45 62 22 36
1 32 51 108 199 32

Jak wynika z analizy rozktadu zintegrowanego ryzyka powodziowego w Regionie Wodnym

Goérnej Wisty wystepuje 39 obszaréw o najwyzszym stopniu ryzyka, 70 obszarow

nadmiernego poziomu ryzyka oraz 60 obszaréw podwyiszonego ryzyka. Tabela ponizej

przedstawia zintegrowany poziom ryzyka powodziowego w gminach z podzialem na zlewnie.

Gmina Liczba gmin
N i .
Nieakceptowalny adm.ierny Podwyzszony = = =
: poziom . @ Q R
, poziom ryzyka poziom ryzyka & o =%
Zlewnia . _ ryzyka . e Q o)
powodziowego powodziowego powodziowego 2 £ =
ien , topien 2 =z @
(5 stopien) (4 stopien) (3 stopien)
Miasto
Bitgoraj,
Dubiecko,
Miasto i Gmina Dydnia,
Jarostaw, Miasto Dyndw,
Krzeszdw, Krasiczyn,
: Laszki, Lezajsk, K ,
Gorzyce, Miasto aszki, Lezajs rzyvycza
- Medyka, Nowa | Kurytdwka,
Przemysl, Miasto Sarzvna Miasto
San Sanok, yna, VHasto 5 13 15
. Przemysl, Lezajsk, Nisko,
Sieniawa, .
Wiazownica Pysznica, Nozdrzec,
q Radymno, Miasto
Sanok, Radymno,
Zaleszany, Rudnik nad
Stalowa Wola Sanem,
Stubno,
Ulandw,
Zagbrz




12. Ustalenia wynikajgce z planu przeciwdziatania skutkom suszy

WOJEWODZTWO PODKARPACKIE

(160 - ilo$¢ gmin lezgca w obszarze dziatania RZGW Krakowie)

- z gmin woj. podkarpackiego lezacych na naszym terenie dziatania 114 (ok.71 %) wykazato, iz
na ich terenie wystgapita susza,

- 5 gmin - Cieszanow, Kotaczyce, Przemysél, Sieniawa. Zotynia zakwalifikowaly susze jako
dotkliwg (poniesiono znaczne straty finansowe)

- pozostate gminy okredlity susze jako odczuwalng (poniesione straty nie stanowity znacznego

obcigzenia finansowego dla gminy).

Obnizenie poziomu wdd powierzchniowych

Na podstawie danych ankietowych zaobserwowano obnizenie poziomu wody w ciekach lub
catkowity zanik mniejszych ciekéw w 76 % tj. w 361 gminach, natomiast wystgpienie:
catkowitego zaniku (ciek nie prowadzi wody) wykazano w 57 gminach, tj. 12 %, znaczne
obnizenie (brak mozliwosci poboru wody z rzeki) w 87 gminach, tj. 18 % i odczuwalne

obnizenie (ograniczona mozliwo$é poboru wody z rzeki) w 274 gminach, tj. 57 %.

Obnizenie poziomu waéd w naturalnych zbiornikach wodnych

Na terenie 177 gmin, tj. ok. 37 % gmin z obszaru dziatania RZGW w Krakowie
zaobserwowano znaczne obnizenie poziomu wody w naturalnych zbiornikach wodnych,
natomiast w 3 gminach, tj. ok. 1 % - catkowity zanik, w pozostatych gminach (297 gminy, tj.
ok. 62 %) nie ma zbiornikdw naturalnych lub jezeli istniejg to nie zaobserwowano w nich

obnizenia.

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych

Na terenie 335 gmin, tj. 70 % gmin z obszaru dziatania RZGW w Krakowie zaobserwowano
znaczne obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych (koniecznos$¢ ograniczenia poboru
wody), natomiast w 26 gminach, tj. 6 % - catkowity zanik (zanik wody w studniach
gospodarskich), w pozostatych gminach (116 gmin, tj. 24 %) nie zaobserwowano obnizenia

zwierciadta wod gruntowych.




13.Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Nie dotyczy

14.Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania $ciekéw
komunalnych ' »

Nie dotyczy

15.Ustalenia wynikajace z planu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o
szczegolnym znaczeniu transportowym

Nie dotyczy

16. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne

Brak wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne.

17.Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego
Nie dotyczy
18.Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia

Nie dotyczy

19. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystgpienia awarii

Planowany okres rozruchu kabla — po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Kabel
podfgczany jest pod napiecie po wykonaniu pomiaréw ochronnych i dopuszczeniu linii do

eksploatacji. W przypadku wystapienia awarii nastepuje samoczynne wytaczenie zasilania.

20.Informacje o formach ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana we Wschodniobeskidzkim Obszarze Chronionego

Krajobrazu.

Opracowat:




PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA
CIEKU WODNEGO KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

granice ewidencyjne cieku
|

3644 3643 ‘
3640 |
hminzq'Bm | 363'8
\ | |
\\ ‘3627 \ hmis=0,8m
\\ dno cieku 3626 J
/
\\ ‘g. 7
\ I \ /
N = //
. AN _CE : P
gamy poziom Tas ol op®
rury osfonowej ‘
360,0 m np.m \

PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA
CIEKU WODNEGO KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

granice ewidencyjne cieku |
3789 1
\
ho;=0,8m 3784|3783
N 3777
b = henin=0,8m
\\
\ /
\\ 376,5 ‘
\\ dhd cieku~ /I
N | |33 /
~ | T} /
N — /
\\ | I /
~ _CE f/
gomy poziom See -1 \
rury osfonowej

___________

G ——.————

R St NSt LT S ST, - - A - S £ L - S

— ol
R | I
ST X ﬁ‘;‘jgi‘ =X
<K - e \ O S

dz. nr ew. 354- ciek "bez nazwy"

1:100

1: 500

|
\AJOM /LT

|
.

L RE-TYS

i

dz. nr ew. 354 - ciek "bez nazwy"

INWESTOR G = S |
Pracownia Projektowa mina Solina
ElektI'OPrO =T Budowa oéwietlenia ciagu pieszego
38-606 Baligrod TEMAT . . - — -
ul. Ks. T. Kodcia 9 Projekt budowy o$wietlenia ciggu pieszego w miejscowosci Bobrka
NP g2 ° MA m‘p,zemj poprzeczny przekroczenia cieku wodnego
PROJEKTANT PODPIS DATA
03.2018
o anc o Mgriing, DawidDwsianik (e
mgz;%ﬁmgmoﬁmk projektant ELEKTRYCZNA
Upr. bud. nr PDK/Y237/PWOE/13 SKMA ' NRRYSUN}?]
tel. 606 832 617 1:100/1:100 P-01




PRZEKROJ POPRZECZNY MIEJSCA PRZEKROCZENIA
CIEKU WODNEGO KABLEM ZIEMNYM nN TYPU:
YAKXS 4x35mm? W RURZE OCHRONNEJ HDPE 75

gomy poziom |

\ dho cieky

\
\

granice ewidencyjne cieku

—— ——

rury osfonowej |

3750 m np.m

9'5([, .

dz. nr ew. 354 - ciek "bez nazwy"

1:100

1: 500

Pracownia Projektowa

ElektroPro

38-606 Baligrod
ul. Ks. T. Koscia 9
NIP: 688-126-44-45

INWESTOR ) .
Gmina Solina

%57 Budowa oswietlenia ciagu pieszego

TEMAT

Projekt budowy o$wietlenia ciagu pieszego w miejscowosci Bobrka

MBS Przekr6j poprzeczny przekroczenia cieku wodnego

PROJEKTANT

mgr inz. Dawid Owsianik
upr. nr PDK/0237/PWOE/13

PODPIS

DATA
mgrinz. Dawi vsianAk 03.2018
proje t e
Upr. bud. nr PDK/0237/PWOE/13
tel. 606432617 SKALA NR RYSUNKU

ELEKTRYCZNA

1:100/1:500

P-02




Frojekt zagospodarowania terenu
przekroczenie cieku wodnego
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