Przedmiar robét

Nazwazamoéwienia: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr ewid. 581/1 w m-ci Polanczyk
Adres obiektu budowlanego: Jednostka ewidencyjna: 182105_2, Solina
Obreb: 0011, Polanczyk
dziatki nr. ewid.:581/1;
Nazwa i adres zamawiajgcego: GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2,
38-610 Polanczyk
Data opracowania przedmiaru robét: 2019-07-10

Data opracowania:
2019-07-10



strona nr: 2

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
PODBUDOWY

Kody CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
KRAWEZNIKI,

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
ELEMENTY ODWADNIAJACE | REGULACJA STUDZIENEK

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog
POBOCZA

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
UMOCNIENIA SKARP

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
SKRZYNKA GAZOWA

10

Kody CPV: 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingow
ELEMENTY OZNAKOWANIA | BARIERY OCHRONNE
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Kosztorys Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dz. nr
ewid. 581/1 w m-ci Polanczyk

Element D.01.02.04;D.05.03.11 |ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Kalkulacja Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz
indywidualna sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej

1,000000
RAZEM:: 1,000000

kpl

1,000

1.2

KNR 231/817/5 Rozebranie sciekow z elementéw betonowych, podsypka
cementowo-piaskowa, elementy betonowe grubosci 15°cm -
rozebranie istniejgcych ciekéw drogowych z utozeniem
elementéw na paletach do ponownego wykorzystania.

| 48,000000
RAZEM:_ __ 48,000000

48,00

1.3

ogrodzenia wraz z murkiem betonowym i utylizacjg materiatéw
porozbiérkowych

‘Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika - rozbidrka

15,500000
15,500000

15,50

1.4

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1°km,
nawierzchnia gr. 4'cm - podfrezowania na potaczeniach

13,000000
RAZEM:: 33,000000

m2

33,00

1.5

AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do 1°km,
nawierzchnia gr. 7°'cm frezowanie istniejgcej nawierzchni w celu
nadania odpowiednich spadkéow

przy nadaniu spadkow :60,0*1,5 : 90,000000

RAZEM:: 90,000000

m2

90,00

Element D.02.01.01;D.04.01.01; |ROBOTY ZIEMNE
D.08.01.01

21

KNR 201/206/5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem

(2) urobku samochodami samowytadowczymi do 1'km, koparka
0,60'm3, grunt kategorii IV, samochéd 5-10°t - wykopy w
skarpie z przewozem gruntu na nasyp

skarpa :45,0%(1,9*1,2*0,5) : 51,300000

RAZEM:: 51,300000

m3

51,300

22

KNKRB 1/314/6 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych
przekopow, wykopdw i nasypéw (obrobienie na czysto) skarp i
dna wykopow wykonywanych mechanicznie - plantowanie
skarpy i nadanie odpowiednich pochylen

i55,01,0 § 55,000000

RAZEM:: 55,000000

m2

55,00

23

mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm -
korytowanie na poszerzeniu jezdn

‘Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,

22,650000

: 571,840000

m2

571,84

24

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze
5°cm gtebokosci poszerzenia jezdni - dla 30cm

571,840000

571,840000

m2

571,84
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
2.5 |KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt
kategorii Ill-IV - analogia rowki pod krawezniki drogowe
....................................................................... 20X300M
Wyliczenie 108G TOD0t e
podkrawezniki20x30 0 __ 71,000000
RAZEM:: 71,000000|m 71,00
2.6 |KNR231/401/2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt
....................................................................... kategorii III-1V - analogia rowki pod krawezniki uliczne 15x25cm
Wyliczenie loSCi DOt | e
pod obrzeza 8x30 4,5 : 4,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,500000|m 4,50
2.7 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
201/207/5 (2) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
....................................................................... hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Il
Wyliczenie 108G rOD0t e
gruntzkorytowania o ST184050 . 285920000
RAZEM:: 285,920000|m3 285,920
2.8 |KNRW Formowanie i zageszczanie nasyp6w spycharkami
201/227/1 (1) gasienicowymi, wysokos¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-1l, moc
75KM
z przeniesienia skarp : : 51,300000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  337,220000/m3 337,220
29 Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt
spoisty kategorii Il
......................................................................................................................................................... 337,220000
RAZEM:: 337,220000|m3 337,220
3 Element D.04.01.01; D.04.04.02; PODBUDOWY
3.1 |KNR231/103/5 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
b konstrukcyjne nawierzehni, mechanicznie, grunt kategorii V-VI
Wyliczenie loSCi DOt | e
:571.84 : 571,840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  571,840000/m2 571,84
3.2 |KNR231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubosé
e/ WaTStWY O ZaggsSZCZeNiU 20°cm - na poszerzeniach
ylczZenie 08 rOD Ot e
74 S __ 571,840000
RAZEM:: 571,840000|m2 571,84
3.3 |KNR231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm - analogia mieszanka 0-63,0
M OZAN e
; : -22,650000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 549,190000|m2 549,19
3.4 |KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - analogia mieszanka 0-63,0 dla
....................................................................... SO e
Wyliczenie loSCi DOt | e
:549.19 : 549,190000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  549,190000|m2 549,19
3.5 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8’ cm -analogia wyréwnanie
podbudowy z nadaniem spadkdéw - mieszanka kruszywa
....................................................................... 0-31,5mmnajezdni
35,000000
RAZEM:: 456,890000m2 456,89
3.6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - analogia dodatek na wyréwnanie
T8 O e
e 4889 456890000
RAZEM:: 456,890000m2 456,89
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa goérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8 cm - pod korytka Sciekowe oraz
krawezniki
; : 26,425000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  125,925000|m2 125,93
Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci - pod korytka $ciekowe oraz
krawezniki-dlazem
""" 125,930000
RAZEM:: 125,930000|m2 125,93
KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa gorna, grubosc
KNR231/114/4 | ............|warstwypozaggszczeniu 8 cm - analogia na jezdni - dia 10cm
Wyliczenie l0SCi DOt | e
T8 . 571,840000
RAZEM:: 571,840000|m2 571,84
KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, srednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu ponad 10°cm - analogia wymiana gruntu - thuczen
o frakcji 4-63,0mm m3
4  |Element D.08.01.01; KRAWEZNIKI,
4.1 |KNKRB 6/401/4 tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej z oporem -
S T analogia pod krawezniki drogowe 20x30cm
Wyliczenie iloscirobot:
pod krawezniki20x30 T 0,08371.00 5,893000
RAZEM:: 5,893000/m3 5,893
4.2 |KNKRB 6/401/3 tawy pod krawezniki tawa z mieszanki betonowej zwykia -
S R analogia pod krawezniki uliczne 15x25em
Wyliczenie ilosci robét:
raweznik uiczne 6xaem T g o7 616000
RAZEM 0,315000|m3 0,315
4.3 |KNNR 6/401/3 Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30°cm, podsypka
....................................................................... cementowo-piaskowa
Wyliczenie loSCi ODOt: | e
i71.00 : 71,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  71,000000/m 71,00
4.4 |KNNR 6/401/1 Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30°cm, podsypka
....................................................................... piaskowa - analogia krawezniki uliczne 15x25em
Wyliczenie l0SCi 00Ot | e
AR 4500000
RAZEM:: 4,500000{m 4,50
KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci
warstwy - na chodniku dla 1cm m2
KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(1) podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara - chodniki m2
KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2
KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczenie
mechaniczne grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - na
chodniku m2
KNR 231/407/4 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m
KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce
15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m
KNR 231/105/4 |STWIOR_10 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie
mechaniczne dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci
warstwy - za 1cm m2
5 Element D.03.02.01;D.08.05.01 |ELEMENTY ODWADNIAJACE | REGULACJA
STUDZIENEK
5.1 |KNR926/110/4 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub betonu o szerokosci
w Swietle 200 mm i wysokosci ponad 150 mm do 200 mm, z
rusztem zeliwnym i studnig wpadowa klasa obcigzenia D400 na
tawiebetonowej
""""""" 6,000000
6,000000/m 6,000
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Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

5.2

KNR 201/515/1 Utozenie Sciekdw drogowych, $ciek korytkowy 50x50x15°cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem

spoin zaprawg cem.

181,000000

RAZEM::

181,000000

m

181,000

53

Utozenie $ciekdw drogowych, $ciek korytkowy o grubosci
15°cm bez podbudowy - analogia korytko muldowe
przejazdowe z rusztem kratowym ocynkowanym szer.
50cm’cm, klasa obcigzenia B125 na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypetnieniem spoin zaprawg cem.

18,000000

: 18,000000

m

18,000

54

Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych,
wiazy kanatowe - studzienka kanalizacyjna

RAZEM:: 2,000000

2 ; 2,000000

szt

2,000

55

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,
wtazy kanatowe - regulacja studni wraz ze zmiang zakonczenia
studni z wpustem ulicznym na studnie z wkazem okragtym
zeliwnym typu ciezkiego wraz z pierscieniami dystansowymi i
odcigzajgcymi

2 ; 2,000000

RAZEM::

2,000000

szt

2,000

5.6

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii Il

31,500000
RAZEM::

268,860000

m3

268,86

5.7

Podioze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - zasypka
piaskowa

29,340000
RAZEM:: 29,340000

m2

29,34

5.8

KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm -
przykanaliki tgczace studzienki wpadowe z siecig kanalizaciji

deszczowe;j

;3,0+2,9+3,1+5,8+2,7+13,6+5,1+5,7
e YBBHA2H42,0 48,900000

RAZEM:: 48,900000

m

48,90

59

KNNRS

Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, studzienka uliczna
betonowa, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu

10,000000
10,000000

RAZEM::

kpl

10,000

5.10

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopow obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie
luznym 30°cm, kategoria gruntu -1V

268,860000

RAZEM::

268,860000

m3

268,86

5.11

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
Fi*1000"'mm, gtebokos$¢ 3'm - studnia kanalizacji deszczowej z
wiazem okragltym zeliwnym typu ciezkiego wraz z pierscieniami
dystansowymi i odcigzajgcymi na istniejgcej nitce sieci
kanalizacji deszczowe;j

1,000000
1,000000

szt

1,00

) 0,094200
RAZEM: 0,094200

m3

0,09

KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych,

kratki $ciekowe uliczne

szt
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Nr Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
KNR 231/1406/5 Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych,
studzienki telefoniczne szt
KNR 201/206/2 sgczki poprzeczne odwadniajgce o przekroju 0,4x0,4m; Roboty
KNR 231/601/3 ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
KNR 231/601/4 samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3,
KNR 911/201/4 grunt kategorii Ill - wykonanie rowéw pod saczki; Saczki
KNNR 11/703/5 poprzeczne z kruszywa w geowtokninie z zaktadka, grunt
(1 kategorii IV, gtebokos¢ utozenia 30°cm; Utozenie drenazu z rur
z tworzyw szturcznych Dn 150mm; Saczki poprzeczne z
kruszywa, grunt kategorii IV, dodatek za 10°cm gtebokosci
utoZenia m
KNNR 6/1305/2 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz
naprawy urzadzen (elementéw) z betonu, studzienki, beton
0,1-0,2'm3 w jednym miejscu m2
6 Element D.04.03.01; D.04.08.01; INAWIERZCHNIE BITUMICZNE
D.05.03.05A;
D.05.03.05B
6.1 |KNR 231/1004/7 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie pod
uzupetnienia na drogach wewnetrznych oraz na poszerzeniach
B 608,450000
RAZEM:: 1 065,340000/m2 1 065,34
6.2 |KNR231/108/2 |D.05.03.05B Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag
mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie- wyréwnanie nieréwnosci i nadanie spadkow na
....................................................................... istniejgce] nawierzchni bitumicznej
255(Um3} " 1(643,45-(0,7*50,0))*0,015*2,55 O 23273213
RAZEM:: 23,273213]t 23,273
6.3 |KNR231/311/1 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
....................................................................... grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm
Wyliczenie loSCi DOt e
108534 . _1065,340000
RAZEM:: 1 065,340000/m2 1 065,34
6.4 |KNR231/311/2 |D.05.03.05B Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, dodatek za
kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy -za fem
1.065,340000
RAZEM:: 1 065,340000/m2 1 065,34
6.5 |KNR231/311/5 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
B O e
...................................................................................................................................................... . 1065,340000
RAZEM:: 1 065,340000/m2 1 065,34
6.6 |KNR231/311/6 |D.05.03.05A Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy -za2em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 1065,340000
RAZEM:: 1 065,340000/m2 1 065,34
7 Element D.04.04.02 POBOCZA
7.1 |KNR 231/107/1 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym,
zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po
zageszczeniu do 10°cm - analogia dosypanie poboczy o szer.
0,75m $redniej gr. 7cm mieszanka kurszywa 0-31,5mm lub
destrUK e
106,080, L 7,425600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,425600|m3 7,426
8 Element UMOCNIENIA SKARP
8.1 |KNR 228/702/2 Umocnienia czaszy i skarp sktadowisk, ptytkami chodnikowymi
................................................................. - analogia umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x8
Wyliczenie l0SCi lODOt: | e
- . 36480000
RAZEM:: 36,480000|m2 36,480
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Element SKRZYNKA GAZOWA

KNNR 1/413/1
analogia

Studnie odgazowujace z kregdw betonowych perforowanych,
Fi'80°cm, gtebokos¢ 1,5'm - analogia wykonanie skrzynki
ulicznej gazowej na istniejacej rurze kontrolnej - sgczku
wechowym

1 ; 1,000000

RAZEM:: 1,000000

studnia

1,000

10

Element ELEMENTY OZNAKOWANIA | BARIERY OCHRONNE

10.1

KNNR 6/705/7

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki
i inne symbole, malowanie reczne - malowanie miejsc
postojowych oznakowanie P-18 oraz lini przerywanych P-7c

:110*0,12+13,013*0,12

RAZEM::

33,480000

33,480000

m2

33,480

10.2

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm

1,000000

i : 1,000000

szt

1,000

10.3

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - oznakowanie drogi
wewnetrznej

1,000000

1,000000

szt

1,000

10.4

...................................................................................................................................................... 28,000000
RAZEM:: 28,000000

m

28,000

10.5

KNNR 6/703/5
analogia

Bariery ochronne stalowe, zakoriczenie jednostronne, masa 1
metra barier 24,0'kg - analogia zakonczenie barier ochronnych
stalowych jednostronnych na wysokosci bariery (baranie rogi)

2 C 2,000000

2,000000

szt




