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8. - Projektowany kraweznik drogowy betonowy 20x30cm tawie betonowej -71,0m
Legenda: 9. - Projektowany kraweznik uliczny betonowy 15x25cm tawie betonowej -45m
- Istniej - izacji sani - Za zgodnos¢ z oryginatem
GRANICE DZIALEK 10. - Istniejgca siec kanalizacji sanitarnej £a: g ryg
1. - Istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej do regulacji wysokosci - 2szt. 11. - Istniejace oswietlenie uliczne e 20.....r.

2. - Istniejgca studnia kanalizacji deszczowej do zmiany wiazu na 12. - Istniejgca sie¢ gazowa gs 75

okragty zeliwnym typu ciezkiego - 2szt.

13. - Istniejgce ogrodzenie panelowe przeznaczone do rozbiorki 15,5 M
3. - Projektowana betonowa studnia kanalizacji deszczowej fi 100cm . podpis
typu ciezkiego z wiazem okragtym zeliwnym na istniejacej sieci sieci |:| 14. - Korytko muldowe przejazdowe z rusztem kratowym ocynkowanym (szer. 400mm) - 18 mb
kanalizacji deszczowej - 1szt
1 J |:| 15. - Projektowany ciek betonowy drogowy 50x50x15cm -181,0m S K |_
4. - Projektowana studzienka betonowa kanalizacji deszczowej fi50cm z wpustem - . . . ) o L ) e 4 e &
) A . o N - i 2
ulicznym zeliwnym i przykanalikiem - 10szt M Powierzchnia jezdni szer. 4,5m o nawierzchni mineralno-bitumiczne;j 663,09 m u “SKALA® USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE] MGR INZ.
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
5. - Projektowana skrzynka uliczna gazowa na istniejacej §:§§i§i§ Powierzchnia projektowanych poboczy o nawierzchni mineralno-bitumicznej - 392,36 m .
rurze kontrolnej (sgczku wechowym - 1szt. :
1(sa ¢ ym) e Powierzchnia istniejgcych zjazdow o nawierzchni mineralno-bitumiczne; - 23,76 m? Z‘EWEEK:RZ‘:IEEEB%%ODVQAEECE)%SEWI';FJ mgr inz. Jarostaw  [konstrukeyjna | o003
6. - Odwodnienie liniowe betonowe NW200 z rusztem zeliwnym (kl.ob. D400) -6,0m S ) ) i . ] . o L i 581/1; W M-Cl POLANCZYK Suchora POOK/13
e Powierzchnia projektowanych zjazdéw o nawierzchni mineralno-bitumicznej -19,54 m?
7. - Projektowana skrzynka uliczna gazowa na istniejgcej rurze . . . . -
kontrolnej (sgczku wechowym) - 1szt ] Powierzchnia projektowanych poboczy utwardzonych ttuczniem szer. 0,75m -106,08 m westor: A _
_ . _ . o _ , ul. Wiejska 2, Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Tiaso | Y.
Powierzchnia projektowanych umocnien ptytami azurowymi -36,48 m 38-610 Polanczyk MAJ 2019 RZUT SYTUACYJNY 1eon| 2
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