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OPIS TECHNICZNY

Przebudowy drogi gminnej wewnetrznej

Podstawa opracowania

- zlecenie gminy Solina,

- uzgodnienia z inwestorem ,

- pomiary i ogledziny wtasne w terenie.
- MPZP ,,Uzdrowisko Polanczyk”

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej
wewnetrznej potozonej na dziatce nr 581/1w m-ci Polanczyk.
Zakres robét przewidzianych niniejszym projektem obejmuije:
- rozbidrke fragmentu ogrodzenia,
- frezowanie wcig¢ nawierzchni bitumiczne;j
- korytowanie odcinkow drogi i poboczy pod warstwy podbudowy,
- profilowanie skarp w wykopach i nasypach wraz z umocnieniami
- wykonanie podbudowy wraz z wyprofilowaniem, nadaniem spadkow i zagegszczeniem,
- wbudowanie kraweznikow drogowych
- wykonania korytek sciekowych, muldowych przejazdowych oraz odwodnienia
liniowego, - regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,
- montaz skrzynki ulicznej gazowej na istniejgcej rurze kontrolnej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych — w-wa wigzaca i
Scieralna, - wykonanie oznakowania poziomego - wykonanie barier ochronnych

Opis stanu istniejacego
Odcinek drogi gminnej przeznaczony do przebudowy o nawierzchni mineralno
bitumicznej potozony jest w terenie objetym MPZP ,,Uzdrowisko Polanczyk” zatwierdzony
uchwatg Nr XX1/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008r. Teren ten obejmuje
oznaczenia symbolami: 14 KDd drogi publiczne klasy dojazdowej o dopuszczalnej
szerokosci jezdni drogi 4,5m . Pod wzgladem uksztaltowania terenu obszar inwestycji
znajduje si¢ w terenie pagorkowatym. Otoczenie drogi stanowi zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna oraz zabudowa jednorodzinna. Droga petni rolg drogi dojazdowej do doméw
jednorodzinnych oraz garazy.
Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna — D droga dojazdowa

- szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — 3,2-3,6 m

- spadek poprzeczny — brak zachowanych odpowiednich spadkéw co powoduje

zastoje wod opadowych

- pobocza nieutwardzone

Stan projektowy

4.1 Droga gminna wewngetrzna:
a. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna — D droga dojazdowa
- przekroj poprzeczny - drogowy daszkowy na catej szerokosci drogi



- szerokos¢ jezdni —4,5m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%

- pobocza o nawierzchni bitumicznej szer. 0,75 — 5,80m

- pobocza o nawierzchni thuczniowej szer. 0,75m strona lewa gdornego odcinka
b. Rozwiazanie sytuacyjne

- przebudowe jezdni drogi gminnej projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralno

bitumicznej wraz z poboczami o nawierzchni bitumicznej w dolnym odcinku i

poboczami o nawierzchni thuczniowej w gérnym odcinku.

Spadki poprzeczne 2%, na nawierzchniach bitumicznych oraz 8% na

poboczach ttuczniowych. Dolny odcinek drogi po stronie lewej w celu

zabezpieczenia zalewania dziatek sgsiednich projektuje si¢ ograniczy¢

kraweznikiem ulicznym 20x30cm na tawie betonowej z oporem. Na

pozostatych odcinkach projektuje si¢ odwodnienie w postaci ciekow

betonowych oraz korytek muldowych przejazdowych na zjazdach do posesji.

Dodatkowo w gérnym odcinku drogi projektuje si¢ odwodnienie liniowe

NW?200 z rusztem zeliwnym. Wody opadowe wytapywane przez w/w

urzadzenia kierowane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej.

- parametry
- powierzchnia jezdni szer. 4,5m o nawierzchni bitumicznej- 663,09 m?
- powierzchnia poboczy o nawierzchni bitumicznej - 392,36 m?
- powierzchnia poboczy thuczniowych szer. 0,75m - 58,27 m?
- powierzchnia zjazdoéw o nawierzchni bitumicznej - 43,30m?
- dhugos¢ ciekow betonowych - 181,00 m
- dtugos¢ korytek muldowych przejazdowych -18,00 m
- dlugos¢ kraweznikow drogowych 20x30cm -71,00 m
- dlugos¢ kraweznikow ulicznych 15x25cm -4,50m
- odwodnienie liniowe NW200 (kl. obc.D400) -6,00m
- powierzchnia umocnien ptytami azurowymi - 36,48 m?
- wykonanie barier ochronnych - 28,00 m

c. Konstrukcja jezdni.

e naodcinkach poszerzen i poboczy o nawierzchni bitumicznej: warstwa
odsaczajaca z pospotki gr. 20cm po zageszczeniu
- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 20cm po
zageszcezeniu
- podbudowa w-wa gorna z nadaniem spadkow z mieszanki frakcji
0-31,5mm gr. 10cm po zaggszczeniu
- warstwa skropienia emulsjg asfaltowg
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 5em

e najezdni
- warstwa skropienia emulsjg asfaltowg
- warstwa uzupelniajaca, nadanie spadkdw z masy mineralno
bitumicznej
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr.
5cm



d. Konstrukcja poboczy thuczniowych
- Uzupelnienie poboczy mieszanka kruszywa 0-31,5 mm lub destruktem o ér. gr.
7cm po zaggszczeniu przy szerokosciach 1x0,75m

e. Odwodnienie
Jako spos6b odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
nadanie spadku dwustronnego daszkowego 2% nawierzchni bitumicznej oraz
8% na poboczu tluczniowym. Aby zapobiec naptywowi wody opadowej na
jezdni¢ z wyzej potozonych dziatek zaprojektowano odwodnienie z ciekow
korytkowych betonowych na podbudowie, a na zjazdach korytka muldowe
przejazdowe. Naptyw wod z drogi wewnetrznej gérnego odcinka (dziatki nr
581/11) eliminuje si¢ poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego
betonowego z pokrywa zeliwng szer. 200mm i dtugosci 6,0m. Wody opadowe
beda przechwytywane poprzez istniejace i projektowane studzienki z krata
wpadowg 1 kierowane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;]

f. Regulacja i budowa studzienek infrastruktury towarzyszace;j:
- regulacja studzienek kanalizacji deszczowej — 2 szt.
- regulacja studzienek kanalizacji deszczowej z wtazem okraglym zeliwnym
typu cigezkiego — 2 szt.
- projektowana studnia betonowa kanalizacji deszczowej fi 100cm z wlazem
okraglym zeliwnym typu ci¢zkiego — 1 szt.
- projektowana studnia betonowa kanalizacji deszczowej fi50 z wpustem
ulicznym zeliwnym — 10szt.
- projektowana skrzynka uliczna gazowa — 1szt.

4.2 Pozostate czynniki
Ochrona srodowiska wynikajgca z projektowanych robot. Przebudowa drogi nie
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz
zlokalizowana jest na dziatce drogowej. Wobec powyzszego nie zachodzi
koniecznosc¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen istniejacego srodowiska przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i roslin.



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone sg na odcinku przebudowy drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robét.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez roboczg i ochronng.
- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczegodlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatéw oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac¢ si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaréw na miejscu w celu uszczegdlowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegltego.

e Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.
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