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Data:
MAJ 2019

TEMAT:
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
WEWNĘTRZNEJ   NA DZIAŁCE  NR EWID.
581/1;   W M-CI POLAŃCZYK

Inwestor:
GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2,
38-610 Polańczyk

mgr inż. Jarosław
Suchora

Nr rys.
3

PDK/0038/
POOK/13

konstrukcyjna

Skala:
1:50

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PRZEKROJE TYPOWE

Specjalność: Podpis:Projektant: Nr uprawnień:

2,0%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa górna
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           10 cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm
 Istniejący grunt rodzimy

 Koryto ściekowe typ okrągły 50x50x15cm
 Podsypka cementowo piaskowa                           5cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm
 Istniejący grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY I

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Warstwa wyrównawcza  z mieszanki asfaltowej żwirowo-grysowej
 o grugości 0-3cm

 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejące warstwy podbudowy

2,0%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa górna
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           10 cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm

 Istniejący grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY IV

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
 Warstwa wyrównawcza  z mieszanki asfaltowej żwirowo-grysowej
 o grugości 0-3cm
 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejące warstwy podbudowy

8,0%

 Pobocze z kruszywa  frakcji 0-31,5mm
lub destruktu średniej gr. 7,0cm

Zagęszczony grunt rodzimy

 Koryto ściekowe typ okrągły 50x50x15cm
 Podsypka cementowo piaskowa                           5cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm
 Istniejący grunt rodzimy

Umocnienie skarpy
płytami ażurowymi
60x40x8cm

2,0%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa górna
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           10 cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm
 Istniejący grunt rodzimy

 Koryto ściekowe typ okrągły 50x50x15cm
 Podsypka cementowo piaskowa                           5cm
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm
 Istniejący grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY II
PRZYSKARPOWY

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Warstwa wyrównawcza  z mieszanki asfaltowej żwirowo-grysowej
 o grugości 0-3cm

 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejące warstwy podbudowy

Krawężnik drogowy
20x30 na ławie

betonowej 2,0%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa górna
 z kruszywa łamanego 0-31,5mm                           10 cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie w-wa dolna
 z kruszywa łamanego 0-63,0mm                           20 cm
 Warstwa podbudowy z pospółki              20cm

 Istniejący grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY III

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 5cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm
 Warstwa wyrównawcza  z mieszanki asfaltowej żwirowo-grysowej
 o grugości 0-3cm
 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Istniejące warstwy podbudowy

ława betonowa z oporem
beton C12/15 podbudowa z pospółki

zagęszczonej mechanicznie
gr. 20cm


	3 PRZEKROJE TYPOWE

