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Polanczyk pompownia - sanitarny.xml PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
111 Obstuga geodezyjna
1 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych wezet
d.1.|wg oferty
1.1
5 wezet 5,00
RAZEM 5,00
11.2 Warstwa humusu
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.2
(Lc-Lp-Ld)*(Sw+2,0 m);
Lc - catkowita dt. wodociggu; 376,66 m
Lp - dt. przewiertu; 193,20 m
Ld - dtugo$¢ wodociggu w drogach zwirowych- montaz w wykopie; 5,25 m
Sw - szer. wykopu; 0,9 m
(376,66-193,20-5,25)*(0,9+2,0) 516,81
A (obliczenia pomocnicze) =========
516,81
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$¢i robot:
poz.2A*70% m?2 361,77
RAZEM 361,77
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1./0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.2 m? 361,77
RAZEM 361,77
4/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.1./0125-04 nig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.2A*30% m?2 155,04
RAZEM 155,04
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- |m?2
d.1./0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.4 m?2 155,04
RAZEM 155,04
6/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
1.2
poz.2*0,2 m3 72,35
RAZEM 72,35
7|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.1.|0218-02
1.2
poz.4*0,2 m3 31,01
RAZEM 31,01
113 Rozbiérka nawierzchni drég
1.1. Drogi zwirowe
3.1
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mieszanki zwirowej o gr. 10 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
1.3.1]analogia
5,25*0,9 m?2 4,73
RAZEM 4,73
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02 Krotno$¢ = 1,66
1.3.1
5,25*0,9 m?2 4,73
RAZEM 4,73
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1./0108-09 1 km
1.3.1
poz.8*0,1+p0z.9*0,25 m3 1,66
RAZEM 1,66
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1./0108-10 stepny 1 km
1.31 Krotno$¢ = 3
poz.10 m3 1,66
RAZEM 1,66
1.2 ROBOTY ZIEMNE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1.21 Wykopy do gtebokosci 3,0 m
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m?3
d.1./0209-06 m3 w gr.kat. lll-IV
2.1
Vw=(Lc-Lp)*Sw*Hsr
Vh=(Lc-Lp-Lpz)*Sw*Hh
Vpz=Lpz*Sw*Hz
Vs=Lcs*Sw*(HsrV-VI-Hsrlll-1V)
Lc - catkowita dt. wodociggu; 369,80 m
Lp - dtugos¢ przewiertéw; 193,20 m
Lpz - dtugos¢ przekopdw pod drogami zwirowymi; 5,25 m
HSr - Srednia gtebokos¢ wykopow; 1,99 m
HsrllI-1V - Srednia glebokos¢ wykopow; 1,35 m
H$rV-VI - srednia gtebokos¢ wykopow; 1,99 m
Hz - gr. warstwy zwiru i podbudowy z kruszywa; 0,35 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 0,9 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
<Vw=> (369,80-193,2)*0,9%1,99 316,29
<Vh=> -(369,80-193,2-5,25)*0,9%0,2 -30,84
<Vz=>-5,25*0,9%0,35 -1,65
<Vs=>-(369,80-193,2)*0,9*(1,99-1,35) -101,72
A (obliczenia pomocnicze) =========
182,08
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.12A*70% m3 127,46
RAZEM 127,46
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.1./0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.12A*30% m3 54,62
RAZEM 54,62
14 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.1.|kalk. wlasna
2.1
47,68 m3 47,68
RAZEM 47,68
15|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.1./1103-01
2.1|analogia
poz.14 m3 47,68
RAZEM 47,68
16/ KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.1./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.1|analogia
47,68 m3 47,68
RAZEM 47,68
17/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1./0322-02 w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg
2.1
(369,80-193,2)*1,99*2 m?2 702,87
RAZEM 702,87
18/ KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.1
2,62 m3 2,62
RAZEM 2,62
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1./0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2.1 stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
(poz.12A+poz.14)-(0,91+0) 228,85
A (obliczenia pomocnicze) =========
228,85
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.19A*70% m3 160,20
RAZEM 160,20
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1./0318-04 mw gr.kat. IV
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.19A*30% m3 68,66
RAZEM 68,66
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21/KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_d110+Vodc_d160
0,91+0 0,91
A (obliczenia pomocnicze) =========
0,91
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.21A*70% m3 0,64
RAZEM 0,64
22|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezacej wzdtuz krawedzi; grunt |m3
d.1.|0504-03 kat.IV
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.21A*30% m3 0,27
RAZEM 0,27
23|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1.|0526-01
2.1
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.2A*70% m3 361,77
RAZEM 361,77
24|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.1.|0218-02
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.2A*30% m3 155,04
RAZEM 155,04
1.2.2 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
25/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3
d.1./0209-09 m3 w gr.kat. lll-IV
2.2|analogia
Vw=Lc*Hs$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Vs=Lcs*Sw*(HsrV-VI-Hsrlll-1V)
Lc - dlugos¢ catkowita sieci gt.3,0-6,0 m; 6,86 m
HSr - Srednia gtebokos¢ wykopow; 3,48 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 0,9 m
<Vw=> 6,86*3,480,9
<Vh=>-(6,86)*0,9*0,2
<Vs=>-6,86*0,9*(3,48-1,35)
A (obliczenia pomocnicze)
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.25A*70% m3 4,98
RAZEM 4,98
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.1./0307-06 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.2|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.25A*30% m3 2,13
RAZEM 2,13
27 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.1.|kalk. wiasna
2.2
dtugos¢ sieci objeta odspojeniem skat; 6,86 m
HSrlll-IV - $rednia gteboko$¢ wykopdw w gruntach kat. I11-1V; 1,35 m
HSrV-VI - Srednia gtebokos¢ wykopow w gruntach kat. V-VI; 3,48 m
Srednia szerokos¢ wykopu - 0,9 m
<obj.wykopu> 6,86*0,9%(3,48-1,35) m3 13,15
RAZEM 13,15
28|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.1./1103-01
2.2|analogia
poz.27 m3 13,15
RAZEM 13,15
29/KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.1./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.2|analogia
poz.27 m3 13,15
RAZEM 13,15
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30{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami |m?2
d.1./0322-03 w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2.2|analogia
6,86*3,48*2 m?2 47,75
RAZEM 47,75
31|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2.2
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d160
<Vodc_160=>6,86%(0,9*0,61) m3 3,77
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3,77
<Vk_160=>-6,86*(3,14*0,16"2)/4 m3 -0,14
B (sumaczesciowa) L e
m3 -0,14
RAZEM 3,63
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.1./0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2.2|analogia stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
(Vw>3m+Vs) - Vodc_160
(poz.25A+p0z.27)-poz.31A 16,49
A (obliczenia pomocnicze) =========
16,49
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
p0z.32A*70% m3 11,54
RAZEM 11,54
33/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.1.|0317-02 ; kat.gr. IV
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.32A*30% m3 4,95
RAZEM 4,95
34| KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3 m3
d.1./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
Vodc_d160
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
(p0z.31A)*70% m3 2,64
RAZEM 2,64
35/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.1./0504-02 pu; grunt kat.lll
2.2
Vodc_d160
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
(p0z.31A)*30% m3 1,13
RAZEM 1,13
1.2.3 Wykopy jamiste - poszerzenie pod komory przewiertowe
36|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.  |m?3
d.1.|0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
23
<A4-A10> (3,0*3,0*1,35)+(3,0*5,0*1,35) m3 32,40
<A17-A18> (3,0*3,0*1,35)+(3,0*5,0*1,35) m3 32,40
<B5-B6> (3,0*5,0%1,35)+(3,0*5,0%1,35) m3 40,50
RAZEM 105,30
37 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.1.|kalk. wlasna
23
<A4-A10> (3,0*3,0%*(2,10-1,35))+(3,0*5,0%*(2,50-1,35)) m3 24,00
<A17-A18> (3,0*3,0*(2,40-1,35))+(3,0*5,0*(2,50-1,35)) m3 26,70
<B5-B6> (3,0*5,0%(2,50-1,35))+(3,0*5,0*(2,60-1,35)) m3 36,00
RAZEM 86,70
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38|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.1.{1103-01
2.3|analogia
poz.37 m3 86,70
RAZEM 86,70
39/KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.1./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.3|analogia
poz.37 m3 86,70
RAZEM 86,70
40|KNR-W 2-19 |Oznakowanie komdr przewiertowych na stupkach betonowych kpl.
d.1./0134-03
2.3|analogia
3*2 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
41/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod | m?2
d.1./0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
2.3 wraz z rozbiorkg
<A4-A10> ((3,0+3,0+3,0+3,0)*2,10)+((3,0+3,0+5,0+5,0)*2,50) m2 65,20
<A17-A18> ((3,0+3,0+3,0+3,0)*2,40)+((3,0+3,0+5,0+5,0)*2,50) m2 68,80
<B5-B6> ((3,0+3,0+3,0+3,0)*2,50)+((3,0+3,0+5,0+5,0)*2,60) m?2 71,60
RAZEM 205,60
42/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1./0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
2.3 cm) - kat.gr. lll-IV
<obj. wykopow> poz.36+poz.37 192,00
A (obliczenia pomocnicze) =========
192,00
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
p0z.42A*70% m3 134,40
RAZEM 134,40
43/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.1./0504-03 pu; grunt kat.IV
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.42A*30% m3 57,60
RAZEM 57,60
1.24 Obsianie trawg
44| KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
2.4
(376,66-193,20-5,25)*0,9*0,5 m?2 80,19
RAZEM 80,19
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.31 Rurociag PE110x10mm
45/KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm m
d.1./1009-04
3.1
Rury z polietylenu PE o $r. 110x10 mm, SDR11
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
46|KNNR 4 Potfaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |zigcz.
d.1./1010-04 towego o $ér. zewn. 110 mm
3.1
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
47 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego - |m
d.1./0102-01 kolor niebieski
3.1|analogia
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
1.3.2 Rurociag PE160x14,6mm
48 KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.1./1009-07
3.2
Rury z polietylenu PE o $r. 160x14,6 mm, SDR11
392,52-p0z.49 m 232,32
RAZEM 232,32
49/KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm m
d.1./1009-07
3.2
Rury z polietylenu PE-RC o $r. 160x14,6 mm, SDR11
160,20 m 160,20
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RAZEM 160,20
50|KNNR 4 Potfaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |zigcz.
d.1./1010-05 towego o $r. zewn. 125 mm
3.2
33 zigcz. 33,00
RAZEM 33,00
51|KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego - |m
d.1./0102-01 kolor niebieski
3.2|analogia
392,52-193,2 m 199,32
RAZEM 199,32
1.3.3 Armatura do zbiornika wody, wiaczenia do istn. sieci, budynek hydroforni
52|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1./1112-03 gach PVC i PE
3.3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
53|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg DN100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.1./1112-02 PE
3.3|analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
54 Bloki podporowe pod armature m3
d.1.|kalk. wlasna
3.3
0,35*0,35*0,1*10 m3 0,12
RAZEM 0,12
55/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1./0511-02 cementowo-piaskowej
3.3
Obrukowanie skrzynek ulicznych
0,2*6 m?2 1,20
RAZEM 1,20
56|KNR 2-18 Zwezka dwukotnierzowa dn 150/100 szt.
d.1.|0112-04
3.3|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
57|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe o sr. DN150 mm kpl.
d.1./1114-05
3.3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
58/ KNNR 4 Trojniki kotnierzowe o $r. DN150/80 mm kpl.
d.1./1114-05
3.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
3.3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-18 Kroéciec dwukotnierzowy dn 80 szt.
d.1./0112-02
3.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-18 Kotnierz zaslepiajgcy DN150 szt.
d.1.|0112-04
3.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNNR 4 tuki PE cisnieniowe tgczone za pomocg zgrzewania o $r.160 mm ztgcz.
d.1./1010-07
3.3
5 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
63|KNNR 4 Potfaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |zigcz.
d.1./1010-07 towego o $ér. zewn. 160 mm
3.3
7 ztacz. 7,00
RAZEM 7,00
64|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE90 m
d.1./0109-03
3.3]analogia
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2 m 2,00
RAZEM 2,00
65/KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE160 m
d.1.|0109-04
3.3|analogia
7 m 7,00
RAZEM 7,00
66| KNR-W 2-18 |Elektromufa SDR11 do rur PESO ztgcz.
d.1./0111-03
3.3
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
67|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE/stal 100 szt.
d.1./1014-04
3.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
68 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw nierdzewnych stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej dojm
d.1./2106-01 219.1 mm.Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm- DN150
3.3|analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
69/ KNR-W 7-09 |Kolano nierdzewne DN150 szt.
d.1.|2216-06
3.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70/ KNR-W 7-09 |Kotnierz nierdzewny DN150 szt.
d.1.|2216-06
3.3|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
71|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych ztacz.
d.1./0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos$¢ $cianki
3.3|analogia do 8.0 mm- DN150
8 zigcz. 8,00
RAZEM 8,00
72 Montaz zestawu hydroforowego Q=25m3/h i Hp=46,6m ze zbiornikiem membrano-| pomp.
d.1.|wg oferty wym 80! i uruchomieniem na dz. nr 581/12
3.3
1 pomp. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN150 szt.
d.1.|0523-05
3.3|analogia
3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
74 KNR-W 2-15 | Zawor regulacyjny szt.
d.1.|0523-05
3.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNNR 4 W odomierze jednostrumienowy DN65 kpl.
d.1./0141-01
3.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR-W 2-15 |tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN150 szt.
d.1.|0518-06
3.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.34 Proba hydrauliczna i dezynfekcja sieci
77|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do 160 mm |200m -
d.1.|1606-02 1 prob.
3.4|analogia
1,97 200m - 1,97
1 préb.
RAZEM 1,97
78 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
34
1,97 odc. 1,97
200m
RAZEM 1,97
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79|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3.4
1,97 odc. 1,97
200m
RAZEM 1,97
80 Badanie przydatnosci wody do spozycia proba
d.1.|wg oferty
3.4
1,97 proba 1,97
RAZEM 1,97
1.3.5 Monitoring sieci
81 Dostawa i montaz rejestratora - 2 kanaty 4-20 mA, przetwornika cisnienia, kpl.
d.1.|wg oferty modutu impulsowego 2 przewodowego do monitoringu sieci
3.5
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
82 Dostawa i montaz wodomierza srubowego Q=160 m3/h do monitoringu sieci kpl.
d.1.|wg oferty
3.5
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
83 Konfiguracja stanowiska dyspozytorskiego do obstugi systemu monitoringu kpl.
d.1.|wg oferty
3.5
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 PRZEPOMPOWNIA WODY na dz. nr 584
1.4.1 ROBOTY MONTAZOWE
1.4. Montaz i rozruch zestawu hydroforowego, zbiornika buforowy
1.1
84 Montaz zestawu hydroforowego wraz z osprzetem kpl.
d.1.|wg oferty
411
Zestaw hydroforowy o Q=99 m3/h; Hp=36,8 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
85 Montaz zbiornika na wode pitng kpl.
d.1.|wg oferty
411
Zbiornik na wode pitng V=13,5m3
Podpory, ceownik pod zbiornik
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86 Fundament pod zestaw hydroforowy m3
d.1.|kalk. wiasna
411
1,8*0,8*0,15 m3 0,22
RAZEM 0,22
1.4. Rurociagi w kontenerze
1.2
87 /KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych ztacz.
d.1./0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos$¢ $cianki
4.1.2|analogia do 8.0 mm- DN150 i 200
30+6 zigcz. 36,00
RAZEM 36,00
88|/KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i $redniostopowych ztacz.
d.1./0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubo$¢ $cianki
4.1.2|analogia do 4.5 mm- DN80
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
89/ KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw nierdzewnych stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej dojm
d.1./2106-01 219.1 mm.Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm- DN200
4.1.2|analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
90 KNR-W 7-09 |Montaz rurociggéw nierdzewnych stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej dom
d.1./2106-01 219.1 mm.Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm- DN150
4.1.2|analogia
18,5 m 18,50
RAZEM 18,50
91/ KNNR 4 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm m
d.1.|1009-03
41.2

Rury z polietylenu PE o $r. 90x5,4 mm, SDR17
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1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
92| KNR-W 7-09 |Kolano nierdzewne DN200 szt.
d.1./2216-08
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR-W 7-09 |Kolano nierdzewne DN150 szt.
d.1./2216-06
4.1.2|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
94/ KNR-W 7-09 |Zwezka symetryczna nierdzewna DN200/150 szt.
d.1./2216-08
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR 2-18 Zwezka dwukotnierzowa DN200/150 szt.
d.1./0112-05
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 2-18 Zwezka dwukotnierzowa DN 150/65 szt.
d.1.|0112-04
4.1.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97|KNR 2-18 Zwezka dwukotnierzowa DN 150/80 szt.
d.1.|0112-04
4.1.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 2-18 Prostka dwukotnierzowa DN65 L=200 szt.
d.1./0112-02
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR-W 7-09 | Tréjnik redukcyjny nierdzewny DN200/150 szt.
d.1./2216-08
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100/ KNR-W 7-09 | Trgjnik nierdzewny DN150 szt.
d.1./2216-06
4.1.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
101|KNR-W 7-09 | Trojnik redukcyjny nierdzewny DN 150/80 szt.
d.1./2216-06
4.1.2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
102|KNR-W 7-09 |Kotnierz nierdzewny DN200 szt.
d.1./2216-08
4.1.2|analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
103|KNR-W 7-09 |Kotnierz nierdzewny DN150 szt.
d.1./2216-06
4.1.2|analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
104 KNR-W 7-09 |Kotnierz nierdzewny DN8O szt.
d.1./2216-03
4.1.2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci z rur zeliwnych cisnieniowych i stalowych o0/200m -
d.1./0702-02 $r.nominalnej 150 mm 1 préb.
41.2
0,09 200m - 0,09
1 préb.
RAZEM 0,09
106| KNR-W 2-18 | Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |200m -
d.1./0702-03 wych i stalowych o $r.nominalnej 200 mm 1 préb.
41.2
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0,005 200m - 0,01
1 préb.
RAZEM 0,01
107|KNR-W 7-09 | Potgczenia kotnierzowe na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.srednica nominalna styk.
d.1./2201-05 200 mm.Sruby M20x95
4.1.2|analogia
5 styk. 5,00
RAZEM 5,00
108 KNR-W 7-09 | Potgczenia kotnierzowe na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.srednica nominalna styk.
d.1./2201-04 150 mm.Sruby M20x95
4.1.2|analogia
16 styk. 16,00
RAZEM 16,00
109|KNR-W 7-09 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa.srednica |styk.
d.1./2201-03 nominalna 80-125 mm.Sruby M16x80
4.1.2|analogia
2 styk. 2,00
RAZEM 2,00
110/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PP o $r. zewnetrznej 25 mm tgczone metodg klejenia, na Scianachw |m
d.1./0110-02 budynkach niemieszkalnych
4.1.2|analogia
16,5 m 16,50
RAZEM 16,50
1.4. Armatura w kontenerze
1.3
111|KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN150 szt.
d.1./0523-05
4.1.3|analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
112|KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN80 szt.
d.1./0523-02
4.1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
113|KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 szt.
d.1./0523-01
4.1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
114 KNR-W 2-15 | Zawdr regulacyjny DNG65 szt.
d.1./0523-02
4.1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
115 Bloki podporowe pod armature m3
d.1.|kalk. wlasna
41.3
0,2*0,3*0,2*9 m3 0,11
RAZEM 0,11
116|KNR 2-18 Tuleja kotnierzowa PE90 m
d.1./0109-03
4.1.3|analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR-W 2-15 |tacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 szt.
d.1./0523-06
4.1.3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118 KNR-W 2-15 | Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN50 szt.
d.1./0523-01
4.1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119|KNR-W 2-15 | Zawoér upustowy (bezpieczenstwa) DN50 szt.
d.1./0523-01
4.1.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120/ KNNR 4 W odomierz jednostrumienowy DN65 kpl.
d.1./0141-01
41.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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121|KNNR 4 W odomierz jednostrumienowy DN80 kpl.
d.1./0141-01
41.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0137-01
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
123|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./0230-02
41.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124 KNNR 4 WC typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
41.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNNR 4 Grzejnik elektryczny szt.
d.1./0418-08
41.3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
126 KNNR 4 Osuszacz powietrza szt.
d.1./0418-12
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
127|KNR-W 2-15 |Manometr 1/2" szt.
d.1./0530-04
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
128 KNR-W 2-15 |Wodowskaz, przytgcze szt.
d.1./0130-02
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129|KNR-W 2-15 |Mufa 2" + zawér spustowy 2" szt.
d.1./0130-06
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
130|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o §r. nomi- |szt.
d.1./0130-02 nalnej 20 mm
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131|KNR-W 2-15 | Zawor katowy 1/2x3/8 szt.
d.1./0130-01
41.3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 PRZEJSCIA WODOCIAGU PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
1.51 Rury ochronne
132|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. i te-'m
d.1./0705-01 lekom. w wykopie
5.1|analogia
na kablu energ. i teletechnicznym
6*3,0 m 18,00
RAZEM 18,00
1.5.2 Rury przewiertowe
133|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 250 mm m
d.1./0306-12
5.2|analogia
<Rura przewiertowa PE 500x27,9 mm SDR17 PN10>
17 m 17,00
RAZEM 17,00
134|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. nom. 250 mm m
d.1./0306-12
5.2|analogia
<Rura przewiertowa PE 250x14,8 mm SDR17 PN10>
16 m 16,00
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RAZEM 16,00
135 Zamkniecie koncowek rur ochronnych konc
d.1.|kalk. wlasna
5.2
2*2 konc 4,00
RAZEM 4,00
1.5.3 Przewierty
136 Przewierty rurami o $r.160mm w gruntach kat.V-VI m
d.1.|wg oferty
5.3
<Rura PE-RC SDR11 160x14,6 mm- wyceniona w dziale Roboty montazowe>
160,20 m 160,20
RAZEM 160,20
137 Przewierty rurami o $r.250mm w gruntach kat.V-VI m
d.1.|wg oferty
5.3
<Rura przewiertowa 250x14,8mm SDR17 wyceniona w dziale Rury przewiertowe>
16 m 16,00
RAZEM 16,00
138 Przewierty rurami o $r.500mm w gruntach kat.V-VI m
d.1.|wg oferty
5.3
<Rura przewiertowa 500x27,9mm SDR17 wyceniona w dziale Rury przewiertowe>
17 m 17,00
RAZEM 17,00
139 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm w rurach m
d.1.|kalk. wtasna |ochronnych z zastosowaniem pt6z z tworzyw sztucznych
5.3
16+17+17 m 50,00
RAZEM 50,00
1.54 Ogrodzenia
140|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.1./0307-03
5.4
2*(1,5*5,0) m?2 15,00
RAZEM 15,00
141|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa (dotyczy od- |m?2
d.1./0307-01 budowy istniejgcych ogrodzen z siatki)
5.4
poz.140 m?2 15,00
RAZEM 15,00
1.6 ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROG
1.6.1 Drogi zwirowe
142|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- | m?2
d.1./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.1
5,25*0,9 4,73
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,73
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.142A*70% m?2 3,31
RAZEM 3,31
143|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod |m?2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.142A*30% m?2 1,42
RAZEM 1,42
144/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m?2
d.1./0113-03
6.1
poz.142A m?2 4,73
RAZEM 4,73
145|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 10 cm z kruszywa rozscietanego me- m2
d.1./0202-07 chanicznie
6.1|analogia
<cena jednostkowa zwiru zawiera koszt transportu materiatu>
poz.142A m?2 4,73
RAZEM 4,73
1.7 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
146 Inwentaryzacja powykonawcza wezet
d.1.7|kalk. wtasna
poz.1 wezet 5,00
RAZEM 5,00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
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2141 Obstuga geodezyjna
147 Prace geodezyjne - tyczenie obiektéw liniowych studz.
d.2.|wg oferty
1.1
9 studz. 9,00
RAZEM 9,00
21.2 Warstwa humusu
148 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2./0113-01 spycharek
1.2
(Lc)*(Sw+2,0 m);
Lc - catk. dt. sieci; 61,27 m - odtworzenie terenu poza zakresem opracowania
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
61,27%(1,2+2,0) 196,06
A (obliczenia pomocnicze) =========
196,06
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$¢i robot:
poz.148A*70% m?2 137,24
RAZEM 137,24
149|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.2./0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
poz.148 m?2 137,24
RAZEM 137,24
150|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.2./0125-04 nig z przewozem taczkami
1.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.148A*30% m?2 58,82
RAZEM 58,82
151|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- |m?2
d.2./0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.2
poz.150 m? 58,82
RAZEM 58,82
2.2 ROBOTY ZIEMNE
2.21 Wykopy do gtebokosci do 3,0 m
152/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.2./0202-08 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
2.1]analogia dowczymi
Vw=Lc*Hs$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugos¢ sieci gt. do 3,0m; 53,25 m- odtworzenie terenu poza zakresem opra-
cowania
HSr - Srednia gtebokos¢ wykopow; 1,45 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> 53,25%1,45*1,2 92,66
<Vh=>-53,25*1,2%0,2 -12,78
<Vs=>-30,0%1,2*(1,45-1,35) -3,60
A (obliczenia pomocnicze) =========
76,28
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.152A*70% m3 53,40
RAZEM 53,40
153|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.2.|0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.152A*30% m3 22,88
RAZEM 22,88
154 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.2.|kalk. wtasna
2.1
dtugos¢ sieci objeta odspojeniem skat; 30,0 m
HSrlll-IV - $rednia gteboko$¢ wykopdw w gruntach kat. I11-1V; 1,35 m
HSrV-VI - srednia gtebokos¢ wykopoéw w gruntach kat. V-VI; 1,45 m
Srednia szerokos¢ wykopu - 1,2 m
<obj.wykopu> 30,0*1,2*(1,45-1,35) m3 3,60
RAZEM 3,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
155|KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.2.{1103-01
2.1|analogia
poz.154 m3 3,60
RAZEM 3,60
156|KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.2./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1|analogia
poz.154 m3 3,60
RAZEM 3,60
157|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05
2.1
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d200
<Vodc_200=>44,77*(1,2*0,65) m3 34,92
A (sumaczesciowa) ] e
m3 34,92
<Vk_200=>-44,77%(3,14*0,2"2)/4 m3 -1,41
B (sumaczesciowa) L e
m3 -1,41
rurociagi d250
<Vodc_250=>8,48%(1,2*0,7) m3 7,12
C (sumaczesciowa) L e
m3 712
<Vk_250=>-8,48%(3,14*0,25"2)/4 m3 -0,42
D (sumaczesciowa) ] e
m3 -0,42
RAZEM 40,21
158 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2./0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2.1]analogia stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
(Vw>3m+Vs) - (Vodc_200+Vodc_250)
(poz.152A+p0oz.154)-(poz.157A+poz.157C) 37,84
A (obliczenia pomocnicze) =========
37,84
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.158A*70% m3 26,49
RAZEM 26,49
159|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.2.|0317-02 ; kat.gr. -1V
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.158A*30% m3 11,35
RAZEM 11,35
160/ KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.2./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_d200,d250
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
(p0z.157A+p0z.157C)*70% m3 29,43
RAZEM 29,43
161|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.2./0504-02 pu; grunt kat.lll
2.1
Vodc_d200,d250
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
(p0z.157A+p0z.157C)*30% m3 12,61
RAZEM 12,61
162 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.2.|kalk. wiasna
2.1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(Vw-Vzasypu)
(poz.152A)-poz.158A m3 38,44
RAZEM 38,44
2.2.2 Wykopy do gtebokosci 3,0-6,0 m
163|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3
d.2./0209-09 m3 w gr.kat. lll-IV
2.2|analogia
Vw=Lc*H$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugosé¢ sieci gt.3,0-6,0 m; 8,02 m
HSr - Srednia gtebokos¢ wykopow; 3,28 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=> 8,02*3,28*1,2 31,57
<Vh=>-8,02*1,2*0,2 -1,92
<Vs=>-8,02*1,2*(3,28-1,35) -18,57
A (obliczenia pomocnicze) =========
11,08
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.163A*70% m3 7,76
RAZEM 7,76
164 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 6,0 m o Scianach piono- m3
d.2.|0307-06 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2.2|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.163A*30% m3 3,32
RAZEM 3,32
165 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.2.|kalk. wtasna
2.2
dtugos¢ sieci objeta odspojeniem skat; 8,02 m
HSrlll-IV - $rednia gteboko$¢ wykopdw w gruntach kat. I11-1V; 1,35 m
H$rV-VI - Srednia gtebokos¢ wykopdéw w gruntach kat. V-VI; 3,28 m
Srednia szerokos¢ wykopu - 1,2 m
<obj.wykopu> 8,02*1,2%(3,28-1,35) m3 18,57
RAZEM 18,57
166/ KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.2.{1103-01
2.2|analogia
poz.165 m3 18,57
RAZEM 18,57
167|KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.2./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.2|analogia
poz.165 m3 18,57
RAZEM 18,57
168|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami |m?2
d.2./0322-03 w gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.2|analogia
8,02*3,28*2 m?2 52,61
RAZEM 52,61
169|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
2.2
Vpo - obj. podsypki + obsypki
Lc - dt. sieci kan.
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu
Fk - pole przekroju kanatu
Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d250
<Vodc_250=>8,02%(1,2*0,7) m3 6,74
A (sumaczesciowa) ] e
m3 6,74
<Vk_250=>-8,02*(3,14*0,25"2)/4 m3 -0,39
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B (sumaczesciowa) L e
m3 -0,39
RAZEM 6,35
170/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.2./0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2.2|analogia stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
(Vw>3m+Vs) - (Vodc_250)
(poz.163A+p0z.165)-(poz.169A) 22,91
A (obliczenia pomocnicze) =========
22,91
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
p0z.170A*70% m3 16,04
RAZEM 16,04
171/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m3
d.2.|0317-02 ; kat.gr. IV
2.2
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci robot:
poz.170A*30% m3 6,87
RAZEM 6,87
172|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopéw liniowych do 1 m3 m3
d.2./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.2
Vodc_d250
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
(poz.169A)*70% m3 4,72
RAZEM 4,72
173|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.2./0504-02 pu; grunt kat.llI-IV
2.2
Vodc_d250
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
(poz.169A)*30% m3 2,02
RAZEM 2,02
2.2.3 Wykopy jamiste - poszerzenie pod studnie d=1000
174 KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.  |m?3
d.2.|0212-02 tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV
23
<studnie d=1000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> 0,6*(0,6+0,6+1,2)*1,35*2*1 m3 3,89
RAZEM 3,89
175 Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach kat.gr.V-VI m3
d.2.|kalk. wlasna
23
<studnie d=1000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> 0,6*(0,6+0,6+1,2)*(1,79-1,35)*2*1 m3 1,27
RAZEM 1,27
176/ KNR 4-04 Zatadowanie rozdrobnionych skat koparko-tadowarkag m3
d.2.{1103-01
2.3|analogia
poz.175 m3 1,27
RAZEM 1,27
177|/KNR 4-04 Transport skat z terenu robdt przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- | m?3
d.2./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2.3|analogia
poz.175 m3 1,27
RAZEM 1,27
178 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 mpod | m?
d.2./0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
2.3 wraz z rozbiorkg
<studnie d=1000, 1 szt. poszerzenie 0,6 m> (0,6*4)*1,79*2*1 m? 8,59
RAZEM 8,59
179|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2.|0214-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
2.3 cm) - kat.gr. lll-IV
<obj. wykopdw> poz.174+poz.175 5,16
A (obliczenia pomocnicze) =========
5,16
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.179A*70% m3 3,61
RAZEM 3,61
180/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.2.|0504-03 pu; grunt kat.IV
23
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.179A*30% m3 1,55
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RAZEM 1,55
23 ROBOTY MONTAZOWE
2.31 Rurociggi DN200 mm
181|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
3.1|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg SN120 $r. 200x6,5 mm
4477 m 4477
RAZEM 4477
182|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
3.1|analogia
<ilo§¢ odc. miedzy studzienkami>
11 odc. -1 11,00
préb.
RAZEM 11,00
2.3.2 Rurociggi DN250 mm
183|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
3.2|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $ciankg litg SN12 o $r. 250x8,1 mm
16,50 m 16,50
RAZEM 16,50
184|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2./1610-03 préb.
3.2|analogia
<ilo§¢ odc. miedzy studzienkami>
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
185 Wiaczenie kanatu PVC 250 do istniejacej studni kd1 szt
d.2.|kalk. wtasna
3.2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.3.3 Studzienki z tworzyw sztucznych DN425 mm
186|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.2.|1417-02
3.3
kineta 200 mm, Srednia gtebokos¢ 1,19 m, pokrywa Zeliwna z wtazem D400
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
187|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg |szt
d.2.|1417-02
3.3
kineta 200 mm, Srednia gtebokos¢ 1,41 m, pokrywa zeliwna z wtazem B125
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
188|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - z wpustem, osadnikiem i ko- |szt.
d.2./0517-02 szem
3.3|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
234 Studnie betonowe DN1000 mm
189|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.{1101-01
34
((1,0+0,2+0,2)"2)*0,25*1 m3 0,49
RAZEM 0,49
190/ KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez |szt.
d.2./0405-03 murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
34
kineta 200 mm
Srednia gtebokos¢ 1,79 m
wiaz kanatowy zeliwny klasy B125
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3.5 Drenaz i odwodnienie liniowe wg odrebnego opracowania
24 PRZEJSCIA KANALIZACJI PRZEZ PRZESZKODY, KOLIZJE, RURY OCHRONNE (MONTAZ W WYKOPIE)
2.41 Rury ochronne zakladane na istniejgcym kablu energ. i telekom. oraz sieci ist. sieci gazowej
191 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE w miejscu skrzyzowan z istn. kablami energ. i te-'m
d.2.|{0705-01 lekom. oraz siecig gazowg, montaz w wykopie
4.1|analogia

<fi 110mm>
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8*3 m 24,00
RAZEM 24,00
25 KAMEROWANIE KANALIZACJI
192 Kamerowanie kanatow m
d.2.5\wg oferty
61,27 m 61,27
RAZEM 61,27
3 KANALIZACJA SANITARNA
31 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
3141 Warstwa humusu
193|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.3./0113-01 spycharek
1.1
(Lc)*(Sw+2,0 m);
Lc - calk. dt. sieci; 4,3 m
Sw - szer. wykopu; 1,2 m
(4,3)*(1,2+2,0) 13,76
A (obliczenia pomocnicze) =========
13,76
wg zatozen roboty ziemne zmechanizowane stanowig 70% cato$¢i robot:
poz.193A*70% m?2 9,63
RAZEM 9,63
194 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.3./0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1
poz.193 m? 9,63
RAZEM 9,63
195/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.3./0125-04 nig z przewozem taczkami
1.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catoséi robot:
poz.193A*30% m? 413
RAZEM 4,13
196 KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- |m?2
d.3./0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1
poz.195 m? 413
RAZEM 4,13
3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.21 Wykopy do gtebokosci do 3,0m
197|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w gr. |m3
d.3./0202-08 kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
2.1]analogia dowczymi
Vw=Lc*H$r*Sw
Vh=(Lc)*Sw*Hh
Lc - dlugosé¢ sieci gt. do 3,0m; 4,3 m
HSr - Srednia gtebokos¢ wykopow; 1,50 m
Hh - gr. warstwy humusu; 0,2 m
Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu; 1,2 m
<Vw=>4,3*1,50%1,2 7,74
<Vh=>-(4,3)*1,2*0,2 -1,03
A (obliczenia pomocnicze) =========
6,71
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.197A*70% m3 4,70
RAZEM 4,70
198/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono-  |m?3
d.3./0307-04 wych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
2.1|analogia
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
poz.197A*30% m3 2,01
RAZEM 2,01
199|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3.|0501-05
2.1

Vpo - obj. podsypki + obsypki

Lc - dt. sieci kan.

Sw - $rednia szeroko$¢ wykopu
Hpo - wysoko$¢ podsypki + obsypki
VK - objetos¢ kanatu

Fk - pole przekroju kanatu
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Vpo=Vodc-Vk
Vodc=(Lc)*(Sw*Hpo)
Vk=(Lc)*Fk
Dla kanatéw posadowionych na gtebokosci 3,0-6,0 m:
<cena jednostkowa piasku zawiera koszt transportu materiatu>
rurociagi d160
<Vodc_160=>4,3*(1,2*0,61) m3 3,15
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3,15
<Vk_160=>-4,3%(3,14*0,16"2)/4 m3 -0,09
B (sumaczesciowa) e
m3 -0,09
RAZEM 3,06
200/ KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow | m3
d.3./0214-02 obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
2.1]analogia stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
(Vw>3m) - (Vodc_160)
(poz.197A)-(poz.199A) 3,56
A (obliczenia pomocnicze) =========
3,56
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
poz.200A*70% m3 2,49
RAZEM 2,49
201|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem |m?3
d.3./0317-02 ; kat.gr. -1V
2.1
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
p0z.200A*30% m3 1,07
RAZEM 1,07
202|KNR-W 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych do 1 m3 m3
d.3./0410-01 wzdtuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV
2.1
Vodc_d160
wg zatozen mechaniczne roboty ziemne stanowig 70% catosci robét:
(poz.199A)*70% m3 2,21
RAZEM 2,21
203/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wyko- |m3
d.3.|0504-02 pu; grunt kat.Ill
2.1
Vodc_d160
wg zatozen reczne roboty ziemne stanowig 30% catosci roboét:
(p0z.199A)*30% m3 0,95
RAZEM 0,95
204 Wywiezienie nadmiaru ziemi lub jej rozplantowanie m3
d.3.|kalk. wlasna
2.1
(Vw-Vzasypu)
(poz.197A)-poz.200A m3 3,15
RAZEM 3,15
3.2.2 Obsianie trawg
205|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.3./0510-03
2.2
4,3*1,2*0,5 m?2 2,58
RAZEM 2,58
33 ROBOTY MONTAZOWE
3.31 Rurociggi DN160 mm
206/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
3.1|analogia
Rura kielichowa z PVC-U ze $cianka litg o $r. 160x4,7 mm
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
207|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3./1610-01 préb.
3.1|analogia
<ilo§¢ odc. miedzy studzienkami>
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
208 Wiaczenie kanatu PVC 160 do istniejgcej stuni ks1 szt
d.3.|kalk. wlasna
3.1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.4 KAMEROWANIE KANALIZACJI
209 Kamerowanie kanatow m
d.3.4|wg oferty
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
35 DEMONTAZE
210/KNR 4-02 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o ér. 160 mm - w wykopie m
d.3.5/0230-02
analogia
4,3 m 4,30
RAZEM 4,30
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