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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania jest:

Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina, a Geokart —

International sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map

zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej w Lesku,

projekt branzy budowlanej,

projekt branzy sanitarnej,

wizja lokalna,

wymienionych nizej obowigzujacych przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75/2002
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr 113/728/1998

Wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 2005 Oswietlenie stosowane — Oswietlenie awaryjne (ttumaczenie normy
europejskiej).

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdéw ochrony zapewniajacych
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bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

e  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

e PN-IEC 60364-5-523:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i taczenia

e  PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych

e PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”

e  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

e  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
2. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
— rozdzielni RG w stacji pomp,
— instalacja elektryczna w stacji pomp,
— instalacja sygnalizacji wiamania,

Szafa zasilajgco — sterujaca zestawu pompowego z uktadem sterowania, oraz okablowanie

wewnetrzne dostarczane bedzie z technologia

3. SPOSOB WYKONANIA ROBOT

1.1. Zasilanie stacji pomp
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Przytacz do obiektu pozostanie bez zmian. Uktad pomiarowy wewnatrz nalezy przenies¢ na zewnatrz,
zgtaszajgc zamiar przeniesienia z 14 dniowym wyprzedzeniem, do PGE Dystrybucja S.A. Rejon

Energetyczny Sanok.
1.2. Rozdzielnia gtébwna

Wewnatrz pomieszczenia stacji pomp nalezy zamontowac¢ rozdzielnice natynkowa RG w Il klasie
izolacji o stopniu ochrony IP66 wyposazong w roztgcznik gtowny RG, ochronnik przepieciowy TNS typ
I+ll, analizator parametréw sieci, roztaczniki bezpiecznikowe oraz wytaczniki nadpradowe dla
poszczegolnych obwoddw oraz ochrona réznicowo — pradowe jako ochrona uzupetniajgca obwodow

gniazd.
1.3. Oswietlenie wewnetrzne obiektu

Oswietlenie w pomieszczeniu stacji pomp i sasiednich pomieszczeniach przewidziano za pomoca
opraw przemystowych LED 31W i strumieniu oprawy 4200lm w obudowie IP66 zapewniajacych
natezenie oswietlenie 300Ix. Przewidziano oprawe awaryjng z modutem bateryjnym 1h w celu
bezpiecznego zabezpieczenia urzadzen oraz opuszczenia obiektu w przypadku zaniku napiecia. Przed
wejsciem przewidziano naswietlacz POWER LED 50W z integrowanym czujnikiem ruch/zmierzch.
Sterowanie oswietleniem wewnetrznym przewidziano za pomoca tacznika $wiecznikowego i
jednobiegunowego IP55. Instalacja bedzie wykonana natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych za

pomoca przewodéw YDYpzo 4/3x1,5 mm?,
1.4. Instalacja zasilania technologii, grzewcza i gniazd wtykowych.

W pomieszczeniu stacji pomp umieszczono gniazda 230V IP55 oraz grzejniki. Instalacja bedzie

natynkowo za pomocg przewodow YDYzo 3x2,5 mm?®w rurkach elektroinstalacyjnych.
1.5. Instalacja sygnalizacji wtamania

W pomieszczeniu stacji pomp, przewidziano instalacje sygnalizacji wtamania w oparciu o czujki ruchu
oraz kontaktron drzwiowy. Czujki podtaczone beda do centrali umieszczonej w
obudowie z zasilaczem buforowym z akumulatorem. Okablowanie nalezy wykona¢ w rurach
elektroinstalacyjnych. Sygnalizacja wtamania bedzie za pomocg sygnalizatora optyczno -
akustycznego oraz do systemu automatyki umieszczony w szafie pomp. W przypadku nadzoru nad

obiektami przez agencje ochrony system moze by¢ doposazony w system GSM.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa
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Jednostki sieciowa przewidywana do zasilania pracuje w ukfadzie sieci TN-C. Ochrona

przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytaczenie.

1.7. Potaczenie wyréwnawcze

W pomieszczeniu technologii na scianach wewnetrznych nalezy wykonaé¢ magistrale potaczen
wyrownawczych z ptaskownika FeZn 25x4 mm prowadzong na uchwytach na tynku. Do szyny tej
przytaczyé:

— przewdd ochronny PE w rozdzielni RG i szafie sterowniczej,

—  rurociagi,

— konstrukcje stalowe,

4. UWAGI KONCOWE

Zalecenia BHP:

— wymagane sa tablice z zasadami postepowania w pomieszczeniach energetycznych -

— wymagane s instrukcje eksploatacji urzadzern umieszczone w widocznych miejscach

—  wymagane sj tablice z oznakowaniem ,, NIE ZAtACZAC” dla pracy serwisowe;j -

— widoczne przynajmniej jedno uziemienie dla urzadzen wytaczonych z napiecia -

— niedopuszczalne jest wyposazenie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia techniczne,
ktore nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone
tym znakiem, albo nie posiadaja deklaracji zgodnosci,

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza

zawierajacg protokoty z pomiarow:

e pomiar rezystancji izolacji obwodu

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

e pomiar rezystancji uziemienia

oraz atesty, sSwiadectwa, dopuszczenia dla zastosowanych materiatow.
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5. SPIS RYSUNKOW

E-1 RZUT INSTALACII



