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Opis techniczny

do projektu architektonicznego przebudowy budynku przepompowni wody na dzialce nr

584 w miejscowosci Polanczyk gmina Solina.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sg nastepujace dokumenty:

Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina a Geokart —
International sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lesku,

Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania znak: WO0S.420.25.1.2018.BK .4 z
dnia 27.04.2018r, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Dokumentacja geotechniczna,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami,

Inwentaryzacja budowlana budynku,.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przepompowni wody, w zwigzku z

przebudowsa sieci wodociaggowej w miejscowosci Polanczyk, Gmina Solina.

W zakresie realizacji inwestycji znajduje sig:

przebudowa budynku przepompowni wody na dziatce nr 584 obejmuje:

— zmiang formy zewngtrznej budynku przez wykonanie dachu stromego
(czterospadowego)

— wykonanie izolacji termicznej stropu i zewngtrznych $cian budynku,

— wykonanie tynkoéw zewnetrznych i zmiane kolorystyki,

— wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

— osuszenie podziemnych cze¢sci budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
poziomej i wymiang izolacji pionowej

— wykonanie tynkow na $cianach wewnetrznych, wykonczenie z ptytek ceramicznych,

— odtworzenie zjazdu, placu manewrowego.

3. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 76,40m?
Powierzchnia catkowita 53,77m?
Kubatura 411,7 m?
Wysokosé 7,05m
Wysokos¢ do okapu 3,90m

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, czesciowo obsypany od strony elewacji tylnej —
potudniowo zachodniej i bocznej — pdtnocno zachodniej.

Pomieszczenia— maszynownia pompowni 45,30m?

Magazynek 5,47m?
WC 3,00m?

Zaktadana temperatura wewngetrzna 8°C

Budynek posiada sciany z cegty ceramicznej petnej i stropodach z elementéw
prefabrykowanych typu DZ-3 (pustaki i belki zelbetowe).



W stanie istniejgcym budynek jest parterowy, posiada dach ptaski o spadku 5%

W elewacji frontowej ( drogi dojazdowej) budynek posiada gzyms o wysiegu 66 cm i $ciang
przyporowa, ktora petni funkcje akcentu architektonicznego. Z powodu uszkodzenia izolacji
przeciw wilgociowych i wadliwego sposobu odprowadzenia wdd deszczowych sciany
budynku sa mocno zawilgocone, tynki sa skorodowane przez wysolenia si¢ soli mineralnych,
na powierzchniach jest plesn. Pierwotne pokrycie dachu to papa. W ramach zabezpieczenia
wykonano pokrycie z blachy fatdowej ocynkowanej na konstrukcji drewnianej bez zmiany
spadku dachu. Stolarka okienna i drzwi drewniane; brama stalowa. Wszystkie te elementy sg
w ztym stanie technicznym i musza by¢ wymienione.

W projekcie przewiduje si¢ zmiang formy budynku przez budowe dachu stromego
czterospadowego i na fragmencie nizszym dwuspadowego z okapami. W zwigzku z tym
przewiduje si¢ wyburzenie istniejacych gzymsow, sciany przyporowej oraz likwidacje
spadku istniejacego dachu przez wykonanie wiencéw do formy poziome;j.

Wiezba dachowa z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy C20 zabezpieczona preparatem
FOBOS 4. Widoczne pod okapem konce krokwi; muriat; stupkdw; krzyzulcow; desek
okapowych - strugac¢ na gtadko i bejcowac wg kolorystyki

Izolacje termiczne ze styropianu — na $cianach zewnetrznych grubosci 10 cm mocowane
systemem dybli zabezpieczone siatka polipropylenowa pokryte podwdjna warstwa z zapraw
klejowych o tacznej grubosci zapewniajacej zakrycie rysunku siatki. Elewacj¢ malowaé
farbami silikonowymi elewacyjnymi wg kolorystyki. Ponizej poziomu gruntu stosowac
styrodur zabezpieczony jak powyzej oraz 2 razy dysterbitem. Strop ociepli¢ styropianem
grubosci 15cm utozonym bezposrednio na starym pokryciu z papy ktére nalezy traktowac
jako paroizolacje. W przypadku duzych uszkodzen tego pokrycia dokona¢ naprawy lub
wykona¢ paroizolacje z folii PE 0,3mm.

Stolarka okienna i drzwi zewngetrzne z profili syntetycznych w kolorze dostosowanym do
dachu. Brama stalowa ocieplona w kolorze dostosowanym do dachu. Umax = 1,6]W/(m2.K)]
Drzwi wewnetrzne ptytowe z materiatdéw drewnopochodnych w kolorze biatym

Do zamowienia stolarki i slusarki nalezy dokona¢ pomiaru otworow z natury stanie surowym
tj. po demontazu okien i drzwi.

Obszary zawilgocone nalezy odkopac, osuszyg¢, istniejace tynki zbi¢, podtoze utwardzié¢
preparatem unigrunt. Wykonac¢ nowe tynki (od strony gruntu cementowe). Wykonac izolacje
z 2 warstw papy izolacyjnej termo-zgrzewalnej. Catos¢ izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej ostoni¢ ptytami zelbetowymi gr 6¢cm opartymi na podbudowie z betonu. Styk
pomigdzy izolacja i ptyta oraz pomigdzy ptytami uszczelni¢ kitem dekarskim trwale
plastycznym w kolorze dostosowanym do cokotu. Przy stwierdzeniu podczas rob6t braku
izolacji przeciwwilgociowej poziomej nalezy wykonaé¢ nowa izolacje przez iniekcje
krystaliczng. W budynku wykona¢ wentylacje¢ grawitacyjna prowadzong rurami
karbowanymi w przestrzeni dachowej ocieplonymi pianka do izolacji rur. Rury prowadzi¢
pod katem spadku dachu i zakonczy¢ typowymi wywietrzakami. Pokrycie dachu z blachy
powlekanej panelowej na rabek stojacy, mocowane do podkiadu z desek. Obrobki
blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze dachu. Wody deszczowe z
dachu odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wokot budynku wykonaé drenaz z
rur perforowanych PE 100mm owinigtych tkaning techniczna, Drenaz zabezpieczy¢ zwirem
frakcji 6-30mm a wykopy wypetni¢ pospdtka lub piaskiem o wskazniku zaggszczenia
1s=0,95. Po stronach elewacji narazonych na sptyw wody ze skarp nalezy wykona¢ koryto
sptywowe z elementow betonowych prefabrykowanych oraz odbdj z kostki brukowej na
podtozu betonowym. Odptyw wody z koryta i drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej.



Plac przed brama do budynku z betonu asfaltowego o konstrukcji dwu warstwowej —
warstwa scieralna i warstwa wiazaca. Ukladane na podbudowie z klinca i ttucznia
kamiennego zageszczonych do wskaznika Is=1. Warstwy te uktada¢ na geo-widkninie
polipropylenowej ktéra powinna by¢ utozona na gruncie rodzimym o strukturze nie
naruszonej. W przypadku gdy grunty z nasypow nie kontrolowanych lub spoistych zalegaja
do wigkszej gtebokosci nalezy je wymieni¢ na piasek zageszczony do Is=1.
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Opis techniczny
do projektu konstrukcyjnego wykonawczego przebudowy budynku przepompowni wody
na dziakce nr 584 w miejscowosci Polanczyk gmina Solina.

4. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku przepompowni wody, w zwigzku z
przebudowsa sieci wodociggowej w miejscowosci Polanczyk, Gmina Solina.
W zakresie realizacji inwestycji znajduje si¢: przebudowa budynku przepompowni wody na
dziatce nr 584 ktora obejmuje zmiang istotng ktora jest wykonanie dachu stromego
(czterospadowego).

1. Opis konstrukcyjny

Zaprojektowano dach czterospadowy z drewna konstrukcyjnego iglastego klasy C20
zabezpieczonego preparatem FOBOS 4. Dach jest oparty na wiencu zelbetowym
zaprojektowanym do wykonania na obwodzie scian zewngtrznych. Na czesci nizszej budynku
dach 2 spadowy i jednospadowy. Widoczne pod okapem konce krokwi; muriat; stupkéw;
krzyzulcow; desek okapowych - struga¢ na gtadko i bejcowac wg kolorystyKi

Pokrycie dachu z blachy panelowej uktadanej na rabek stojacy i mocowane do podkiadu z
desek grubosci 30mm. Dach jest podparty rowniez przez $cianke stolcowa. Stupki $cianki
stolcowej opiera¢ na stropie za posrednictwem legarow z kantowek drewnianych uktadanych
prostopadle do belek stropu DZ-3. Murtaty mocowa¢ do wiencow za pomocg kotew stalowych
D=12mm (prety gwintowane) rozstawionych wg schematu i w narozach. Legary mocowa¢ do
stropu srubami przechodzacymi przez cata grubosé stropu i podktadkami powigkszonymi oraz
nargtkami.
Poszczegolne elementy, ptatwie, stupki, podwaliny mocowa¢ blachami perforowanymi i
tacznikami Simpson. Wience zelbetowe mocowac¢ do istniejacej konstrukcji kotwami
wklejanymi w istniejace wience wg schematu. Stosowac kleje poliuretanowe z atestami (HILTI
lub FISHER)
Rozbiorki: dla rozbidrki gzymsu na elewacji frontowej stosowa¢ podparcia tymczasowe lub
podwieszenia na dzwigu budowlanym.

Materiaty:
Beton C20/25
Stal RB400
Drewno C20

Czerwiec 2018 Opracowat: mgr inz. Jozef Czaja



Opis techniczny
do inwentaryzacji budowlanej budynku przepompowni wody na dzialce
nr 584 w miejscowosci Polanczyk gmina Solina.

5. Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 76,40m?
Powierzchnia catkowita 53,77m?
Kubatura 411,7 m?
Wysokosé 3,90m

Budynek parterowy, nie podpiwniczony, czesciowo obsypany od strony elewacji tylnej —
potudniowo zachodniej i bocznej — pdtnocno zachodniej.

Budynek posiada $ciany z cegty ceramicznej petnej i stropodach z elementéw prefabrykowanych
typu DZ-3 (pustaki i belki zelbetowe).

W stanie istniejagcym budynek jest parterowy, posiada dach ptaski o spadku 5%

W elewacji frontowej ( drogi dojazdowej) budynek posiada gzyms o wysiegu 66 cm i $ciang
przyporowa, ktdra petni funkcje akcentu architektonicznego. Z powodu uszkodzenia izolacji
przeciw wilgociowych i wadliwego sposobu odprowadzenia wéd deszczowych $ciany budynku
sa mocno zawilgocone, tynki sa skorodowane przez wysolenia si¢ soli mineralnych, na
powierzchniach jest plesn. Pierwotne pokrycie dachu to papa. W ramach zabezpieczenia
wykonano pokrycie z blachy fatdowej ocynkowanej na konstrukcji drewnianej bez zmiany
spadku dachu.

Orzeczenie 0 mozliwosci przebudowy

W zwigzku z zamierzonym wykonaniem przebudowy polegajacej na wykonaniu dachu cztero-
spadowego i zwigzanych z tym wyburzen gzymsow stwierdzam ze:

Obcigzenie $niegiem bedzie mniejsze niz dotychczas z uwagi na ksztatt dachu. Teraz
dach ptaski; przyszty dach z uwagi na spadki zmniejsza wspétczynnik ksztattu na 3 z 4 potaci.
Kompensuje to cigzar wiasny dachu. Wyburzenie gzymsow nie ma zadnego wptywu na nosnosc¢
istniejacego stropu. Sciana przypory jest jedynie akcentem architektonicznym i jej wyburzenie
takze nie wptywa na nosnos¢ pozostatych elementow budynku.

Zalecenia: stupki scianki stolcowej dachu musza opiera¢ si¢ na stropie DZ-3 za pomoca
legaréw drewnianych utozonych prostopadle do belek w stropie.

Whiosek: Budynek nadaje si¢ do przebudowy
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