
 
 

Wymagania dla oprogramowania do archiwizacji i analizy danych. 

 

- program zarządzający systemem monitorowania, powinien być własnością operatora 

monitorującego sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną. Operator rozumiany jako Zakład 

Wodociągów nie powinien korzystać z serwera firmy zewnętrznej (hosting), ponosząc 

dodatkowe koszty związane  z obsługą systemu oraz narażając się na błąd związany z 

przepływem informacji między dwoma operatorami jednego systemu 

-  program powinien zawierać mapę obszaru podlegającego monitoringowi wraz z 

możliwością dostępu do punktów monitoringu, oddalonych w terenie, z poziomu tzw. 

punktów aktywnych na w/w mapie (na zasadzie „kliknij myszką na wybrany punkt”) oraz 

poprzez listę z nazwami miejsc lub po listę numerów ID punktów 

- program powinien zapewnić możliwość obsługę kilkuset rejestratorów terenowych 

(punktów pomiarowych) 

- program powinien obliczać przepływy maksymalne, minimalne, średniodobowe oraz 

obliczać przepływy objętościowe w dowolnych przedziałach czasowych, a także 

porównywać dobowe charakterystyki przepływów (blokowanie linii wzorcowego przepływu 

i porównywanie ich                   do analogicznych z różnych okresów). 

- operator, rozumiany jako eksploatator sieci wodociągowej, powinien posiadać możliwość 

tworzenia, w programie wizualizacyjnym, dowolnych algorytmów dzięki mnożeniu, 

dzieleniu, dodawaniu bądź odejmowaniu danych w postaci tabelarycznej i w formie 

wykresów z poszczególnych punktów pomiarowych i rodzaju danych - co pozwala na 

precyzyjną ocenę sprawności hydraulicznej systemu, a w szczególności ocenę strat wody w 

poszczególnych rejonach sieci wodociągowej.  

- operator powinien posiadać możliwość samodzielnego konfigurowania rejestratorów w 

terenie dzięki posiadaniu pakietu kompatybilnych programów konfiguracyjnych 

przeznaczonych do instalacji na komputerach przenośnych typu laptop i palmtop  

- program powinien automatycznie sumować (wg. utworzonego przez operatora – 

algorytmu) ilości wody zużywanej w strefie, po zsumowaniu wody wpływającej i 

wypływającej  ze strefy - uwzględniając jej wielokierunkowe zasilanie 

- operator powinien posiadać możliwość dokonywania samodzielnych zmian w programie, 

poprzez dodawanie nowych punktów bądź eliminowanie zbędnych na mapie 

wizualizacyjnej. Powinien mieć możliwość konfigurowania zdalnego alarmów dla 

poszczególnych punktów pomiarowych. W celu dokonywania powyższych czynności 



powinien mieć pełen dostęp do systemu, nie posiłkując się operatorem zewnętrznym 

(hostingiem) 

- operator powinien mieć możliwość wysyłania instrukcji do punktu monitorującego w celu 

dokonywania zmiany w ustawieniach alarmów i funkcji telefonowania 

- zarządzający programem eksploatator sieci wodociągowej, powinien posiadać możliwość 

zmiany jednostek i  automatycznego tworzenia sumarycznych wykresów z dowolnej ilości 

rejestratorów (suma  kilku przepływów), jak również  powinien mieć możliwość 

jednoczesnego porównania wykresów z dowolnej ilości rejestratorów 

- transmisja danych z rejestratorów powinno odbywać się poprzez GPRS lub kodowane, 

binarne SMS bezpośrednio na własne, stałe  AP lub na modem GSM podłączony do 

komputera operatora 

- program powinien współpracować z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody i 

kanalizacji w jednym systemie. 

 

 

       Urządzenie należy do nowej rodziny bezprzewodowych rejestratorów danych. Wykorzystuje sieć 

GSM do przesyłania danych i wiadomości alarmowych do komputera. Posiada trwałą, wodoodporną 

obudowę (IP68). Można zainstalować go w podziemnych komorach. Przeznaczony jest do rejestracji 

ciśnienia i przepływu, temperatury wody, posiada własne zasilanie. Bezprzewodowy, do 

zastosowania w dowolnym miejscu, łączność za pośrednictwem GSM. 


