BRAMA NA ODCINKU /-8

brama rozsuwana 4,00m z kompletem mocowan
/ i mechanizmem — kolor antracyt RAL7016

OGRODZENIE NA ODCINKACH
1-2-5-4: 6-7; 1-8
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ogrodzenie panelowe z pretdw stalowych

z kompletem stupkéw i mocowan
kolor antracyt RAL7016
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stupek ogrodzenia

handlowy
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PODJAZDU
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beton C15/20

piasek 10cm

o]

beton asfaltowy AC11S 4cm — nawierzchniowy

baton asfaltowy AC16w Scm — wigzqcy

kliniec o frakcji 0/6 Is=1 — 6cm

tluczen kamienny o frakcji 0/31,5 ls=1 — 25cm

geowtdoknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna

grunt rodzimy w_stanie nienaruszonym

(w innym przypadku utozy¢ piasek Is=1)

qrys_kamienny luzem

o frakeji 8/15mm

na catej diugosci ogrodzenia

‘ PRZEKROJ POPRZECZNY

OGRODZENIE NA ODCINKACH 4-5-6

stupki do paneli (handlowe)

ogrodzenie panelowe 3D
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_/ ocynkowane z kompletem mocowanh / siatka zgrzewana z drutu - ocynkowana
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Inwestor: GMINA SOLINA
Nri 6612
Adres: 38-610 POLANCZYK, UL. WIEJSKA 2
Projekt: Budowa slecl wodoclagowe ] rozdzlelczeJ wraz z

przebudowo, budynku pompowni wody w
mie jscowosci Polanczyk — Gmina Solina
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POMPOWNIA WODY
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