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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

Opis techniczny
do projektu wykonawczego budowy sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowsa budynku
pompowni wody w miejscowosci Polanczyk gmina Solina.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa} opracowania sg nastepujace dokumenty:

Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina a Geokart —
International sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

- Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lesku,

- Postanowienie 0 odmowie wszczecia postgpowania znak: WO0S.420.25.1.2018.BK.4 z dnia
27.04.2018r w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Dokumentacja geotechniczna,

—~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z p6zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie,

- Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociaggowej oraz budynku przepompowni
wody w miejscowosci Polanczyk Gmina Solina.
Inwestycja ma na celu zwiekszenie wydajnosci sieci wraz z zapewnieniem wymogow
ochrony przeciwpozarowej.
Analizowane przedsi¢wzigcie ponadto wplynie na rozwoj spoteczno-gospodarczy gminy
Solina, a takze przyczyni si¢ do podwyzszenia standardu zycia mieszkancow.
W zakresie realizacji inwestycji znajduje si¢:
e budowa kolektora sieci wodociagowej od budynku przepompowni wody na dziatce nr
ewid. 584 do zbiornika na dziatce nr ewid. 604,
budowa odcinkow sieci wodociggowej od zbiornika wody na dz. 604 do budynku
hydroforni na dziatce 581/12.
przebudowa budynku przepompowni wody na dziatce nr 584 obejmujaca:
wymiang armatury wraz z pompami i zbiornikiem wody,
wymiang Wezla sanitarnego,
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku pompowni,
budowa odcinka sieci wodociggowej od wezla E1 — E2,
wymiana uktadu pompowego w budynku pompowni nad dziatce 581/12.

2.2. Stan istniejgcy

Rozpatrywany teren tak w stanie istniejacym jak i w perspektywie to teren obiektow
zaopatrzenia w wode pitng (WZ), oraz teren zabudowy ustugowej (UP). W bliskim sasiedztwie
projektowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna.

Teren ten uzbrojony jest w sie¢ energetyczng, teletechniczng napowietrzna i kablowa, w sie¢

gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna.
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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

Istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca (budynek pompowni wody,
zbiornik wody) przedstawia stan daleki od wymogdéw stawianych sieci wodociagowej. Przede
wszystkim istniejaca sie¢ nie zapewnia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Srednice sa zbyt mate, nie zapewniaja odpowiedniej ilosci i cisnienia wody.
Podejrzewa si¢ rowniez nieszczelnos¢ kolektorow z uwagi na zastosowane materiaty i diugi
czas eksploatacji.

Urzadzenia do transportu wody w budynku pompowni jak i caty budynek wymagaja
gruntownej przebudowy i dostosowania do aktualnych wymogow.

2.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w Opinii geotechnicznej z dokumentacja badan
podioza gruntowego, projekt geotechniczny dla projektowanej sieci wodociggowej w m.
Polanczyk gm. Solina.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dang inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badan podloza gruntowego stanowi oddzielne
opracowanie zalaczone w projekcie.

3. Sieé wodociggowa — rozwigzania projektowe

3.1. Opis projektowanej sieci wodociggowej z ukfadem pompowym

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu na ktorym
przewiduje si¢ jej realizacje. Inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu, tereny dla potrzeb
inwestycji to tereny do czasowego zajecia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje
pas terenu wzdhuz projektowanego wodociggu na szerokosci ktérego miesci si¢ wykop, pas
montazowy oraz pas zajety pod sktadowanie ziemi z wykopu. Szerokos¢ placu budowy wynosi
przewaznie 3-7m.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa PE100 PN16 o srednicy 160mm na dziatkach: 581/12,
581/13, 581/17, 582/7, 584, 585/3, 598, 604 (obok istniejacej wyeksploatowanej sieci
wodociggowej) zasilajaca ist. zbiornik wody o pojemnosci V=75m? zlokalizowany na dziatce nr
604. Woda pompowana bedzie przy pomocy zestawu hydroforowego, ktéry wraz z zbiornikiem
buforowym, osprzetem 1 calg armaturg zastagpi istniejacy uklad pompowy ze stalowym
zbiornikiem hydroforowym w budynku pompowni wody przewidzianym do przebudowy.

Dodatkowo w budynku na dziatce 581/12 nalezy zamontowa¢ drugi zestaw hydroforowy (w
miejsce ist. uktadu pompowego). Woda do zestawu doprowadzona bedzie z zbiornika na dz. nr
604 kolektorem PE160. Zestaw pofaczony bedzie z istniejaca siecig wodociagowa.

Ogotem diugosé sieci wodociggowej PE 160mm, L=390m

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze — Zbiornik wody V=75m?

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w jednostkach osadniczych.”
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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

Jednostkowy wskaznik zapotrzebowania wody przyjeto w wysokosci 100 dm®¥/Md. W
obliczeniach przyjeto 5-kroty wzrost zuzycia wody uwzgledniajacy kierunkowe
zapotrzebowanie wody w okresie letnim zgodnie z zaleceniami Zakladu Komunalnego w

Polanczyku.

Tabela: 12. Wodociagi gminne administrowane przez GZK Sp. z o. o.

w Polariczyku

Miejscowos¢ Sie¢ magistralna Przytacza Odbiorcy
Polanczyk 21,6 km 3,5 km 160
Myczkow 7 km 7,0 km 107
Berezka 8,5 km 1,9 km 82
Solina 1,3 km 0,56 km 56
Bobrka 4,7 km 0,56 km 51

llos¢ obiektow dla ktorych przewidziano doprowadzenie wody wynosi : okoto 262

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego z zbiornika wody: osiedle Na
Gorce, osiedle Panorama, osiedle Zielone Wzgdrze, miejscowos¢ Myczkéw oraz Berezka
wyniesie:

llos¢ mieszkancow okoto 1700M.

Qérd: 170 m%/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxd = 238,0 m3/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxh = 19,83m*h =55 I/s

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego ze zbiornika w okresie letnim
(5-kroty wzrost zuzycia) wyniesie:

Q«ra=850,0 m*/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxd — 1190,0 m3/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxh = 99,16m3/h = 27,54 I/s

3.3. Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. na terenie miejscowosci Polanczyk przyjeto zgodnie z
rozporzadzeniem M.S.W.A z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych.

Przyjmuje sie: ilos¢ 0s6b przebywajacych na terenie jednostki osadniczej powyzej 2 000 -
niezbedna wydajnosé na cele ppoz. wodociagu wynosi 10 dm?®/s lub zapas wody w zbiorniku
przeciwpozarowym 100md,

Dla budynkéw i obiektéw budowlanych o wymaganej wydajnosci sieci co najmniej 10 I/s,
przewidywany jest do ich ochrony jeden hydrant nadziemny DN80, usytuowany nie blizej niz
5m i nie dalej niz 75m od obiektu chronionego. Zaklada si¢, ze odlegtos¢ pomigdzy hydrantami
nie przekroczy 150m. Ponadto wszystkie hydranty usytuowane beda w odlegtosci nie dalej niz
15m od krawedzi najblizszej drogi.

Pozostate wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowej:

Dla sieci wodociaggowej 0 wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s, przewiduje si¢ srednice
Dz160mm.
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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584

w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

Sie¢ wodociggowa, stanowigca réwnoczesnie zrodio wody do celow przeciwpozarowych,
bedzie spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

zapewniona bedzie wymagana wydajnos¢ sieci 10l/s dla potrzeb przeciwpozarowych,
powigkszona 0 15% wymaganej ilos¢ dla potrzeb socjalno-bytowych oraz odpowiednie
cisnienie na hydrantach zewngtrznych przez czas nie krotszy niz 2 godziny,

cisnienie na hydrantach zewnetrznych nie bedzie nizsze niz 0,2MPa, a maksymalne
cisnienie hydrostatyczne w sieci nie bedzie wyzsze niz 1,6 MPa,

wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie bedzie nizsza niz
101/s,

hydranty zewngtrzne zaopatrzone bgda w zawory odcinajace oraz oznakowane
tablicami wg PN,

poszczeg6lne odcinki sieci obwodowej oraz sieci odgalezionych zaopatrzone beda
w zawory odcinajace.

Przyjete zatozenia w projekcie dotyczace projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
Polanczyk w petni zapewniaja wymagana ilos¢ wody 10I/s przy cisnieniu na hydrancie 0,2MPa
(dla najbardziej niekorzystnego usytuowania w terenie) do gaszenia pozaru.

3.4. Zrodlo zasilania

Zasilanie w wodg¢ dla obszaru objetego projektem odbywac si¢ bedzie ze zbiornika wody

2X75m?

usytuowanego na dziatce 120/1. Zarzadca zbiornika jest Zaklad Komunalny W

Polanczyku.

3.5. Przewody wodociggowe

Srednice rurociagdw gtéwnych PE160mm przyjeto tak, aby sie¢ wodociagowa spetniata w/w
wymogi ppoz. Taki warunek w peini pokrywa zapotrzebowanie w wode dla projektowanego
obszaru.

Przewody sieci wodociagowej projektuje sie z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR11 PN16 o
srednicy PE160mm.

Trase wodociggu w wykopie oznaczono tasmag koloru niebieskiego z wtopiona wkiadka
ulozong na warstwie obsypki, natomiast miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢
tabliczkami umieszczonymi na stupkach znacznikowych betonowych.

Przy ukladaniu przewodow cisnieniowych nalezy spemni¢ warunki podane w normie PN-
ENV 1046:2007 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdéw do przesytania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig”
oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Na odcinku okoto 160 m sie¢ wodociaggowa nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym.

Przewody sieci wodociggowej z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR11
PE160mm taczna diugos¢ L=390 Om

3.6. Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:
e Zasuwy odcinajace w weztach, przewidziano migkko-uszczelniajace zasuwy klinowe;

— kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,
— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub NBR o twardosci

70£5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy,
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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584

w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacigg,

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz
wymiennej mosieznej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie,
zabezpieczonej przed wykrgceniem pierscieniem ze stali  nierdzewnej,
umieszczonym pod uszczelka gérng oraz dodatkows uszczelke wargowa (dolng) z
gumy EPDM,

nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy.

Do w/w zasuw dodatkowym wyposazeniem sa:
1. obudowa teleskopowa
— zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550mm,
— pret stalowy oraz profil zamkniety o przekroju kwadratowym,
— kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,
— sprezynka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,
— rura ostonowa wykonana z PE,
— catosc zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie,
2. obudowa sztywna
— zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1060 do L=1260mm,
pret stalowy o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,
— rura ostonowa wykonana z PE,
catos¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie,
3. skrzynki uliczne
Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m brukiem z
kamienia famanego lub kostki betonowej a spoiny zala¢ zaprawa cementows.

e Tuleje kotnierzowe,
o Ksztaltki zeliwne;
e Z1acza rurowe uniwersalne, ztgcza rurowo kotnierzowe uniwersalne, ztagcza rurowe do rur PE;

przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

jedno gniazdo Kkielichowe zigczy uniwersalnych wraz z uszczelkg umozliwia
potaczenie rur w pewnym zakresie srednic zewngtrznych rur z odchyleniem
katowym do 4°,

materiat ztgczy — zeliwo sferoidalne gat. min EN-GJS 400-15,

uszczelnienie wykonane z gumy EPDM lub NBR,

zlacza do rur PE dodatkowo wyposazono w mosiezny pierscien zaciskowy
zapewniajacy stabilnos¢ polaczenia,

polaczenie pokrywy z korpusem w zigczach rurowych wykonane oddzielnymi
srubami dla kazdej ze stron,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci
powloki 250-500 pum odporne na przebicie elektryczne 3kV.

e Zeliwne hydranty nadziemne zabezpieczone w przypadku zatamania z podwdjnym
zamknigciem, DN80 PN16 usytuowane w odlegtosciach co 100-150m, w zaleznosci od
zabudowy. Z hydrantem technologicznie zwigzana jest zasuwa koinierzowa migkko-
uszczelniajaca klinowa DN80mm, obudowa i skrzynka do zasuw;

korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS
400-15, kolumna stalowa malowana lub cynkowana ogniowo lub zeliwna, trzpien ze
stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,
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— nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiadzu utwardzonego,
— uszczelnienie hydrantu poprzez ttok wspoipracujacy z tuleja prowadzacg z materiatu
nierdzewnego.

3.7. Instalacje technologiczne — pompownia wodociggowa na dziafce nr 584

Projekt zmian dotyczacy urzadzen pompowni wody w Polanczyku
Stan istniejacy.

Uktad pompowy wraz z armatura

GEOKART - INTERNATIONAL spé‘ka z 0.0.
35-113 Rzes il. Wita Stwosza 44
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Kanat technologiczny

Zgodnie z ustaleniami z Zaktadem Komunalnym i Gming Solina zaktada si¢ likwidacje
obydwu zbiornikdw oraz uktadu pompowego z orurowaniem i armatura. W miejsce istniejacych
urzadzen projektuje si¢ zestaw hydroforowy o wydajnosci Qmax.h wg wyliczen jak nizej:

Dane do obliczen zestawu przyjeto z godnie z pkt. 3.2. gdzie przyjeto 5-kroty wzrost
zuzycia wody uwzgledniajacy zapotrzebowanie wody w okresie letnim (zalecenie Zaktadu
Komunalnego).

Wydajnos¢ zestawu do podnoszenia pomp

Przyjmujac Qér.d= 850m%/d i stosujac wspéiczynniki Nd=1,4 ; Nh=2 oraz T=24 h
otrzymamy Qmax.h= 850 *1,4*2/24= 99,17 m3/h = 27,55 I/s

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych wymagana wydajnos¢ zestawu do podnoszenia
cisnienia wyniesie Qp= 0,15 Qgosp. + Qppoz. czyli Qp=4,13 + 10 = 14,13 I/s.

Mozemy zatem uznaé, ze przyjete dla sezonu letniego Qmax jest wigksze od wymaganego
Qp i jako maksymalng wydajnos¢ zestawu przyja¢ Qmax1=27,55 I/s = 99,17 m3/h.

Poza sezonem dla Qsr.d =170 m®/d przy w/w wspdtczynnikach wyniesie ona ok. 21,25
m3/h = 5,90 I/s czyli Qmax2 =0,15 *5,9 + 10 = 10,89 I/s = 39,19 m*/h

Wydajnos¢ zestawu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 39 do 99 m3/h.
Wysokos¢ podnoszenia 41m.

Dobdr zestawu

Dobrano zestaw 3 pompowy z pompa rezerwowa (2+1), w ktérym jedna pompa zapewni
zasilanie poza sezonem, a dwie w sezonie (w razie potrzeby) typ np. HYDRO MPC-E 3
CR45-2.

Z uwagi na duza zmiennos¢ zapotrzebowania na wode oraz w celu obnizenia zuzycia energii
dobrany zestaw pompowy posiada¢ mozliwos¢ pracy ze zmiennymi obrotami wszystkich pomp,
a zastosowany sterownik posiada funkcje optymalizacji pracy pomp (praca przy najwyzszej
Sprawnosci).

Zestaw sktada si¢ z:
— 3 pionowych pomp wielostopniowych typu CR45-2,
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dwaoch kolektorow ze stali nierdzewnej DN 200,

jednego zaworu zwrotnego i dwoch zaworéw odcinajacych dla kazdej pompy,
przytacza z zaworem odcinajacym dla przytaczenia zbiornika membranowego
cisnieniowego,

manometru i przetwornika cisnienia,

ptyty podstawy ze stali nierdzewnej,

szafy sterowniczej Control MPC w obudowie ze stali, IP 54, z wylacznikiem gtéwnym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika wytacznikami i
sterownikiem mikroprocesorowym CU 352.

Pompy, orurowanie, kable zamontowane sa na ramie podstawy. Zestaw podnoszenia
cisnienia jest fabrycznie wstepnie ustawiony i przetestowany.

Dane techniczne zestawu:

— dopuszczalna temp. cieczy 5°C .. 60°C,

— max. cisnienie robocze 1,6 MPa,

— aktualny przeptyw obliczeniowy 99 m3/h,

— wysokos¢ podnoszenia 36.8 m,

— napigcie zasilania 3x380 -415V,

— prad nominalny zestawu 142 A,

— liczba pomp gtownych 3,

— moc (P20 pompy gtownej 7,5 KW,

— rozruch - pompy giéwne: elektroniczny

— masa netto: 644 kg
Charakterystyka pompy:
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Opis Wartosc

Informacje ogolne:

Nazwa wyrobu: HYDRO MPC-E 3 CR45-2
Nr katalogowy: 98801548

Numer EAN: 5712601539395
Techniczne:

Aktualny przeplyw obliczeniowy: 99 m3/h

Min.Q systemu: 22 m3/h

Max flow: 174 m3/h

Maks.Q systemu: 174 m3/h

Obliczona wysokos¢ podnoszenia 36.8 m

pompy:

H max: 52m

Liczba wirnikéw pompy giowne;j: 2

Podstawowy typ pompy: CR45-2

Nr pompy: 96122799

Liczba pomp: 3

Matenialy:

Kolektory: EN/DIN 1.4301/ AlSI| 304
Instalacja:

Maksymalne cisnienie pracy:
Maksymalne cisnienie wiotowe:
Manifold inlet:

Manifold outlet:

Cisnienie:

Earth connectio:

System design:

Ciecz:
Czynnik tloczony:
Zakres temperatury cieczy:

Liquid temperature during operation:

Gestosé:

Dane elektryczne:

Moc (P2) pompy glownej:
Czestotliwosc podstawowa:
MNapiecie nominalne:
Rozruch-pompy glowne:
Prad nominalny zestawu:
Rozruch:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5).

Uklady sterowania:
Control type:

Zbiornik:
Membranowy zbiomik cisnieniowy:

Inne:

Masa netto:

Masa:

Typoszereg:

Plik konfiguracyjny Control MPC:

16 bar
4 bar
DN200
DN200
PN16

[

FE

Woda
5..60°C
20°C

998.2 kg/m3

7.5 kW

50Hz
3x380-415V
S/D

142 A
elektroniczny
IP54

Nie

644 kg
674 kg
ASEAN
08271947

554

50

|HYDRO MPC-E 3 CR45-2 50Hz

[%]

Nie uwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Q=98m3h
H=368m
100 % n=2x100%
’”ﬁ{:im tloczona = Woda
Temperatura cieczy podczas pracy = 20 °C
Gestost = 998.2 kg/m3

eta pompy = 74.5%
Eta pompa+silnik+przetwomica czest. = 65.8 %

20 40 60 80 100 120 140  Q[m3h]

" P1=1505kW

P2 =1328kW
MNPSH= 288 m

NPSH
[m]
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Wymiary zestawu:
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Montaz zestawu wraz z zbiornikiem i armaturg nalezy przeprowadzi¢ bez wylaczania
istniejacego uktadu pompowego.

Zbiornik ,,buforowy” na zasilaniu zestawu

W celu ograniczenia wptywu pracy zestawu na sie¢ zasilajaca tj. wyeliminowania
niebezpieczenstwa wytworzenia podcisnienia przy pracy zestawu z maksymalng wydajnoscia
zaprojektowano zbiornik buforowy o pojemnosci okoto V=13,5m°.

Zaprojektowano zbiornik cisnieniowy wody pitnej poziomy,

srednica: 2000mm,

dtugosé: 4700mm,

wysokos¢ 2300mm,

temperatura: +110°C,

cisnienie 6 bar,

czynnik: woda,

materiat: stal nierdzewna typ 304,
podpory: stal nierdzewna typ 304,

Zbiornik winien spetnia¢ wymagania stawiane warunkami Urzedu Dozoru Technicznego
WUDT/UC/2003 oraz Dyrektywy PED 2014/68-UE.

Zbiornik winien by¢ wyposazony w krdéce kotnierzowe:

przytacze zasilania woda — DN150

przytacze zaworu bezpieczenstwa — DN50

przytacze zaworu napowietrzajaco — odpowietrzajacego — DN50
przytacze do wodowskazu — 2xDN20,

wlaz rewizyjny DN500mm,

przytacze ssawne pomp — DN150,
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oraz:
— przytacze spustowe — mufa 2”’,
— przylacze pod manometr — mufa 1/2”7,

Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych PN16 ze
stali nierdzewnej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie
gazéw szlachetnych). Pofagczenia rozigczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi
luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych ocynkowanych.

Na wyjsciach zestawu PN16 wg DIN 2674 lub 2633. Stosowac¢ sruby ze stali jw.

Polaczenia kotnierzowe wykonywane z Kkotnierzy niejednorodnych — np. ze stali
kwasoodpornej oraz stali weglowej lub zeliwa — w przejsciach przez kotnierze wykonane z
innych materiatéw niz stal kwasoodporna — sruby umieszcza¢ w tulejach z blachy aluminiowej
grubosci 0,5 — 1,0mm. Pod nakretki — précz podkiadek ze stali kwasoodpornej - zaktadaé
podkiadki z blachy aluminiowej grubosci 2,0mm. Dziatania te maja za zadanie eliminacje
mozliwosci powstawania ognisk korozji stali kwasoodpornej.

Zestawienie armatury

Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200 szt. 2,
Zwezka symetryczna DN200/150 szt. 1,

Zwezka dwukotnierzowa Dn200/150 szt. 1,
Zwezka dwukotnierzowa Dn150/80 szt. 2,

Zwezka dwukotnierzowa DN150/65 szt. 2,
Trojnik redukcyjny DN200/150 szt. 1,

Trojnik DN150 szt. 2,

Zasuwa klinowa DN150 szt. 8,

Zasuwa klinowa DNB8O szt. 1,

10. Zawdr regulacyjny cisnienia DN65 typ np. VAG PICO DN65v02 SZ20 szt.1,
11. Wodomierz jednostrumieniowy DN8O szt. 1,

12. Wodomierz jednostrumieniowy Dn65 szt. 1,

13. Prostka dwukotnierzowa Dn65, L=200mm szt. 1,
14. Zasuwa kotnierzowa DN50 szt. 1,

15. Zawor napowietrzno-odpowietrzajacy DN50 typ np. VAG DUOJET szt. 1,
16. Zawor bezpieczenstwa DN50 szt. 1,

17. Manometr 1/2" szt. 1,

18. Wodowskaz szt. 1,

19. Zawor spustowy 2",

20. Zawor 3/4",

21. Zawor wodny katowy 1/2x3/8.

LCoNoA~AWNE

3.8. Ogrzewanie

W celu utrzymania dodatniej temperatury w pomieszczeniach pompowni projektuje sig
grzejniki elektryczne, konwekcyjne o nastepujacych parametrach technicznych:
— moc 1,5 kW szt.2
— moc 0,5 kW szt. 2
— zasilanie 230 V,
— ochrona min. IP 24, klasa bezpieczenstwa Il,
— mozliwos¢ ustawienia na prace mrozoodporng +5°C,
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— plynnie regulowany termostat temperatury pomieszczenia +5°C do +35°C.
Temperature wewnatrz pomieszczenia hydroforni przyjeto na poziomie +18°C

W pomieszczeniu pompowni nalezy ustawi¢ osuszacz powietrza zasilany z wewngtrznej
instalacji elektrycznej hydroforni.
Przewiduje sie zastosowanie osuszacza przeznaczonego dla pomieszczen do 615m?® kubatury
0 nastepujacych parametrach:
— moc osuszania max./24 h: 41 |,
—  przeptyw powietrza: 480 m*h,
— zakres pracy przy temperaturze 3 - 35°C,
— zakres pracy przy wilgotnosci wzglednej 35-99%,
— zasilanie elektryczne: 230 V / 50 Hz,
— pobo6r mocy: max. 0,78 kW,
— pojemnos¢ zbiornika na wodg: 11 |,
— poziom hatasu dB (A): 53.

3.9. Wezel sanitarny

W pomieszczeniu WC przewiduje sie wyming umywalki oraz miski ustepowej wraz
z armaturg i orurowaniem.

3.10. Odprowadzenie sciekow sanitarnych i deszczowych

Odprowadzenie sciekow z wezta sanitarnego (umywalki, miski ustepowej) zaprojektowano
do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bieszczadzkiej.

Przylacz sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC typu ciezkiego o srednicy 160mm na
podsypce z piasku o grubosci 10,0cm. Rurg nalezy zasypac¢ piaskiem o grubosci warstwy
30,0cm, zageszczajac ja do uzyskania wskaznika 95° w skali Proctora. Wykop nalezy wykona¢
jako szerokoprzestrzenny. Przytacz kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy 250, 200
1 160mm.

Przytacz sanitarny pod budynkiem nalezy podda¢ gruntownemu czyszczeniu.

Wody opadowe i roztopowe jak i wody z drenazu wokaét budynku pompowni wody projektuje
si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej — studnia na dziatce 582/7.
Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PCV-U typ SN12, SN8
0 srednicy 250mm, @200mm i g160mm. Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzywa
sztucznego o srednicy g400mm, oraz betonowe g1000mm.
Ogodtem diugosé sieci kanalizacji deszczowej L=61m

3.11. Zestaw hydroforowy — pompownia wodociggowa na dzia‘ce nr 581/12

Dla poprawy efektywnosci dziatania istniejacej sieci oraz wymogow ppoz. zaprojektowano
w budynku na dzialce 581/12 zestaw hydroforowy. Zestaw zastapi istniejacy uktad pompowy
0 wydajnosci 21,1m3/h.

Dobrano zestaw 3 pompowy z pompa rezerwowa (2+1), w ktérym jedna pompa zapewni
zasilanie poza sezonem, a dwie w sezonie (w razie potrzeby).

Zaktadajac, wydajnos¢ Q=60m3/h oraz przyjmujac wspoiczynniki nieréwnomiernosci
Nd=1,4 oraz Nh=2,5, T=24 h
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otrzymamy Qh max= 60 x 1,4 x 2,5 /24 = 8,75 m®/h, a w sezonie ok. 2 razy wiecej
czyli 17,5 m?/h.

Q ppoz = 18 m*/h

stad wydajnos¢é pomp w zestawie wyniesie:

Qp = Qppoz + 0,15 Q gosp = 18 + 0,15 x 17,5 = 18 + 2,63 = 20,63 m?/h,

co odpowiada wydajnosci uzywanej pompy.

Nalezy jednak przewidzie¢ wzrost ilosci mieszkancow — zaktadam 30%.

Czyli docelowo Qgosp wyniesie 17,5 x 1,3 = 22,75 m?/h,

a wydajnos¢ pomp w zestawie Qp=18 + 0,15x 22,75= 18 +3,41 = 21,41 m3/h.

Z uwagi na charakter miejscowosci (turysci) nalezy zaklada¢ wigksza niz standardowa
nieréwnomiernos¢ rozbiorow wody.

Przyjeto wydajnos¢ pomp zestawu Qp= 25 mP/h oraz proponowany ukilad 2+ 1 co
odpowiada parametrom zestawu typ np. Hydro MPC-E 3 CRIE 10-5, 3x kW.

Zestaw sklada sie z:

3 pionowych pomp wielostopniowych typu CRIE 10-5 ze zintegrowanymi
przetwornicami czestotliwosci,

dwaoch kolektorow ze stali nierdzewnej DN 80,

jednego zaworu zwrotnego i dwdch zawordw odcinajacych dla kazdej pompy,
przytacza z zaworem odcinajacym dla przytaczenia zbiornika membranowego
cisnieniowego,

manometru i przetwornika cisnienia,

pyty podstawy ze stali nierdzewnej,

szafy sterowniczej Control MPC w obudowie ze stali, IP 54, z wytacznikiem gtownym,
wszystkimi koniecznymi bezpiecznikami, zabezpieczeniem silnika wytacznikami i
sterownikiem mikroprocesorowym CU 351.

Pompy, orurowanie, kable i Control MPC zamontowane sg na ramie podstawy. Zestaw
podnoszenia cisnienia jest fabrycznie wstepnie ustawiony i przetestowany.

Dane techniczne zestawu:

— dopuszczalna temp. cieczy 5°C .. 60°C,

— max. cisnienie robocze 1,6 MPa,

— wydajnos¢ (Pompownia) 47,0 m3/h,

— rezerwowej wg. DIN 1988/T5: 10 I/s = 36 m3/h,

— wydajnos¢ 1 pompy 25 m3/h,

— wysokos¢ podnoszenia 46.6 m,

— napigcie zasilania 380 -415V,

— prad znamionowy 5,63 A,

— liczba pomp gtéwnych 3,

— moc nominalna 3 kW,

— rozruch - pompy gtéwne: elektroniczny

— masa netto: 255 kg
Charakterystyka pompy:
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Opis Wartosé l:] |HYDRO MPC-E 3 CRIE10-5, 50Hz [ﬁ':a
Informacje ogélne: Niiuwzgledniono strat w armaturze i zaworach
Q=25m3h
Nazwa wyrobu: HYDRO MPC-E 3 CRIE10-5 H=466m
Nr katalogowy: 99166888 804 sl
Numer EAN: 571260797 1496 100%  Temperatura cieczy podezas pracy = 20 °C
Techniczne: 704 Sl
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 25 m3/h
Min.Q systemu: 18 m3/h 04—
Max flow: 47 m3/h
Maks.Q systemu: 36 m3/h 504 L 100
Obliczona wysokosé podnoszenia 46.6 m
ompy: 40 - 80
max: 74m M
Podstawowy typ pompy: CRIE10-5 104 | so
Nr pompy: 99071462
Liczba pomp: 3 204 40
Materialy:
Kolektory: EN/DIN 1.4571/ AlSI 316 TI 10 B
Instalacja: eta pompy = 67.5%
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar o =" E‘alpml’f*ﬁi'“:"*“zf““"f“ “ﬁ-’f"ﬂ-”f o
Manifold inlet: DN80 0 5 10 15 20 26 30 35 40 Q[mdh]
Manifold outlet: DN8O (k] N
Cisnienie: PN16 10 e sireq aorriler)
Earth connectio: PE
System design: A
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 5.60°C
Liquid temperature during 20°C
operation: =
Gestosc: 998.2 kg/m3 : =" = 4685kW
Dane elektryczne: ;
Moc (P2) pompy glownej: 3 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
MNapiecie nominalne: 3 x 380415V
Prad nominalny zestawu: 563 A
Rozruch: elektroniczny
Rodzaj ochrony (IEC 34-5). IP54

Eliminacja zakiécen radiowych: EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)
Uklady sterowania:

Control type: E

Inne:

Masa netto: 255 kg

Masa: 301 kg
Typoszereg: Miedz ynarodowy

Plik konfiguracyjny Control MPC: 98271947
Plik konfiguracyjny Hydro MPC: 98272018

Wymiary zestawu:

864
600
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Zestawienie armatury

Lacznik amortyzacyjny kotnierzowy DN8O szt. 2,
Zwezka symetryczna DN150/80 szt. 1,

Zwezka dwukoinierzowa DN150/65 szt. 2,
Trojnik DN150 szt. 1,

Zasuwa klinowa DN150 szt. 4,

Wodomierz jednostrumieniowy Dn65 szt. 1,
Prostka dwukotnierzowa Dn65, L=200mm szt. 1,

NogahkownpE

3.12. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociaggowej wytyczenie trasy oraz wskazanie
reperéw roboczych zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Nalezy takze dokona¢ przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan proj. sieci z istniejagcym
uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich posadowien pod nadzorem administratora
istniejacych urzadzen.

3.13. Roboty ziemne

3.13.1. Wykopy

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej PN-B-10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego re¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wykopy wykona¢ jako pionowe,
waskoprzestrzenne z umocnieniem  §cian  przy uzyciu szalunkow  systemowych
prefabrykowanych, wyprasek stalowych lub bali drewnianych.

Rozparcie wykopdw wykona¢ z okraglakéw drewnianych lub rozporami stalowymi ze
srubami rzymskimi. Rozparcie powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego
wykonywania i prowadzenia robdt. Nalezy dokonywaé okresowego sprawdzenia
zabezpieczenia scian wykopow, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocni¢

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostepem 0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych kiladek dla
pieszych a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczegdlnie
niebezpieczne winny by¢ w nocy oswietlone.

Przejscia siecia wodociggowsa pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykona¢
jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem §cian.

3.13.2. Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopdw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegtos¢ min. 10 m od wykopu. 110s¢
wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od opadéw atmosferycznych. W
przypadku znacznego zagtebienia dna rurociagu nalezy odwodni¢ wykop za pomocs igtofiltrow
lub studni depresyjnych
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3.14. Roboty montazowe

3.14.1. Montaz rur

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowana osia i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna scisle przylega¢ do poditoza na swojej catej diugosci, co najmniej na %
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

W trakcie prowadzenia robét budowlano - montazowych nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP
gtownie dotyczacych prowadzenia robdt w rejonie wystepowania sieci elektro-energetycznych.
Nalezy opracowa¢ szczegétowy harmonogram wytgczen sieci elektro-energetycznych
i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkow gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.

3.14.2. Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagéw z rur PE wynika z zastosowania
elementow z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajace). Dla tych
warunkow bloki podporowe maja za zadanie wyrOwnanie parcia na podioze w dnie wykopu
wynikajace ze znacznej réznicy ciezaru pomiedzy rurami z PE a armatura. Bloki podporowe
wykona¢ z betonu C12/15. Bloki nalezy odizolowa¢ od przewoddéw wodociggowych poprzez
natozenie powtokowych izolacji mineralnych.

3.14.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy stosowac¢ w miejscach zmian kierunku przebiegu rurociagu z PE jako
zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi (przy tukach i tréjnikach). Bloki oporowe
wykona¢ z betonu B15 o $redniej objetosci betonu w bloku V=0,2m?. Bloki nalezy odizolowaé
od przewodow cisnieniowych warstwa papy bitumiczne;j.

4. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdluz projektowanej sieci wodociggowej jest uzbrojony w napowietrzne linie
elektryczne i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, rurociagi wodociagowe, kanaty
sanitarne.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
nastepujacy sposob:

— linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonac¢ recznie,
przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w
uzgodnieniu z RE.

Na istniejacych kablach energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne L=3m.
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury min g110mm koloru niebieskiego,

- dla kabli SN rury min 160 koloru czerwonego.

— teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rurg dwudzielng
$110mm L=3m.

— w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

— rurociagi wodociaggowe i kanalizacyjne - roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem
uzytkownika rurociggow.
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Ponadto wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywa¢ zgodnie z zawartymi w
projekcie uzgodnieniami branzowymi i wg nastgpujacych norm:

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowa.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Odbiorze

5. Przejscia przez przeszkody naturalne i sztuczne

5.1. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej

Przekroczenie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej
PEHD mozliwie prostopadle do osi drogi, bez naruszania nawierzchni jezdni i poboczy.

Dtugosci i srednice rur ochronnych oraz gtebokosci ich posadowienia — jak na zataczonych
planach sytuacyjnych i profilach.

Rure ochronng zaizolowa¢ powloka izolacyjna. Rura przewodowa spoczywa w rurze
ochronnej na ptozach wykonanych z polietylenu niskocisnieniowego. Plozy te zapewniaja
centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Konce rur ochronnych
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowaé¢ komory startowe oraz komory odbiorcze
oraz posadowi¢ wiertnicg na zaktadanej rzednej. Konstrukcja komory powinna by¢ tak
wykonana aby posiadata odpowiednia wytrzymato$§¢ na przeniesienie sit ,wciskajacych”
wiertnicy. Mozna zastosowa¢ komory zelbetowe o przekroju kotowym, prostokatnym a takze
stosowa¢ zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego uzytku. Na komory okragle mozna
stosowac kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe. Dopuszcza si¢ takze wykonanie komér ze
scianek szczelnych lub ptyt betonowych. Podtoza komor moga by¢é wykonane z betonu, ptyt
betonowych, belek stalowych, a dla mniejszych wiertnic z belek drewnianych. Zaleca si¢
wykona¢ niezalezny fundament o wymiarach 300x300 mm do przytwierdzenia stojaku
teodolitu. Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadtosci i stabilnosci tylnej sciany
komory podczas wciskania.

Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnig oraz powinny by¢ tak wykonane by
spetniaty warunki wytrzymatosciowe, gwarantowaly stabilno§¢ wiertnicy oraz spetniaty
warunki BHP.

Miejsca przekroczen drogi oznakowa¢ po obu jej stronach przy stropie skarpy stupkami
betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gtoéwki stupka — pasa o szerokosci 20 cm farbg
olejng w kolorze niebieskim.

Po wykonaniu przewiertu i przeprowadzeniu rury przewodowej pozostate odcinki sieci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN — 83/8836 — 02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W poblizu istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem administratora.

5.2. Ogrodzenia

Na trasie projektowanej wystepuje szereg ogrodzen, ktore na czas budowy nalezy rozebra¢ a
po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu przed rozbiorka.

5.3. Budynki

W przypadku wystapienia gtebokich wykopow, przed rozpoczeciem robot nalezy dokonad
oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej od 15,0m.
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5.4. Drzewostan

Trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem istniejacego
drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca
powinien fakt ten uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci, a takze uzyskac¢ wszelkie niezbedne
pozwolenia i decyzje.

W przypadku koniecznosci usunigcia drzew i krzewdw, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokona¢ nasadzen gatunkéw rodzimych w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunietych. Usuni¢cia drzew i krzewow prowadzi¢ tylko poza okresem legowym ptakow.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie prowadzi¢
nalezy recznie.

6. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PE na projektowanej sieci
nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.

W razie wystagpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowa¢ podioze z drobnego
zwiru 4+20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 10cm podsypce
piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce z
réwnoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosnaé o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania
- nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20 mm - materiat nie moze by¢

zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podioze pod rurociag, jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
piaszczyste. Ulozone w podlozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwa obsypki klasy |
(piaski grube i srednie dobrze uziarnione).

Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkow okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypemhi¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak
I wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Szczegbtowe wymagania, co do warunkéw i zasad ukladania, montazu rur zawieraja
instrukcje opracowane przez producentOw rur.

7. Préba szczelnosci

7.1. Préba szczelnosci wodociggu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociaggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem podda¢
go cisnieniowej probie szczelnosci na cienieni réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.
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Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Szczelno$¢ przewodow wodociggowych powinna spelnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociagu.

7.2. Plukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

Plukanie przewodow wodociggowych wykona¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociaggu czysta woda. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez koncOwki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt budowlanych do czasu
az zacznie na koncowkach i hydrancie wyptywac czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci
pluka¢ i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych wylotow.
Ptukanie przewodow wodociggowych powinno si¢ odbywac z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociagu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartosci 25mg.Cl/dm?® wody, tj. 25g Cl/m®
wody. llos¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedna do dezynfekcji sieci
wodociggowe] okresla si¢ ze wzoru:

R =axb /145 [kg]

gdzie:

a— 25 mg Cl/dm?®lub 25g Cl/m?® wody — zawartos¢ czynnego chloru w roztworze roboczym

(dezynfekujacym)

b — pojemnos¢ catkowita przewoddw sieci wodociagowej poddanej dezynfekcji [dm?®]

lub [m?]

145 — zawartosc¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu

sodowego [g/kg].

8. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej prébie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu,
- pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodéw umieszczonych pod
drogami, 90% dla gi¢bokich wykopow powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkow.

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiagniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniona podbudowsa drogi.

9. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektow mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

Podczas prowadzenia rob6t urodzajna warstwa gleby (humus) bedzie zbierana i sktadowana
oddzielnie, a po zakonczeniu robot rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajace podczas robét budowlanych nadmiary ziemi — beda odtransportowane na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te moga zosta¢ wykorzystane np. do niwelacji terenu.
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W czasie budowy sieci wodociggowej stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace
skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie potaczenia rur gwarantujg szczelnosé sieci.

Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane beda materiaty naturalne
np. piasek, niepowodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane zostang prace:
« Usuni¢cia materiatdw uzywanych do budowy,
« rekultywacja terenu wokot trasy sieci wodociggowej oraz doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci.

Zakres prowadzonych rob6t nie spowoduje zmiany przeptywu wdd powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami,
ktore nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza maszynowa
zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

10. Uwaaqi koricowe

o Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci wodociggowej o terminie
rozpoczecia robot, oraz zleci¢ nadzor w czasie ich realizacji.

o Przed przystagpieniem do realizacji, geodeta uprawniony wykorzystujac mape
z uzgodnieniami ZUDP, powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasg
projektowanych sieci.

o Wykonawca rob6t ma obowigzek do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi,
uzgodnieniami i decyzjami zatagczonymi w projekcie budowlanym.

o Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i zalozy¢ repery robocze po trasie
projektowanych sieci.

« W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomi¢ operatora.

« Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

« Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

o Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablem telefonicznym i energetycznym,
zastosowac¢ na kablu rure ochronng dwudzielng zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami w
opisie technicznym,

o Calos¢ robdt zwigzanych z budowa wodociggu wykona¢ zgodnie z polskimi normami
i instrukcjami montazu producentéw materiatldw i urzadzen a takze z przepisami BHP aw
szczegolnosci :

DZ.U. nr 22/53 poz. 89 — ,,BHP” — transport reczny,

DZ.U. nr 2/67 — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t betonowych
I zelbetowych w zakresie gospodarki wodnej,

Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i
badania przy odbiorze,

PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania,
Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 — Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.93r. w sprawie
warunkéw BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,
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Projekt Wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku pompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk Gmina Solina

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I,
Instalacje sanitarne i przemystowe MB i PMB,

- ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggbw z Tworzyw Sztucznych ,,-
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

- Instrukcja montazowsa ukfadania w gruncie rurociggdbw z PCW, PE lub innych
materiatow zastepczych na budowie,

- Przepisami wykonania przewiertdw (przeciskdw) pod drogami.

« Koncowy odbior wykona¢ na podstawie pozytywnych wynikow prob szczelnosci projektu
technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz z
domiarami, oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci i deklaracjami zgodnosci na
wbudowane materiaty.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, produktow, materialow
i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie
standardow jakosciowych oraz parametrow technicznych i technologicznych zatozonych
w dokumentacji  projektowej. Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgodnié
z Projektantem i Inwestorem.

opracowanie:

GEOKART - INTERNATIONAL spé‘ka z 0.0.
35-113 Rzes il. Wita Stwosza 44

-23-



