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Wymiary otworu So 68 70 190 95 258 160 113 215 190
w swietle muru
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Okreslenie skrzydel L P L P L P L P
- Parter 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Inwestor: GMINA SOLINA
E Adres: 38-610 POLANCZYK, UL, WIEJSKA 2
> || pietro Projekt: o zebudova budynku pomponr wody w
5 mie jscowosci Polanczyk - Gmina Solina
9 - Lokalizacja: POLANCZYK
S azem
_ GEOKART — INTERNATIONAL
Ogolem 1 1 1 1 1 1 2 2 Z 35-113 Riiilﬁiv,zuﬁ‘ Wita Stwosza 44
Oszklenie gdrne i kratka nawiewna | Kratka nawiewna wg wymogdw DRZWI STALOWE OCIEPLONE DO WSPOLCZYNNIKA K=1,5W/m2 K ZESPOL  PROJEKTOWY:
UWAGI wg wymogdw dla drzwi do tazienek | dla drzwi do tazienek OCIEPLENIE PIANKA POLIURETANOWA LUB WELNA MINERALNA OKNA PCV (PCV—romy zbrojone wkladami metolowymi) Fl::lorj:lgﬁt Esr-gfmn BRANZA: PODPIS:
DRZWI ZAKUPIE Z OSCIEZNICAMI DOPASOWANYMI DO KONSTRUKCJI SKRZYDEL SZKLENIE DWU-SZYBOWE k=1.6 W/(m2/deq) PRZED ZAKUPEM SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW e e
ORAZ DO ISTNIEJACYCH OTWOROW W STANIE SUROWYM 7 . - :
PR7ED. ZAKUPEM SPRAWDZIC WYMIARY OTWORGH WYPOSAZONE W REGULOWANE SZCZELINY NAWIETRZNIKOWE DtUGOSCI 30CM Faza ;pF;z)cJTEwKG:GV-VYKONAWCZY i e 05.210:1580r.
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