Wymagania dla oprogramowania do archiwizacji i analizy danych.

- program zarzadzajgcy systemem monitorowania, powinien by¢ witasnoscig operatora
monitorujgcego sie¢ wodociggowsq i/lub kanalizacyjng. Operator rozumiany jako Zaktad
Wodociggdw nie powinien korzysta¢ z serwera firmy zewnetrznej (hosting), ponoszac
dodatkowe koszty zwigzane z obstugg systemu oraz narazajac sie na btad zwigzany z
przeptywem informacji miedzy dwoma operatorami jednego systemu

- program powinien zawiera¢é mape obszaru podlegajgcego monitoringowi wraz z
mozliwoscig dostepu do punktéw monitoringu, oddalonych w terenie, z poziomu tzw.
punktéw aktywnych na w/w mapie (na zasadzie , kliknij myszkg na wybrany punkt”) oraz
poprzez liste z nazwami miejsc lub po liste numerdéw ID punktéw

- program powinien zapewni¢ mozliwos¢ obstuge kilkuset rejestratorow terenowych
(punktéw pomiarowych)

- program powinien oblicza¢ przeptywy maksymalne, minimalne, sredniodobowe oraz
oblicza¢ przeptywy objetosciowe w dowolnych przedziatach czasowych, a takze
porownywac dobowe charakterystyki przeptywéw (blokowanie linii wzorcowego przeptywu
i pordwnywanie ich do analogicznych z réznych okreséw).

- operator, rozumiany jako eksploatator sieci wodociggowej, powinien posiada¢ mozliwos¢
tworzenia, w programie wizualizacyjnym, dowolnych algorytméw dzieki mnozeniu,
dzieleniu, dodawaniu badZ odejmowaniu danych w postaci tabelarycznej i w formie
wykreséw z poszczegdlnych punktéw pomiarowych i rodzaju danych - co pozwala na
precyzyjng ocene sprawnosci hydraulicznej systemu, a w szczegdlnosci ocene strat wody w
poszczegdlnych rejonach sieci wodociggowe].

- operator powinien posiadaé¢ mozliwos¢ samodzielnego konfigurowania rejestratoréow w
terenie dzieki posiadaniu pakietu kompatybilnych programéw konfiguracyjnych
przeznaczonych do instalacji na komputerach przenosnych typu laptop i palmtop

- program powinien automatycznie sumowaé (wg. utworzonego przez operatora —
algorytmu) ilosci wody zuzywanej w strefie, po zsumowaniu wody wptywajgce] i
wyptywajacej ze strefy - uwzgledniajac jej wielokierunkowe zasilanie

- operator powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania samodzielnych zmian w programie,
poprzez dodawanie nowych punktow badz eliminowanie zbednych na mapie
wizualizacyjnej. Powinien mie¢ mozliwos¢ konfigurowania zdalnego alarméw dla

poszczegblnych punktéw pomiarowych. W celu dokonywania powyzszych czynnosci



powinien mie¢ peten dostep do systemu, nie positkujgc sie operatorem zewnetrznym
(hostingiem)

- operator powinien mieé¢ mozliwo$¢é wysytania instrukcji do punktu monitorujgcego w celu
dokonywania zmiany w ustawieniach alarmoéw i funkc;ji telefonowania

- zarzadzajacy programem eksploatator sieci wodociggowej, powinien posiadaé¢ mozliwosc¢
zmiany jednostek i automatycznego tworzenia sumarycznych wykreséw z dowolne;j ilosci
rejestratoréw (suma  kilku przeptywéw), jak réwniez powinien mie¢ mozliwosc
jednoczesnego poréwnania wykreséw z dowolnej ilosci rejestratoréw

- transmisja danych z rejestratoréw powinno odbywac sie poprzez GPRS lub kodowane,
binarne SMS bezposrednio na wtasne, state AP lub na modem GSM podtgczony do
komputera operatora

- program powinien wspotpracowac z wszystkimi rejestratorami do monitoringu wody i

kanalizacji w jednym systemie.

Urzadzenie nalezy do nowej rodziny bezprzewodowych rejestratorow danych. Wykorzystuje sieé
GSM do przesytania danych i wiadomosci alarmowych do komputera. Posiada trwatg, wodoodporng
obudowe (IP68). Mozna zainstalowac go w podziemnych komorach. Przeznaczony jest do rejestracji
ci$nienia i przeptywu, temperatury wody, posiada wtasne zasilanie. Bezprzewodowy, do
zastosowania w dowolnym miejscu, tgcznosé za posrednictwem GSM.



