GEOKART - INTERNATIONAL sp. z o.0.

35-113 RZESZOW, ul. Wita Stwosza 44

ax 86414 62 tel. (0-17) 86 414 61, e-mail: geokart@geokart.com.pl

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TOM VI

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA
BUDYNKU PRZEPOMPOWNI W MIEJSCOWOSCI POLANCZYK GMINA SOLINA”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Numery ewidencyjne dziafek: 582/7, 584, — w obre¢bie Polarnczyk,

GMINA: SOLINA
POWIAT: LESKI

INWESTOR:
Gmina Solina

ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Autorzy opracowania:

Branza/specjalnosé¢ Imie 1 nazw!slfo, Data Podpis
nr uprawnien
Sanitarna/ mgr inz. lwona Rybak Vi 2018
instalacyjna PDK/0082/PWQOS/05
Elektryczna / inz. Pawet Piwowar VI 2018
instalacyjna Nr upr. E—117/02
. mgr inz. J6zef Czaja
Konstrukcyjna PDK/BO/0100/01 V1.2018




Informacja BIOZ

1. POASTAWEA OPIrACOWANIA. .. ceevveeeiiieesiieeeaiieeesiteeesiteeesbeeesbeeessbeeesbseesbeeesssbeessnteeesneeeeanneeenss 3
2. Rodzaje robdt budowlanych wymagajgcych opracowania planu BIOZ..............cccccuee.e..e. 3
3. Zakresrobét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
POSZCZEPOINYCN ODIEKEOW. ......eeviieiieiiie ettt e et e s saeesreeetaesneaenreeanee 5
4.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych............cccooviiiiiiiii e 6
5.  Elementy zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczeAstwa i ZArOWIA TUAZI...........eeiiiieiie e e 6
6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych............... 6

7. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t
52€zeg0Inie NIEDEZPIECZNYCN....c..ei ittt be e enaeenneas 7

8.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczernstwu wynikajgcemu z
wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i INNYCh ZagrozZen..............cccueeveeiiueeiniienesiee e 8
8.1.  SrodKi OCHIONY OSODISTE]........cuiviiiiicicieictiiei ettt 8
8.2.  Zabezpieczenie materiatdw NIEDEZPIECZNYCN........oeiiiiiiie e 9
8.3.  Zabezpieczenie WyKONAWSIWa FODOL..........cccveiiiiieiiiccie e e e e e e e e 9

9.  Zakres opracowania Projektu BIOZ.........c.ooiuiieiiiieiiee e 10

10. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia...........ccccceeeeviiveeeeennnnn. 10
0.1, SErONA TYEUTOWAL .....eeiiiieiii ettt ettt et e e e b bt e e ekt e e e e s anbbe e e e e e e aba e aaees 10
10.2.  CZESE OPISOWEL ... vttt e sttt ettt s ettt s b e sttt e ke e e ae e et e e be e esn e et e e ebeennneeneennnbnnnnnnnnes 11

11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacemu z wykonywania robot budowlanych............ccccoeeiiiiin e 11

GEOKART - INTERNATIONAL spé/ka z 0.0.
35-113 RzeszO6w ul. Wita Stwosza 44



Informacja BIOZ — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku przepompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk - Gmina Solin

1. Podstawa opracowania

Ustawa Prawo Budowlane wprowadzita obowiazek sporzadzania planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia. Szczego6towy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okreslit Minister Infrastruktury w rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych  stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.).
Rozporzadzenie opracowane na podstawie upowaznienia zawartego w art. 21a ust.3 ustawy
Prawo Budowlane uwzglednia wymogi dyrektyw Rady nr 89/391/EWG i nr 92/57/EWG.
Zgodnie z rozporzadzeniem, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkcji przemystowe;j.

Podstawa opracowania planu bioz dla inwestycji:
,Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowa budynku przepompowni
wody na dzialce nr 584 w miejscowosci Polanczyk gmina Solina” bedzie niniejsze
opracowanie. Opracowanie jest czescia projektu budowlanego.

2. Rodzaje robét budowlanych wymagajgcych opracowania planu BIOZ

Plan bioz opracowuje si¢ w przypadku, gdy w trakcie budowy wykonywany be¢dzie
przynajmniej jeden z nastepujacych rodzajéw robo6t budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadki z wysokosci:

e wykonanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopOw o bezpiecznym nachyleniu, $cian o gt¢bokosci wigkszej niz 3m,
roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,
e prowadzenie robdt na obiektach mostowych,
e betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak: przyczoiki,
filary i pylony,
¢ fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w ilosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3m dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacych 1kV,
5m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajagcym
15kV,
10m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie
przekraczajacym 30KV,
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15m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV,
e roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
e roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1m,
e roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,

b) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji

chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

jak np.:

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 stopni C,

e roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych zawierajacych
azbest,

c) robot budowlanych stwarzajagcych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym,

w szczeg6lnosci:

e roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

e roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow,

d) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych w tym :
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0m — dla linii 0 napigciu znamionowych 110kV,
e roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0m — dla linii 0 napigciu znamionowych powyzej 110kV,
e budowa i remonty:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjnag i urzadzenia elektroenergetyczne
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwiazane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
e wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

e) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw, w szczegolnosci:

e roboty prowadzone z wody lub pod woda,

e montaz elementdw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

¢ fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

e roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia

powyzej 1m,

f) robot budowlanych prowadzonych w studniach pod ziemia i w tunelach a zwtaszcza:

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
I w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

e roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami
tunelowa, przecisku lub podobnymi,
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g) robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk,

h) rob6t budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
Sprezonego powietrza,
e roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,

i) robot budowlanych wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych w szczegélnosci:
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu,

roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow,

j) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych o masie powyzej 1,0 t.,

Plan B1OZ opracowuje si¢ rowniez bez wzgledu na rodzaj robot, jesli budowa bedzie trwaé
dluzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnionych bedzie, co najmniej 30
pracownikéw lub pracochtonnos¢ wykonywanych robét bedzie wynosita wigcej niz 500
osobodni.

Zqgodnie z powyzszym dla przedmiotowego przedsiewziecia koniecznym jest wykonanie

planu BI10OZ 7 powodu wystepowania nhastepujgcych rodzajéw prac:

wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu, $cian o gt¢bokosci wigkszej niz 3m,
roboty wykonywane przy uzyciu maszyn,

roboty zwiazane z wykonaniem przejs¢ rurociggobw pod przeszkodami metodami:,
przecisku i przewiertu,

roboty zwiazane z przebudowa pompowni wody.

3. Zakres rob6t dla cafego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczeqgolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku przepompowni wody w miejscowosci

Polanczyk Gmina Solina.

Analizowane przedsigwzigcie ponadto wptynie na rozwoj spoteczno-gospodarczy gminy

Solina, a takze przyczyni sie do podwyzszenia standardu zycia mieszkancow.

W zakresie realizacji inwestycji znajduje sig:
przebudowa budynku przepompowni wody na dziatce nr 584 obejmujaca:
zmiane formy zewnetrznej budynku przez wykonanie dachu stromego
(czterospadowego),
wykonanie izolacji termicznej zewnetrznych scian budynku,
wykonanie tynkow zewnetrznych i zmiang kolorystyki
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
osuszenie podziemnych czesci budynku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
poziomej i wymiane izolacji pionowej,
wykonanie tynkow na $cianach wewnetrznych, wykonczenie z ptytek ceramicznych,
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odtworzenie zjazdu, placu manewrowego oraz wymiang ogrodzenia budynku
pompowni,
wykonanie wezla sanitarnego,
wymiane armatury wraz z pompami i zbiornikiem wody,
wymiang instalacji elektrycznej, oswietlenia wewngtrznego i zewngtrznego,
e wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku pompowni,
e Dbudowa odcinka sieci wodociggowej (wezet E1-E2).

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow:

Napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne,
Kable energetyczne,

Kable telekomunikacyjne,

Sie¢ wodociaggowa,

Sie¢ kanalizacyjna,

Sieci gazowe,

Drogi oraz place manewrowo — postojowe,

5. Elementy zagospodarowania dziaZki lub terenu, ktore mogg stwarzad¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa 0séb realizujagcych przedsiewziecie moga
stwarza¢ prace montazowe realizowane w wykopach w poblizu czynnych sieci elektrycznych
oraz w pasach drdg. Ponadto cze$¢ prac wykonywana bedzie w poblizu stupéw
napowietrznych linii SN i NN.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

W trakcie realizacji projektowanych robét budowlanych zwigzanych z przebudowa sieci
wodociaggowej i budynku przepompowni wody moga wystapic¢ nastepujace zagrozenia:

wykonywanie prac na zgrzewarkach podczas realizacji instalacji sieci cisnieniowych
wodociggowych,

roboty zwigzane z ukladaniem instalacji wodociggowej w wykopach wewnatrz
budynku i na zewnatrz,

wykonywanie prob cisnieniowych instalacji sieci cisnieniowych wodociggowych,
wykopy w poblizu skrzyzowan z czynnymi istniejacym sieciami kablowymi
energetycznymi,

prace sprze¢tu zmechanizowanego,

przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow,

przy wykonywaniu gtebokich wykopdw,

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie po placu budowy (skaleczenia,
zadrapania, sttuczenia, urazy),
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zagrozenie porazeniem pradem,

Lp. | Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. | Wpadniccie do wykopu w ok_res[e wykonywania wykopow dla kanatow i
rurociggéw
Lo . Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych,
2. | Zasypanie ziemia w wykopie uktadanie (montaz sieci)
3. | Potkniecie si¢ na tym samym poziomie Przez caty rok
4. | Poslizniecie si¢ na tym samym poziomie Przez caty rok
5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu Przez caty rok
6. | Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych Przez caty rok
7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego | Przez caty rok
8. | Uderzenie przez czgsci ruchome i wirujace Przez caty rok
9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty Przez caty rok
Przez caty okres budowy oraz szczeg6lnie w czasie
10. | Porazenie pragdem prowadzenia rob6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.
W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
11. | Hatas zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki
W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
12. | Upadek z wysokosci montazu elementow prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan.
13. | Spadajace przedmioty jw
14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie v_vyk(_)nyw_anla _robot: zbrojarskich,
betoniarskich i ciesielskich
15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich
. W czasie betonowania, tynkowania, malowania
16. | Zachlapanie oczu .
metalowych elementéw
17. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna
18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robdt malarskich i izolacyjnych
W czasie robdt rozbidrkowych nawierzchni drogowej
19. | Wibracje przy uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej
20. | Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych
21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22. | Wybuch gazu W czasie wykonywania prac spawalniczych
23. | Eksplozja niewybuchu Wykonywanie wykopow

7. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych musza by¢ dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogoéw okreslonych przepisami BHP beda dodatkowo przeszkoleni na
budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe i zapoznaé pracownikow z ryzykiem.
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Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktazu, ustali imienny podziat
pracy i kolejnos¢ wykonywania zadan oraz zapewni sprawdzanie znajomosci BHP przy
poszczegblnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad pracami prowadzi¢ beda odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

W czasie instruktazu nalezy:
zapoznac¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),
przeanalizowa¢ wspodlnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na
stanowisku pracy,
omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP
przez pracownikow i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,
taczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.

Do zagadnien, ktore nalezy omoéwi¢ w ramach instruktazu naleza:
zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,
0golne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi,
zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,
wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
I konserwacji narzedzi,
kultura miejsca pracy,
rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej,
obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,
zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,
higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
i podnoszenia ciezarow,
ochrona przeciwpozarowa,
prawa i obowiazki pracownikow, szczeg6lnie prawo odmowy wykonywania pracy,
gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwu wynikajgcemu
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

8.1. Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome
przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw
prefabrykowanych, rusztowan) zobowigzani sa do uzywania kaskéw ochronnych. Kazde
wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania przez
pracownikéw odpowiednich srodkow ochrony drég oddechowych. Sprzet i narzedzia
uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w statej sprawnosci technicznej. Kazda grupa
robocza powinna posiada¢ apteczk¢ podreczng  z wyposazaniem  materiatdw
opatrunkowych i pierwszej pomocy.
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8.2.

8.3.

Zabezpieczenie materiafOw niebezpiecznych

Gazy techniczne propan-butan nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach wykonanych
z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych
beda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione przed
uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

Rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjna
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa roboét

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz
przestrzega¢ przepisow i zasad BHP. Kierownik budowy powinien zwroci¢ uwage na
prawidtowe wykonywanie umocnien wykopdéw waskoprzestrzennych i innych robét
ziemnych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Operatorzy cigzkiego sprzetu
budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na terenie budowy powinna
by¢ apteczka podreczna. Nalezy dopilnowaé stosowania kaskow i odziezy ochronnej oraz
sprawdza¢ stan podrgcznego sprzetu i sprzetu ciezkiego.

Teren robot sieciowych i drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa oraz sklaniat
ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze powodowac
zaktécen w ruchu. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie wykopow.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu
spod napigcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac¢ za pomoca
hakow lub podnosnikow, wykonanych z materiatdw nieiskrzacych. Do oswietlania
kanatoéw nalezy uzywaé¢ hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp akumulatorowych
0 napieciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstrukcji przeciwwybuchowej. Przed
wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujac pokrywy
wlazowe z dwoch najblizszych studzienek. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy
sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni
nie wystepuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Podczas schodzenia do
kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer ztazowych. Pracownicy
wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do wykrywania
I sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalong lampe bezpieczenstwa.

Przy stanowisku pracy obok wiazu powinny znajdowaé si¢: podreczna apteczka,
zapasowe latarki elektryczne i odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna. Pracownikom
czuwajacym przy wiazie nie wolno opuszczaé¢ swego stanowiska przez caty czas pracy w
kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m oraz w odlegtosci 5m od linii napowietrznej sredniego napiecia, nalezy
wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem
wilasciciela danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.
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9. Zakres opracowania projektu BIOZ

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowigzkiem kierownika
budowy, w ktérego kompletacjach lezy migdzy innymi koordynacja realizacji zadan
zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa pracy i Shuzacych ochronie zdrowia
pracownikéw budowy. Plan ten ma pomoc kierownikowi budowy w prowadzeniu robét
budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy w projektowaniu
stanowisk pracy i lepszej organizacji robo6t, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrozen,
atakze zawiera¢ zatozenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robot
budowlanych oraz ich okreslonych etapow.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczgciem budowy moga by¢ niedostepne
wszystkie informacje zwigzane z danym przedsi¢wzigciem np., nieznani wszyscy
wykonawcy realizujagcy dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ bedzie w praktyce
weryfikowany w miare naptywu dokumentacji i informacji o podwykonawecach.

Z tego wzgledu kierownik budowy jest zobowigzany do wprowadzenia w planie
niezbednych zmian dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy
0 przyczynach ich wprowadzenia.

W planie BIOZ nie zamieszcza si¢ danych dotyczacych obiektow lub czesci tych
obiektdw stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,
przeznaczenie i nazwe tych obiektow. Zakres wytacznie okresla inwestor zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

10. Wytyczne do realizacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres planu winien obejmowac:

Strong tytutowa,

Czes$¢ opisowa,

Cz¢sc¢ rysunkows — sporzadzong na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo Budowlane.

10.1. Strona tytufowa

Strona tytutowa powinna zawiera¢ typowe informacje, jak :

nazwe i adres obiektu budowlanego

imi¢ i nazwisko lub nazwg inwestora oraz jego adres

imi¢ i1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan BIOZ,
aw przypadku, gdy plan BIOZ sporzadzony jest przez inng osobeg réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
B10Z

GEOKART - INTERNATIONAL spé/ka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



Informacja BIOZ — Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przebudowg budynku przepompowni wody na dziaZce nr 584
w miejscowosci Polasiczyk - Gmina Solin

10.2. Czes¢ opisowa
Cze$¢é opisowa winna zawieragé:

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow,

wykaz istniejacych obiektow podlegajacych adaptacji i rozbidrce,

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen i czas ich wystepowania,

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot, stosowanie do
rodzaju zagrozen,

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,

C) zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

d) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy,

wskazanie  érodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,
okresli¢ zasady zgtoszenia zaistniatych wypadkdw przy pracy i sposéb zapewnienia
opieki lekarskie;.

11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania robo6t budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy wykonaé niezbedne roboty
zabezpieczajace tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robét prowadzonych w poblizu ciggow
komunikacyjnych, wyznaczenie i zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych, wykonanie
pomostow, daszkow zabezpieczajacych, podpor itp.

Bezpieczenstwo na budowie zalezy réwniez od organizacji pracy na budowie.

Przed przystapieniem do robét nalezy:
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przed wykonaniem pracy kierownik robo6t winien szczegétowo jg przeanalizowaé
i ustali¢, z jakich elementéw sie sktada i jak ja najlepiej wykonag,

do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach i przygotowac¢ odpowiednie warunki pracy,

zlecenie zadania pracownikowi nalezy 1aczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego
instruktazu.

Na budowie winny obowiazywac nastepujace zasady:

zasada fadu materiatowego,

zasada podziatu pracy,

zasada normalizacji pracy,

zasada oszczednego wysitku ludzkiego,

zasada harmonizaciji,

zasada rébwnomiernosci i rytmicznosci,

zasada zapobieganiu mozliwosciom wystepowania uszkodzen,
zasada stosowania rezerw,

zasada elastycznosci,

zasada kontroli.

Kierownik robot winien dopilnowac:

umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowej,

zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego,

zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji,

zapewni¢ mozliwos¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej,

zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy,

zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drdg, doj$¢ zgodnie z przepisami,

w tym punkty swietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwos¢, tatwego
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych.

Przed przystapieniem do wykonania elementdw konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
z projektem oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiar6w na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik rob6t winien opracowa¢ tzw. ,,Plan
bioz”, czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. DU nr 120 poz. 1126.

Opracowali:

mgr inz. Jozef Czaja inz. Pawet Piwowar mgr inz. lwona Rybak

GEOKART - INTERNATIONAL spé/ka z 0.0.
35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44



