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STWIORB 1 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wfy&nia i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyee wykonania i odbioru robot zgaanych z przebudawbudynku pompowni wody na dziatce
nr 584 w miejscowsci Polaiczyk, gmina Solina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowanako jadokument w pogpowaniu przetargowym
i przy wypetieniu umowy na wykonanie robot zmanych z realizagj przedsgwzigcia wymienionego w pkt. 1.1.
STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogélne prowadzenia wszelkich robotazamych
z wykonaniem inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jékach wykonania oraz za ich zgoddoz Dokumentagj Projektove,
STWIORB i poleceniami Zamawigjego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie z Wykonawe przekae Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniartkalizacg i wspotrzdne punkéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwaeegdarze dokumentacji projektowej i niniejszej spg@cii.

Na Wykonawcy spoczywa obogziek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowyclcrisu zakaczenia roboét
i odbioru kaicowego .

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany &dzie zawierat rysunki, obliczenia i dokumenty zgednwykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.

1.4.3. Zgodné¢ rob6t z Dokumentacjy Projektowa i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dodatkowe udwdnty przekazane Wykonawcy przez Zamaygijo
i Projektanta stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w @ jednym z nich & obowizujace
dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokuntae;ji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu \gimi
natychmiast powiadormiZamawiagcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbjglzgodne z DokumentacProjektovs i STWIORB.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORBedy uwazane za warei docelowe, od ktorych

dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli mugz
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STWIORB 1 — Wymagania ogolne

by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqgzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z DokumentadProjektovy lub STWIORB i wplyr
na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to materiaty zostapasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawarealizacji kontraktu,
az do zakaczenia i ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca, na swéj koszt, zapewni dozér budowy z¢glecza stosownie do potrzeb.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywat tymczasowe wdzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenie,
porecze, dwietlenie, rusztowania, sygnaty i znaki ostrzegaayeztake dozorcéw i wszelkie inng&rodki nieztedne do
ochrony robét i wygody spoteczém.

Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu budowy lozeaniem najwyszej starannii i uwzgkdnieniem specyfiki
obiektéw i ich przeznaczenia.

Rozpoczcie robo6t zostanie ogtoszone przez Wykonapugblicznie i w sposéb uzgodniony z Zamawigim.
Wykonawca umigci tablice informacyjne na caly okres trwania robot

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow&, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyyaate ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawca:
* bedzie utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie ey stojicej,

e podejmie wszelkie uzasadnione kroki pgt@ na celu stosowanieesdo przepiséw ochrongrodowiska
na terenie budowy i jej zapleczu,

e bedzie unikat uszkodze oraz utrudni@ (zanieczyszczenia, hatas itp.) w prawidlowym rogwo
funkcjonowaniu spotecastwa, wynikajcych z prowadzonych na terenie budowy diata

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:
» lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukoporégdiojazdowych,
» $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pyithrbh substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pgaru.

Ewentualne optaty i kary za przekroczenie w trakoiedt norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska naturalnego Wykonawca poniesie w ramadztéw wtasnych.
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1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegat przepis6w ochrony przecizgvowej.

Wykonawca bdzie dbat o sprawr¢ sprztu przeciwpaarowego zlokalizowanego na terenie baz produkcyjnyc
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magaehroraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@rem powstatym w rezultacie realizacji robét
lub wywotanym przez personel Wykonawcy.

Wykonawcy i powinien posiadadpowiednie ubezpieczenie od rastw paaru na terenie budowy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty siiebezpieczne dla otoczenia nie may¢ dopuszczone dazyicia w wykonawstwie
robot .

Nie dopuszcza siréwniez stosowania materiatdw wywohgych szkodliwe promieniowania oegéniu wikszym
od dopuszczalnego oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte podczas wykonywania rob6t musza posiaajarobag techniczig wydary przez
upowaniorng jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsra@dowisko.

Materialy czasowo szkodliwe dkxodowiska, ktérych szkodliwéé zanika po wykonaniu robot medy¢ uzyte pod
rygorem przestrzegania wymagdechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego przepisy Zamawiggy
powinien otrzyma zgod: wiasciwych organdéw na ich wbudowanie.

Jeli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodlidta srodowiska zgodnie z dokumentagprojektovy
i specyfikacy oraz nazyczenie Inspektora nadzoru i spowodowato to zaamie dlasrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiggy .

1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji nadziemnej i za wdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp.

Realizator przedewziccia uzyska od odpowiednich wiadz,e¢dacych wigcicielami lub administratorami
tych urzdzea, potwierdzenie planu ich lokalizacji dostarczonggrez Zamawiagcego. Wykonawca zapewni wkwe

oznaczenie i zabezpieczenie instalacji orazdmen przed uszkodzeniem podczas trwania budoWykonawca
uzgodni, z administratorami wdzer i sieci, terminy prac oraz ponoszenie kosztow édsploatacji w zvwazku

z robotami.

O przypadkowym uszkodzeniu instalacji nadziemnégcisi urzdzen podziemnych Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi wi&cicieli oraz kedzie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Koszty napraw pokryje Wykonawca.

Dla zada objetych strefi ochrony konserwatorskiej nale zachowd warunki wynikajce z uzgodnie zawartych
w dokumentacji projektowejWykonawca w trakcie wykonywania robét ziemnych zapieni nadzér wiéciwego
terenowo Konserwatora Zabytkéw (nadzér archeolayiznad prowadzonymi robotami i poniesie kosztynatia
tego nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest zglosi do Zamawiajcego informagi o koniecznéci zawarcia odpowiednich
uméw/uzgodni# z instytucjami / administragjobszaréw chronionych, zamktych, l&nych i innych gdzie wymagane
S3 umowy ha umieszczenie udzen obcych. Zgtoszenie powinno nggic odpowiednio wcz@ie aby zapobiec
przestojom spowodowanym brakiem pasgych uzgodni@
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1.4.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie materiatdw
i wyposaenia na i z terenu robét.

Ponadto w przypadku przewozu materiatdw ponadgadaygech uzyska on wszelkie niegine zezwolenia od wiadz
co do ich przewozu i o kdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Neidz

Wykonawca bdzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t i urgdzer uszkodzonych w wyniku takiego przewozu .

1.4.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawcgdhkie przestrzegat przepiséw dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetnigych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez w celu ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda #apewnienia bezpiearswa
publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgorobét, a take materiatdw i sprgu wywanego do robot pogwszy
od daty rozpocagia prac budowlanych,zado daty ich zakeczenia (do wykonania potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecenalgy elementy budynku i caty budynek byly
wstanie zadowalagym przez caly czaszao momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie, nasmjakoszt, urgdzen i obiektdw tymczasowych zlokalizowanych
na terenie budowy oraz jego zaplecza, ponadto pamoskoszty zuycia wody i energii elektrycznej w okresie
realizacji robot.

1.4.12. Zgodné¢ robot z Przepisami Prawnymi oraz obowazujacymi Normami

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralngiddze miejscowe
oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne, ktore w8 jakikolwiek sposéb zvgzane z robotami. Wykonawcadrie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegat prawa patentowegoctddie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych adizer lub metod oraz duzie w spos6b ggly
informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsiae kopie niezbdnych zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Do obowizkéw Wykonawcy nalee¢ beda takze inne obowizki nieopisane w STWIORB, a ktorecteé bzda
w projekcie umowy.

2. MATERIALY

2.1. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykstaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
7
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do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi szczegoétoviermacje dotycgce proponowanegérédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiedwiadectwa , atesty lub proby badaboratoryjnych oraz
ewentualnie prébki do zatwierdzenia InspektorowiiNau .

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatyczniee, materiaty z danegérédta uzyskaj
zatwierdzenia .

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia niezimych bada w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarédia w sposob ggly spetniag wymagania Specyfikacji i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Inspekcjazrodet pozyskiwania materiatow

Wykonawca umgiwi Inspektorowi Nadzoru na jegayczenie inspekej zrodta pozyskiwania materiatbw w celu
sprawdzenia zgoddoi zastosowanych materiatéw z wymogami .

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy lub zimne
w oddzielnym miejscu wskazanym przez Inspektorazsad.

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robdtao ich warté¢ zostanie przeszacowana jak wéétdla robot
w ktorych zostaty wykorzystane . Kdy rodzaj robot , w ktdrym znajdyujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, wykonawca wykonuje na wiasne ryzykazdecsie z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skltadowane maatedo czasu gdydulg one potrzebne do wykonania robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zaaioswop jakos¢ i wkasciwosci oraz byly dosipne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania materiatowdsb zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru na etapie ogracia planu BIOZ lub w miejscach poza terenem buydow
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatbw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidmastosowanie materialtdbw wariantowych o parametngieh
gorszych od zaprojektowanych zytie materialu wariantowego m® nasipi¢ po jego akceptacji przez Inspektora
Nadzoru w porozumieniu z projektantem w terminien.n@ tygodni przed planowanym jego wbudowaniem rnmie
powyzszy mae ulec wydlieniu w przypadku konieczkoi sprawdzenia jego parametrow poprzez wykonanie
odpowiednich bada lub w przypadku opthienia w dostarczeniu przez producenta odpowiedmickumentow
dopuszczajcych wyréb do stosowania w budownictwie na terétite.

Wybrany i zaakceptowany materiat zamienny niegenoy pézniej zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru .

3. SPRZET

Wykonawca jest obowzany do aywania jedynie takiego spgi , ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakdé¢ wykonywanych robét . Spgr uzywany do prowadzenia prac powinien¢bggodny z ofett Wykonawcy

i powinien odpowiada pod wzgbédem wielkdci i ilosci wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacjb6t wykonanym przez Wykonawe zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru.
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W przypadku braku tych ustaleni zastosowanie ¢przpowinno by poprzedzone akceptacjinspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnigé sprztu musi gwarantowaprowadzenie rob6t w tempie oklenym przez Wykonawge
w harmonogramie prac i prowadzio ich zakéczenia zgodnego z umagw

Sprzt bedgcy wlasndcia lub wynagty przez Wykonawg do wykonywania robét ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy . Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doknotow potwierdzagych dopuszczenie spgitn
do wytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisaczegotowymi.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia nyk@nia robot przy pomocy sgtz nie gwarantujcego
zachowania zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowzany do stosowania sprawnych techniczéiedkéw transportu, ktéreeldg odpowiednio
dobrane do rodzaju i wielkoi transportowanego materiatSrodki transportu nie wphyn niekorzystnie na jake
wykonywanych robét i wisciwosci przewaonych materiatow.

Dobrana ilé¢ srodkéw transportu zapewni przeprowadzenie rob6trgpz zasadami okilenymi w Dokumentaciji
Projektowej, STWIORB, a tak zagwarantuje dopetnienie terminu agkoeego umow.

Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialnét za wkasny i wynajty sprzt uzywany do transportu.

Podczas ruchu na drogach publicznych pojazelys lspetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametréw technicznychirodki transportu
nieodpowiadajce wymaganiom dopuszczalnych afzeh na osie mogby¢ dopuszczone pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuwat na bigco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane poruszaniemesi
jego pojazdow po drogach publicznych oraz na d@jelzdio terenu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawceddie zobowizany dostarczy do wghdu wszelkie dokumenty
potwierdzagce dopuszczenie pojazdéw do ruchu .

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z umow , dokumentagj techniczi i Specyfikacy
oraz za jaké& zastosowanych materialdw , wykonanych przez sidliie podwykonawcéw roboét i ich zgod§io
z dokumentami budowy , projektem organizacji prptanem BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wWwgso wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami odtoeymi w dokumentacji lub przekazanymi narpie przez Inspektora
Nadzoru. Nasgpstwa btédu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarjesli
wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonramacjego koszt .

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot musz posiadé forme
pisemra i beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumeintpgjjektowej , specyfikacji, a tak
na przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatow musi posigdazasadnienie oké®ne na podstawie wynikow batla norm przedmiotowych ,
niezgodndci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzyrmvych , déwiadczenia z przeszoi, wynikoéw bada
naukowych oraz innych czynnikéw wptyvgaych na rozwzarng kweste .

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
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otrzymaniu przez Wykonawg pod grdbg zatrzymania rob6t . Skutki finansowe z tego tyfotuniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot i materiatdw

Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty przepdktora Nadzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktdrym zostasp przedstawione zamierzone sposoby wykonania rahdiliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranfog wykonanie rob6t zgodnie z umgadokumentagj techniczg oraz specyfikag;

Program powinien zawie¢a
— organizagt wykonania rob4t w tym terminy i sposoby prowadagmiac,
— organizag} prac w zakresie BHP,
— wykaz zespotdéw roboczych ich kwalifikacje i przygaianie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
- system ( sposoéb i procedury ) proponowanej kontstBrowania jakécia wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposOb oraz forengromadzenia wynikow pomiaréw i bada

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osignaé¢ zatazorg jakosé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt i jaké¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli wiagczapc personel kontroli jalkai, laboratoria, spk#, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne

do pobierania prébek i badlanateriatlow oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systkontroli Inspektor Nadzoru me
zazagdat od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy .

Wykonawca bdzie przeprowadzatl pomiary i badania materialdbwzorabét z cestotliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu badach czstotliwos¢ s3 okrellone w normach i wytycznych dotygzych
poszczegoblnych zakreséw prac .

W przypadku gdy nie zostaly one tam dloee Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontijekt konieczny aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzaiwiadectwa,ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
stuzagcy kontroli jakdci posiadai wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzei i sprztu oraz metod badawczych .

Jezeli niedocigniecia te kedg na tyle powane ze mog wptyngé na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do robot badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero wtedy gdy niedagjniccia te zostam
usunkte i stwierdzona zostanie ich odpowiednia fgkigorocedura.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahateriatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki lzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prapektych na zasadzie
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzoruduzie miat zapewnicnmozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawed#ie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw ktére hudz
watpliwosci co do jakéci o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunégte lub ulepszone
z wlasnej woli.

Koszt tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenigsterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokryje Zamawsey .

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzogdabodpowiednio opisane
i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Insgekadzoru .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie
obejmuj wymaganego badania stos@wanozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptewarzez
Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaVvykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajgjsau i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badalykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru .

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Podczas prowadzenia rob6t wykorzystasggtiylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych,
oraz wiaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polslg Normg lub z Aprobag Techniczg w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norimyie g objete
certyfikacp okreslona w wyzej wymienionym podpunkcie, a ktore
spetniaj wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez STWIORB, #@a partia dostarczona
do robot lgdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gola posiadé wydary przez producenta dokumentacp w razie potrzeby wyniki bada
wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,r&tdie spetry tych wymagé zostag odrzucone. Kopie tych
dokumentéw Wykonawcachzie na bieaco przekazywat Inspektorowi Nadzoru .

Wszystkie materiaty nie spelnigie tych wymaga musz zost& odrzucone w procesie akceptacji materialtdw przez
Inspektora Nadzoru .
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6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do kma okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - KierownBadowy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpiesgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&t®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwaitechnilg,
w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalygczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebtds oznaczone kolejnym numerem ganika,
bedg rowniez opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Zamawigjego.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowe;j,
» terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
» przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, czas trwaniaziypzyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawigjego, Projektanta,
e daty zaradzenia wstrzymania robét z podaniem przyczyny,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajch, ulegajcych zakryciu, a tale czsciowych iostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsih ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych wraz zaptsem w Dokumentacji Projektowej,

* dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych prze itrakcie wykonywania
robét,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczce jakadci materiatéw, sposobu pobierania prébek oraz wymikzeprowadzonych bada
z podaniem danych osoby wykogcgj badania,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z padm danych osoby wykorygej badania,
* inne istotne informacje dotygze przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowyds przediazone Zamawiajcemu
i Projektantowi w celu ustosunkowania sivzglgdem nich. Ich decyzje wpisane do dziennika budowykdvawca
podpisze z zaznaczeniem ich pezy@ lub okréleniem swojego stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Wyaae: do ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepn

umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eVykonawcy robaot.
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6.6.2. Ksazka obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagtgjna rozliczenie faktycznego peggt kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzg s sposob eigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
do rejestru obmiarow.

6.6.3. Deklaracje zgodn§xi, certyfikaty

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materialdw , orzeczenia o jada@ materiatow,
receptury robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy gromadzonee¢tla w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowizahczniki do protokotu odbioru rob6t i winny byudosgpniane
Inspektorowi Nadzoru na kde zadanie.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.4.1. - 6.4.&stpujagce dokumenty:
» pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
» protokoly przekazania terenu budowy,
e ewentualne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robaét,
» protokoly z narad i ustate

» korespondenejna budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy déda przechowywane na jej terenie w miejscu odpowiedm@bezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangyvpem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcemu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokotae projektows i specyfikacy
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamgbidt
oraz terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaréw naley rejestrowd w ksiazce obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ifgiach podanych wlepym kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obgeiu
ukonczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostgnpoprawione wedlug umowy i instrukcji Inspektora ddaru
na psmie.

W przypadku okrélenia w umowie transz procentowych lub comjesnej ptatnéci za wykonane prace lkgka

obmiaréw lgdzie podstaw oszacowania zaawansowania prac. Obmiary musg¥ dokonywane z cstoicia
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dostosowan do formy platnéci za wykonane prace z wyprzedzeniem pozwalap na weryfikag wpisow przez
Inspektora Nadzoru, a tak w kadym innym czasie okénym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawigfego lub Wykonawg.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaréwdd zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréwdzenia i spret pomiarowy . Jdi wymagap tego przepisy
odrebne uradzenia i sprgt musz posiada wazne $wiadectwa legalizacji .Obmiaryels przeprowadzone przed
kazdym czs$ciowym lub ostateczny odbiorem etapéw prac , azdakv przypadku digszej przerwy w ich

wykonywaniu.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw trakcie ich wykonywania.

Odbiér robét podlegagych zakryciu naliey przeprowadzi przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i pdniejsze ich przeliczenie nalgdokonywa w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni i afppsci powinny by poparte odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksigzce obmiaréw lub jako za¢zniki do niej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIORB, roboty podlegajas¢pujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

» odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi kaxcowemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior tej grupy robét dizie dokonany w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6inego pegsti robot.

Gotowas¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca poprzez dek@én wpisu do dziennika budowy
i jednoczesne powiadomienie Zamaweggo. Odbior kdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak
niz w ciagu 5 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolndi powiadomienia o tym fakcie Zamawgeggo.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawiemjch komplet
wynikébw bada laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzonenipoy, konfrontugc je z Dokumentagj
Projektows, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci czgsci wykonanych robét.

Odbioru czsciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.
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Odbioru robét dokonuje Zamawigly.

Odbiér ten bdzie dotyczyt kolejnych elementéw robét i aeoby¢ podstaw do wystawienia faktur ¢zciowych

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kécowego robot

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistegmmgnia robo6t w odniesieniu do ichdt, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbiér ostateczny rob6ét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod dnia potwierdzenia
przez Zamawiacego zakaczenie robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzprzez Zamawigfego, a zostanie on przeprowadzony
w obecndci Zamawiajcego i Wykonawcy. Komisja odbiesgia roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét
z Dokumentagj Projektovy i STWIORB.

W toku odbioru kécowego robo6t komisja zapoznae si realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu, przegtlow przedodbiorowych, zwilaszcza w zakresie wykomambot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t pop@mgch lub rob6t uzupetniagych komisja mee przerwé
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W sytuacji, gdy stwierdzone wady lub inne narusaepostanowig obowizujacej umowy obniajg przewidziag
przez Zamawiacego zdolné&t uzytkowa wykonanych robét, Zamawigly maze:

» obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do clomiej wartdci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej robdét,

» zazada® wykonania robdt po raz drugi na koszt Wykonawaghowugc przy tym prawo domaganiasi
od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawisakody wyniktej z opfnienia.

8.4.2. Dokumenty niezlpdne do przeprowadzenia odbioru kécowego robot

Podstawowym dokumentem niezimym do dokonania odbioru ostatecznego robét jestokét odbioru kécowego
robét, sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapgo.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowanastpujace dokumenty:

e podstawow Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami oraz dodatkpgdlokumentag, jesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

« STWIORB (podstawowa z dokumentéw umowy i ewentualnapetniajca lub zamienna),

» dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych, protokoty baflaprob,

» deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
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energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,

e inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna wykonanyah,p
* inne niezlkdne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku stwierdzenia przez komisjieodpowiedniego przygotowania dokumentacji do iaadb koacowego,
Zamawiajcy w porozumieniu z Wykonawcwyznaczy ponowny termin odbioru k@owego robét lub termin
uzupetnienia dokumentow.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,0dbiér kicowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadani

W przypadku okréenia wartdci prac poprzez cenjednostkow skalkulowag przez Wykonawg za jednostk
obmiarowy podstaw rozliczenia jest kgizka obmiaréw prowadzona przez Wykongweatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku robo6t wycenianych ryczattowo podsiguatngci jest wartéé( kwota ) podana przez Wykonagvc
w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowgdbie uwzgtdniac wszystkie czynréei, wymagania i badania sktadeg¢ se¢
na wykonanie zadania zgodnie z umodokumentacj projektows, specyfikacy oraz przepisami prawnymi i Polskimi
normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:
 robocizre bezpdrednp wraz z kosztami towarzyszymi

e wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy

e wartcs¢ pracy sprgt wraz z kosztami towarzyseymi
* koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
» koszty ubezpieczenia placu budowy

» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji
Wszelkie koszty nie gie w kosztorysie a wynikgge z dostosowania esido wymogéw umowy, dokumentaciji

projektowej i specyfikacji mugzby¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawegmu przez Wykonawcna etapie
udzielania zamowienia .
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PRZEPISOW PRAWNYCH | N ORM
DOTYCZACYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie i odbidr robdt nalg opiera& na warunkach okéonych w przepisach prawnych oraz polskich Normach
a w szczegOlni :

Ustawy Prawo Budowlane ( z dnia 07.07.1994 npgjszymi zmianami ) oraz wszystkimi przepisami gginymi z §
ustave

Rozporadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéehnicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r wraz ze wikiys aktami prawnymi z nim zwzanymi .

Ustawa o samogzlach zawodowych architektéw zymieréw budownictwa i urbanistow z dnia 15.12.2000

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w spravaprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrolddaowlanych wraz ze wszystkimi przepisami gzsinymi
z wyrobami budowlanymi.

Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spofecznej z driia.03.1996 w sprawie dopuszczalnychzat i natzen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych @zzmateriaty budowlane , wdzenia i elementy wypogania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

» Ustawa z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne wiaZmziejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

e Ustawa o0 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia32Z003 r wraz z przepisami i rozpedzeniami
Zwigzanymi

+ Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochr8nydowiska wraz z paiejszymi zmianami oraz aktami zyganymi
» Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach wrazznigfszymi zmianami oraz aktami zyganymi
» Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne wrazznigfszymi zmianami oraz aktami zyganymi

e Ustawa z dnia 7.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzemiwode i zbiorowym odprowadzanigciekéw wraz
z p&niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych wrp@niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznyazwrp@niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi
e Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne w@2niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

e Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgédinaraz z péniejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 12.09.2002 r o normalizacji wraz znggjszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 15.02.1962 o ochronie débr kulturgax pé@niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks gpstwania administracyjnego wraz zzpdejszymi zmianami oraz aktami
Zwigzanymi

» Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pcdngokrewnych wraz z fgdiejszymi zmianami oraz aktami
Zwigzanymi

» Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wrazan@jszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Ustawa z dnia 06.03.1981 o Bavowej Inspekcji Pracy wraz z fdiejszymi zmianami oraz aktami
Zwigzanymi

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driz®.09.1997 w prawie ogolnych przepiséw
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bezpieczastwa i higieny pracy wraz z plhiejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych wraz z aktami gz=inymi

» Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przecimgpowej wraz z péniejszymi zmianami oraz aktami zyganymi
» Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnegwrp@niejszymi zmianami oraz aktami zyganymi

» Podstaw oceny prac budowlanycletly nastpujace Polskie Normy :

» PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagankakvesie wykonywania i badania przy odbiorze .
* PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wyénia i odbioru .Wymagania podstawowe .

* PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrigw zelbetowych . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

» PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymaganiaddnia przy odbiorze .

» PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolameglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania na budowie.

» PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolareglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania na budowie.

* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wygaaia i badania przy odbiorz .

» PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetrn@/ymagania i badania przy odbiorze.

» PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytedciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania ido@d przy odbiorze.
* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki. Végania i badania przy odbiorze.

» PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemerjtoMiymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (ketawych ) , klinkierowych i lastrykowych. Wymagan
i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blashtglowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

» PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bradarzy odbiorze.

» PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamimyoni i wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze .

» PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentyjlae murowane z cegly. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-B-10720:1999 Wodogyi . Zabudowa zestawOw wodomierzowych na instatdcjavodocigowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e PN-B-10725:1997 Wodogji . Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
» PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnizeh cieptej wody aytkowej. Wymagania.
» PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyj#éymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zapexzenie ogrzewawodnych systemu otwartego.
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Wymagania.

e PN-B-02414:999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabiergenie ogrzewa wodnych systemu zamlgtégo
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgk cieplna ruroggoéw, armatury i urgzen.
Wymagania.

* PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania .m&gania i badania jako wody.

» PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkabiarowego i uyteczndci publicznej. Wymagania —
wraz ze zmiagp PN-83/B-03430/Az3 .

» PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna .ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odias.

* PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w eltsich budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie
odbiorowe.

* PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektaddwlanych . Zasady ogdéine . Projektowanie , monta
, konserwacja i sprawdzenie gdzer piorunochronnych.

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przathsem pomieszazenv budynkach . Wymagania
ogolne isrodki techniczne ochrony przed hatasem.

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktowworgch okrélajgcych parametry odbioru poszczegolnych robot
Projektant zaleca stosowanie opracowanego przeawnyidtwo ARKADY Warszawa opracowania

+~Warunki wykonania i odbioru robét budowlano marerych Tom I-llI” lub opracowane przez producenta
wbudowanych materiatéw, parametréw technicznyaherancji robét wykonanych przyzyciu tych materiatow.

Jaka¢ i wymagania odbiorowe robdt niectijch wzadnym z tych opracoviaustali Inspektor Nadzoru z Wykonaavc
przed ich rozpogxiem, na podstawie wtasnego sdaadczenia i przegbizie wczeéniejszych realizacji w danej
technologii.

Projekt dopuszcza stosowanie materialéw zamiennyh zaprojektowanych lecz o nie gorszych parametrach
technicznych ng przyjete w projekcie

Pozostate warunki okémja szczegotowe specyfikacje techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIORB 2 — ROBOTY ROZBIORKOWE
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STWIORB 2 — Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
robét rozbiérkowych i przygotowawczych wraz z ogrediem terenu budowy dla przebudowy budynku pompown
wody w miejscowsci Polaiczyk, gmina Solina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym i przy wypetnieniu umowy
na wykonanie robot zwranych z realizagj przedsgwzigccia wymienionego w pkt. 1.1. STWIORB 2 ,Roboty
rozbiorkowe”.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

W Dokumentacji Projektowej przewidujegstmiare formy budynku pompowni wody przez budgpwachu stromego
czterospadowego i na fragmencieszym dwuspadowego z okapami. W gzkiu z tym przewiduje siwyburzenie
istniejgcych gzymsow,sciany przyporowej oraz likwidagjspadku istnigicego dachu przez wykonanie widw

do formy poziome;j.

Budynek pompowni posiad&iany z cegly ceramicznej petnej i stropodach meletow prefabrykowanych typu DZ-3
(pustaki i belkizelbetowe). W stanie istnigjym budynek jest parterowy, posiada dach plaskiaalku 5%

W elewacji frontowej (drogi dojazdowej) budynek [@ma gzyms o wysgu 66 cm isciare przyporows, ktéra petni
funkcje akcentu architektonicznego. Z powodu uszkodzem@atji przeciwwilgociowych i wadliwego sposobu
odprowadzenia wéd deszczowyéhjany budynku $ mocno zawilgocone, tynkigsskorodowane przez wysolenig si
soli mineralnych, na powierzchniach jestggle

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanpwymagania dotycgce robot rozbiérkowych i obejmuy;
e ogrodzenie terenu budowy — rozebranie,
« wykucie z muru écieznic stalowych / krat okiennych,
» wykucie z muru écieznic drewnianych,
* rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj st do wytku,
e rozebranie rynny z blachy nie naglzgj st do wytku,
e rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie naggjse do wytku,

* rozebranie obrobek murow ogniowych, okapéw, kolyergzymséw itp. z blachy nie nadegj sk
do wytku,

* rozebranie konstrukcji wkb dachowych (ofacenie dachu),

* rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie wrgylizacy papy,

* rozhiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojmygzyms),

* rozebranigcian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemergemapiennej (przypora),

» odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy cementowo-wapiennej: se@mnach, filarach, pilastrach, stropach

ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodoéw,
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» wykucie otworéw wscianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych

* uzupetnieniescian / zamurowanie otworéw wcianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komdérkowego,

e usunkcie gruzu, ziemi i zlomu wraz z wywiezieniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBg szgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB 1 ,Wymagania ogéfnpkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz ich zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
STWIORB i zaleceniami Zamawigjego.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, (k5.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty wykorzystywane do rozbiorki

Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbidrki naley przewozé transportem samochodowym na miejsce wskazane gemeawiajcego. Wybor
srodka transportu zatg od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afrenh na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ypWgania ogolne”, pkt. 5.
Roboty rozbiérkowe powinny liywykonane mechanicznie lubcznie zgodnie ze STWIORB.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dyisuwane bez powodowania ¢ginych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie stagic wiasnagcia Wykonawcy powinny b przewiezione na miejsce
wskazane przez Zamawiaggo.

Bezwyteczne elementy i materiaty powinnydowywiezione w miejsce wskazane przez Zamaygajo.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpogrdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbierarecznie. Materiat poza oblb budynku znosi lub spuszcza rynnami w sposéb
zabezpieczapy przed uszkodzeniem. Piyty azbestowo-cementovtedswa w jednym miejscu w celu fatwego
wywozu przez odpowiedspijednostk.

Sciany rozebrarecznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi. Materialy posegregéwadniesé lub
odwiez¢ na miejsce skladowania.

Elementy stolarki glusarki o ile zostan zakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykuz otworéw,
0czysci¢, i sktadowa.

Powstaty po rozhiérce wykop zasypgruntem piaszczystym zeggczanym warstwami. Wierzchnivarstwe grubgci
0,2 m zasypagruntem rodzimym.

Teren splantow@i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.2. Obiekty inzynierskie

Rozbit elementy mechanicznie lubcznie. Materiat z rozbiorki ziky¢ w miejscu skltadowania. Uzyskany materiat
posortowa .

Wykopy zasypa gruntem rodzimym ubijanym warstwami. Zsgczenie gruntu wg dokumentacji technicznej (Js
min = 0,96).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdélne”, .kt

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbiérkowych

Sprawdzenie jakwi rob6ét polega na sprawdzeniu kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz stopnia

uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérvegarzystania.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 1 ,\&genia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych s

wykucie z muru écieznic stalowych / krat okiennych — sztuka (szt.) tmkevadratowy (),
rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie naggjsi do wytku — metr kwadratowy (A),
rozebranie rynny z blachy nie nagtzj st do wytku — metr (m),

rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj st do wytku — metr (m),

rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kolniegzymsoéw itp. z blachy nie nadegj st do wytku
— metr kwadratowy (A),

rozebranigician, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cemerttemapiennej (przypora) — metr szenny
(m?),

rozebranie elementéw wib dachowych (otacenie dachu) — metr (m) / metr katavy (n¥),

odbicie tynkbw wewetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej: &a@nach, filarach, pilastrach, stropach
ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéeir gm) / metr kwadratowy (#

rozebranigcian, filarow, kolumn z cegiet (przypora) In

uzupetnieniesécian / zamurowanie otworOéw wcianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami
z betonu komérkowego obmierzone w metrackaeanych (),

usungcie gruzu, ziemi i ztomu wraz z wywiezieniem obmimme w metrach szeiennych (M) / tonach (t),

budowa / rozbiérka ogrodie- metr kwadratowy (A),

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 1.3 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.2.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudoavaakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

llosci robdt rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nawlzo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STWIORB 3 - REMONT OGOLNOBUDOWLANY BUDYNKU
PRZEPOMPOWNI WODY
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STWIORB 3 — Remont ogélnobudowlany pompowni wody

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie remontu ogblmowlanego dla przebudowy budynku pompowni wody
na dziatce nr 584 w miejscowa Polaiczyk, gmina Solina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmmwigzany z realizag] przedsiwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z remontem pompowni wody
wraz z ogrodzeniem obiektu:

* Robét ziemnych wraz z moram rury drenzowej z obsypk (odkrywanie fundamentu);

e lzolacji fundamentu: w tym oczyszczeniefaian fundamentowych wraz z odgrzybianiem, petoem
tynkdéw, uszczelnieniem bitumicznym przeciwwilgochaw, izolacji dwuwarstwowej muréw z papy
termozgrzewalnej, hydroizolacji bitumicznej;

*  Wykonania konstrukcjtelbetowej — ptyty ostonowejelbetowej, widcow i rdzeni;
» Konstrukcji, pokrycia i izolacji dachu i stropu;

e Tynkdéw wewrtrznych, oktadzinsciennych i malowania: w tym réwnieczyszczenia murdw, powierzchni
sufitowych, odgrzybianidcian i stropu;

» Stolarki okiennej i drzwiowejlusarki, wywietrzakéw dachowych wraz z odprowadeemi

» Posadzki, w tym: czyszczenia hyécernego powierzchni poziomych betonowych, zabezgria przed
korozjg drobnych elementéw stalowych; mechanicznej refalgifi powierzchni konstrukcji betonowych,
wykonania powtok ochronnych na powierzchniach betoych poziomych i pionowych, wykonanie posadzki
z ptytek gresowych,

» Ociepleniacian zewgtrznych wraz z wykonaniem elewacji w tym obrobladharskiej;
»  Piyty odbojowa wokdt budynku;

e Ogrodzenie obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgodéio z dokumentagj projektowvy,
STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Wymagana jak& materiatow powinna kiypotwierdzona przez producenta przegnadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rown@mnym dokumentem.

Materialy dostarczone na budewez dokumentéw potwierdzaych przez producenta ich jakonie mog by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialbw powinien obejmowazgodnd¢ z dokumentag projektovg oraz sprawdzenie wdeiwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestarytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatlu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normispaowej.

Nie dopuszcza si stosowania do robét materialtdbw , ktérych $elavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

2.2. Materiaty wykorzystywane do remontu pompowni vady:

* blacha

* bale iglaste,

* beton,

» bitumiczny klej do ptyt izolacyjnych,

» bloczki z betonu komoérkowego,

e brama wjazdowa (zgodna z systemem ogrodzenia paegty)
* cement,

e czyszczak kanalizacyjny,

» deskiiglaste,

e drzwi zewrtrzne z listwami maskggymi,

» drzwi wewrgtrzne wraz z écieznicami,

» dyble

» emalia epoksydowa chemoodporna,

* emulsja bitumiczna,

» farba: gruntujca, nawierzchniowa, silikatowa elewacyjna, paraizgjna,
» folia polietylenowa zbrojona dachowa,

« folie paraizolacyjne,

+ furtka,

e gaz propan-butan,

e gwozdzie,
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katownik aluminiowy,

kotki rozporowe,

korytkasciekowe betonowe 50x15x8 cm,

kostka brukowa betonowa,

kotwy: elastyczne i stalowe,

krawedziaki iglaste,

laty iglaste,

miat,

mineralna powtoka antykorozyjna,

modyfikowana zaprawa naprawcza natryskowa,

obrzeza betonowe 30x8 cm,

ogrodzenie panelowe (kolor RAL 7016 — antracyt),
ogrodzenie z statki stalowej zgrzewanej z usztynipim 3D,
okna PCV,

papa: asfaltowa na tekturze izolacyjna oraz polawerasfaltowa zgrzewalna,
pianka poliuretanowa,

piasek w tym réwnigfiltracyjny,

piyty: styropianowe oraz z wetny mineralnej,

ptytki ceramiczne i terakotowe,

piytki gresowe 30x30 cm,

polistyren ekstrudowany,

pospoika,

preparat przeciwgrzybiczny,

preparat wzmacniggy podiaze,

prety stalowe,

przewod wentylacyjny elastyczny izolowany,
rozcienczalnik do wyrobéw epoksydowych,

rury drenarskie z PVC (z gotgwotuling),

rury stalowe DN40 mm,

siatka: pleciona z drutu, z wt6kna szklanego, zimado zabezpieczenia piyt,
silikon,

stupki z rur stalowych,

spoiwo cynowo otowiowe,

sucha mieszanka tynkarska,

srodek: do gruntowania tynkow, grzybobéjczy do murémpregnacyjny do drewna,
sruby,

tasma dylatacyjna,

tluczen kamienny,

uchwyty: do rur spustowych i rynien,
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e uszczelki, utwardzacze epoksydowe: aminowy i palignvy,
e wiertlo diamentowe do betony,

* woda,

* wycieraczka stalowa do obuwia,

* wywietrzaki cylindryczne ocynkowane,

* zaprawy: cementowe, kigje, spoinujce, wapienne,

» zwirek filtracyjny.

2.3. Skladowanie materiatow na placu budowy

Magazynowanie materiatdw powinno odbyiwsie na terenie rownym i utwardzonym z #liwosciag odprowadzenia
wod opadowych. Teren przeznaczony na skladowanierraw naley wydzieli¢ i wyraznie oznaczy. Zaleca si
sposo6b skltadowania materiatow uitiwviajacy dosep do poszczegolnych jego asortymentow.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty naléy dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznynkiadecjami zgodngci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty naleprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndgci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowad# ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaewiad lub powstania atpliwosci
ich jakadsci, przed wbudowaniem nedg podd@ badaniom okrdonym przez Zamawiagego.

3. SPRZET

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speau.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takickrodkéw transportu, ktére pozwplunikmé uszkodzeé
i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRtelzaj oraz liczba
srodkéw transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami zawartymi ekumentacii
Projektowej, STWIORB i wskazaniami Zamavdieggo, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewaone materiaty powinny liyrozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczonelpzemieszczaniem podczas
ruchu pojazdu.
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Prace przewozowe i roztadunkowe nie powinny lprowadzone w temperaturze pagji -5°C i powyej 30°C
(z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa). Transport oraz prace przetadunkowempieraturach ujemnych powinny
by¢ prowadzone ze szczegdlastraznoscia.

Prety do zbrojenia powinny kiyprzewaone odpowiednimirodkami transportu, w spos6b zapewsigj uniknicie
trwalych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP. Warunki transpgsawinny zapewni& zabezpieczenie
elementéw przed wptywem szkodliwych warunkéw atraogfznych.

Elementy transportowane przy pomocywijow musz by¢ podnoszone przy zyciu odpowiednich zawiesi
z zachowaniem zasad bezpietsteva.

Podczas transportu elementéw konstrukcji stalowegkami drogowymi naley dostosowé sie do ograniczé
wymiarowychsrodkéw transportu.

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogthnogy by¢ sktadowane otwartej przestrzeni, przy czym paelto
powinno by wyréwnane i odwodnione.

Betonowa kostka brukowa e by przewaona dowolnymgrodkami transportu.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi $rodkami transportu w  sposéb  zabezpiegzaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgeaani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB ym&gania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Wykonywanie zbrojenia

Czystasé powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyéci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, &lilub farla olejmy nalezy opal& np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtéw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach technicznych
stali ani péniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny¢hwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanbwie
normy PN-B-03264:2002 oraz PN-EN 1992-1-1.

taczenie pgtow naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002zoPN-EN 1992-1-1
Skrzyzowania petow nalety wiazat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszéa i mocowa& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, uadzer wytwdrczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.
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Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecag siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno byuktadane wedtug rozstawieniafiiw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéepadktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubéci otulenia.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

Betonowanie mina rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzotwi@rdzonego wpisem do dziennika
budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowewipoo by dokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoig:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skladnikopowinno s¢ uwzgkdnia
koreke zwigzary ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdw powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrasia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birotszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanektyaanych. Przy stosowaniu pomp obgmujs odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki letep przy

wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu nalesprawdz: potozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecito wkltadek dystansowych zapewnigych wymagam wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzuc& z wysokdci wigkszej nt 0,75 m od powierzchni, na ktorspada.
W przypadku gdy wysok@ ta jest wgksza naley mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniaé nastpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszamétonowyq nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgiu
pompy, fadz tez za pdrednictwem rynny,

— warstwami o grukizi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovg nalezy ukltada& bezpdrednio z pojemnika lub rurogiu pompy.
W piytach o grubgci wigkszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zagzszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej rigleprzestrzeganastpujacych zasad:
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Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg& na minug, z butawami oérednicy nie
wickszej nk 0,65 odlegtéci miedzy petami zbrojenia legcymi w ptaszczgnie poziome).

Podczas zagzczania wibratorami weghnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butawy wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warste poprzedni
i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czyjmawat powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promimniskutecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péftarakteryzowasie jednakowymi
drganiami na catej diugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helkibracyjrs w jednym miejscu powinien wyndsod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykk 20 do 50 cm w kierunku gokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno Bytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nale sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodyah z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol®gzo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagpen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavapowinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardnialegozriuch okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zBbnym
do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementow®gavyzsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpoegiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsagzonego przez wibrowanie, wznowienie betonoavaié powinno
si¢ odby p&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniudret.

Jezeli temperatura powietrza jest #sza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien praeke 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania naje unika dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i gepnio utgonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywges talke w nocy konieczne jest wcagejsze przygotowanie
odpowiedniego €wietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkir bezpieczéstwa
pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badeboratoryjnych przewidzianych nogmPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okame Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw bada
dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materialéw. ze beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, naky opracowa plan kontroli jakdci betonu dostosowany do wymageechnologii produkciji.
W planie kontroli powinny b§ uwzgkdnione badania przewidziane aktuafrorny i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtdaiczastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowa
* badanie sktadnikéw betonu
» badanie mieszanki betonowej
* badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywa& wytagcznie w temperaturach nie zegzych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczas dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymgy zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki logtepo temperaturze +20°C w chwili uktadania i zgteczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przygpieniem do betonowania naje przygotowé spos6b pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedidgici oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ky chroniony przed zamarziiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxzi 15 MPa powinno hyzbadane na prébkach przechowywanych w takich samsacunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pefi 0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeiniej podp¢ dziatania
organizacyjne pozwalgje na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piefjnacji betonu Bezpoednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnyzapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia iggej ni +5°C naley nie p&niej 52 niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania
rozpoczac¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzijg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@n8i
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@nledzie sk taczyt z nastpra
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofirie jakaci piekgnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinre@ngsp wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powibigy chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres piejgnacji

Utozony beton naley utrzymywa& w stalej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniepcego naley rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukciji
monolitycznych (zgodnie z nognPN-63/B-06251) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatow.
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Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §mej obowizujg nastpujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie mgday¢ gtadkie i réwne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszeponad powierzchej peckniecia ¢ niedopuszczalne,

e rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkierre zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny ss dopuszczalne pod warunkieme otulenie zbrojenia betonug¢dzie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wymijas nie wgksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniej
sciany,

e réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju d$mego przeznaczonej pod izolacje powinna odpdabia
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypudoi wgtebienia nie powinny bywicksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wiikpenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowdoiustrukcii
nalezy:

» wszystkie wystajce nieréwnéci wyrbwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody beggmminio po
rozebraniu szalunkéw, raki i ubytki na eksponowdnymwierzchniach uzupethibetonem i nagpnie
wygtadzt i uklepa, aby otrzyméaréwna i jednorodi powierzchng bez dotkdw i poréw,

* wyréwnarg wg powyszych zaleae powierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko wyszczotkowa wilgotng
szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rglesprawdzé podiaze pod wzgidem nénaosci zalazonej w projekcie
technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mozliwosci w sposéb eigty z zachowaniem kontroli grubg oraz rzdnych
wg projektu technicznego.

5.4. Tynki

Wykonat nowe tynki (od strony gruntu cementowe). Wykoimolacg z 2 warstw papy izolacyjnej termozgrzewalne;j.
Calai¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ostahiptytami zelbetowymi gr 6cm opartymi na podbudowie
z betonu. Styk pomadzy izolach i ptyta oraz pomgdzy ptytami uszczelidi kitem dekarskim trwale plastycznym w
kolorze dostosowanym do cokotu. Przy stwierdzemidgzas robot braku izolacji przeciwwilgociowej parmiej naley
wykona nowg izolacg przez iniekaj krystaliczny.

Ogoblne zasady wykonywania tynkéw:

* Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢hgakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamura@vareebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe
i okienne.

e Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadans&urczOw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
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e Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej nz +5°C pod warunkiemze w cggu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

* W nizszych temperaturach rma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiedniétodkéw
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur”.

Przygotowanie podfy: Spoiny w murach ceglanych:

* W scianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

e Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy
i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustyabzna usugé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa
lub przez wypalenie lampbenzynow.

* Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢ wodg.

Tynk maszynowy gipsowy na mokro

Wskazowki ogoine
Nalezy zastosowé& wydajny tynk maszynowy przeznaczony na szczegdinidne polbza. Musi by dostosowar
do dos¢pnych na rynku agregatow tynkarskich do tynkéw gipgch.

Podiare pod tynk:
Musi by twarde, czyste, suche, chlonne iameazone. Aby unikaé powstawania plam od rdzy najezaizolowa
wszystkie widoczne w podio stalowe elementy.

Inne podiaga:

Bardzo chtonne podia naley zagruntowé srodkiem gruntujcym . Powierzchnie betonowe magdzy¢ zagruntowan
srodkiem . Swiezy lub wilgotny beton nie mae by tynkowany. W przypadku podig niestabilnych lub bard:
gtadkich tynk naley zazbro¢ widkning lub siathk.

Naktadanie maszynowe .

Tynk jest natryskiwany agregatem tynkarskim, gedrarstwy o sredniej grubéci 10 mm. Dodawanievody musi by
regulowane w taki sposéb, aby uzyskaozliwie najrzadsz konsysteng pozwalajcg prawidtowo naktada tynk
warstwy o przewidzianej grubei.

Obrébka:

Po nat@eniu tynk sciagng¢ tats aluminiows w celu wyréwnania i wyprowadzenia ptaszczyzriyostateczni
stwardniaty tynk naley zrost woda i przetrze pag z gbka, a na zakaczenie wygtadi. Nalezy unikat tynkowani:
wielowarstwowego. Po otynkowaniu powierzchnie swfi¢é naley oddzielt od powierzchniciennych przez odetie
kielnia.

Wykonczenie powierzchni:

Prawidlowo wykonany, suchy i czysty tynk seoby¢ po uprzednim zagruntowaniu malowany, tapetowaokrywany
glazumy itp. Preparat gruntggy nie powinien tworz§ btony na powierzchni lecz musi catkowicie wsi¢ w podiaze.
Uwaga:

Tynku majgcego stanowi poditaze pod glazuy nie filcuje s i nie wygtadza, pozostawigj po wyréwnaniu tat twardy
i szorstlg struktue.

Wilgotnoi¢

Aby tynk mogt by pokryty materiatami wykaczeniowymi,
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jego wilgotnd¢ nie maze przekraczanastpujgcych warosci:
farby dyspersyjne < 3,0 %

farby/tapety bardziej szczelne < 1,5 %

farby zawierajce lakiery i latex < 1,0 %

tapety paroszczelne, glazura < 1,0 %

Wskazowki
e nie naley uzywa¢ brudnej wody do mieszania zaprawy gipsowej;
* nie naley uzywa¢ brudnych i rdzewigcych narzdzi;
* nie naley naklad& naswieze i nie wyschnite podiae
* nie naley intensywnie wentylowapomieszcze w trakcie mieszania,

* naktadania i wysychania zaprawy (po wykonaniu piyakarskich pomieszczenia muysizy¢ wietrzone cestc
ale krétko);

* min. temperatura powierzchni tynkowanej oraz terapea w pomieszczeniu: +5°C

Rozpoczcie robét ociepleniowych mae nasapié dopiero jezeli:

» roboty dachowe, demorita monta okien, izolacje i podia pod posadzki balkonéw lub taraséw zostan
zakaczone i odebrane,

» wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokpmiderzchnie jak: szklo, oktadziny i elementy dréave,
elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamigngzura itp., zostanodpowiednio zabezpieczone i
ostonkte,

» widoczne zawilgocone miejsca w pogioulegr wyschnéciu (roboty wewstrzne ,mokre” powinny b§
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zoigamane, aby nie powodowaradmiernego wzrostu
ilosci wilgoci w ocieplanychicianach zewgtrznych),

* na powierzchniach poziomych na ogniomurach, atfykazymsach i innych zostanwykonane odpowiednie
obrébki zapewniagce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewagkioficzonej ociepleniem,

 zostanie jasno okémny sposéb zaki@zenia ocieplenia i jego pmizenia z innymi elementami budynku,

» przefcia instalacji lub innych elementéw budynku przeaspczyzny ocieplane zostamozmieszczone i
opracowane w sposOb zapewn@j catkowity i trwaly szczelné¢.

Przy termorenowacfician istniejcych budynkéw, przed przygtieniem do prac ociepleniowych mgszost& usungte
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia pagdita naley wyeliminow& ich szkodliwy wptyw na podiae. Wykonywanie
ocieplenia powinno odbywasie zgodnie z dokumentagcjobdt ociepleniowych. Wszelkie ogpstwa od dokumentacji

winny posiada pozytywne uzgodnienia nadzoru autorskiegd, waprzypadku rob6t wymagajych pozwolenia na
budowe musz by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Proces wykonawczy robot ociepleniowych w przypadkbot wymagajcych pozwolenia na budawmusi by
rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nafe bezwzgédnie przestrzega rezimu technologicznego
a w szczegolngi:

* nalezy stosowd wytgcznie ,systemy zamkate”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow igamntow
pochodacych z rénych systeméw gdygrozi to powstaniem szkdd i powoduje ugrgtvarancji producenta;
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» wszelkie materialy wchodze w skfad systemu ociepleniowego musby¢ stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi praduk

* w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania penatura otoczenia i podda nie powinna by nizsza ni
+5°C, a w przypadku materialéw krzemianowych (sildvych) nie powinna lynizsza ni +8°C; zapewnia
to odpowiednie warunki wzania;

» podczas wykonywania robot i w fazie swania materiaty naly chront przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienienysilwiatr); zagraone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpiecz,

e rusztowania ustawtaz wystarczajco duzym odst¢pem od powierzchnician dla zapewnienia odpowiedniej

przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wynatidoru technicznego.

5.5. Dachy i obrobki papowe

W pokryciach dwuwarstwowych z pa@sfaltows na podigu drewnianym na pierwgzwarstwe mozna zastosowa
pap; na tekturze odmiany 400/1200.

Polczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyvystapcymi z dachu elementami powinno &by
wykonane w taki sposéb, aby ugliavi ¢ wyeliminowanie wplywu odksztaléedachu na tynk.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowdé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik By
odpowiadaicy wymaganiom norm patwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaljotv jest
niedopuszczalne.

Grubasi¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwszwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczeg6lnymi warstwami
izolacji powinno wynosi 1,0-1,5 mm.

Szerokd¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna l#ynie mniejsza i 10
cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesunjte wzgkdem siebie.

Podkiady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogolne:

» réwnas¢ powierzchni deskowania i fat powinnadhtaka, aby przavit miedzy ni a taty kontrolrg o ditugdci 3,0
m byt nie wekszy nz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym,

» podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

» w podktadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien,

* faty do wykonania podktadu powinny niiprzekréj min.38x50 mm,

* faty nalery przybijat do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasie na krokwiach,
 rozstaw osiowy tat naky dostosowé do rodzaju pokrycia.

W budynku wykonaé wentylacje grawitacyjng prowadzomg rurami karbowanymi w przestrzeni dachowej
ocieplonymi pianka do izolacji rur. Rury prowadzi¢ pod katem spadku dachu i zakéczyé typowymi
wywietrzakami.

5.6. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa& o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
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nizszej od —15°C. Robd6t nie mma wykonywa na oblodzonych podiach. Obrébki blacharskie z blachy powlekanej
w kolorze dachu.

5.7. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

Rynny powinny by wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch diugdci arkusza blachy i skladany
w elementy wielocztonowe. Powinny d¥gczone w zczach poziomych na zaktad szerédiodOmm; zycza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi i taczone prefabrykowanymigdzkami poprzez zaktad uszczelniany lub klejenie.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgaymi w ods¢pach nie wgkszych nk 50
cm. Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem. Rynny powinngémilutowane lub wmontowane
wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh ditugdci arkusza blachy i skladany
w elementy wielocztonowe, powinny bygczone w zczach pionowych nagbek pojedynczy lescy, a w zhczach
poziomych na zaktad szerdlm 40mm; z4cza powinny by lutowane na calej diugoi. Rury spustowe powinny By
mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w oggtich nie wgkszych nk 3 m,

Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniap@iny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach. Rury spustowe @dpdzajce wod do kanalizacji powinny hywpuszczone
do ruryzeliwnej lub PCW kanalizacji deszczowej natgdkasé kielicha.

Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolodeehu. Wody deszczowe z dachu odprowadzi istniejcej
kanalizacji deszczowej. Wokdt budynku wykénarena z rur perforowanych PE 100mm owghich tkanim
technicza, Drena zabezpieczy zwirem frakcji 6-30mm a wykopy wypelipospotie lub piaskiem o wskaniku
zag;szczenia 1s=0,95. Po stronach elewacji sangich na sptyw wody ze skarp nafewykona koryto sptywowe z
elementow betonowych prefabrykowanych oraz odbdjogtki brukowej na podiam betonowym. Odptyw wody
z koryta i drenau do istniejcej kanalizacji deszczowej.

5.8. Stolarka

Stolarka okienna i drzwi zewtrzne powinny by wykonane z profili syntetycznych w kolorze dostwaoym
do dachu. Brama stalowa ocieplona w kolorze dostasgm do dachu. Umax = 1,6[W/(m2.K)]

Drzwi wewrgtrzne ptytowe z materiatdw drewnopochodnych w kadobiatym

Do zamdéwienia stolarki §lusarki naley dokon& pomiaru otworéw z natury stanie surowym tj. po datezu okien
i drzwi.

Przygotowanie ériezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokladnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegeoscieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniudzieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, dcieze naley naprawé

i oczyscié.

Stolark; okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wéoezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli pontej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje:si po 3
150+200 8 po 1l po 3

Przebudowa budynku przepompowni wody na dziatl&84mw miejscowsti Polaiczyk gmina Solina

38



STWIORB 3 — Remont ogélnobudowlany pompowni wody

| powyzej200 | 100 po 2 | po 3 |

Skrzydta okienne i drzwiowe, $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nakey wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowanesaieze naley wstawt stolarle na podkiadkach lub listwach. Elementy kafoe
osadzé w osciezach.

Uszczelnienie gciezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny by wieksze od:
e 2 mm przy dhugéci przekgtnej do 1 m,
* 3 mm przy diugéci przekytnej do 2 m,
* 4 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyedzy asciezem
a acieznicg materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloatego celuswiadectwem ITB. Zabrania esi
uzywa¢ do tego celu materiatdw wydziedalych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkat.
Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowa& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wéaiezu. Oscieznice naley zabezpieczy przed
korozjs biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy dscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éehadectwem
ITB.

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektova.

Przed trwalym zamocowaniem naje sprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezacieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych waiezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&m sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowassich.

. , Warto ¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow X X
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a _1 1
oscieznica

39

Przebudowa budynku przepompowni wody na dziatl&84mw miejscowsti Polaiczyk gmina Solina



STWIORB 3 — Remont ogélnobudowlany pompowni wody

5.9. Posadzka

Przy wykonywaniu posadzki przewidziano:
e czyszczenie hydsgierne powierzchni poziomych betonowych,

» zabezpieczenie przed korgzjrobnych elementéw stalowych;

* mechaniczg replofilack powierzchni konstrukcji betonowych — poprzez nsitiwanie modyfikowasn
zapravwg cementowo-polimerog— powtoka grubgci 10 mm,

* wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betgych poziomych i pionowych,

* wykonanie posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm.

5.10. Plyta odbojowa wokét budynku

5.10.1. Podtae

Podtaze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowycherstanowé grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy.

Grunty podiga powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i éme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.

5.10.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod stvey betonowej kostki brukowej w zaleosci
od przeznaczenia me stanowd:

« kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meickzare,

e podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa.

5.10.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostekrmigych mana stosowaobrzeza betonowe.

5.10.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Uktadanie kostki zaleca esiwykonywa recznie na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skiémpanych pod
wzgledem ksztaltu lub wymagggych kompozycji kolorystycznej uktadanych desenazorr@nych wymiaréw
i ksztattéw kostek.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zazcza
sie.

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostenz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierévaigowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame (ekniete) naley wymienié na kostki cate.

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm. Po uteniu kostek,
spoiny naley wypeni¢ piaskiem.
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Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustvar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wdglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.11. Ogrodzenie obiektu

Jako ogrodzenie obiektu naje zastosowa ogrodzenie panelowe — z elementéw gosych w handlu, od stron
widocznych z gsiednich ulic ogrodzenie z ¢gibw stalowych w kolorze RAL 7016 tj. antracyt

Na pozostatych odcinkach ogrodzenie z siatki stajJagrzewanej z usztywnieniem 3D ocynkowanej. Z giwe due
nachylenia terenu i skarpy przewiduje svykonanie cokotu w formie nasypu z grysu kamiemnegpozonego na
geowtdkninie polipropylenowej. Zabezpieczy to ogredie przed przerastaniem trawNa skarpach i diych
nachyleniach terenu, wykop pod cokdt wykénaformie schodkowej. Na tych odcinkach diggiopaneli dobieratak,
aby przéwit pod ogrodzeniem wynosit 10 do 25cm.

Brame wjazdowy na terem pompowni wykotaw miejscu wyznaczonym przez projekt drogowy. Bramasi by
zgodna z systemem ogrodzenia panelowego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogdélne”,.pkt
KONTROLA DOSTARCZANYCH NA BUDOWE SKEADNIKOW SYSTEMU OCIEPLENIA

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgadmodokumentéw dopuszczajych poszczegélne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna gedélprawidtowad¢é oznakowania poszczegélnych materiatdw.
Po stwierdzeniu formalnej przydatiod wyrobéw, naley dokon& sprawdzenia zgoddoi asortymentowej, jalkaiowej

i ilosciowe.

KONTROLA WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH polega na:sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplyweabszych proceséw (foliowanie) oraz wysgsia poza
projektowan ptaszczyza sciany.

KONTROLA WYKONANIA WYPRAWY TYNKARSKIEJ polega na smwdzeniu cigtosci, réwndici i nadania
wihasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania ao rdwndci powinny by zawarte w umowie portlzy
wykonawe@ a inwestorem. 38 w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co rdencici powierzchni oraz
krawedzi nalery przyjaé:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powingé Wieksze nki 3mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
calej diuggci taty kontrolnej (fata diugwi 2,0m),

e odchylenia krawdzi od kierunku pionowego nie powinnodwicksze nk 2mm na 1m i nie wcej niz 30mm
na catej wysokgci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdzv zewrtrznych na catej wysokei kondygnacji —
10mm,

» dopuszczalne odchylenie powierzchni nieksze nz 30mm na catej wysokoi budynku,

» odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, gkritp. od projektowanego promienia nie powinnyby
wigksze nk 7mm.

KONTROLA WYKONANIA (EWENTUALNEGO) MALOWANIA polega na sprawdzeniu ggtosci, jednolitaci
faktury i barwy, braku miejscowych wypulkin i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

OCENA WYGLADU ZEWNETRZNEGO polega na wizualnej ocenie wyikaonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowasie jednorodnécig i niezmienndcig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuido
i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przgwietle rozproszonym z odlegioi >3 m. Nie dopuszczaesbceny tynku
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w swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza rélegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie wykezonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchmgnu i poziomu powinno ky
zgodne z ogélnymi warunkami odbioru technicznedmwdtdoudowlanych lub z warunkami szczegotowymi zayvar

w umowie.

KONTROLA STOLARKI

Zasady kontroli jak&ci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakéci powinna obejmowa

sprawdzenie zgodgoi wymiarow,

sprawdzenie jakei materialtdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidtowiei wykonania z uwzgldnieniem szczegotdéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT PRZY PLYCIE ODBOJOWEJ NAEZY PRZEPROWADZC

NASTEPUJACE BADANIA:

sprawdzenie konstrukcji nawierzchni,

sprawdzenie obramowania nawierzchni, (inalerzeprowadzi ocerz wizualry obramowania nawierzchni na
calej dlugdci budowanego odcinka),

sprawdzenie uteenia kostki (sprawdzenie prawidtowed utozenia kostki nalgy przeprowadzi przez
dokonanie oceny wizualnej na catej dlégdoudowanego odcinka,

sprawdzenie spoin (sprawdzenie wypetnienia spoiezpavykona w co najmniej trzech losowo wybranych
miejscach na kalym rozpocztym odcinku).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIORB 1 ,\&gemia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty ziemne wraz z obsypkury drenaowej (odkrywanie fundamentu) — metr &zienny (nf);
Ulozenie drenau z rur z tworzyw sztucznych — metr (m);

Izolacja fundamentu: oczyszczenigian fundamentowych wraz z odgrzybianiem, petde tynkow,
uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe, izolajwuwarstwowa muréw z papy termozgrzewalnej,
hydroizolacja bitumiczna — metr kwadratowy?m

Wykonanie konstrukcjtelbetowej — plyty ostonowgelbetowe, wiéce i rdzenie:

- wiercenie otworéw, mongakotew stalowych — sztuka (szt.),

- zbrojenie konstrukcji — tony (t),

- deskowanie, betonowanie — metr kwadratow$) (hmetr szécienny (n);
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e Konstrukcja, pokrycie i izolacje dachu i stropu etmkwadratowy (rf) / metr szécienny (nf);

* Tynki wewretrzne, oktadzinyscienne i malowanie: w tym réwnieczyszczenia muréw, powierzchni
sufitowych, odgrzybianidcian i stropu — metr kwadratowy ¢jn

» Stolarki okiennej i drzwiowejlusarki, wywietrzakéw dachowych wraz z odprowadeemi metr kwadratowy
(m?) / sztuka (szt.);

e Posadzki, w tym: czyszczenia hyéc@rnego powierzchni poziomych betonowych, zabezgiria przed
korozjg drobnych elementéw stalowych; mechanicznej relalgifi powierzchni konstrukcji betonowych,
wykonania powtok ochronnych na powierzchniach betoyth poziomych i pionowych, wykonanie posadzki
z ptytek gresowwych — metr kwadratowyqn sztuka (szt.);

e Ociepleniascian zewwrtrznych wraz z wykonaniem elewacji w tym obrébkadharskiej — metr kwadratowy
(m?) / metr (m);

»  Plyty odbojowa wokét budynku — metr kwadratowy?fthmetr szécienny (n¥)/ metr (m).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB 1 ,Vegania ogélne”, pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, STWIORB i wymaganiami Zamawigjego,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev

8.1. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dyokonany przez kyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega na sprawdzeniu zgodfw zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcjelbetowej

i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodcioz rysunkami liczby mtow w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwczt i dlugaci zakotwigr pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptéw
betonem.

8.2. Odbidr tynkow

Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni oraz fty dwuscienne powinny by zgodne
z dokumentagj techniczn.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wiksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugéri taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawzi od kierunku:
pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogoétem nie gagej niz 6 mm na calej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalngzsastpujgce wady:
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wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkéw roztworéw soli przenikajych z podiaa, pikni
itp., trwateslady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepecherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtiaa.

Odbior suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-arowych od ptaszczyzny i odchylenie kegizi od linii prostej
nie powinny by wicksze nk 1 mm/1 m.

Podstaw do odbioru robét ociepleniowycly badania obejmage:
* sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektow,
e sprawdzenie materiatow,
e sprawdzenie podia,
e sprawdzenie warunkéw prowadzenia robét,
» sprawdzenie prawidiovéai wykonanych robot.
Do odbioru robét Wykonawca zobayzany jest przedioy¢:
» protokoly bada kontrolnych lub zéwiadczenie jakéci materiatow,
» protokoty odbioréw cgsciowych,

e zapisy w Dzienniku Budowy.

8.3. Odbiér podtaza

Badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem
do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie réwnigi powierzchni podiga (deskowania) naty przeprowadz&za pomog taty kontrolnej o diugéi
2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit migdzy sprawdzagpowierzchn a tag nie powinien
przekroczy 5 mm.

8.4. Odbidr roboét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorugéziowego
nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
» podiaza (deskowania i fat),
* jakosci zastosowanych materiatdw,
 dokladndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

 dokladndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanisec&we pokrycia
nalezy przeprowadz&po zakdczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

» dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czéciowy podia oraz poszczegodlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

+ zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
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 protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@amkrycia i obrébek blacharskich i potenia
ich z urgdzeniami odwadniggymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieeksploatacyjnych.

8.4.2. Odbidr pokrycia z blach, obrobek blacharskih, rynien i rur spustowych

Powinien obejmowa sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania
elementéw do deskowania Idbian, sprawdzenie prawidtoda spadkéw rynien, sprawdzenie szczétigolhczen
rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Odbidr posadzki
Odbiér powinien obejmowa
» sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceqiwzrokows,

» sprawdzenie prawidlowioi uksztaltowania powierzchni posadzki; badanieeryalwykon& przez oceg
wzrokowg,

» sprawdzenie gruldci posadzki cementowej nale przeprowadzi na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

» sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badaprostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez dokiadnécia 1 mm, a szerolkai spoin —
za pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey wykona przez ocee
wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB 1, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrvykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsow

PN-B-10109 Roboty tynkowe. Tynki gipsowe na mokro

© N o 0k wDdPE

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 2ludmpia 1988r w sprawie zhbnia przepisow
ustawowych Piastw Czlonkowskich odnogeych sé do wyrobéw budowlanych.
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9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Téédholity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku
z p&niejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowth (Dz. U. Nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 20D4r
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — akimacja z dn.27.05.2004.

ETAG 004 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — ,Zlazone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.2902.

ZUAT 15/V.03/2003 ,Zestawy wyrobéw do wykonania @gieh z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnejZalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

ZUAT15/V.04/2003 ,Zestawy wyrobow do wykonywaniaieglen z zastosowaniem wetny mineralnej jako
materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawyewacyjnej” — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 1997r.

ZUAT 15/Vv.01/1997 — ,Tworzywoweakzniki do mocowania termoizolacji” — Zalecenia Uslania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budanej, 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 — aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej ptyty” — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, yhsgttechniki Budowlanej, 2003r.
ZUAT-15/VIII.07/2003 — ,Zaprawy Kklejce i kleje dyspersyjne” — Zalecenia Udzielania Am@b
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budamej, 2002r.

ETAG 014 — Wytyczne do Europejskich Aprobat Technich — ,taczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieptescian zewgtrznych” — Dz. Urz. WEC 212 z 6.09.2002.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. ,Wyroby do izolacji disgy w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie — Skacja”.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. ,Wyroby do izolacji disgj w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003w.sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

PN-B-02025: 1999 Norma pt. ,Obliczanie sezonowegpatrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego”.

PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. ,Komponenty budowlaskementy budynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Wymaganiadania przy odbiorze.

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994r. o zaméwieniachigarblich tekst jednolity Dz. U. Nr 72 z 2002 r. p664

z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemOw oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnggze w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz.2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadiotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U.z 2003 r., Nr 126zp1126).
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29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&gw zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.
U. z 2003r., Nr 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbow budowlanych wprowadzanych do obrotu.
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., Nr 130, poz. 386

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddetzhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-940000kucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchwemgdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steléakdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQO

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rstgsowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchw@mgdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane
styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bomnictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQO

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéaabierania prébek.

PN-EN 197-1:2002Cement. Skiad, wymagania i kryterggdndci dotyczce cementdw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaladziat, nazwy i okrédenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj.

PN-EN 649:2002Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterageniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu.

PN —EN 12620+A1:2008 — Kruszywa z betonu (org.)

PN-B 197-1:2002 — Cement &#Z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementéw
powszechnegozytku
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65.

66.

67.

68.
69.
70.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Speamjfikpobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaesow produkcji betonu

BN-80/6775-04/01 - Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i totiekv
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02 - Prefabrykaty budowlane z betd&amenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Wstepne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cemeatm na drogach o rgeniu ruchu poriej
sredniego. Seria ,S” - Studia i materiaty, zeszyR8r IBDIM, Warszawa, 1987
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STWIORB 4 — PLAC MANEWROWY ASFALTOWY
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STWIORB 4- Plac manewrowy asfaltowy

1.WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Wiyéinia i Odbioru Rob6t Budowlanych wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania lBsfeego placu manewrowego na dziatce nr 584 w roiej&sci
Polaiczyk, gmina Solina.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmwigzany z realizag] przedsiwzigcia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z wykonaniem placu
manewrowego z betonu asfaltowego o konstrukcji dargiwowej — warstwdcieralna i warstwa wiaca, uktadane
na podbudowie z kiica i thucznia kamiennego zggzczonych do wskaika 1s=1.

Warstwy te uktadéna geowtdkninie polipropylenowej ktéra powinnachytozona na gruncie rodzimym o strukturze
nie naruszonej. W przypadku gdy grunty z nasypdkointrolowanych lub spoistych zalegajo wickszej gkbokasci
nalezy je wymient na piasek zagzczony do Is=1:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,

STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogl6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB 1 ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej @a¥ViORB.
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego s
»  kruszywo,
* woda do zraszania kruszywa.
Do mieszanek mima stosowéa nastpujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
c) pohczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b)

z doktadnécig + 5% m/m.
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2.2. Materiaty wykorzystywane do budowy placu manevowego:

e cement portlandzki,
» deskiiglaste,

e geowtdknina: powinna kiywykonana z polipropylenu, jako iglowana, nietkgnan wovens), aby materiat
posiadatl witaciwosci dyfuzyjne, pozwalace na swobodny przeptyw wody. Wawosci materiatu powinny
pozostawé niezmiennymi w stanie suchym, jak i wilgotnym orzgpewnia wieloletni zywotnas¢, w tym
odpornd¢ na agresywnérodowiska chemiczne, gnicie i grzyby. Nie przewasg mazliwosci zastosowania
wyrobow z wiékien diugich, zgrzewanych termicznigb Iklejonych w wyroby o bardzo matej poziomej
wodoprzepuszczalioi,

* Kkliniec,
» krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm,

* masy mineralno-asfaltowe: nale stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polinasfalty wg
PN-EN 14023:2011/Ap1:2014-04 oraz asfalty drogowielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-
04/Ap1:2014-07,

* miat kamienny,

* mieszanka betonowa C12/15,
e piasek,

e tluczer kamienny,

* woda.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogolne”, pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Do budowy placu manewrowego by uzyty dowolny sprzt m.in.: ubijak, spycharka, rowniarka, walec statye
i wibracyjny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogglpét. 4.

4.2. Transport materiatow

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi, w zatesci od pos¢pu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna &yzabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikrmoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czeensportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna xapel utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinny¢lozyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszagk

Materialy sypkie - kruszywa mioa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdemi i nadmiernym zawilgoceniem.
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Wskazany jest transport samowytadowczy (samochoidgniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach pulslieczh
pojazd musi spetntawymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogaanych obgizen na
osie i innych parametréw technicznych.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe naley uklad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunkjazdy. Kravezniki
kamienne natey uktad& na podktadkach drewnianych, diégm w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem w czasie transportu.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORB ym&gania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiIORBb wskaza Inzyniera:
» ustal¢ lokalizacg robét,

» przeprowad@i obliczenia i pomiary geodezyjne niedhe do szczegdlowego wytyczenia rob6t oraz
ustalenia danych wysokciowych,

e usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzeniegksize kamienie, ktére mogtyby uszkoéigeowtoknir,

o wyréwna powierzchrg gruntu podiea, np. przezsciecie tyzka lub prze uteenie warstwy piasku
grubaici okoto 5 cm rozt@onego gcznie bez zagszczania.

5.2. Ulazenie warstwy odcinapcej z geowtdkniny

Geowtoknire nalezy uktad& recznie lub za pomacuktadarki wzgédnie ciagnika itp. przez rozwijanie szpuli, lekke j
nacihgajgc. Zaleca s sporadzi¢ plan ukifadania, okéajacy wymiary pasm, kierunek pegu robot, kolejnée
uktadania pasm, szeraidozaktadéw, sposélat¢zenia itp.

Folig, w ktéra sa zapakowane rolki geowtokniny, zalecg sidejmow& bezpdrednio przed uktadaniem. W celu
uzyskania mniejszej szeradad rolki mozna j przecic pita.

Geowtoknire nalery tak ukladd, by pasma laly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktsgbiednich
pasm powinny wynogi30+50 cm. W niektérych przypadkach pasmazneouktadd wzdiw: osi. Naley woéwczas
szczegolnie przestrzegiaachowania zaktadu pasm. Aby zapobiec przemiasigznp. przez wiatr, pasma rigle
przymocow& (np. wbitymi w grunt ptami w ksztalcie U) lub chwilowo ohe¢y¢ (np. pryzmami gruntu,
workami z gruntem itp.).

W uzasadnionych przypadkach wymagane jastzehie pasm, najefiej na budowie za pomgczszycia,
polaczer specjalnych itp. Nakly zwrac& uwag, aby nie uszkodigeowtdkniny.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszersZipioto 5 m), gdy mniej jest zakladow i psdzen.
W przypadku dysponowania ggkimi pasmami (1,5+3 m) korzystny jest ukladyzowy z przeplecionych
prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podki Ukfad taki zapewnia skutecgzdwukierunkovyg wspotprae
materiatu.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i maszydwlanych bezpwednio po utaonej geowtdkninie.
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5.3. Przygotowanie podiea

Podiaze (warstwa wjzaca, podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzaviej)) pod warsty scieraly z betonu
asfaltowego powinno fgyna catej powierzchni: ustabilizowane isne, czyste, bez zanieczyszczenia lub pozastato
luznego kruszywa, wyprofilowane, rowne i bez koleinglse.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni luly jograniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia podiga powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.

5.4 Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Poditare powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywaedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia, przed utéeniem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinno¢byykonane
w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3 kg/r, przy czym:

— zaleca sistosowd emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki; jéli mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wiekszy ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po idaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podika naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczaesskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfalfowe
w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy sarap ramp zamontowasm na rozktadarce.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.3
i5.4.

Temperatura podi@m pod rozktadan warstwe nie mae by nizsza nk +5°C. Transport mieszanki mineralno-
asfaltowe] asfaltowej powinien byzgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie
wolno wbudowywd betonu asfaltowego gdy na poglidworzy s¢ zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna lgynizsza od temperatury podanej w tablicy 14. Tempeaatur
otoczenia mge by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paatoobramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powinmg mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przysgpieniem do robét oraz podczas ich wykonywania wesich rownomiernie roztonych w planowanym czasie
realizacji dziennej dziatki roboczej. Nie dopuszeia uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfop@dczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

Podczas budowy nawierzchni naledazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, apewné
szczelné¢ nawierzchni i jej odporrig na dziatanie wody i mrozu.
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyrc dodatkiem obnajgcym temperatywr mieszania
i wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdéci robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB 1 ,Wymagania ogélne”, .kt

6.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltoyebadania gotowej warstwy

Badania Wykonawcysgswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ¢akas¢
materialtdw budowlanych (mieszanek mineralnolasfg/ch iich sktadnikdw, lepiszczy i materiatéw deszczelnié
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy defab, pojczenia itp.) spetnigj wymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannécia i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu,
ich przyczyny naley niezwtocznie usuge.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegazadanie. lrzynier maze zdecydowé& o dokonaniu
odbioru na podstawie batl&Vykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug
pkt 6.3.3.
Zakres bad@Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni:

e pomiar temperatury powietrza,

e pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13)

» ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

» ocena wizualna posypki,

» wykaz ilasci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

» pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

» pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.5.4),

» pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

e ocena wizualna jednorodw powierzchni warstwy,

» ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

6.3 Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgpobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgit@wej).

Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy @sfej. Do oceny jakéei mieszanki
mineralno-asfaltowej za zgednadzoru i Zamawigfego mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach
zakladowej kontroli produkcji. Na etapie oceny jé&diowbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pedage
wartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uweziilia sg: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, dokladiio
metod bad& oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw budowlanych nalg okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody béagewinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi piajj chybaze dokumentacja projektowa pogl@jacze;.

6.4 Rzdne wysokdciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 nmosa podtinej i krawedziach, powinny b§ zgodne
z dokumentagj projektows, z dopuszczalntolerancy +1cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych podwanie
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moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5 Ocena wizualna

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjednorodny, bez span, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 1 ,\&genia ogolne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot rozbiérkowych s
» wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (ACS) — metr kwasaivy (n?),

e utozenie warstwy odcinagej z geowtdkniny — metr kwadratowy {m

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 1.3 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-ENISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzlgria na rozciganie metoglszerokich probek
2. PN-ENISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewneBadanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

3. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne Wyznaczenie charakterystycznych wymiaréw
porow

N

.PN-EN 196-2 Metody badania cementu ¢£¢22: Analiza chemiczna cementu

(€2}

. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢& 2: Metody bad&

(o2}

.PN-EN 932-3 Badania podstawowych §eisvosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszexgmn
opisu petrograficznego

7.PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dmetavosci kruszyw — Cgé¢ 1: Oznaczanie skiadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

8.PN-EN 933-3 Badania geometrycznych d&etevosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie ksztaftu ziarn za
pomoa wskanika ptaskéci

9.PN-EN 933-4 Badania geometrycznych 4stwosci kruszyw — Cg¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawéitaiarn
o0 powierzchniach powstatych w wyniku przekrusadab tamania kruszyw grubych
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych setawosci kruszyw — Czs¢ 9: Ocena zawarfai drobnych cgstek
— Badania kikitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych sstaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawaroi drobnych
czagstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanietnuraieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyettasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznyehasciwosci kruszyw — Ceé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, ggggzonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychtasewosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylB&§-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych
wlasciwosci kruszyw —

Cze$¢ 6: Oznaczanie ggtaici ziarn i nasikliwosci PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizyedn
wihasciwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie ¢gtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporné&i kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @& 1: Oznaczanie mrozoodpokad

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metpmiowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Misgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowych nazggpor
- Czs¢ 1: Zawartdc lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mistbada mieszanek mineralno-asfaltowych naggaor
- Cz$¢ 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mistbada mieszanek mineralno-asfaltowych na agor
- Czsé¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Misgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na agor
- Czs¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destyl&gkecyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na agor
- Czs$¢ 5: Oznaczanieggtosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na sgor
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtoici objetosciowej probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na sgor
— Cz$¢ 8: Oznaczanie zawasm wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pedry kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Cezé¢ 12: Okrélanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gogco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — odgt badé mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Cz$¢ 22: Koleinowanie
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32. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - &dist bada mieszanek mineralno-asfaltowych
na gopco - Czs¢ 24: Odporn& na zmgczenie

33. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mgtdbada mieszanek mineralno-asfaltowyaha
gorgco - Czsé 26: Sztywnéé

34. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

35. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe—Metbdga mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
— Czs$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

36. PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe-Mettdylaa mieszanek mineralno-asfaltowych na gpor
- Cz$¢ 39: Oznaczanie zawafto lepiszcza metagspalania

37. PN-EN 12697-41 Mieszanki mineralno-asfaltowe-Metdoyda mieszanek mineralno-asfaltowych naggor
- Cz$¢ 41: Odporné naptyny zapobiegage oblodzeniu

38. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Migtbada mieszanek mineralno-asfaltowych nagpor
- Cz$¢ 42: Zawarté¢ czesci obcych w destrukcie asfaltowym

39. PN-EN 12697-43 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych naagor
- Czé¢ 43: Odpornét na paliwo

40. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwipazchniowych utrwalé stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongohruchu

41. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarga — Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

42. PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe yrfégania - C&¢ 4: Mieszanka HRA

43. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wygeanaia - Czs¢ 8: Destrukt asfaltowy

44. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoweMymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

45. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltow&Vymagania - G&¢ 21: Zakladowa kontrola produkciji

46. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetajch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€z:
Badanie metoglpiericienia delta i kuli

47. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

48. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oz@ae nawrotu sgeystego asfaltow modyfikowanych

49. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -zn@czanie stabildoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

50. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —zn@czanie wigiwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metagrozchgania

51. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -zn@czanie kohezji lepiszczy asfaltowych mettebtu
wahadilowego

52. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -zn@czanie sity rozggania asfaltow modyfikowanych —
Metoda z duktylometrem

53. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaniz energii odksztatcenia
54. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaghecyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

55. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltoweZasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjaim -
Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
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56.

57.
58.

59.

60.

61.

62.

PN-EN 13924-2: 2014-04/Ap1:2014-07 Asfalty i kepmiza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe — PoprawkaRdmskiej Normy

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe asddy specyfikacji asfaltow modyfikowanych poliamai

PN-EN 14023:2011/Apl: 2014-04 Asfalty i lepiszczasfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskiefidg

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogewCzs¢ 1. Wymagania wobec zalew drogowych na
gorgco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy drogewCzs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tentpgraaptonu i palenia — Pomiar megodtwartego
tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptomalenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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