GEOKART-INTERNATIONAL Sp.z ul. Wita Stwosza 44
0.0. 35-113 RZESZOW

PRZEDMIAR -BRANZA BUDOWLANA do
projektu pn.:"Przebudowa budynku
przepompowni wody na dziatce nr 584 w
miejscowosci Polanczyk gmina Solina"

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg

45443000-4 Roboty elewacyjne

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA BUDYNKU POMPOWNI WODY W MIEJSCOWOSCI
POLANCZYK - GMINA SOLINA

ADRES INWESTYCJI: 581/12, 581/13, 581/17, 582/7, 584, 585/3, 598, 604 Obreb
ewidencyjny: 182105_2.0011 Polanczyk Jednostka ewidencyjna:
182105_2 Solina

INWESTOR: Gmina Solina

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

WYKONAWCA: GEOKART — INTERNATIONAL SP. Z O.0.

ADRES WYKONAWCY:
ul. Wita Stwosza 44
35 — 113 Rzeszow

BRANZE: Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE:

budowlana Maciej Litwin

DATA OPRACOWANIA

POZIOM CEN:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:

StOWNIE:

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau



Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem

1

REMONT BUDYNKU POMPOWNI WODY

1.1

Ogrodzenie terenu budowy

1.2

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

1.3

Roboty ziemne wraz z montazem rury drenazowe; i
obsypka

14

Izolacja fundamentu

15

Konstrukcja zelbetowa- ptyty ostonowe
zelbetowe,wiece i rdzenie

1.6

Konstrukcja, pokrycie i izolacje dachu i stropu

1.7

Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne i malowanie

1.8

Stolarka, $lusarka wywietrzaki dachowe wraz z
odprowadzeniem

1.9

Posadzka

1.10

Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem
elewadji

1.1

Ptyta odbojowa wokét budynku

Plac manewrowy asfaltowy

w

Ogrodzenie obiektu

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [ im. ] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 REMONT BUDYNKU POMPOWNI WODY
1.1 45100000-8 | Ogrodzenie terenu budowy
1] KNR 2-25 0307- | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m2
d.1.1 01
55%1,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
2| KNR 2-250307- | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.1 03
82,5 m2 82,500
RAZEM 82,500
1.2 45111100-9 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
3| KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.2 0353-03
okna 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4] KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2 0353-04
okna 4 szt. 4,000
drzwi 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
5[ KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 [ m2
d.1.2 0353-08 m2
naswietle 5,9%0,53 m2 3,127,
RAZEM 3127
6] KNR-W4-01 | Wykucie z muru oScieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 szt.
d.1.2 0353-09 m2
drzwi stalowe | 1 szt. 1,000
wewn.
RAZEM 1,000
7| KNR-W4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad | m2
d.1.2 0353-10 2m2
wrota stalowe | 24*24 m2 5,760
drzawi wejsciowe | 0,95 * 2,4 m2 2,280
RAZEM 8,040
8| KNR-W4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2 0545-06
okragte (4,0+3,00*2 m 14,000
RAZEM 14,000
9 KNR-W4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2 0545-04
pétokragte 8,15+5 m 13,150
RAZEM 13,150
10| KNR 4-04 0506- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2 04
papa (8,25*8,15+24*47+1,95%2,4)* 1,1 m2 91,517
RAZEM 91,517
11| KNR-W4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2
d.1.2 0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
(815*2+825*2+24*2+47*2+1,95*2+24%2)*0,5 m2 27,850
RAZEM 27,850
12| KNR 4-04 0403- | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m2
d.1.2 03
analogia
papa (8,25*8,15+2,4*4,7+1,95%24) m2 83,198
RAZEM 83,198
13| KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1.2 03
papa (8,25*8,15+24*47+1,95%2,4)* 1,1 m2 91,517
RAZEM 91,517
14 KNR 4-04 0509- | Koszt utylizacji papy m2
d.1.2 03
papa (8,25*8,15+2,4*4,7+1,95%2,4)*1,1*0,005*3*2,0 m2 2,746
RAZEM 2,746
15| KNR-W4-01 | Reczna rozbiorka elementéw konstrukgji betonowych zbrojonych m3
d.1.2 0212-05
gzyms (0,3+0,65)*8,15%0,15+0,3*4,75*0,15 m3 1,375
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RAZEM 1,375
16| KNR-W4-01 | Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej | m3
d.1.2 0348-02
przypora 40*0,36*04+(40/2)*03*18 m3 1,656
RAZEM 1,656
17 KNR-W4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, | m2
d.1.2 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
355%7,29-(2,15*0,53*2+1,13%0,53) +3,86*7,29- (2,4 *2,4 +0,95* 2,4 m2 114,255
+0,82%1,9+59%0,53) +3,705*6,22*2-(2,15*0,8 2+ 0,68 *1,97) + 2,5
“(3,5+39+26+0,7+1,85+1,65+1,25)-(1,60,53+1,13%0,53 +1,97 +
0,68)
RAZEM 114,255
18] KNR-W4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.1.2 0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodow. o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
729%6,22+9,0 m2 54,344
RAZEM 54,344
19| KNR-W4-01 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, m2
d.1.2 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- doliczono réwniez tynk
analogia na fundamencie przyjeto -1,2m od poziomu posadzki parteru
(3,75+1,2)*7,29-(2,15*0,53*2+1,13*0,53) + (4,06 + 1,2) *8,15- (24 * | m2 165,617
24+095*24+0,82*1,9+59*0,53) +(3,905+1,2) *7,15*2-(2,15*0,8
*2+0,68%1,97)+(2,70+1,2)*(2,35*2+4,4)- (1,6 *0,53 + 1,13 % 0,53)
RAZEM 165,617
20 KNR-W4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1.2 0702-04 szerokosci do 15 cm-otwory w $cianach
(215*2+053*2*2+1,13+0,53*2+24*3+0,95+24*2+0,82+19* m 105,680
2+59+053*2+215*2+08*2*2+0,68+1,97*2+1,6*2+0,53*2+
1,13*2+0,53*2)*2
RAZEM 105,680
21| KNR-W4-01 | Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.2 0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
po naswietlu | 3,5*0,53 0,38 m3 0,705
drzwiowym
RAZEM 0,705
22| KNR-W4-01 | Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1.2 0106-04
tynki (114,255 + 54,344 + 165,617 + 105,68 * 0,15) * 0,02 m3 7,001
gruz bet. 1,375 + 1,656 m3 3,031
RAZEM 10,032
23| KNR-W4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2] 0109-11 0109-12 | odlegto$¢ 5 km
tynki (114,255 + 54,344 + 165,617 + 105,68 * 0,15) * 0,02 m3 7,001
gruz bet. 1,375 + 1,656 m3 3,031
RAZEM 10,032
24| KNR 4-04 1107- | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2]  011107-04 recznym na odlegto$¢ 5 km
blacha + $lusarka| ((91,517 +27,85) * 8 + 200) / 1000 t 1,155
RAZEM 1,155
1.3 45111200-0 Roboty ziemne wraz z montazem rury drenazowej i obsypka
25 KNR-W4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy m3
d.1.3 0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw-odkrycie fundamentéw do
wykonania izolacji
odkrywanie 20%1,5*39 m3 117,000
fundamentu
RAZEM 117,000
26| KNR-W2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym m3
d.1.3 0609-02 wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,35%0,45* 39 m3 6,143
RAZEM 6,143
27| KNNR 11 0703- | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.1.3| 03zsz.34. mm (rury z gotowa otuling)
40 m 40,000
RAZEM 40,000
28| KSNR 10210- | Zasypanie wykopdw fundamentowych m3
d.1.3 0200 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kw/75km.zaggszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm,grunt Ill, IV-
80%-grunt z wykopu po uzgodnieniu z kierownikiem budowy
z wykopu 117*0,8 m3 93,600
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izolacje -(39*1,5%0,1)*0,8 m3 -4,680
plyty -(06*1,7*30*0,06 +0,6*1,13*10*0,06 + 0,6 * 40 * 0,35 0,35) * 0,8 m3 -4,146
prefabr.zelb.ost
wraz z fawa,
obsypka -6,143*0,8 m3 -4,914
filtracyjna
drenazu
RAZEM 79,860
29| KSNR 10309- | Zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruntach kategorii |, I1l,z przerzutem na | m3
d.1.3 0100 odlegtos¢ do 3 m,z zageszczeniem-20% recznie
z wykopu 117*0,2 m3 23,400
izolacje -(39*1,5%0,1)*0,2 m3 -1,170
plyty -(06*1,7*30*0,06+0,6*1,13*10*0,06 + 0,6 *40 * 0,35 0,35) * 0,2 m3 -1,037
prefabr.zelb.ost
wraz z fawag,
obsypka -6,143%0,2 m3 -1,229
filtracyjna
drenazu
RAZEM 19,964
30 Dostawa:Wymiana gruntu na pospétke jako warstwa przepuszczalna dla m3
d.1.3| kalk. wlasna | drenazu
z wykopu 117 m3 117,000
izolacje -(39%1,5%0,1) m3 -5,850
plyty -(06*1,7*30*0,06 +0,6*1,13*10*0,06 + 0,6 * 40 * 0,35 * 0,35) m3 -5,183
prefabr.zelb.ost
wraz z fawa,
obsypka -6,143 m3 6,143
filtracyjna
drenazu
RAZEM 99,824
31 KNR-W4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (grunt kat. | m3
d.1.3| 0109-05 0109-08 | I-Il)-grunt do wymiany
z wykopu 117 m3 117,000
RAZEM 117,000
1.4 45320000-6 | Izolacja fundamentu
32 KNR-W4-01 | Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly m2
d.1.4 0736-01 ceramicznej-oczyszczenie po skutych tynkach
izolacje 39%15 m2 58,500
RAZEM 58,500
33| ZKNR C-1 0404- | Odgrzybianie $cian fundamentowych o powierzchni ponad 5,0 m2 przez m2
d.1.4 05 jednokrotne smarowanie
izolacje 58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500
34| KNR-W2-02 | Tynki cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.14 0814-01
izolacje 58,5 m2 58,500
RAZEM 58,500
35 KNR 9-23 0201- | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja na podtozu betonowym | m2
d.1.4 01 emulsja bitumiczna- Preparat gruntujacy
izolacje 58,5 m2 58,5000
RAZEM 58,5000
36| KNR-W4-01 | Izolacje muréw dwuwarstwowe z papy termozgrzewalne; m2
d.14 0602-02
analogia
izolacje 58,5 m2 58,5000
RAZEM 58,5000
37| KNR 9-23 0202- | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie tasmy dylatacyjnej m
d.1.4 07 uszczelniajacej
40 m 40,0000
RAZEM 40,0000
38| KNR 9-23 0202- | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - przyklejenie ptyt izolacyjnych m2
d.1.4 05 Polistyren ekstrudowany XPS - 100 mm
izolacje 58,5 m2 58,5000
RAZEM 58,5000
39 KNR 9-23 0202- | Hydroizolacje bitumiczne grubowarstwowe - wklejenie siatki zbrojacej m2
d.1.4 06 siatka zbrojaca do zabespieczenia ptyt XPS
izolacje 58,5 m2 58,5000
RAZEM 58,5000
1.5 45223500-1 Konstrukcja zelbetowa- ptyty ostonowe zelbetowe,wiece i rdzenie

-5-
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40 Mechaniczne wiercenie otworéw o $rednicy do 16 mm i gteboko$ci do 125 mm | szt.
d.1.5| kalk. wiasna | w betonie-dla wklejenia kotew chemicznych
39%4 szt. 156,000
RAZEM 156,000
41 Dostawa i montaz kotew stalowych wklejanych do mocowania wiencéw w szt.
d.1.5 kalk. wiasna | konstrukcji: M12
156 szt. 156,000
RAZEM 156,000
42 KSNR 2 0103-03 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi o $r. do 14 t
d.1.5 mm-uwaga w cenie zbrojenia uwzgledni¢ montaz kotew do mocowania murtat
6mm (0,98*(27+10+55+56+56) +1,13*8*10+0,56*8*10+1,64*8*30+| t 0,233
0,56 *11*30) * 1,15* 0,222/ 1000
12 mm (245*2+2,79*2+1,67*4+059*40*2+0,5*50+13*4+4,75*4+9,0[ t 0,285
“4+8,15%4+1,31%(18 +20)) * 1,15* 0,888 / 1000
RAZEM 0,518
43 KSNR 2 0102-01 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych | m2
d.1.5 lub Zelbetowych
tawa pod piyty [ 0,35%2*40*0,6 m2 16,800
ostonowe
RAZEM 16,800
44 KSNR 2 0107-03 | Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.1.5 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
tawa pod ptyty | 0,35*0,35*40* 0,6 m3 2,940
ostonowe
RAZEM 2,940
45 KSNR 2 0102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2
d.1.5 0300 zelbetowych, $cian prostych-plyty ostonowe izolacji
ptyty ostonowe | 1,7*0,6*2*30+1,13*0,6*2* 10 m2 74,760
RAZEM 74,760
46 KSNR 20107- | Betonowanie konstrukgji zbrojonych $cian prostych w deskowaniu m3
d.1.5 0400 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa-ptyty ostonowe
izolacji
BetonJ zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
ptyty ostonowe | 1,7*0,6 * 0,06 * 30 +1,13*0,6 * 0,06 * 10 m3 2,243
RAZEM 2,243
47| KSNR 20102- | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub m2
d.1.5 0400 zelbetowych, stupdw prostokatnych
stup R-1 1,16*0,25* 4 m2 1,160
RAZEM 1,160
48| KSNR20107- | Betonowanie konstrukcji zbrojonych stupéw w deskowaniu systemowym m3
d.1.5 0500 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa,
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
stup R-1 1,16 *0,25* 0,25 m3 0,073
RAZEM 0,073
49[ KSNR 2 0102-05 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.15
B-1 235%0,25*3 m2 1,763
W-1 13,0%0,25*2 m2 6,500
W-2 9,0*(0,25+0,245) * 2 m2 8,910
W-3 8,15%(0,25+0,36) * 2 m2 9,943
W-4 4,75* (0,25 + 0,26) m2 2,423
W-5 3,45 (0,25 + 0,145) m2 1,363
RAZEM 30,902
50| KSNR 2 0107-06 | Betonowanie belek podciagdw i wieicow zbrojonych w deskowaniu m3
d.1.5 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
B-1 2,35%0,25*0,25 m3 0,147
W-1 13,0%0,25*0,25 m3 0,813
W-2 9,0 * (0,25 + 0,245) * 0,25 m3 1,114
W-3 8,15 (0,25 + 0,36) * 0,25 m3 1,243
W-4 4,75* (0,25 +0,26) * 0,25 m3 0,606
W-5 3,45 (0,25 +0,145) * 0,25 m3 0,341
RAZEM 4,264
1.6 45261000-4 Konstrukcja, pokrycie i izolacje dachu i stropu
51| KNR 2-02 0406- | Murtaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6 02 drew.
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murtaty 0,316 + 0,276 + 0,177 m3 0,769
drew.
legary 0,3 +0,064 m3 0,364
drew.
RAZEM 1,133
52| KNR 2-02 0407- | Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.6 04 tarcicy nasyconej drew.
stupki 0,074 + 0,071 + 0,032 m3 0,177
drew.
RAZEM 0,177
53| KNR 2-02 0406- | Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1.6 04 180 cm2 z tarcicy nasycone; drew.
ptatwie 0,109 + 0,096 + 0,064 m3 0,269
drew.
RAZEM 0,269
54| KNR 2-02 0408- | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.6 08 tarcicy nasyconej
narozne 0,732 m3 0,732
RAZEM 0,732
55 KNR 2-02 0408- | Krokwie zwykte, dugos¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.6 03 tarcicy nasyconej
0,071+ 0,125+ 0,178 + 0,232 + 0,07 + 0,117 + 0,178 + 0,211 + 0,311 + 0,121 [ m3 1,614
RAZEM 1,614
56| KNR 2-02 0408- | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.6 02
0,122 m3 0,122
RAZEM 0,122
57| KNR 2-02 0409- | Nadbitki, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej-deki m3
d.1.6 03 okapowe
analogia
0,153 + 0,134 + 0,046 + 0,022 m3 0,355
RAZEM 0,355
58| KNR 2-02 0409- | Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.6 04 nasyconej-jetki,krzyzulce
analogia
0,054 + 0,021 + 0,016 + 0,027 + 0,012 m3 0,130
RAZEM 0,130
59 KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.6 01
Powierzchnia dachu
8,81*58+5,25* 10,07 +23,8 m2 127,766
RAZEM 127,766
60| KNR AT-09 0103-| Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na dachu m2
d.1.6 02
Powierzchnia dachu
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
61 NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang m2
d.1.6 0525-04 ptaska o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rabek podwaojny
Powierzchnia dachu
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
62| NNRNKB 202 | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
d.1.6 0517-04 pétokragtych o ér. 15 cm
39-25+6,0+29 m 45,400
RAZEM 45,400
63| NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.1.6 0519-04 okragtych o $r. 15 cm
3*5,0 m 15,000
RAZEM 15,000
64| KNR-W2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych- szt.
d.1.6 0222-03 rewizja rury spustowej wraz z osadnikiem koszowym na liscie
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
dtugos¢ rury m
0 m 0,000
RAZEM 0,000
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65 NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy ocynkowanej przy szer.w m2
d.1.6 0521-01 rozwinieciu do 25 cm
40*0,5 m2 20,000
RAZEM 20,000
66| KNR AT-09 0201-| Paroizolacja m2
d.1.6 01 folia polietylenowa 0,2 mm paroizolacyjna
analogia
Powierzchnia dachu
128 m2 128,000
RAZEM 128,000
67| KNR 9-12 0301- | Izolacje ciepine wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na m2
d.1.6 04 stropie poddasza nieuzytkowego
Ptyta z wetny mineralnej do izolacji termicznej gr. 150mm
Powierzchnia dachu
825*8,15+24*47+195%24 m2 83,198
RAZEM 83,198
1.7|  45430000-0 | Tynki wewnetrzne, oktadziny $cienne i malowanie
68| KNR-W4-01 | Oczyszczenie muréw gtadkich z cegly m2
d.1.7 0737-01
114,255 + 105,68 * 0,15 m2 130,107,
RAZEM 130,107
69 KNR-W7-12 | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni sufitowych konstrukcji m2
d.1.7 0301-03 betonowych
54,35 m2 54,350
RAZEM 54,350
70 ZKNR C-1 0404- | Odgrzybianie $cian i stropu o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne m2
d.1.7 05 smarowanie
54,35 + 130,107 m2 184,457
RAZEM 184,457
71 KNR-W2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na $cianach i m2
d.1.7 0801-02 stupach
114,255 m2 114,255
RAZEM 114,255
72| KNR-W2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.1.7 0801-04 podciggach
54,35 m2 54,350
RAZEM 54,350
73| KNR-W2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV wykonywane recznie na osciezach m2
d.1.7 0808-06 otwordw o szerokosci szpalety 20 cm
105,68 * 0,2 m2 21,136
RAZEM 21,136
74 KNR-W7-12 | Malowanie farbg epoksydowa powierzchni pionowych, konstrukcji betonowych | m2
d.1.7 0403-05 - tykéw Scian i stropéw podktad
farba epoksydowa do gruntowania chemoodporna
184,457 - 37 m2 147,457
RAZEM 147,457
75 KNR-W7-12 | Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni pionowych, sko$nych i m2
d.1.7 0403-02 cylindrycznych konstrukgji betonowych - tykéw cian nawierzchniowa
emalia epoksydowa chemoodporna
184,457 - 37 m2 147,457
RAZEM 147,457
76 Gruntowanie powierzchni $cian i stropu pod ptytkowanie m2
d.1.7|  kalk. wtasna
18,5*2,0 m2 37,000
RAZEM 37,000
77| KNR 0-1211 0829-| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig do m2
d.1.7 08 wysoko$ci 2 m
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
1.8 45421000-4 Stolarka, slusarka wywietrzaki dachowe wraz z odprowadzeniem
78] KNR-W2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2
d.1.8 1018-02 Okno PCV uchylno rozwierne z nawietrzakami ramy zbrojone wktadem
metalowym szklone zestawem 2 szybowym k=1,6 W/m2/deg
0,848 +0,6095 * 2 m2 2,067
RAZEM 2,067|
79 KNR-W2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.1.8 1018-03 Okno PCV uchylno rozwierne z nawietrzakami ramy zbrojone wktadem

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3857 Uzytkownik: Iwestbau




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,26 +1,72*2+1,13*2 m2 6,960
RAZEM 6,960
80 KNR-W2-02 | Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplone k=1,5W/m2K m2
d.1.8 1040-02
analogia
2,38%2,38+2,38* 0,95 m2 7,925
RAZEM 7,925
81 KNR-W2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie m2
d.1.8 1022-01 wykonczone
0,7*2,0*2 m2 2,800
RAZEM 2,300
82 KNR 2-02 1219- | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2-przed wejsciem szt.
d.1.8 03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNR 2-17 0152- | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. 150 mm szt.
d.1.8 02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
84| KNR 2-17 0122- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.8 02 mm - udziat ksztaltek do 35 %-przewody elestyczne iso/poly fi 150/250
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.9 45432100-5 | Posadzka
85|KNR BC-02 0203-| Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych poziomych pokrytych m2
d.1.9 04 powtokami malarskimi
453 +3,0 + 5,47 m2 53,770
RAZEM 53,770
86|KNR BC-02 0209-| Zabezpieczenie zbrojenia i elementdw stalowych przed korozjg mineraing, szt.
d.1.9 06 powtoka antykorozyjng - drobne elementy stalowe
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
87|KNR BC-02 0213-| Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji m2
d.1.9 01 betonowych przez natryskiwanie modyfikowang zaprawg cementowo -
polimerowg powtoka gr. 10 mm wykonana metodg mokrg na powierzchniach
poziomych
53,77 m2 53,770
RAZEM 53,770
88|KNR BC-02 0218-| Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie m2
d.1.9 03 dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych
45,3 m2 45,300
RAZEM 45,300
89| KNR 2-02 1118- | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki GRES R-11 30x30 cm m2
d.1.9 08 ukfadane na klej metoda zwyktg
547+3 m2 8,470
RAZEM 8,470
1.10[ 45443000-4 | Ocieplenie scian zewnetrznych wraz z wykonaniem elewac;ji
90| KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm metoda | m2
d.1.10 02 lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
preparat przeciwgrzybowy do podtozy mineralnych
preparat wzmacniajacy podtoze
sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna do 3,5 mm kolorystyk
zg z rys.elewacji
140 m2 140,0000
RAZEM 140,0000
91| KNR 0-17 2610- | Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkow m2
d.1.10 05 ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubosci ziarna do 3,5 mm
105,7 0,15 m2 15,8550
RAZEM 15,8550
92| KNR 0-17 2610- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz | m
d.1.10 10 z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
5,0*6+40 m 70,0000
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RAZEM 70,0000
93| KNR 0-33 0128- | Malowanie elewacji m2
d.1.10 01
140 + 16 m2 156,0000
RAZEM 156,0000
94 KSNR 2 0504- | Obrobki blacharskie przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm z blachy stalowej | m2
d.1.10 0100 ocynkowanej ptaskiej-parapety
035*(24+16+12*2+22*4) m2 5,320
RAZEM 5,320
111 45233262-3 | Plyta odbojowa wokot budynku
95 KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 30 cm m2
d.1.11f  050102-06 gtebokosci koryta-pod kostke i koryto odwodnienia
(0,3+0,5)*(8,25+0,5+4,8+16+4,9+16)+05*7,35 m2 20,995
RAZEM 20,995
96| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.11 01 kat.I-1l-pod obrzerze i koryta
7,35+825 + 05+ 48+ 16 +49 + 16 m 29,000
RAZEM 29,000
97| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod koryto i obrzeze m3
d.1.11 04
7,35%02*02+(825 + 05 + 48 + 16 + 49 + 16)*0,15*0,5 m3 1,918
RAZEM 1,918
98| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.11 05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
75 m 7,500
RAZEM 7,500
99| KNR 2-31 0403- | Koryto $ciekowe betonowe o wymiarach 50x15x8 cm na podsypce cementowo [ m
d.1.11 04 -piaskowej
analogia
825+ 05 +48+ 16 +49 + 16 m 21,650
RAZEM 21,650
100] KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.1.11{05 z.0. 2.12. 9901| zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
-02 wezszych niz 2.5 m
03*(8,25+05+48+16+49+16)+05*7,35 m2 10,170
RAZEM 10,170
101| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1.11{07 z.0. 2.12. 9901| zageszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
-02 wezszych niz 2.5 m
tluczen kamienny
10,17 m2 10,170
RAZEM 10,170
102] KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.11{08 z.0. 2.12. 9901| grubosci po zaggszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
-02 wezszych niz 2.5 m
Krotno$¢ = -3
10,17 m2 10,170
RAZEM 10,170
103 KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1.11 02 cementowo-piaskowej
10,17 m2 10,170
RAZEM 10,170
2| 45233220-7 | Plac manewrowy asfaltowy
104 KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm m2
d.2| 010102-02 gtebokosci koryta
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
105 KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.2 03 kat.I-Il
48 m 48,000
RAZEM 48,000
106 KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem pod koryto i obrzeze m3
d.2 04
0,3*0,3*48 m3 4,320
RAZEM 4,320
107 KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.2 04 cementowo-piaskowej
48 m 48,000
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RAZEM 48,000
108] KNR 9-11 0201- | Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi prostopadle do osi drogi m2
d.2 02 sposobem recznym
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
109 KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2| 050114-06 zageszczeniu 25 cm
Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
110] KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.2 07 zageszczeniu 8 cm
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
111] KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2 08 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
112 KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2| 010310-02 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
113 KNR 2-31 0310- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
d.2| 050310-06 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
50,6 m2 50,600
RAZEM 50,600
3| 45342000-6 | Ogrodzenie obiektu
114] KNR 2-25 0307- | Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych m2
d.3 03
1,5% (41,4 +38,5) m2 119,850
RAZEM 119,850
115 KNR 2-01 0312- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.3 10 gruntu IIl)
35 dot. 35,000
RAZEM 35,000
116 KNR-W2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem m3
d.3 0203-01 pompy do betonu
0,25*0,25%1*35 m3 2,188
RAZEM 2,188,
117 KNR-W2-02 [ Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie m
d.3 1803-02 2,4 m obsadzonych w betonie-panelowe systemowe: zgrzewane z pretow
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek
prostych: 50 x 200 [mm]. - Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. - Zakoriczenie
od géry drutami pionowymi o diugo$ci 30 [mm]. - Wysokos$¢ panela 1530mm +
cokot wykonany z grysu kamiennego separowanego na geowtdkninie
polipropylenowej wodoprzepuszczalnej o szer50cm i grubo$ci min. 10cm.
przekroj stupa 60x40mm
22,6+18,8 m 41,400
RAZEM 41,400
118 KNR-W2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie m
d.3 1803-02 2,4 m obsadzonych w betonie-panelowe systemowe: zgrzewane z pretow
stalowych pojedynczych kwadratowych (poziomych i pionowych), przekroj
poprzeczny drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 20,0
[mm].- Wysoko$¢ panela 1530mm + cokét wykonany z grysu kamiennego
separowanego na geowtokninie polipropylenowej wodoprzepuszczalnej o
szer50cm i grubosci min. 10cm. przekrdj stupa 60x40mm dobér zg. z dok.
techn.
14,3+2,15+55+7,0+9,6 m 38,550,
RAZEM 38,550
119 KNR-W2-02 | Dostawa ,montaz i uruchomienie: Brama rozsuwana 4,00x1,5 m z kompletem | kpl.
d.3 1808-07 mocowan i mechanizmem (sitownikiem) - kolor antracyt RAL7016
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 KNR-W2-02 | Furtki wysokosci 1.5 m szeroko$¢ 1,0m z siatki w ramach stalowych na kpl.
d.3 1808-08 gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysoko$ci 25 cm
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
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