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Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociaggowej rozdzielczej w miejscowosci
Polanczyk gmina Solina.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sa nastepujace dokumenty:

e Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina a Geokart —
International sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

e Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map zasadni-
czych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karto-
graficznej w Lesku,

e Postanowienie 0 odmowie wszczecia postepowania znak: WOOS.420.25.1.2018.BK.4 z
dnia 27.04.2018r, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e Dokumentacja geotechniczna,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami,

e Wizja lokalna w terenie,

e Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej wraz z infrastrukturg towarzy-
Szaca.
Inwestycja ma na celu zwigkszenie wydajnosci sieci wraz z zapewnieniem wymogow
ochrony przeciwpozaroweyj.
Analizowane przedsi¢wzigcie ponadto wptynie na rozwdj spoteczno-gospodarczy gminy
Solina, a takze przyczyni sie do podwyzszenia standardu zycia mieszkancow.
W zakresie realizacji inwestycji znajduje sig:
e Dbudowa kolektora sieci wodociagowej od budynku przepompowni wody na dziatce nr
ewid. 584 do zbiornika na dziatce nr ewid. 604,
e budowa odcinkow sieci wodociaggowej od zbiornika wody na dz. 604 do budynku hy-
droforni na dziatce 581/12,
e wymiana uktadu pompowego w budynku pompowni nad dziatce 581/12.

3. Stan prawny terenu inwestyciji

Projektowana sie¢ obejmowac bedzie dziatki bedace wiasnoscia Inwestora tj. Gminy Soli-
na oraz wiascicieli prywatnych jak réwniez innych zarzadcow i instytucji, w przypadku ktd-
rych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

4. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXVI — Sieci wodociaggowe i kanalizacyjne;
— wspotczynnik kateqorii obiektu k-8,0
— wspotczynnik wielkosci obiektu w=1,0

Geokart-International Sp. z 0.0.
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Projekt zagospodarowania terenu

5. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Rozpatrywany teren tak w stanie istniejacym jak i w perspektywie to teren zabudowy
mieszkaniowej wielo i jednorodzinne;j.

Teren ten uzbrojony jest w sie¢ energetyczna niskiego i sredniego napiecia, teletechniczng
napowietrzng i kablowa, w sie¢ gazowa, wodociagowsa i kanalizacyjna.

Istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z infrastrukturg towarzyszaca (budynek pompowni
wody, zbiornik wody) przedstawia stan daleki od wymogdw stawianych sieci wodociago-
wej. Przede wszystkim istniejaca sie¢ nie zapewnia ochrony przeciwpozarowej zgodnie
z obowiazujacymi przepisami. Srednice sa zbyt mate, nie zapewniaja odpowiedniej ilosci i
cisnienia wody. Podejrzewa si¢ rowniez nieszczelnos¢ kolektoréw z uwagi na zastosowane
materiaty i dtugi czas eksploatacji.

Urzadzenia do transportu wody w budynku pompowni jak i caty budynek wymagaja grun-
townej przebudowy i dostosowania do aktualnych wymogow. Przebudowe budynku wody
wraz z infrastruktura towarzyszaca zaprojektowania wedtug odrebnego opracowania.

6. Warunki gruntowe — wodne 1 kategoria geotechniczna obiektu

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w Opinii geotechnicznej z dokumentacja ba-
dan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny dla projektowanej sieci wodociggowej w m.
Polanczyk gm. Solina.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dana inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7. Stan projektowany zagospodarowania terenu

7.1. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano sie¢ wodociaggowa PE100 PN16 o srednicy 160mm przebiegajaca na
dziatkach: 581/12, 581/13, 581/17, 582/7, 584, 585/3, 598, 604 - obreb Polanczyk (obok ist-
niejacej wyeksploatowanej sieci wodociaggowej) zasilajaca ist. zbiornik wody o pojemnosci
V=75m? zlokalizowany na dziatce nr 604.

Uktad wysokosciowy sieci uwarunkowany jest uksztattowaniem terenu, lokalizacja istnie-
jacej zabudowy mieszkaniowej, koniecznoscig zachowania minimalnego przykrycia wodo-
ciagu, ktdre dla tej strefy klimatycznej wynosi 1,60m oraz rozwigzaniem skrzyzowan z ist-
niejacym i projektowanym uzbrojeniem. Rurociagi taczone be¢da za pomoca zgrzewania do-
czotowego i elektrooporowego.

Dodatkowo w istniejacym budynku na dziatce 581/12 nalezy zamontowa¢ zestaw hydro-
forowy (w miejsce ist. uktadu pompowego). Woda do zestawu doprowadzona bedzie z zbior-
nika na dz. nr 604 kolektorem PE160. Zestaw potaczony bedzie z istniejaca siecig wodocig-
gowa.

Woda dla przedmiotowej inwestycji dostarczana bedzie z istniejagcego zbiornika zlokali-
zowanego na dziatce nr 120/1.

Ogotem dtugosé sieci wodociggowej PE 160mm L=390m

Geokart-International Sp. z 0.0.
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Projekt zagospodarowania terenu

8. Prowadzenie robot w na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Na terenie objetym inwestycja nie znajduja sie obszary szczegdlnego zagrozenia powo-
dzia.

9. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogole.

10. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkdw oraz ochronie na podstawie usta-
lers miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo.

Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepuja obiekty objete ochrong konser-
watorska, wynikajaca z wpisu do rejestru zabytkow.

11. Dane okreslajgce wp#yw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujgceqo sie na granicach terenu gorniczego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach obszaréw gorniczych. Granice
terenu gorniczego ,,Polanczyk” okresla udzielona przez Ministra Srodowiska koncesja
Nr 8/2000 z dnia 31.07.2000 r. zmieniona decyzja z dnia 20.01.2012 r., znak: DGiIKGhg-
4771-3/2921/11/IM na wydobywanie wod leczniczych ze ztoza Polanczyk, na terenie gminy
Solina.

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska

Przedmiotowej inwestycji nie zalicza sie do obiektdéw mogacych pogorszy¢ stan srodowi-
ska, higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie nie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym
bedzie realizowana.

W czasie budowy stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace skazenie wody i
powietrza. Przyjete w projekcie potaczenia rur gwarantuja szczelnosc sieci. Dla zapewnienia
stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym potaczeniem, a
boki potaczenia obsypaé piaskiem z rownoczesnym jego zageszczeniem.

Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane bgda materiaty natu-
ralne np. piasek, nie powodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane zo-
stang prace zwiazane z usunieciem resztek materiatdw uzywanych do budowy, rekultywacja
terenu wokét trasy projektowanej sieci wod - kan oraz doprowadzenie terenu do stanu pier-
wotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci. Zakres
prowadzonych robdt nie spowoduje zmiany przeptywu wéd powierzchniowych i podziem-
nych, oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wéd podziem-
nych z powierzchniowymi.

Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami, ktére nie spowoduja degradacji
srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw, a baza maszynowa zlokalizowana bedzie na odpo-
wiednio przygotowanym terenie.

Geokart-International Sp. z 0.0.
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Projekt zagospodarowania terenu

Trase projektowanej sieci zaprojektowano w sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
wycinki istniejacego drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa
lub krzewu Wykonawca powinien fakt ten uzgodni¢ z wtascicielem nieruchomosci, a takze
uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia i decyzje wedtug przepisow odrebnych.

13. Prowadzenie robét na obszarze osuwiskowym oraz zagrozonym ruchami masowymi

Projektowana inwestycja nie przebiega przez obszary osuwiskowe oraz zagrozone rucha-
mi masowymi.

14. Sposbéb zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw powstate podczas realizacji inwestycji spetniaja standardy jako-
sci gleby i ziemi. Masy ziemne nalezy zagospodarowa¢ do ponownego zasypu wykopu,
a ewentualny nadmiar rozplantowa¢ na terenie dziatek objetych inwestycja.

opracowata:
mgr inz. lwona Rybak
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Projekt zagospodarowania terenu

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt 5. Ustawy Prawo budowlane obszar od-
dziatywania przedsigwziecia stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ogranicze-
nia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Po wykonaniu inwestycji obszar oddziatywania bedzie ograniczat si¢ do terenu dziatek
objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe tj.: 581/12, 581/13, 581/17, 582/7, 584, 585/3,
598, 604 — w obrebie Polariczyk,

Po wybudowaniu inwestycji nastapi czesciowe wykluczenie terenu w zakresie lokalizacji
zabudowy i urzadzen budowlanych w odlegtosciach poziomych liczonych w obie strony od
osi przewodu wodociggowego:

0 budynki-3,0m
drzewa-2,0m
stupy telefoniczne - 1,5 m
stupy energetycznych linii napowietrznych 0,4kV — 2,0 m
stupy energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0 m
stupy energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0 m
kable telefoniczne — 1,0 m
kable energetyczne — 1,0 m
gazociagi - 1,5 m

0 wodociagi—1,5m

Projektowana sie¢ jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogoéle.

Teren objety inwestycja jest juz uzbrojony w sie¢ gazows, wodociagowa, elektroenerge-
tyczna i telekomunikacyjna w zwiazku z czym nie przewiduje si¢ znaczacych ograniczen
przy budowie nowej infrastruktury podziemnej. W zakresie dziatek nie posiadajacych petnej
zabudowy mieszkalnej trasa wodociagu zostata zaprojektowana przy granicach dziatek oraz
w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci- w taki sposéb aby nie kolidowata z przyszita
zabudowa.

Podstawy formalno- prawne wiaczenia do obszaru objetego ograniczeniem:

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm),

e Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z p6zn.
zm.),

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdzn. zm.)

e Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2014r., poz.469),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco od-
dziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397, z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005 r. Nr 219 p0z.1864)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

O 0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

opracowata:
mgr inz. lwona Rybak
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Wykaz skrzyzowan projektowanych sieci z kablami energetycznymi w miejscowosci
Polanczyk na dziatkach objetych projektem.
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Nr Nr . . Uwagi
arkusza | Skrzy nia Rodzaj rury ochronnej
Rura przewiertowa PE500 L =17,0 m
Rura przewiertowa PE 250 L = 16,0 m
; ~ Skrzyzowania objete
Rura przewiertowa PE 250 L = 16,0 m projektem zgtoszenia
R. 0 dwudzielna PE 110 L = 3,0 m budowy sieci
wodociggowej
R. 0 dwudzielnaPE 110 L =3,0 m
Przewiert sterowany
.0 dwudzielnaPE 110 L =3,0m
.0 dwudzielnaPE 160 L =3,0m
1 .0 dwudzielnaPE 110L=3,0m

Skrzyzowania objete
projektem pozwolenia na
przebudowy pompowni
wody na dziatce o nr 584
wraz z infrastruktura
towarzyszaca




Projekt Architektoniczno-Budowlany

Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
wmiejscowosci Polanczyk gmina Solina.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sa nastegpujace dokumenty:

- Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina a Geokart — In-
ternational sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

- Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map zasadni-
czych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Lesku,

- Postanowienie 0 odmowie wszczecia postepowania znak: WO0S.420.25.1.2018.BK.4 z dnia
27.04.2018r w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Dokumentacja geotechniczna,

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z p6zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie,

- Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych.

2. Charakterystyka obiektu budowlanego

2.1. Przedmiot, cel i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociaggowej wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Inwestycja ma na celu zwigkszenie wydajnosci sieci wraz z zapewnieniem wymogow ochro-
ny przeciwpozarowej.
Analizowane przedsiewziecie ponadto wptynie na rozwdj spoteczno-gospodarczy gminy Soli-
na, a takze przyczyni si¢ do podwyzszenia standardu zycia mieszkancow.
W zakresie realizacji inwestycji znajduje si¢:
e Dbudowa kolektora sieci wodociagowej od budynku przepompowni wody na dziatce nr ewid.
584 do zbiornika na dziatce nr ewid. 604,
e budowa odcinkdéw sieci wodociggowej od zbiornika wody na dz. 604 do budynku hydrofor-
ni na dziatce 581/12.
e wymian uktadu pompowego w budynku pompowni nad dziatce 581/12.

2.2. Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren tak w stanie istniejacym jak i w perspektywie to teren zabudowy
mieszkaniowej wielo i jednorodzinne;.

Teren ten uzbrojony jest w sie¢ energetyczng niskiego i sredniego napigcia, teletechniczng
napowietrzng i kablowa, w sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacyjna.

Istniejaca sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura towarzyszaca (budynek pompowni wody,
zbiornik wody) przedstawia stan daleki od wymogéw stawianych sieci wodociagowej. Przede
wszystkim istniejaca sie¢ nie zapewnia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Srednice sa zbyt mate, nie zapewniaja odpowiedniej ilosci i cisnienia wody.
Podejrzewa sie rowniez nieszczelnos¢ kolektoréw z uwagi na zastosowane materiaty i dtugi
czas eksploatacji.
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Urzadzenia do transportu wody w budynku pompowni jak i caty budynek wymagaja
gruntownej przebudowy i dostosowania do aktualnych wymogdw. Przebudowe budynku wody
wraz z infrastruktura towarzyszaca zaprojektowania wedtug odrebnego opracowania.

2.3. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w Opinii geotechnicznej z dokumentacja badan
podtoza gruntowego, projekt geotechniczny dla projektowanej sieci wodociggowej w m.
Polanczyk gm. Solina.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dana inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badan podloza gruntowego stanowi oddzielne
opracowanie zalaczone w projekcie.

3. Sieé wodociggowa — rozwigzania projektowe

3.1. Opis projektowanej sieci wodociggowej

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu na ktérym
przewiduje sig¢ jej realizacje. Inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu, tereny dla potrzeb
inwestycji to tereny do czasowego zajecia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje
pas terenu wzdhuz projektowanego wodociggu na szerokosci ktdrego miesci si¢ wykop, pas
montazowy oraz pas zajety pod sktadowanie ziemi z wykopu. Szerokos¢ placu budowy wynosi
przewaznie 3-7m.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa PE100 PN16 o srednicy 160mm na dziatkach: 581/12,
581/13, 581/17, 582/7, 584, 585/3, 598, 604 (obok istniejacej wyeksploatowanej sieci wodocig-
gowej) zasilajaca ist. zbiornik wody o pojemnosci V=75m* zlokalizowany na dziatce nr 604.
Woda pompowana bedzie przy pomocy zestawu hydroforowego, ktory wraz z zbiornikiem bufo-
rowym, osprzetem i catg armatura zastapi istniejagcy uktad pompowy ze stalowym zbiornikiem
hydroforowym w budynku pompowni wody przewidzianym do przebudowy.

Dodatkowo w budynku na dziatce 581/12 nalezy zamontowa¢ drugi zestaw hydroforowy
(w miejsce ist. uktadu pompowego). Woda do zestawu doprowadzona bedzie z zbiornika na dz.
nr 604 kolektorem PE160. Zestaw potaczony bedzie z istniejaca siecig wodociagowa.

Ogotem diugos¢ sieci wodociggowej PE 160mm, L=390m

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze — Zbiornik wody V=75m?

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w jednostkach osadniczych.”

Jednostkowy wskaznik zapotrzebowania wody przyjeto w wysokosci 100 dm®/Md.
W obliczeniach przyjeto 5-kroty  wzrost zuzycia wody uwzgledniajacy kierunkowe
zapotrzebowanie wody w okresie letnim zgodnie z zaleceniami Zakladu Komunalnego
w Polanczyku.
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Tabela: 12. Wodociagi gminne administrowane przez GZK Sp. z o. o.

w Polariczyku

Miejscowosc Sie¢ magistralna Przylacza Odbiorcy
Polanczyk 21,6 km 3,5 km 160
Myczkow 7 km 7,0 km 107
Berezka 8,5 km 1,9 km 82
Solina 1,3 km 0,56 km 56
Bdbrka 4,7 km 0,56 km 51

llos¢ obiektow dla ktorych przewidziano doprowadzenie wody wynosi : okoto 262

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego z zbiornika wody: osiedle Na
Gorce, osiedle Panorama, osiedle Zielone Wzgdrze, miejscowos¢ Myczkow oraz Berezka
wyniesie:

llos¢ mieszkancoéw okoto 1700M.

Q«e=170 m’/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxa = 238,0 m*/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxn=19,83m*h =55 I/s

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego ze zbiornika w okresie letnim
(5-kroty wzrost zuzycia) wyniesie:

Qqra=850,0 m*/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxa = 1190,0 m¥d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxn=99,16m%h = 27,54 /s

3.3.  Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. na terenie miejscowosci Polanczyk przyjeto zgodnie z
rozporzadzeniem M.S.W.A z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych.

Przyjmuje si¢: ilos¢ 0séb przebywajacych na terenie jednostki osadniczej powyzej 2 000 -
niezbedna wydajnos¢ na cele ppoz. wodociggu wynosi 10 dm®s lub zapas wody w zbiorniku
przeciwpozarowym 100m?2,

Dla budynkow i obiektow budowlanych o wymaganej wydajnosci sieci co najmniej 10 I/s,
przewidywany jest do ich ochrony jeden hydrant nadziemny DN8O, usytuowany nie blizej niz
5m i nie dalej niz 75m od obiektu chronionego. Zaktada sig¢, ze odlegtos¢ pomigdzy hydrantami
nie przekroczy 150m. Ponadto wszystkie hydranty usytuowane beda w odlegtosci nie dalej niz
15m od krawedzi najblizszej drogi.

Pozostate wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowej:

Dla sieci wodociggowej o wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s, przewiduje si¢ srednice
Dz160mm.

Sie¢ wodociggowa, stanowigca réwnoczesnie zrodto wody do celow przeciwpozarowych,
bedzie spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

— Zzapewniona bedzie wymagana wydajnos¢ sieci 10l/s dla potrzeb przeciwpozarowych,
powigkszona o0 15% wymaganej ilos¢ dla potrzeb socjalno-bytowych oraz odpowiednie
cisnienie na hydrantach zewnetrznych przez czas nie krotszy niz 2 godziny,
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— cisnienie na hydrantach zewnetrznych nie bedzie nizsze niz 0,2MPa, a maksymalne
cisnienie hydrostatyczne w sieci nie bedzie wyzsze niz 1,6 MPa,

— wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie bedzie nizsza niz
101/s,

— hydranty zewnetrzne zaopatrzone beda w zawory odcinajace oraz oznakowane
tablicami wg PN,

— poszczegblne odcinki sieci obwodowej oraz sieci odgatezionych zaopatrzone beda
w zawory odcinajace.

Przyjete zatozenia w projekcie dotyczace projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci
Polanczyk w pelni zapewniaja wymagana ilos¢ wody 10I/s przy cisnieniu na hydrancie 0,2MPa
(dla najbardziej niekorzystnego usytuowania w terenie) do gaszenia pozaru.

3.4. Zrodlo zasilania

Zasilanie w wodg dla obszaru objgtego projektem odbywaé si¢ bedzie ze zbiornika wody
2x75m*® usytuowanego na dzialce 120/1. Zarzadca zbiornika jest Zaktad Komunalny
w Polanczyku.

3.5. Przewody wodociggowe

Srednice rurociagéw gtéwnych PE160mm przyjeto tak, aby sie¢ wodociaggowa spetniata wiw
wymogi ppoz. Taki warunek w peini pokrywa zapotrzebowanie w wode dla projektowanego
obszaru.

Przewody sieci wodociaggowej projektuje sie z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR11 PN16 o
srednicy PE160mm.

Trase wodociggu w wykopie oznaczono tasma koloru niebieskiego z wtopiona wktadka
ulozong na warstwie obsypki, natomiast miejsce usytuowania zasuw nalezy oznaczy¢
tabliczkami umieszczonymi na stupkach znacznikowych betonowych.

Przy uktadaniu przewodow cisnieniowych nalezy spetni¢ warunki podane w normie PN-
ENV 1046:2007 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkoéw do przesytania wody lub sciekow. Praktyka instalowania pod ziemig”
oraz instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Na odcinku okoto 160 m sie¢ wodociggowa nalezy wykonac przewiertem sterowanym.

Przewody sieci wodociagowej z rur cisnieniowych PE HD 100 SDR11
PE160mm taczna dtugos¢ L=390 Om

3.6. Armatura

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:
e Zasuwy odcinajace w weztach, przewidziano miekko-uszczelniajace zasuwy klinowe;
— kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,
— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumag EPDM lub NBR o twardosci
70£5°Sh. prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy,
— trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacig¢,
— zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz
wymiennej mosi¢znej wkretki uszczelnienia trzpienia umieszczonej w pokrywie,
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zabezpieczonej przed wykrgceniem  pierscieniem ze stali  nierdzewnej,
umieszczonym pod uszczelkg gorng oraz dodatkows uszczelke wargowsa (dolng)
z gumy EPDM,

nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosiadzu,
zaprasowana lub zalana w klinie zasuwy.

Do w/w zasuw dodatkowym wyposazeniem sg:
1. obudowa teleskopowa
— zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1030 do L=1550mm,
— pret stalowy oraz profil zamknigty o przekroju kwadratowym,
— kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,
— sprezynka umozliwiajaca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,
— rura ostonowa wykonana z PE,
— catos¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie,
2. obudowa sztywna
zakres dtugosci obudowy teleskopowej L=1060 do L=1260mm,
— pret stalowy o przekroju kwadratowym,
kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,
rura ostonowa wykonana z PE,
calos¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie,
3. skrzynki uliczne
Skrzynke na powierzchni terenu nalezy obrukowa¢ w promieniu 0,5m brukiem
z kamienia tamanego lub kostki betonowej a spoiny zala¢ zaprawa cementowa.

e Tuleje kotnierzowe,
o Ksztattki zeliwne;
e Zlacza rurowe uniwersalne, ztacza rurowo kotnierzowe uniwersalne, ztacza rurowe do rur

PE:

przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

jedno gniazdo kielichowe ztaczy uniwersalnych wraz z uszczelka umozliwia
potaczenie rur w pewnym zakresie srednic zewngtrznych rur z odchyleniem
katowym do 4°,

materiat ztaczy — zeliwo sferoidalne gat. min EN-GJS 400-15,

uszczelnienie wykonane z gumy EPDM lub NBR,

ztacza do rur PE dodatkowo wyposazono w mosiezny pierscien zaciskowy
zapewniajacy stabilnos¢ potaczenia,

potaczenie pokrywy z korpusem w zigczach rurowych wykonane oddzielnymi
srubami dla kazdej ze stron,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci
powloki 250-500 pum odporne na przebicie elektryczne 3kV.

e Zeliwne hydranty nadziemne zabezpieczone w przypadku zatamania z podwojnym
zamknigciem, DN80 PN16 usytuowane w odlegtosciach co 100-150m, w zaleznosci od
zabudowy. Z hydrantem technologicznie zwigzana jest zasuwa kotnierzowa migkko-
uszczelniajaca klinowa DN80mm, obudowa i skrzynka do zasuw;

— korpus gérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS

400-15, kolumna stalowa malowana lub cynkowana ogniowo lub zeliwna, trzpien ze
stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,

— nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosiagdzu utwardzonego,
— uszczelnienie hydrantu poprzez ttok wspotpracujacy z tuleja prowadzacg z materiatu

nierdzewnego.
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3.7. Zestaw hydroforowy — pompownia wodociggowa na dzia‘ce nr 581/12

Dla poprawy efektywnosci dziatania istniejacej sieci oraz wymogow ppoz. zaprojektowano
w budynku na dziatce 581/12 zestaw hydroforowy. Zestaw zastapi istniejagcy uktad pompowy
o wydajnosci 21,1m/h.

Dobrano zestaw 3 pompowy z pompa rezerwowa (2+1), w ktérym jedna pompa zapewni
zasilanie poza sezonem, a dwie w sezonie (w razie potrzeby).

Zakladajac, wydajnos¢ Q=60m%h poza sezonem oraz przyjmujac wspoétczynniki
nierownomiernosci Nd=1,4 oraz Nh=2,5, T=24 h

otrzymamy Qh max= 60 x 1,4 x 2,5 /24 = 8,75 m*/h, a w sezonie ok. 2 razy wigcej

czyli 17,5 mé/h.

Q ppoz = 18 m*/h

stad wydajnos¢ pomp w zestawie wyniesie:

Qp = Qppoz + 0,15 Q gosp = 18 + 0,15 x 17,5 = 18 + 2,63 = 20,63 m*/h,

co odpowiada wydajnosci uzywanej pompy.

Nalezy jednak przewidzie¢ wzrost ilosci mieszkancow — zaktadam 30%.

Czyli docelowo Qgosp wyniesie 17,5 x 1,3 = 22,75 m3/h,

a wydajnos¢ pomp w zestawie Qp=18 + 0,15x 22,75= 18 +3,41 = 21,41 m3/h.

Z uwagi na charakter miejscowosci (turysci) nalezy zaklada¢ wigksza niz standardowa
nieréwnomiernos¢ rozbioréw wody.

Przyjeto wydajnos¢ pomp zestawu Qp= 25 mh oraz proponowany uklad 2+ 1 co
odpowiada parametrom zestawu Hydro MPC-E 3 CRIE 10-3, 3 x 3 kW.

3.8. Prace wstepne

Przed przystapieniem do budowy sieci wodociggowej wytyczenie trasy oraz wskazanie
reperéw roboczych zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Nalezy takze dokonac przekopow kontrolnych w miejscach skrzyzowan proj. sieci z istniejacym
uzbrojeniem w celu okreslenia rzednych ich posadowien pod nadzorem administratora
istniejacych urzadzen.

3.9. Roboty ziemne

3.9.1. Wykopy

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie branzowej PN-B-10736/1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, natomiast w miejscach wystgpowania uzbrojenia
podziemnego re¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wykopy wykonaé jako pionowe,
waskoprzestrzenne z  umocnieniem  §cian  przy uzyciu szalunkdéw  systemowych
prefabrykowanych, wyprasek stalowych lub bali drewnianych.

Rozparcie wykopdéw wykona¢ z okraglakéw drewnianych lub rozporami stalowymi ze
srubami rzymskimi. Rozparcie powinno by¢ stateczne i pewne w kazdej fazie jego
wykonywania i prowadzenia robdt. Nalezy dokonywaé okresowego sprawdzenia
zabezpieczenia scian wykopow, a w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocni¢

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
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Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio
oznakowane przed dostgpem 0s6b postronnych, z zastosowaniem koniecznych kiadek dla
pieszych a w uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczegolnie
niebezpieczne winny by¢ w nocy oswietlone.

Przejscia siecig wodociggowa pod drogami o nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykonac
jako pionowe, waskoprzestrzenne z umocnieniem $cian.

3.9.2.  Odwodnienie wykopow

Do odwadniania wykopdw przewidziano zastosowanie pomp spalinowych lub elektrycznych
z odprowadzeniem wody zgodnie ze spadkiem terenu na odlegto$¢ min. 10 m od wykopu. 1los¢
wody w wykopach uzalezniona jest w bardzo duzym stopniu od opaddéw atmosferycznych.
W przypadku znacznego zagiebienia dna rurociggu nalezy odwodni¢ wykop za pomoca
igtofiltréw lub studni depresyjnych

3.10. Roboty montazowe

3.10.1. Montaz rur

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
rowniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej diugosci, co najmniej na Y
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP
gldwnie dotyczacych prowadzenia rob6t w rejonie wystgpowania sieci elektro-energetycznych.
Nalezy opracowaé¢ szczegOtowy harmonogram wytaczen sieci elektro-energetycznych
i uzgodni¢ go z RE - dotyczy to odcinkdéw gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-
montazowym a linig elektro-energetyczna jest mniejsza od wymaganej przepisami.

3.10.2. Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych w budowie rurociagéw z rur PE wynika z zastosowania
elementéw z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajace). Dla tych
warunkow bloki podporowe maja za zadanie wyrdwnanie parcia na podtoze w dnie wykopu
wynikajace ze znacznej réznicy cigzaru pomiedzy rurami z PE a armaturg. Bloki podporowe
wykona¢ z betonu C12/15. Bloki nalezy odizolowa¢ od przewodow wodociggowych poprzez
natozenie powtokowych izolacji mineralnych.

3.10.3. Bloki oporowe

Bloki oporowe nalezy stosowa¢ w miejscach zmian kierunku przebiegu rurociagu z PE jako
zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi (przy tukach i trdjnikach). Bloki oporowe
wykona¢ z betonu B15 o $redniej objetosci betonu w bloku V=0,2m?®. Bloki nalezy odizolowa¢
od przewodow cisnieniowych warstwa papy bitumiczne;j.

4. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdluz projektowanej sieci wodociggowej jest uzbrojony w napowietrzne linie
elektryczne i telefoniczne, kable elektryczne i telefoniczne, rurociagi wodociggowe, kanaty
sanitarne.
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Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
w nastepujacy sposob:

— linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykonaé re¢cznie,
przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnie-
niuz RE.

Na istniejacych kablach energetycznych stosowac¢ rury ochronne dwudzielne L=3m.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

2= dla kabli 1kV rury min g110mm koloru niebieskiego,

2= dla kabli SN rury min g160 koloru czerwonego.

— teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rurg dwudzielng
$110mm L=3m.

— w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

— rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne - roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzyt-
kownika rurociagow.

Ponadto wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywaé zgodnie z zawartymi
w projekcie uzgodnieniami branzowymi i wg nastepujacych norm:

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowa.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Odbiorze

5. Przejscia przez przeszkody naturalne i sztuczne

5.1. Skrzyzowania z drogami o nawierzchni asfaltowej

Przekroczenie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda przewiertu w rurze ochronnej
PEHD mozliwie prostopadle do osi drogi, bez naruszania nawierzchni jezdni i poboczy.

Dtugosci i srednice rur ochronnych oraz gtebokosci ich posadowienia — jak na zatgczonych
planach sytuacyjnych i profilach.

Rure ochronng zaizolowa¢ powloka izolacyjna. Rura przewodowa spoczywa w rurze
ochronnej na ptozach wykonanych z polietylenu niskocisnieniowego. Plozy te zapewniaja
centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronnej. Konce rur ochronnych
uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Przed wykonaniem wiercenia nalezy przygotowaé¢ komory startowe oraz komory odbiorcze
oraz posadowi¢ wiertnicg na zaktadanej rzednej. Konstrukcja komory powinna by¢ tak
wykonana aby posiadata odpowiednia wytrzymatos¢ na przeniesienie sit ,,wciskajacych”
wiertnicy. Mozna zastosowa¢ komory zelbetowe o przekroju kotowym, prostokatnym a takze
stosowac zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego uzytku. Na komory okragte mozna
stosowa¢ kregi betonowe zbrojone lub rury stalowe. Dopuszcza si¢ takze wykonanie komor ze
scianek szczelnych lub ptyt betonowych. Podtoza komor moga by¢é wykonane z betonu, ptyt
betonowych, belek stalowych, a dla mniejszych wiertnic z belek drewnianych. Zaleca si¢
wykona¢ niezalezny fundament o wymiarach 300x300 mm do przytwierdzenia stojaku
teodolitu. Podstawowym wymogiem jest zachowanie prostopadtosci i stabilnosci tylnej sciany
komory podczas weciskania.

Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ poza jezdnig oraz powinny by¢ tak wykonane by
spelniaty warunki wytrzymatosciowe, gwarantowaty stabilnos¢ wiertnicy oraz spetniaty
warunki BHP.
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Miejsca przekroczen drogi oznakowaé¢ po obu jej stronach przy stropie skarpy stupkami
betonowymi 12x18x120 cm z pomalowaniem gtowki stupka — pasa o szerokosci 20 cm farba
olejng w kolorze niebieskim.

Po wykonaniu przewiertu i przeprowadzeniu rury przewodowej pozostate odcinki sieci nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN — 83/8836 — 02 ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W poblizu istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem administratora.

5.2. Ogrodzenia

Na trasie projektowanej wystepuje szereg ogrodzen, ktore na czas budowy nalezy rozebraé
a po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu przed rozbiorka.

5.3. Budynki

W przypadku wystapienia gtebokich wykopow, przed rozpoczeciem robot nalezy dokonad
oceny stanu technicznego budynkdw potozonych w odlegtosci mniejszej od 15,0m.

5.4. Drzewostan

Trasg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z zachowaniem istniejgcego
drzewostanu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci wycinki drzewa lub krzewu Wykonawca
powinien fakt ten uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci, a takze uzyskac¢ wszelkie niezbedne
pozwolenia i decyzje.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewow, po zakonczeniu inwestycji nalezy
dokona¢ nasadzen gatunkow rodzimych w ilosci nie mniejszej niz liczba egzemplarzy
usunietych. Usunigcia drzew i krzewdw prowadzi¢ tylko poza okresem legowym ptakow.

W celu ochrony drzew prace budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie prowadzic¢
nalezy recznie.

6. Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane w projekcie rur przewodowe PE na projektowanej sieci
nalezy uktadac¢ na stabilizowanym mechanicznie podtozu z piasku.

W razie wystgpienia gruntéw nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podtoze z drobnego
zwiru 4+20 mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkami utozenia rur kanatowych na 10cm podsypce
piaskowej. Obsypka rur musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przykrycia
przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Dzigki podsypce i obsypce
z rownoczesnym zageszczeniem bokdw rury podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 40 mm lub podioze jest
skalne, wysokos¢ obsypki i podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.

Materiat zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania
- nie powinny wystepowac czystki o wymiarach powyzej 20 mm - material nie moze by¢

zmrozony,
- nie moze zawiera¢ kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne stanowig piaski o srednicy od 2+0,05 mm nie zawieraja kamieni i sg to
piaski suche, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Grunty rodzime mozna zastosowa¢ jako podtoze pod rurociag, jezeli sa to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-
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piaszczyste. Utozone w podtozu suchym kanaty nalezy obsypywaé warstwa obsypki klasy
I (piaski grube i srednie dobrze uziarnione).

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich byto jednolite i trzymaty si¢ linii i spadkdéw okreslonych w projekcie.
Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen.

W przypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop
nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak
I wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Szczegbtowe wymagania, co do warunkéw i zasad uktadania, montazu rur zawierajg
instrukcje opracowane przez producentow rur.

7. Préba szczelnosci

7.1. Proba szczelnosci wodociggu

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociaggowej z rur PE nalezy przed zasypaniem poddac
go cisnieniowej probie szczelnosci na cienieni rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu.

Szczelno$¢ przewoddw wodociggowych powinna spetnia¢ wymagania normy PN 81/B-
10725. Z wykonanego odbioru préby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wodociagu.

7.2. Ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych

Ptukanie przewodow wodociggowych wykona¢ odcinkami bezposrednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociaggu czysta woda. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé
przez koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia rob6t budowlanych do czasu
az zacznie na koncowkach i hydrancie wyptywaé czysta woda. Kolejno wykonane odcinki sieci
ptukaé i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez ,korkowanie” koncowych wylotow.
Ptukanie przewoddw wodociggowych powinno si¢ odbywac¢ z predkoscia 1,0m/s.

Dezynfekcje sieci wodociagowej nalezy wykonac przed oddaniem wodociagu do eksploatacji
przy uzyciu wodnego roztworu podchlorku sodu o zawartosci 25mg.Cl/dm® wody, tj. 25g Cl/m?
wody. llos¢ technicznego podchlorku sodowego 14,5% niezbedna do dezynfekcji sieci
wodociaggowej okresla si¢ ze wzoru:

R =ax b/145 [Kkg]

gdzie:

a— 25 mg Cl/dm®lub 25g Cl/m® wody — zawartos¢ czynnego chloru w roztworze roboczym

(dezynfekujacym)

b — pojemnos¢ catkowita przewodoéw sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji [dm?]

lub [m?]

145 — zawartos¢ czystego chloru w 14,5% roztworze technicznego podchlorynu

sodowego [g/kg].

8. Zasypywanie wykopow

Po pozytywnej probie szczelnosci prowadzi¢ zasyp z jednoczesnym usuwaniem deskowania.
Zasyp kanatu w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
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— warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej wysokosci 30cm ponad wierzch
przewodu,
— pozostatego zasypu do powierzchni projektowanego terenu,

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem i powinien by¢
nie mniejszy niz 98% wg zmodyfikowanej metody Proctora dla przewodow umieszczonych pod
drogami, 90% dla gtebokich wykopow powyzej 4m i 85% dla pozostatych przypadkdw.

W przypadku prowadzenie robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypki wzmocniona podbudowa drogi.

9. Wp#yw projektowanej inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektdw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z odrghnymi przepisami.

Podczas prowadzenia rob6t urodzajna warstwa gleby (humus) bedzie zbierana i sktadowana
oddzielnie, a po zakonczeniu robot rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajace podczas robot budowlanych nadmiary ziemi — bedg odtransportowane na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te moga zosta¢ wykorzystane np. do niwelacji terenu.

W czasie budowy sieci wodociagowej stosowane bgda materiaty i technologie wykluczajace
skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie potaczenia rur gwarantuja szczelnosc sieci.

Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane beda materiaty naturalne
np. piasek, niepowodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane zostang prace:

e usuniecia materiatdw uzywanych do budowy,
e rekultywacja terenu wokot trasy sieci wodociaggowej oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bgdzie probom szczelnosci.

Zakres prowadzonych robo6t nie spowoduje zmiany przeptywu wdd powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami,
ktore nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza maszynowa
zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

10. Uwagi koricowe

e Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca winien powiadomié¢ uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci wodociggowej o terminie
rozpoczecia robot, oraz zleci¢ nadzor w czasie ich realizaciji.

e Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony wykorzystujac mape
z uzgodnieniami  ZUDP, powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasa
projektowanych sieci.

e Wykonawca robét ma obowigzek do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi,
uzgodnieniami i decyzjami zatagczonymi w projekcie budowlanym.

e Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i zatozy¢ repery robocze po trasie
projektowanych sieci.

e W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane
nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomic operatora.
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Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowa¢ jako czynne, bedace pod

napieciem i grozace porazeniem.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablem telefonicznym i energetycznym,

zastosowa¢ na kablu rur¢ ochronng dwudzielng zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami

w opisie technicznym,

Catos¢ robot zwigzanych z budowg wodociggu wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami

i instrukcjami montazu producentdw materiatlow i urzadzen a takze z przepisami BHP

a w szczegolnosci :

o DZ.U.nr22/53 poz. 89 —,,BHP” — transport reczny,

o DzZU. nr 2/67 — warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t betonowych
i zelbetowych w zakresie gospodarki wodnej,

o Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

o BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania
I badania przy odbiorze,

o PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania,

o Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 — Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.93r. w sprawie
warunkéw BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

o Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe MB i PMB,

o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych .-
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

o Instrukcja montazowg ukladania w gruncie rurociaggbw z PCW, PE lub innych
materialow zastepczych na budowie,

o Przepisami wykonania przewiertow (przeciskow) pod drogami.

Koncowy odbidr wykona¢ na podstawie pozytywnych wynikéw préb szczelnosci projektu

technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz z

domiarami, oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci i deklaracjami zgodnosci na

wbudowane materiaty.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, produktow, materialow

i technologii réownowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie
standardow jakosciowych oraz parametréw technicznych i technologicznych zalezonych
w dokumentacji  projektowej. Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgodnié
z Projektantem i Inwestorem.

opracowanie:
mgr inz. lwona Rybak
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