GEOKART - INTERNATIONAL sp. z o.0.

35-113 RZESZOW, ul. Wita Stwosza 44

fax 86414 62 tel. (0-17) 86 414 61, e-mail: geokart@geokart.com.pl

PRZEBUDOWA BUDYNKU POMPOWNI WODY NA DZIALCE O NR EWID. 584
OBIEKT: WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W RAMACH INWESTYCJI PN.:
,BUDOWA SIECI WODOCI4GOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZEBUDOW4
BUDYNKU POMPOWNI WODY W MIEJSCOWOSCI POLANCZYK
— GMINA SOLINA”
KAT. OBIEKTU AXVI
BUDOWLANEGO
582/7, 584
NR EWID. ) )
DZIALEK: Obreb ewidencyjny: 182105 2.0011 Polarnczyk,
Jednostka ewidencyjna: 182105 2 Solina
INWESTOR: Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk
RODZAJ
OPRACOWANIA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
branza sanitarna
TOM Il
Autorzy opracowania:
Lp. Br:_:lnza/” Funkcja Imig | naZW|.sk’0, Data Podpis
specjalnosé nr uprawnien
. mgr inz. Iwona Rybak
Projektant |05 /0082/PWOS/05 V12018
. mgr inz. Marcin Labaj
, sanitama/ | >P"AWIZ3SY |opi/0025/PO0S/09 V12018
' instalacyjna | Opracowanie |mgr inz. Lukasz Banas V12018
Opracowanie |mgr inz. Patryk Pszonka V12018
Opracowanie |mgr inz. Wojciech Szeliga V12018

Rzeszéw, czerwiec 2018r.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszoéw ul. Wita Stwosza 44

-1-
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Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza sanitarna

Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku przepompowni wody wraz z
infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Polanczyk gmina Solina.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sa nastgpujace dokumenty:

- Umowa Nr WG 7011.1.2018 z dnia 06.02.2018 r. pomiedzy Gming Solina a Geokart — In-
ternational sp. z 0.0. w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 44,

- Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map zasadni-
czych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej w Lesku,

- Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania znak: WO0S.420.25.1.2018.BK.4 z dnia
27.04.2018r w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- Dokumentacja geotechniczna,

~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2006r. nr 156 poz.
1118 z p6zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie,

- Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych.

2. Zakres projektu

Inwestycja ma na celu zwigkszenie wydajnosci sieci wraz z zapewnieniem wymogow ochro-
ny przeciwpozarowej.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest:
e przebudowa budynku przepompowni wody na dziatce nr 584 obejmujaca:
wymiane armatury wraz z pompami i zbiornikiem wody,
wymianeg wezla sanitarnego,
e wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku pompowni,
e budowa odcinak sieci wodociggowej od wezta E1 — E2.

2.1. Stanistniejgcy

Rozpatrywany teren tak w stanie istniejgcym jak i w perspektywie to teren obiektow
zaopatrzenia w wodg pitng (WZ), oraz teren zabudowy ustugowej (UP). W bliskim sasiedztwie
projektowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielo i jednorodzinna.

Teren ten uzbrojony jest w sie¢ energetyczng niskiego i sredniego napigcia, teletechniczna
napowietrzng i kablowa, w sie¢ gazowa, wodociggows i kanalizacyjna.

Istniejaca infrastruktura wodociaggowa (sie¢ wodociggowa, budynek pompowni wody,
zbiornik wody) przedstawia stan daleki od wymogéw stawianych sieci wodociagowej. Przede
wszystkim istniejaca sie¢ nie zapewnia ochrony przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Srednice sa zbyt mate, nie zapewniaja odpowiedniej ilosci i cisnienia wody.
Podejrzewa sie rowniez nieszczelnos¢ kolektoréw z uwagi na zastosowane materiaty i dtugi
czas eksploatacji.
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Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza sanitarna

Urzadzenia do transportu wody w budynku pompowni jak i caty budynek wymagaja
gruntownej przebudowy i dostosowania do aktualnych wymogéw.

2.2. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone w Opinii geotechnicznej z dokumentacja badan
podtoza gruntowego, projekt geotechniczny dla projektowanej sieci wodociggowej w m.
Polanczyk gm. Solina.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), dana inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Opinia geotechniczna oraz Dokumentacja badan podloza gruntowego stanowi oddzielne
opracowanie zalaczone w projekcie.

3. Rozwigzania projektowe

3.1. Opis ukfadu pompowego

Projektowana inwestycja nie wymaga zmiany uzytkowania i przeznaczenia terenu na ktérym
przewiduje sig¢ jej realizacje. Inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu, tereny dla potrzeb
inwestycji to tereny do czasowego zajecia na okres budowy.

Istniejacy uktad pompowy wraz z armatura zostanie zastapiony poprzez zestaw hydroforowy
z zbiornikiem buforowym.

Projektuje si¢ zestaw hydroforowy 3 pompowy z pompg rezerwowsg (2+1), w ktérym jedna
pompa zapewni zasilanie poza sezonem, a dwie w sezonie (w razie potrzeby).

Z uwagi na duza zmiennos¢ zapotrzebowania na wodg oraz w celu obnizenia zuzycia energii
zestaw pompowy posiada mozliwosé pracy ze zmiennymi obrotami wszystkich pomp, a zastoso-
wany sterownik posiada funkcje optymalizacji pracy pomp (praca przy najwyzszej sprawnosci).

Woda dla przedmiotowej inwestycji dostarczana bedzie z istniejacego zbiornika zlokalizowa-
nego na dziatce nr 120/1.

3.2. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo gospodarcze — Zbiornik wody V=75m?

Bilans zapotrzebowania wody opracowano na podstawie ,Wytycznych technicznych
projektowania zapotrzebowania wody w jednostkach osadniczych.”

Jednostkowy wskaznik zapotrzebowania wody przyjeto w wysokosci 100 dm®/Md.
W obliczeniach przyjeto 5-kroty  wzrost zuzycia wody uwzgledniajacy kierunkowe
zapotrzebowanie wody w okresie letnim zgodnie z zaleceniami Zakladu Komunalnego
w Polanczyku.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzeszo6w ul. Wita Stwosza 44

-4-
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Tabela: 12. Wodociagi gminne administrowane przez GZK Sp. z o. o.

w Polariczyku

Miejscowos¢ Sie¢ magistralna Przytacza Odbiorcy
Polanczyk 21,6 km 3,5 km 160
Myczkow 7 km 7,0 km 107
Berezka 8,5 km 1,9 km 82
Solina 1,3 km 0,56 km 56
Bdbrka 4,7 km 0,56 km 51

Ilos¢ obiektow dla ktorych przewidziano doprowadzenie wody wynosi : okoto 262

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego z zbiornika wody: osiedle Na
Gorce, osiedle Panorama, osiedle Zielone Wzgdrze, miejscowos¢ Myczkow oraz Berezka
wyniesie:

llos¢ mieszkancoéw okoto 1700M.

Q«a=170 m/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxa = 238,0 m¥d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxn=19,83m*h =55 I/s

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody dla terenu zasilanego ze zbiornika w okresie letnim
(5-kroty wzrost zuzycia) wyniesie:

Qqra=850,0 m*/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxa= 1190,0 m¥d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

Q maxn = 99,16m%h = 27,54 I/s

3.3.  Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. na terenie miejscowosci Polanczyk przyjeto zgodnie
z rozporzadzeniem M.S.W.A z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych.

Przyjmuje si¢: ilos¢ 0séb przebywajacych na terenie jednostki osadniczej powyzej 2 000 -
niezbedna wydajnos¢ na cele ppoz. wodociaggu wynosi 10 dm®s lub zapas wody w zbiorniku
przeciwpozarowym 100m?2,

Dla budynkow i obiektow budowlanych o wymaganej wydajnosci sieci co najmniej 10 I/s,
przewidywany jest do ich ochrony jeden hydrant nadziemny DN8O, usytuowany nie blizej niz
5m i nie dalej niz 75m od obiektu chronionego. Zaktada sig¢, ze odlegtos¢ pomigdzy hydrantami
nie przekroczy 150m. Ponadto wszystkie hydranty usytuowane beda w odlegtosci nie dalej niz
15m od krawedzi najblizszej drogi.

Pozostate wymagania przeciwpozarowe dla sieci wodociggowej:
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Dla sieci wodociggowej o wymaganej wydajnosci co najmniej 10 I/s, przewiduje si¢ srednice

Dz160mm.

Sie¢ wodociggowa, stanowigca réwnoczesnie zrodto wody do celéw przeciwpozarowych,
bedzie spetnia¢ ponadto nastepujace wymagania:

zapewniona bedzie wymagana wydajnos¢ sieci  10l/s dla  potrzeb
przeciwpozarowych, powickszona o 15% wymaganej ilos¢ dla potrzeb socjalno-
bytowych oraz odpowiednie cisnienie na hydrantach zewnetrznych przez czas nie
krétszy niz 2 godziny,

cisnienie na hydrantach zewngtrznych nie bedzie nizsze niz 0,2MPa, a maksymalne
cisnienie hydrostatyczne w sieci nie bedzie wyzsze niz 1,6 MPa,

wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie bedzie nizsza niz
10I/s,

hydranty zewngtrzne zaopatrzone beda w zawory odcinajace oraz oznakowane
tablicami wg PN,

poszczegoblne odcinki sieci obwodowej oraz sieci odgatezionych zaopatrzone beda
w zawory odcinajace.

Przyjete zatozenia w projekcie dotyczace projektowanej sieci wodociggowej W miejscowosci
Polanczyk w pelni zapewniaja wymagana ilos¢ wody 10I/s przy cisnieniu na hydrancie 0,2MPa
(dla najbardziej niekorzystnego usytuowania w terenie) do gaszenia pozaru.

3.4. Zrodlo zasilania

Zasilanie w wodg dla obszaru objgtego projektem odbywacé si¢ bedzie ze zbiornika wody
2X75m* usytuowanego na dzialce 120/1. Zarzadca zbiornika jest Zaktad Komunalny
w Polanczyku.

3.5. Instalacje technologiczne - Zestaw hydroforowy

Projekt zmian dotyczacy urzadzen pompowni wody w Polanczyku

Stan istniejacy.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.0.
35-113 Rzesz6w ul. Wita Stwosza 44

-6-



Projekt Architektoniczno-Budowlany — branza sanitarna

Uktad pompowy wraz z armaturg
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Kanat technologiczny

Zgodnie z ustaleniami z Zaktadem Komunalnym i Gming Solina zaktada si¢ likwidacje
obydwu zbiornikéw oraz uktadu pompowego z orurowaniem i armaturag. W miejsce istniejacych
urzadzen projektuje si¢ zestaw hydroforowy o wydajnosci Qmax.h wg wyliczen jak nizej:

Dane do obliczen zestawu przyjeto z godnie z pkt. 3.2. gdzie przyjeto 5-kroty wzrost
zuzycia wody uwzgledniajacy zapotrzebowanie wody w okresie letnim (zalecenie Zaktadu
Komunalnego).

Wydajnos¢ zestawu do podnoszenia pomp

Przyjmujac Qs$r.d= 850m®/d i stosujac wspotczynniki Nd=1,4; Nh=2 oraz T=24 h
otrzymamy Qmax.h= 850 *1,4*2/24= 99,17 m3/h = 27,55 I/s.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wymagana wydajnos¢ zestawu do podnoszenia
cisnienia wyniesie Qp= 0,15 Qgosp. + Qppoz. czyli Qp=4,13 +10=14,13 I/s.

Mozemy zatem uzna¢, ze przyjete dla sezonu letniego Qmax jest wigksze od wymaganego
Qp i jako maksymalna wydajnos¢ zestawu przyja¢ Qmax1=27,55 I/s = 99,17 m3/h.

Poza sezonem dla Qsr.d =170 m*/d przy w/w wspotczynnikach wyniesie ona ok. 21,25
m3/h =5,90 I/s czyli Qmax2 =0,15*5,9 + 10 = 10,89 I/s = 39,19 m*h

Wydajnos¢ zestawu powinna miesci¢ sie¢ w granicach od 39 do 99 m3/h.

Dobér zestawu

Dobrano zestaw 3 pompowy z pompa rezerwowa (2+1), w ktérym jedna pompa zapewni
zasilanie poza sezonem, a dwie w sezonie (w razie potrzeby).
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Z uwagi na duzg zmiennosc¢ zapotrzebowania na wodg oraz w celu obnizenia zuzycia energii
dobrany zestaw pompowy posiada¢ mozliwos¢ pracy ze zmiennymi obrotami wszystkich pomp,
a zastosowany sterownik posiada funkcje optymalizacji pracy pomp (praca przy najwyzszej
sprawnosci).

Zbiornik ,.buforowy” na zasilaniu zestawu

W celu ograniczenia wplywu pracy zestawu na sie¢ zasilajaca tj. wyeliminowania
niebezpieczenstwa wytworzenia podcisnienia przy pracy zestawu z maksymalng wydajnoscia
zaprojektowano zbiornik buforowy.

Rurociagi technologiczne

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykona¢ z rur i ksztattek stalowych PN16 ze
stali nierdzewnej gatunku OH18N9 taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie
gazéw szlachetnych). Potaczenia rozigczne kotnierzowe, kotnierzami PN10 aluminiowymi
luznymi wg normy DIN 2642 z zastosowaniem srub stalowych ocynkowanych.

Na wyjsciach zestawu PN16 wg DIN 2674 lub 2633. Stosowac sruby ze stali jw.

Potaczenia kotnierzowe wykonywane z kotnierzy niejednorodnych — np. ze stali
kwasoodpornej oraz stali weglowej lub zeliwa — w przejsciach przez kotnierze wykonane
z innych materiatow niz stal kwasoodporna — $ruby umieszcza¢ w tulejach z blachy
aluminiowej grubosci 0,5 — 1,0mm. Pod nakretki — procz podktadek ze stali kwasoodpornej -
zaktada¢ podktadki z blachy aluminiowej grubosci 2,0mm. Dzialania te maja za zadanie
eliminacje mozliwosci powstawania ognisk korozji stali kwasoodpornej.

3.6. Wezel sanitarny

W pomieszczeniu WC przewiduje sie wymine umywalki oraz miski ustepowej wraz z arma-
turg i orurowaniem.

3.7. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych i deszczowych

Odprowadzenie sciekow z wezta sanitarnego (umywalki, miski ustgpowej) zaprojektowano
do istniejacej studzienki kanalizacji sanitarnej przy ulicy Bieszczadzkiej.

Przytacz sanitarny nalezy wykona¢ z rur PVC typu cigzkiego o srednicy 160mm na
podsypce z piasku o grubosci 10,0cm. Rure nalezy zasypac¢ piaskiem o grubosci warstwy
30,0cm, zaggszczajac ja do uzyskania wskaznika 95° w skali Proctora. Wykop nalezy wykona¢
jako szerokoprzestrzenny. Przytacz kanalizacji deszczowej z rur PVC o érednicy 250mm
i 200mm.

Przytacz sanitarny pod budynkiem nalezy poddac¢ gruntownemu czyszczeniu.

Wody opadowe i roztopowe jak i wody z drenazu wokot budynku pompowni wody projektuje
si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej — studnia na dziatce 582/7.
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Kanalizacj¢ deszczowa nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego PCV-U typ SN12, SN8
0 s$rednicy 250mm, 200mm i g160mm. Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzywa
sztucznego o srednicy g400mm, oraz betonowe g1000mm.
Ogotem dtugosc sieci kanalizacji deszczowej L=61m

4. Kolizje z obiektami terenowymi

Teren wzdhuz projektowanej sieci kanalizacyjnych i wodociaggowych oraz przy budynku
pompowni wody jest uzbrojony w napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne, kable
elektryczne niskiego i sredniego napiccia, kable telefoniczne, rurociagi wodociagowe, kanaty
sanitarne i deszczowe.

Istniejace uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w nastepujacy sposob:

— linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne wykona¢ recznie,
przy stosowaniu sprzetu mechanicznego nalezy dokona¢ wytaczenia pradu w uzgodnie-
niuz RE.

Na istniejacych kablach energetycznych stosowa¢ rury ochronne dwudzielne L=3m.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

2= dla kabli 1kV rury min g110mm koloru niebieskiego,

2= dla kabli SN rury min g160 koloru czerwonego.

— teletechnika - w miejscach rozkopow istniejace kable zabezpiecza¢ rurg dwudzielng
$110mm L=3m.

— w miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty prowadzi¢ w odlegtosci 2,0m.

— rurociagi wodociagowe i kanalizacyjne - roboty prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzyt-
kownika rurociagow.

Ponadto wszelkie skrzyzowania z obcym uzbrojeniem wykonywaé zgodnie z zawartymi
w projekcie uzgodnieniami branzowymi i wg nastepujacych norm:

- PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-051125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

I budowa.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

Odbiorze

5. Wp#yw projektowanej inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektdw mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrgbnymi przepisami.

Podczas prowadzenia rob6t urodzajna warstwa gleby (humus) bedzie zbierana i sktadowana
oddzielnie, a po zakonczeniu robot rozplantowana na powierzchni terenu.

Powstajace podczas robo6t budowlanych nadmiary ziemi — bedg odtransportowane na miejsce
uzgodnione z Inwestorem. Nadmiary te moga zosta¢ wykorzystane np. do niwelacji terenu.

W czasie budowy przytaczy stosowane beda materiaty i technologie wykluczajace skazenie
wody i powietrza. Przyjete w projekcie potaczenia rur gwarantuja szczelnos¢ sieci.

Na warstwy stykajace si¢ z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane beda materiaty naturalne
np. piasek, niepowodujace zanieczyszczenia. Po zakonczeniu budowy wykonane zostang prace:

e usuniecia materiatdw uzywanych do budowy,
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rekultywacja terenu wokét trasy sieci wodociagowej oraz doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie probom szczelnosci.
Zakres prowadzonych robdt nie spowoduje zmiany przeptywu wéd powierzchniowych

i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt waod
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone beda sprawnymi maszynami,
ktore nie spowoduja degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza maszynowa
zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie.

6. Uwagi korcowe

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego w rejonie projektowanej sieci i budynku przepompowni

o0 terminie rozpoczecia robot, oraz zleci¢ nadzér w czasie ich realizacji.

Przed przystapieniem do realizacji, geodeta uprawniony wykorzystujac mape

z uzgodnieniami  ZUDP, powinien wyznaczy¢ wszystkie kolizje poprzeczne z trasa

projektowanych sieci.

Wykonawca robét ma obowigzek do zapoznania si¢ z warunkami technicznymi,

uzgodnieniami i decyzjami zatagczonymi w projekcie budowlanym.

Nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia sieci i1 zalozy¢ repery robocze po trasie

projektowanych sieci.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot na uzbrojenie nie zinwentaryzowane

nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomi¢ operatora.

Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod

napigciem i grozace porazeniem.

Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0séb postronnych.

Przy skrzyzowaniu przytaczy z kablem telefonicznym i energetycznym, zastosowaé na

kablu rur¢ ochronng dwudzielng zgodnie z wczesniejszymi zaleceniami w opisie

technicznym,

Catos¢ robot zwigzanych z budowa projektowanych sieci i instalacji w budynku

przepompowni wody wykona¢ zgodnie z polskimi normami i instrukcjami montazu

producentéw materiatow i urzadzen a takze z przepisami BHP a w szczegdlnosci :

o DZ.U. nr22/53 poz. 89 —,,.BHP” — transport reczny,

o DZU. nr 2/67 - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t betonowych
i zelbetowych w zakresie gospodarki wodnej,

o Dz. U. Nr 47 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

o BN-83/8836-02 — Roboty ziemne — przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania
I badania przy odbiorze,

o PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane — wymogi w zakresie wykonania i badania,

o Dz. U. Nr 96/93 poz. 436 — Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.93r. w sprawie
warunkéw BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych,

o Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II,
Instalacje sanitarne i przemystowe MB i PMB,
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o ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggbw z Tworzyw Sztucznych .-
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994,

o Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggbw z PCW, PE lub innych
materiatdw zastepczych na budowie,

e Koncowy odbior wykona¢ na podstawie pozytywnych wynikow prob szczelnosci projektu

technicznego z naniesionymi ew. zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz

z domiarami, oraz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych sieci i deklaracjami zgodnosci

na wbudowane materiaty.

W kazdym przypadku dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, produktow, materialow
i technologii réwnowaznych, pod warunkiem, ze spelnione beda wymagania w zakresie
standardow jakosciowych oraz parametréw technicznych i technologicznych zalezonych
w dokumentacji  projektowej. Wszelkie zmiany dokumentacji nalezy uzgodni¢

z Projektantem i Inwestorem.

opracowanie:

mgr inz. Iwona Rybak
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