WYMAGANIA TECHNICZNE DLA REJESTRATOROW:
Wielokanatowy rejestrator telemetryczny (M2M) przeznaczony do rejestrowania
i transmitowania danych przez sie¢ 2G i 3G
i wbudowanymi wejsciami:

1 wbudowany przetwornik cisnienia i 2 wejscia analogowe/cyfrowe

e W petni zintegrowany, zawierajacy w jednej obudowie: rejestrator, modem 3G, baterie i antene
wewnetrzng

¢ Whbudowane gniazdo anteny zewnetrznej

e Podtgczenie anteny zewnetrznej automatycznie odtgcza antene wewnetrzng

¢ Dwukierunkowa komunikacja zapewniajgca automatyczne wypetnianie luk danych i zdalng
konfiguracje rejestratora

e Alarmy: alarmy czteroprogowe z histerezg i statoscig, profilowe i w oknie czasowym - niezaleznie
konfigurowane na kazdym kanale

e Programowanie alarmow: zdalnie lub lokalnie

e Automatyczna aktualizacja danych po wystgpieniu alarmu i czestsza aktualizacja danych po
alarmie - dla jednego lub wszystkich kanatéw

* Przedziaty rejestracji: programowane pomiedzy 1 sekundg a 1 godzing

¢ Funkcja automatycznej rejestracji uderzen hydraulicznych i przejsciowych stanéw cisnienia
z wysoka czestotliwoscig do 100Hz - po przekroczeniu ustawianych przez operatora wartosci
krytycznych lub w zaprogramowanym oknie czasowym

¢ Usrednianie i statystyczny zapis ci$nienia: rejestracja, transmisja i wizualizacja w oprogramowaniu
dyspozytorskim cisnienia przejSciowego w postaci wartosci srednich, maksymalnych, minimalnych
i odchylenia standardowego

e Whbudowany detektor wykrywania ruchu

¢ Monitorowanie i transmisja danych stanu baterii wewnetrznej

e Zasilanie z wbudowanej, wymiennej baterii litowej

o Typowa zywotnos¢ baterii > 5 lat, zaleznie od trybu pracy urzadzenia

e Whbudowane gniazdo zasilania zewnetrznego

e Opcjonalne, dodatkowe zasilanie zewnetrzne: wymienny pakiet baterii litowych o duzej
pojemnosci lub zasilacz sieciowy - przy transmisji w odstepach mniejszych niz 15 minut

e Wbudowany w przetwornik ciSnienia pomiar temperatury wody

e Wodoodpornosé rejestratora zgodna z IP68 (zanurzenie w wodzie do 1m na 24 godziny)

e Wszystkie ztgcza: militarne, zgodne z IP68

e Automatyczna dwustronna komunikacja w petli zamknietej i wysytanie informacji o cisnieniu
do bateryjnych sterownikéw elektronicznych nastepujacych urzadzen:
- zaworow redukujacych cisnienie (PRV),
- zawordéw utrzymujgcych cisnienie (PSV)
- przemiennikéw czestotliwosci pomp (falownikéw)

e Automatyczny eksport danych przychodzacych w otwartym protokole i/lub w postaci plikéw csv
- do dowolnej bazy danych (np. SCADA)

¢ Karta SIM wymieniana przez uzytkownika

e Zakres wejscia cisnieniowego: 0-100 m lub 0-200 m, 0-10 bar lub 0-20 bar

e Programowalna rozdzielczo$¢ wejscia cisnieniowego: +/- 0,5% lub 0,1% petnej skali

e Konfigurowalne rodzaje kanatéw (w zaleznosci od modelu): napiecie, zdarzenie, zmiana stanu,
licznik, czestotliwos¢ lub enkoder

o Wejscia cyfrowe: zliczanie impulséw w zaprogramowanych odstepach czasu, zmiana stanu
i zdarzenie zapisywane zgodnie z czasem wystgpienia

e Modem GSM obstugujacy czestotliwosci zgodne z 2G/3G

e Interwat transmisji danych: od 1 min do 1 miesigca w zaprogramowanej dacie i godzinie

e Port szeregowy: petny duplex, transmisja asynchroniczna



Szybkos¢ transmisji szeregowej: od 1200 bit/s do 38400 bit/s

Pamie¢ nieulotna, 512 kb, alokowana pomiedzy kanatami zaleznie od potrzeb
(max 64 kb dla jednego kanatu),

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego z uwzglednieniem roku przestepnego
Automatyczna synchronizacja zegara z lokalng siecig GSM

Przechowywanie danych: zapis cykliczny lub zapis az do zapetnienia pamieci
Minimalny zakres temperatury pracy: —20°C do +50°C

Wymiary nie wieksze niz: 149mm ($rednica) x 146.5mm (wysokos¢)

Waga nie wieksza niz: 0,750 kg



